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3. Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa :

1. Rzut parteru, skala 1:100



OPIS - projekt architektoniczno-budowlany
1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
- wewnetrzna instalacja gazowa w budynku magazynowo gospodarczym, kategoria obiektu - XVII

2) Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego; - gaz uzywany
bedzie do celéw grzewczych (ogrzewanie budynku magazynowo gospodarczego) oraz
technologicznych tj. ogrzewania prasowalnicy oraz dwéch suszarek bebnowych.

3) Ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych; - nie dotyczy

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczeg6Inosci:
a) kubatura - 590 m3
b) zestawienie powierzchni - nie dotyczy
c) wysokos$é, dtugosc, szerokosé, srednica - nie dotyczy
d) liczba kondygnacji; - nie dotyczy
e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej; - hie dotyczy

5) Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; - zbiorniki
podziemne posadowione na ptytach betonowych poprzez fundamentowe $ruby rozporowe.
Posadowienie ptyt w prostych warunkach gruntowych. Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych; - nie dotyczy

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r.
(Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych; - nie dotyczy

8) Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach 0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia

2006 r., w tym osoby starsze; - nie dotyczy

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
érodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem: - nie

dotyczy
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a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych, - nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig, - nie dotyczy

c) rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadéw, - nie dotyczy

d) wiaéciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sig, - nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
érodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. 22020 r.
poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, - nie dotyczy

b) dostepne nosniki energii, - nie dotyczy
c) wybdr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: - nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie, -

nie dotyczy
e) wyniki analizy poréwnawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie; - nie dotyczy

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegblnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); - nie dotyczy

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Instalacja gazowa wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74219:1980 o $rednicy;

-DN50 o diugosci -7,9 mb,
- DN40 o dtugosci - 3,55 mb,
- DN32 o dtugosci - 9,75 mb,
- DN20 o diugosci - 3,15 mb,
- DN15 o dfugosci- 0,8 mb,
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prowadzona od skrzynki redukcyjno pomiarowej usytuowanej na $cianie budynku do przyboru
gazowego usytuowanych w pomieszczeniu budynku (pralnia) na parterze. Rury taczone przez spawanie
gazowe ptomieniem acetylenowo —tlenowym. Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od Sciany,
umocowane na hakach lub uchwytach. Przed przyborem gazowym i po gazomierzu zamontowane
beda kurki kulowe odcinajace przeptyw gazu. Kurki odcinajgce montowac nie nizej niz 0,7 m od podtogi.
Przy przejéciach przez przegrody budowlane zamontowane beda przelotki (rury ostonowe). Instalacja
zostanie zabezpieczona antykorozyjnie przez pomalowanie farba rdzoochronng oraz nawierzchniowg
koloru 2éttego. Catoéé instalacji zostanie poddana prébie ci$nieniowej powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa
na czas 30 min — w przypadku braku spadku ciénienia instalacje mozna dopusci¢ do eksploatacji.
Pomieszczenie, w ktérym zamontowany bedzie piec CO z zamknigta komorg spalania powinno posiadaé
kubature nie mniejszg niz 6,5 m? a spaliny powinny byé wyprowadzone przez $ciang zewnetrzng
przewodem powietrzno spalinowym, ponadto pomieszczenie powinno posiadac wentylacje
grawitacyjna. Instalacja zasila¢ bedzie przybér gazowy (atestowany) ;

- piec CO dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania -1 szt.,

- magiel -1szt.,

- suszarka - 2 szt.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu ; — nie

dotyczy

Opracowat ;

Sprawdzit; ... in2. EWV.A DRWIEGA
38-500 Sanvk, ul. Plowiecka 21
Upr. do proj. inst. sanitarnych
Decyzja Nr A-649-1/104/79
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