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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
zlecenie Inwestora,

projekt budowalny - architektury,

uzgodnienia miedzybranzowe,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

wizja w terenie,

wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia --
Czesc¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001 |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
Czesc¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-42:2011Instalacjoe elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pragdem przetezeniowym elektromagnetyczna.
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2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest dostosowanie uktadu zasilania rezerwowego dla Urzedu
Gminy w Jodtowej 1A.

Opracowanie obejmuije:
- przebudowe uktadu PWP,
- uklad SZR agregat — sie¢,
- linie kablowe zasilajgce i sterownicze,

- instalacja uziemiajgca,

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1.Przebudowa ukiadu PWP

Istniejacy roztgcznik nalezy zmienic¢ na certyfikowany uktad PWP z sygnalizacjg stanu oraz ze
stykiem umozliwiajacg blokade pracy agregatu. Uktad sygnalizacji bedzie zasilany przez
certyfikowany zasilacz 230VAC/230VAC.

3.2. Uklad SZR

W wydzielonej obudowie obok ztgcz licznikowych zamontowaé uktad samoczynnego zatgczania
rezerwy z napedem silnikowym z mozliwoscig nastawy napiecia, ustawienie czasu zwitoki przy
przetgczeniu z zasilania podstawowego na rezerwowe oraz czasu powrotu na zasilanie

podstawowe. W przypadku zadziatania PWP uktad SZR zostanie zablokowany.

3.3. Okablowanie

W gruncie pomiedzy zestawem zlgcz ZZP, a agregatem nalezy w gruncie utozy¢ kable:

- YKY 5x16 do podania napiecia z agregatu,

- YKSY 5x1,5 do sterowania agregatem,

- YKSY 3x4 — potrzeby wtasne agregatu,
Kable uktada¢ w wykopie chronigc go na skrzyzowaniu z uzbrojeniem obcym oraz pod kostkg
rurg ochronng DVK110.

3.4. Agregat pradotworczy

Przewidziano agregat o mocy zespotu 30kVA/24kW (moc maksymalna 33kVA/26,4kW z
pradnicg synchroniczng z AVR, ze zbiornikiem paliwa 801 w ramie, wytgcznikiem
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zabezpieczajgcy pradnice agregatu. Ponadto agregat bedzie wyposazony elektroniczny
regulator predkosci obrotowej silnika, podgrzewanie bloku silnika, akumulatory 12VDC
zamontowany w ramie, ttumik wydechu z kompensatorem drgan, podktadki antywibracyjne w
ramie. Sprawdzenia i pierwszego uruchomienia agregatu powinien wykona¢ wykwalifikowany

serwis.

3.5. Uziomy

Nalezy wykonaé¢ dodatkowy uziom pionowy o warto$ci nie wiekszej niz 5Q.

4. POSTANOWIENIA OGOLNE.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po
wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ kontrolne pomiary sprawdzajace .
- lzolacji linii
- Pomiaréw wytgcznikéw réznicowo — prgdowych
- Sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazeh poprzez samoczynne

wytgczenie.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

E1 Plan sytuacyjny
EST Schemat instalaciji
ES2 Widok zestawu ztgcz licznikowych



