Fundusze Europejskie Zatacznik nr 4.1 do zapytania ofertowego

na Rozwéj Cyfrowy

Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamodwienia s3a:

a) dostawa, roztadunek, montaz i przytaczenie do sieci, oraz uruchomienie, zewnetrznego
generatora pradu, wraz z uktadem SZR, dla budynku, w ktérym sg UG i GOPS w Jodtowej,
w celu zabezpieczenia pracy systeméw IT podczas przerw w dostawie pradu.
Generator ma zatgczac sie automatycznie po zaniku napiecia zasilajgcego budynek Urzedu
Gminy iautomatycznie wytaczac po powrocie napiecia zasilajgcego,

b) dostosowanie istniejgcego garazu murowanego do umieszczenia w nim generatora, oraz
wykonanie przytgcza energetycznego taczacego generator z instalacjg elektryczng w budynku
Urzedu Gminy.

Wymagania dotyczace parametréw techniczno-uzytkowych generatora pradu oraz prac
instalacyjnych.

1. Agregat ma posiadac oznaczenie CE i by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i standardami:

2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa

. Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna 2014/30/UE.

. 2014/35/UE sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia
. PN-EN ISO 8528-13:2016-07

. PN- EN ISO 3744:2011

. 2000/14/WE, 2005/88/WE — Dyrektywa Hatasowa

2. Dostarczony agregat powinien by¢ w catosci skompletowany przez jednego producenta posiadajacego
wdrozony system ISO 9001:2015 lub réwnowazny.

3. Obudowa agregatu dzwiekochtonna, wyciszajaca, niepalna, pozwalajaca na prace na zewnatrz, z
niezbednymi drzwiami dostepowymi i serwisowymi, oraz uchwytami do przenoszenia dzwigiem.

4. Wymagane jest aby agregat pochodzit z seryjnej i biezgcej produkgji.

5. Wymagana moc znamionowa PRP agregatu nie mniej niz — 30 kVA (24 kW).
PRP - Moc Znamionowa (Wedtug standardu 1SO8528):
Definiowana jest jako maksymalna moc jaka agregat jest w stanie dostarczy¢ podczas pracy ciggtej pod
zmiennym obcigzeniem przez nieograniczong liczbe godzin w ciggu roku w ustalonych warunkach oraz przy
zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta. Srednie obcigzenie w czasie 24h nie
powinno przekroczyé 70% mocy znamionowej. Dopuszczalne jest 10% przeciazenie przez 1 godzine w ciggu
12 godzin

6. Wymagana moc maksymalna ESP agregatu nie mniej niz — 33 kVA (26,4 kW).
ESP — moc maksymalna (Wedtug standardu 1SO8528):
Definiowana jest jako maksymalna moc jaka agregat prgdotwadrczy jest w stanie dostarczy¢ w przypadku
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awarii zasilania sieciowego w okreslonych warunkach pracy przez maksymalnie 200 godzin w ciggu roku oraz
przy zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta. Dopuszczalna srednia moc wyjsciowa
w ciggu 24 godzin pracy nie przekracza 70% ESP.

7. Napiecie — 400/230 V.
8. Czestotliwos¢ — 50Hz.

9. Agregat powinien posiadac system zapobiegajgcy duzym asymetriom pragdu miedzy fazami,
ktory w krytycznej sytuacji wytgczy awaryjnie agregat.

10. Zewnetrzny przycisk zatrzymania awaryjnego.

11. Gniazdo podtaczenia sterowania uktadem SZR (Samoczynne Zatgczanie Rezerwy)
12. Uktad SZR zatgczajacy agregat w razie braku zasilania,

13. Wysokowydajne amortyzatory drgan silnika i pradnicy

14. Zbiornik paliwa zamontowany w ramie agregatu, pozwalajacy na ciggty prace agregatu przy 75% obcigzeniu
co najmniej przez 16 h

15. Czujnik poziomu paliwa z % wskazaniem na sterowniku

16. System pozwalajgcy na wytgczenie agregatu przy 5% paliwa (zabezpieczenie przed zapowietrzeniem)
17. Silnik:

¢ Silnik diesla, o mocy znamionowej PRP nie mniejszej niz — 28 kW.

¢ Podgrzewanie bloku — grzatka silnika kontrolowana przez sterownik agregatu.

e Akumulator 12V.

* Automatyczna tadowarka buforowa akumulatora/éw w czasie czuwania.

18. Pragdnica wyposazona w automatyczng regulacje napiecia AVR

e Obudowa (wg IEC-34-5) - IP23.

e Klasa izolacji — H.

19. Sterownik z petng obstugg rozwigzan producenta, z komunikatami w jezyku polskim, pozwalajgcy na
kontrole parametrow sieci i agregatu (napiec, pradéw, mocy, czestotliwosci, cos ¢, napiecia tadowania
akumulatora, ilosci paliwa w zbiorniku, czasu pracy agregatu, parametréw silnika).

Panel sterownika wyposazony w tabliczke z diodami sygnalizacyjnymi dla tatwej obstugi i szybkiej identyfikacji
standw pracy urzgdzenia. Wymagana jest identyfikacja alarméw dotyczgcych dziatania baterii, pracy
alternatora, poziomu paliwa, ci$nienia oleju.

Sterownik musi posiada¢ modem GSM pozwalajgcy monitorowac stan pracy agregatu, a takze sterowac zdalnie
agregatem za pomoca telefonu komérkowego.

CECHY:
¢ Obstuga agregatéw na olej napedowy

¢ Dziennik zdarzen,
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* Mozliwos¢ edycji wszystkich parametréw na panelu sterownika

e Graficzny wyswietlacz LCD

¢ Wyswietlanie przebiegdw napiecia i prgdéw

® Zabezpieczenie od asymetrii pradu

¢ Kontrola predkosci biegu jatowego

* Wskazania poziomu paliwa

» Konfigurowalny z klawiatury sterownika lub z komputera (przez USB lub LAN)

¢ Mozliwos¢ odbierania powiadomien o stanach pracy i alarmach agregatu w telefonie komérkowym oraz
sterowania pracg agregatu za pomocg telefonu komoérkowego.

e Stopien ochrony IP65 ze standardowg uszczelka

20. Warunki gwarancji oraz wsparcia technicznego:

* Gwarancja producenta na agregat wraz z wyposazeniem — minimum 24 miesigce liczone od daty odbioru
i uruchomienia.

* Wymaga sie aby przeglady techniczne agregatu, ktérych wykonanie konieczne jest dla utrzymania gwarancji
na agregat byty nieodptatne.

* Wymaga sie aby serwis gwarancyjny byt Swiadczony przez producenta lub przez podmiot posiadajgcy
autoryzacje producenta agregatu.

* Wymaga sie aby serwis gwarancyjny swiadczony byt w siedzibie Zamawiajcego, czas reakcji na zgtoszenie nie
dtuzszy niz 48 h ( dni robocze )

* Wymaga sie aby producent agregatu posiadat w Polsce wtasny oddziat lub co najmniej serwis z
magazynem czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych.

21. Zamawiajgcy wymaga aby dostawca przeszkolit co najmniej 3 wybranych pracownikéw Zamawiajgcego w
zakresie biezgcej obstugi agregatu.

22. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach prac instalacyjnych, Wykonawca dostosowat pomieszczenie
techniczne (garaz murowany) przeznaczone do montazu agregatu, zgodnie zatacznikiem 4.2 bedgcym
dokumentacjg projektowg. Zakres prac dostosowawczych obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

¢ Czerpni zimnego powietrza automatycznie otwierang po uruchomieniu agregatu.
e Wyrzutni gorgcego powietrza automatycznie otwierang po uruchomieniu agregatu.

¢ Odprowadzenia spalin.

23. W ramach prac instalacyjnych wymaga sie dodatkowo wykonania przytacza elektrycznego od agregatu do
najblizszej rozdzielni wskazanej przez Zamawiajgcego, zgodnie zatacznikiem 4.2 bedgcym dokumentacja
projektowg obejmujacego:
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e zakup i montaz certyfikowanego uktadu PWP (Przeciwpozarowy Wytacznik Pragdowy) z sygnalizacjg
stanu i blokadg pracy agregatu,

e montaz uktadu SZR zatgczajgcego agregat w razie braku zasilania,

e wykonanie i pomiary linii kablowych zasilajgcych i sterowniczych, taczacych agregat z w/w uktadami
PWP, SZR oraz instalacjg elektryczng w budynku UG,

e wykonanie i pomiary instalacji uziemiajacej agregat

24. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca dostarczyt wraz z agregatem nastepujgcg dokumentacje w jezyku
polskim:

e Instrukcja obstugi agregatu, silnika, pradnicy
e Schematy elektryczne

e Karte gwarancyjng producenta

e Deklaracja zgodnosci CE
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