Przedmiar robot

Kosztorys

Data: 15.10.2024

Budowa: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU AGREGATU PRADOTWORCZEGO W ISTNIEJACYM
BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAZOWYM, A TAKZE WYKONANIE ZEWNETRZNEGO ODCINKA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU URZEDU GMINY W JODLOWEJ

Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
Obiekt: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU AGREGATU PRADOTWORCZEGO W ISTNIEJACYM
BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAZOWYM
/dziatki wg ewid. gr. nr 1885/1 oraz 1886, obreb nr 0004 Jodtowa/
Zamawiajgcy: GMINA JODLOWA
39 - 225 Jodiowa 1A
Jednostka opracowujgca kosztorys: PROMAD Pracownia Projektowa
39 - 200 Debica, ul. Prof. Gawrysia 6
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Zamawiajgcy: Wykonawca:



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13184)

Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

1. Wymiary.

Wymiary budynku nie zmienia si¢ i bedg wynosity: 4,19m wysokosci, 12,56m szerokosc i 4,96m dtugosci.
2. llos¢ kondygnacji.

llos¢ kondygnacji nie ulegnie zmianie — budynek posiada jedng kondygnacje — parter.

3. Projektowane roboty budowlane.

W istniejacym budynku — w jednym boksie projektuje sie roboty budowlane polegajace na montazu agregatu pradotworczego
polegajace na:

- wykonaniu otworu w $cianie zewnetrznej na czerpnie powietrza,

- wykonaniu otworu w stropie oraz dachu na odprowadzenie spalin,

- wykonaniu fundamentu pod agregat pradotworczy,

- skuciu odparzonych i uszkodzonych tynkéw na scianach i suficie

- wykonaniu uzupetnienia tynkéw oraz malowanie scian i sufitu.
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13184)

Przedmiar robot

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-:m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
(3,94+4,20)*2*(2,25+2,55)/2-2,50*2,10+
(2,10*2+2,50)*0,12 = 34,63
34,63| 34,63 m2

1.2 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej

3,94*4,20 = 16,55
16,55| 16,55 m2
1.3 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - posadzka / wylewka betonowa
1,10%1,98*0,12 = 0,26
0,26| 0,26 m3
1.4 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25-m2, gtebokos$¢ 1,5-m, grunt kategorii lll
1,10%1,98*0,10 = 0,22
0,22| 0,22 m3

1.5 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2 cegty

0,50*0,50*0,18 = 0,05
0,05| 0,05 m3
1.6 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych.
1,00 = 1,00
1,00 1,00 szt

1.7 ANALOGIA: Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wyciecie otworu dla rury agregatu
R=1,000 M=0,000 S=1,000 1,00 miejsce

1.8 ANALOGIA: Wywdz gruzu spryzmowanegdo i ziemi samochodami samowytadowczymi

(34,63+16,55)*0,02+0,26+0,22+0,05+0,01 = 1,56
1,56| 1,56 m3
2 FUNDAMENT
2.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V
1,10%1,98 = 2,18
2,18| 2,18 m2
2.2 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly - C8/10
1,10*1,98*0,05 = 0,11
0,11 0,11 m3
2.3 lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
1,10%1,98 = 2,18
2,18| 2,18 m2
2.4 rawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokosé do 0.8-m, transport betonu taczkami, japonkami -
C20/25
1,10%1,98*0,30 = 0,65
0,65/ 0,65 m3
2.5 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm
0,024 = 0,02
0,02| 0,02 t

3 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

3.1 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - 2 x C100

0,80*2 = 1,60
1,60/ 1,60 m
3.2 Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach, do 1.00-m2
1,00 = 1,00
1,00 1,00 szt

3.3 Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria-lll

(3,94+4,20)*2*(2,25+2,55)/2-2,50%2,10 = 33,82
33,82| 33,82 m2
3.4 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-lll
3,94*4,20 = 16,55
16,55| 16,55 m2

3.5 Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki
kategoria lll-1V, na osciezach 15-cm

(2,10*2+2,50)*0,12 = 0,80
0,80, 0,80 m2
3.6 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
33,82+16,55+0,80 = 51,17
51,17| 51,17 m2
3.7 ANALOGIA: Obrébka z blachy powlekanej rury agregatu
1,00 = 1,00
1,00 1,00 szt
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Przedmiar robot

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13184)

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot.| llos¢ | Wartos¢ |Wartosé¢
podstawy naktadow jednostkowa| netto

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 401/701/5

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z

zaprawy cementowo-wapiennej m2 34,63
1.2 KNR 401/701/11

Odbicie tynkdow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad

5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 16,55
1.3 KNR 401/212/1

Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - posadzka /

wylewka betonowa m3 0,26
1.4 KNR 401/103/2

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25-m2, gtebokos¢ 1,5-m, grunt kategorii Ill m3 0,22
1.5 KNR 401/329/3

Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa

wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly m3 0,05
1.6 KNR 401/333/21

Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt 1,00
1.7 KNR 401/523/4

ANALOGIA: Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wyciecie otworu dla rury agregatu

R=1,000 M=0,000 S=1,000 miejsce 1,00
1.8 KNR 401/108/11

ANALOGIA: Wywdz gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowytadowczymi m3 1,56
2 FUNDAMENT
2.1 KNR 231/103/2

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,

grunt kategorii lll-1V m2 2,18
2.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,

zwykty - C8/10 m3 0,11
2.3 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych m2 2,18
2.4 KNR 202/202/2 (1)

tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.8-m, transport betonu

taczkami, japonkami - C20/25 m3 0,65
2.5 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe

okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,02
3 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
3.1 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie

belek stalowych - 2 x C100 m 1,60
3.2 KNR 202/1215/5

Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach, do 1.00-m2 szt 1,00
3.3 KNR 202/803/3

Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-lll m2 33,82
3.4 KNR 202/803/6

Tynki zwykie wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria-lll m2 16,55
3.5 KNR 202/810/5

Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2,

wykonywane recznie, tynki kategoria llI-1V, na o$ciezach 15-cm m2 0,80
3.6 KNR 202/1505/7

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem,

2-krotne m2 51,17
3.7 KNR 202/515/2

ANALOGIA: Obrébka z blachy powlekanej rury agregatu szt 1,00
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