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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Obiekt:

Istniejgcy budynek gospodarczo — garazowy, ktérym w czesci (jednym boksie) projektuje sie
roboty budowlane.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr 1885/1 i 1886, obr. 0004 Jodtowa, jednostka
ewidencyjna 180305_2 Jodtowa, gm. Jodtowa.

1.2 Kategoria obiektu budowlanego:

[ . = inne niewielkie budynki — gospodarczo - garazowe]

1.3 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajagce na montazu agregatu
pradotwdrczego w istniejgcym budynku gospodarczo — garazowym, a takze wykonanie zewnetrznego

odcinka instalacji elektrycznej do budynku urzedu Gminy w Jodtowe;j.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek gospodarczo — garazowy, ktdérego czes¢ jest objeta niniejszym opracowaniem
stanowi zaplecze techniczne istniejgcego budynku urzedu gminy w Jodtowej — jedno stanowisko —
garaz dla quada oraz kosiarek, drugie stanowisko — garaz dla samochodu osobowego, trzecie
stanowisko — objete niniejszym opracowaniem — pomieszczenie gospodarcze, magazynek. Budynek

wraz ze swoimi poszczegdlnymi czesciami stanowi konstrukcyjnie samodzielng catoseé.

3. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek objety niniejszym opracowaniem zostat wzniesiony na przetomie lat 80 i 90 XX wieku
w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow silikatowych ze stropem gesto Zzebrowym z
wypetnieniem z pustakéw ceramicznych.

Obiekt zostat wybudowany na planie prostokata o catkowitych wymiarach zewnetrznych
12,56m szerokosci i 4,96m dtugosci.

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku wynosi 4,19m.

Dach dwuspadowy o roznym kacie nachylenia potaci 16° i 24°.
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3.1 Ogdlne dane liczbowe dla istniejacego budynku

Kubatura 231,73 m?®

Powierzchnia 61,00 m2
zabudowy

Powierzc_hnia 61,00 m2
catkowita

Powierzchnia 52,82 m2
uzytkowa

3.2 Zestawienie powierzchni pomieszczen — parter.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | posadzka Pow. | Pow. pos.
[m2]
1.1 Pom. gosp.-garazowe wyl. bet. 17,86 17,86
1.2 Pom. gosp.-garazowe wyl. bet. 17,23 17,23
1.3 Pom. gosp.-garzowe wyl. bet. 17,73 17,73
SUMA | 52,82 52,82

3.3 Wymiary.
Wymiary budynku nie zmienia sie i bedg wynosity: 4,19m wysokosci, 12,56m szerokosci

(szerokosc¢ elewaciji frontowej) i 4,96m dtugosci.

3.4 llos¢ kondygnaciji.
llos¢ kondygnaciji nie ulegnie zmianie — budynek posiada jedng kondygnacje — parter.

4, PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE
W istniejgcym budynku — w jednym boksie projektuje sie roboty budowlane polegajgce na
montazu agregatu pradotwérczego polegajgce na:
- wykonaniu otworu w $cianie zewnetrznej na czerpnie powietrza,
- wykonaniu otworu w stropie oraz dachu na odprowadzenie spalin,
- wykonaniu fundamentu pod agregat prgdotwoérczy,
- skuciu odparzonych i uszkodzonych tynkéw na scianach i suficie

- wykonaniu uzupetnienia tynkéw oraz malowanie scian i sufitu

5. UWAGI KONCOWE.

12.1 Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem os6b

uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

12.2 W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub robét

dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy zawezwac projektanta.
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12.3 Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiadac aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz.U. Nr 10

poz. 48 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

12.4 Podanie nazwy materiatow i technologii nalezy traktowac informacyjnie. Mozna przyjg¢ do

wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych lub wyzszych parametrach.



