Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez m s e
5 dla Mazowsza - Polska Unie Europejska “ zow l °
serce Polski

Zatqcznik nr 3 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamowienia

»Zakup i dostawa urzadzen i narzedzi do oceny stanu technicznego budynkéw oraz narzedzi do poboru
prébek popiotéw paleniskowych” realizowanego w ramach projektu pn. ,Mazowsze bez smogu” nr
FEMA.02.01-IP.01-01TS/24, ztozonego w ramach naboru FEMA.02.01-IP.01-010/23, Priorytet Il ,,Fundusze
Europejskie na zielony rozwéj Mazowsza”, Dziatanie 2.1 ,Efektywnos¢ energetyczna”, Typ projektu
»Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w mazowieckim”
Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

|. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa urzadzen i narzedzi do oceny stanu technicznego
budynkéw oraz narzedzi do poboru prébek popiotdw paleniskowych o minimalnych parametrach
technicznych i wymaganiach. Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego urzadzenia,
narzedzia i wyposazenie stanowiska pracy powinno:

1) byc fabrycznie nowe i wolne od wad i obcigzen prawami oséb trzecich;
2) wykonane w ramach bezpiecznych technologii;

3) spetniajgce wymagania okreslone w zapytaniu ofertowym (opisie przedmiotu zamdwienia) oraz
odpowiadajgce normom jakosciowym, okreslonym we witasciwych aktach prawnych;

4) posiadac dotgczone niezbedne instrukcje i materiaty dotyczace uzytkowania sporzadzone w
jezyku polskim;

5) posiadaé deklaracje CE;
6) posiadac¢ okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez przeprowadzenie instruktazy z zakresu obstugi i mozliwosci
wykorzystania dostarczonego sprzetu (tam, gdzie instruktaz jest wymagany). Instruktaze powinny
odby¢ sie w dniu dostarczenia sprzetu do siedziby Zamawiajgcego, stacjonarnie w siedzibie
Zamawiajgcego. Termin powinien zostaé wczesniej uzgodniony z Zamawiajagcym. Zamawiajacy
zastrzega, ze podstawg do wystawienia faktury jest protokét zdawczo-odbiorczy, ktéry zostanie

podpisany po dostarczeniu wszystkich urzgdzen i narzedzi oraz po przeprowadzeniu wymaganych
instruktazy.

CZESC 1 - zakup i dostawa urzadzen do oceny stanu technicznego budynkéw wraz
z przeprowadzeniem instruktazy

Poz. 1 Kamera termowizyjna

Kamera termowizyjna Wymagania i parametry minimalne
llos¢ 1 sztuka
Zakres rozpoznawalnych temperatur od -20°C do +600°C
Ekran LCD min. 3,5”
Zasieg obserwacji [m] min. 45x35
Pole widzenia — kgtowe min. 45°x35°
Czas dziatania min. 6 h
Typ interfejsu Wi-fi
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Obudowa pytoszczelna i wodoszczelna min. IP54
Format zapisywanych plikow JPG
Notatki gtosowe - format zapisywanych plik

audio WAV
Wspdtpraca z aplikacjg mobilng TAK
Czestotliwosc przechwytywania obrazu [Hz] min. 9
Czutos¢ cieplna [mK] min. 50

Typ ogniskowej stafoogniskowy
Zasilanie akumulatorowe
Liczba akumulatorow [szt.] 2

Dotgczone oprogramowanie

Petna wersja dedykowanego oprogramowania

Dotgczone akcesoria:

walizka, tadowarka, dodatkowy akumulator,
instrukcja obstugi w PL

Gwarancja

24 miesigce

Instruktaz z obstugi

Wymagany

Poz. 2 Wilgotnosciomierz

Wilgotnosciomierz Wymagania i parametry minimalne
llos¢ 1 sztuka
Zakres pomiarowy od 6°C do 60°C

Zakres temperatury drewna

od - 10°C do + 60°C

Doktadnos¢ pomiaru:

- w zakresie 6 % - 12 %;

- wzakresie 13 % - 28,9 %
- w zakresie 28 % - 60 %

do 1°do
2°do
10°

Liczba gatunkow

min. 12 gatunkdw + 270 gatunkdw egzotycznych

Rodzaj wyswietlacza

LCD o wysokim kontrascie

standardowe sr. 3,5 x12 mm — 2 szt. +

Elektrody 2 sztuki zapasowe
Zasilanie 1*12V (bateria 23A)
Trwafos¢ baterii min. 5000 pomiaréw
Sygnat zuzycia baterii TAK

Funkcja automatycznego wytqczania TAK

Komplet baterii, walizka, klucz wymiany elektrod,

Akcesoria instrukcja obstugi w PL
Certyfikat wzorcowania TAK
Gwarancja 24 miesigce
Instruktaz z obstugi Wymagany

Poz. 3 Termohigrometr cyfrowy

Termohigrometr cyfrowy

Wymagania i parametry minimalne

llos¢ 1 sztuka
Wyswietlacz LCD
Doktadnos¢ pomiaru wilgotnosci min 3.5%
Doktadnosé podstawowa (+/-) min.3°C
Maksymalny zakres pomiarowy wilgotnosci 95%
Minimalny zakres pomiarowy wilgotnosci 10%

Zakres pomiarowy temperatury min od-20 do +60°C
Zasilanie Bateria 9V
Akcesoria Torba
Gwarancja 24 miesigce
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Poz. 4 Urzqdzenie do pomiaru stezenia gazow

Urzqdzenie do pomiaru stezenia gazow

Wymagania i parametry minimalne

llos¢

1 sztuka

Czujnik wskazan

4 grupy gazéw — mozliwos¢ wyswietlania czterech
pomiardéw jednoczesnie, w tym
siarkowodor, tlenek azotu, tlenek
wegla, lotne zwigzku organiczne.

Czas odpowiedzi

mniej niz 30 sekund

Alarm dioda LED, alarm dzwiekowy, wibracje
Akcesoria Walizka, tadowarka

Czas pracy na baterii min 7 godzin

Gwarancja 24 miesigce

Instruktaz z obstugi Wymagany

CZESC 2 - zakup i dostawa narzedzi do oceny stanu technicznego budynkéw oraz narzedzi do
poboru prébek popiotéw paleniskowych

Zamawiajacy wymaga, aby okres gwarancji dla narzedzi do oceny stanu technicznego budynkéw oraz do
poboru prébek popiotdw paleniskowych wynosit nie mniej niz 12 miesiecy — liczac od dnia odbioru dostawy,
przy czym gwarancja jakosci nie moze by¢ krdtsza niz okres gwarancji udzielony przez producentéw towaru,
poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru.

Poz. 1 Okulary ochronne

Okulary ochronne Wymagania i parametry minimalne
llos¢ 2 sztuki
Materiat poliweglan
Szybka pokryta powtokg TAK — anti-scatch
Miekki nosek TAK
Stopien zaciemnienia 3

Normy EN 166, EN 169
Zauszniki z technologiq rozpraszania nacisku na Tak
skroniach

Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 2 Latarka czotowa

Latarka czofowa

Wymagania i parametry minimalne

llos¢ 2 sztuki

Moc (strumien swiatta) min. 450 Im.

Klika trybow pracy TAK

Czas pracy w zaleznosci od pracy od2hdo110h
Zrédto swiatta biata LED, czerwona LED
Zasilanie akumulatorowe
Akcesoria akumulator
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 3 Pojemnik z pokrywq ze stali szlachetnej

i pierscieniem zaciskowym

Pojemnik z pokrywgq ze stali szlachetnej i
pierscieniem zaciskowym

Wymagania i parametry minimalne
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llos¢ 3 sztuk
Materiat Stal nierdzewna
Pojemnosc¢ min. 2,51
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 4 Wiadro z pokrywgq ze stali nierdzewnej

Wiadro z pokrywq ze stali nierdzewnej

Wymagania i parametry minimalne

llos¢

3 sztuki

Materiat Stal nierdzewna
Pojemnosc¢ min. 12 -max 15/
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 5 Taca ze stali nierdzewnej

Taca ze stali nierdzewnej

Wymagania i parametry minimalne

llos¢ 5 sztuk

Materiat Stal nierdzewna
Dtugos¢ min. 390 mm — max 420 mm
Szerokos¢ min. 250 mm — max 290 mm
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 6 Szpatutka dwustronna ze stali nierdzewnej

Szpatutka dwustronna ze stali nierdzewnej

Wymagania i parametry minimalne

llos¢

5 sztuk

Materiat Stal nierdzewna
Wymiary min. df. 210 mm;
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 7 Szufelka potokrqggta 18/10 ze stali nierdzewnej

Szufelka pétokrggta 18/10 ze stali

Wymagania i parametry minimalne

nierdzewnej
llos¢ 3 sztuki
Materiat Stal nierdzewna
Pojemnos¢ min. 450 ml - max 550 ml
Wymiary min. 250 / 145
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 8 Szufelka ptaska

Szufelka ptaska Wymagania i parametry minimalne
llos¢ 3 sztuki
Materiat Aluminium
Pojemnos¢ min. 450 ml - max 550 ml
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 9 Wybierak do popiofow

Wybierak do popiotow Wymagania i parametry minimalne
llos¢ 2 sztuki
Materiat Stal nierdzewna
Dtugos¢ min. 420 mm
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 10 Sito analityczne 200 mm
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Sito analityczne 200 mm Wymagania i parametry minimalne
llos¢ 5 sztuk
Materiat Stal nierdzewna
Obwdd 200 mm
Srednica oczek min. 0,6 mm —max. 1,70 mm
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 11 Plomby uniwersalne jednorazowe

Plomby uniwersalne jednorazowe

Wymagania i parametry minimalne

llos¢ 100 sztuk

Materiat Plastik

Dtugos¢ min. 240 mm — max. 340 mm
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 12 Rekawice ochronne kwasoodporne

Rekawice ochronne kwasoodporne

Wymagania i parametry minimalne

llos¢ 30 sztuk
Rozmiar M
Odpornos¢ na przektucia i rozdarcia TAK

Ochrona na ciepto kontaktowe

do 100°C 215 sekund

Instruktaz z obstugi

Niewymagany

Poz. 13 Rekawice nitrylowe bezpudrowe

Rekawice nitrylowe bezpudrowe

Wymagania i parametry minimalne

llos¢ 300 sztuk
Rozmiar M
Srodek ochrony indywidualnej kat. lll typ B
Instruktaz z obstugi Niewymagany

Poz. 14 Kurtka robocza Softshell

Kurtka robocza Softshell

Wymagania i parametry minimalne

llos¢ 2 sztuki
Materiat Softshell

Kolor Odcienie szarosci / Czarna
Rozmiar L

Ptec¢ ZENSKA
Wodoodpornos¢ TAK
Oddychalnos¢ TAK

Pozostate wymogi

sciggacze w rekawach oraz pasie
wzmocnienia na tokciach i barkach
min. 3 kieszenie zapinane na suwak
elementy odblaskowe

Instruktaz z obstugi

Niewymagany

Poz. 15 Spodnie robocze Softshell

Spodnie robocze Softshell Wymagania i parametry minimalne
llos¢ 2 sztuki
Materiat Softshell
Kolor Odcienie szarosci / Czarne
Rozmiar L/40
Ptec¢ ZENSKA
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Wodoodpornosc

TAK

Oddychalnos¢

TAK

Pozostate wymogi

guma w pasie,
zamki zamykane na suwak,
regulowany sciggacz na nogawkach

Instruktaz z obstugi

Niewymagany

Poz. 16 Kurtka robocza zimowa

Kurtka robocza zimowa Wymagania i parametry minimalne
llos¢ 1 sztuka
Materiat Poliester
Kolor Odcienie szarosci / Czarna
Rozmiar L
Ptec ZENSKA
Wodoodpornos¢ TAK

Pozostate wymogi

guma w mankietach oraz requlacja obwodu
rekawow na rzep,

min 4 kieszenie miedzy innymi kieszen
piersiowa, barkowa i kieszenie boczne
zapinane na suwak

Instruktaz z obstugi

Niewymagany

Poz. 17 Pétbuty robocze

Pétbuty robocze Wymagania i parametry minimalne
llos¢ 2 sztuki
Kolor Odcienie szarosci / Czarne
Rozmiar 38
Pte¢ ZENSKA
Sezon Catoroczne
Podeszwa antyposlizgowa TAK
Podeszwa odporna na oleje, benzyne i inne
rozpuszczalniki organiczne TAK
Kategoria ochronna S3
System absorbujgcy wstrzgsy TAK
Wtasciwosci antyelektrostatyczne TAK

Instruktaz z obstugi

Niewymagany

I1. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia

Wykonaweca dostarczy przedmiot umowy (dla obu czesci) nie pdzniej niz 30 dni od daty podpisania

umowy.

I11. Warunki realizacji zamoéwienia:

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca ztozyt zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego — zestawienie
wymogoéw oferowanych produktéw wraz z oferty, w celu potwierdzenia zgodnosci oferty z opisem

przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy nie okresla innych warunkéw udziatu w postepowaniu.




