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1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Os$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d i3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zostal sporzadzony projekt techniczny,

dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki

lub

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE I NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

terenu oraz

ZAKRES
OPRACOWA
NIA

rozstrzygnigciami

DATA
OPRACOWA
NIA

PODPI

Projektant

mgr inz.
Dariusz Osika

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr uprawnien:
WAM/0124/POOS/09

Branza
sanitarna

08.02.2024r.

Sprawdzajacy

mgr inz.
Grzegorz
Zebrowski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr uprawnien:

WAM/0014/POOS/07

Branza
sanitarna

08.02.2024r.

Obszar oddziatywania obiektu:

Po dokonanej analizie przyjetych zatozen projektowych oraz na podstawie
obowigzujacych przepiséw w tym art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy Prawo
Budowlane stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanych obiektow
miesci si¢ w granicach dzialki inwestora nr1312.
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2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZAMIERZENIA
ROZBUDOWY BUDYNKU PIEKARNI O BUDYNEK MAGAZYN OPAKO-

WAN.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie Zamawiajacego.

1.1.  Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy.

1.2.  Mapy Do Celéw Projektowych.

1.3.  Warunki Techniczne Przylaczeniowe.
1.4. Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.5.  Wizja lokalna.

4. PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZ-
NEJ.

Kanalizacje wykona¢ jako grawitacyjng z rur PVC 160 o potaczeniach kielichowych. Przewody
kanalizacyjne na catej dlugosci uktadac¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Nad rurociggiem przytacza wykona¢ obsypke ochronng gr.30 cm z piasku wolnego od grud i
kamieni. Obsypke wykona¢ w dwoéch etapach: 1 etap — ulozenie warstwy ochronnej bez
przykrywania potaczen rur, II etap — po probie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci
przykry¢ warstwa ochronng pozostate odcinki przykanaliku. Przytacze uklada¢ ze spadkiem wg
rys. profilu przylacza kanalizacyjnego z zaglgbieniem podanym na profilu. Przy przejsciu
przewodu pod statymi przeszkodami zastosowaé rury ochronne z rur stalowych Dn 250.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne S2 i S33 jako PVC 600.
Po wykonaniu odcinka kanalizacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg PN - EN 1610.
Szczelnos¢ jest prawidtowa jesli przez okres 30 minut ci$nienia prébnego nie odnotuje si¢ jego
spadku. Ci$nienie prébne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa a wigksze niz 50 kPa. Wymagania
sa spetnione gdy uzupelnienie wody nie przekracza: 0,15 I/m? dla przewodéw; 0,2 1/m? dla
przewoddow wraz ze studzienkami; 0,4 1/m? dla studzienek.
Odcinki wykona¢ z rur w klasie SN8. Wtazy zeliwne fi 600 w klasie D400. Do zasypania
wykopéw powyzej warstwy ochronnej nalezy uzy¢ gruntu rodzimego, pochodzacego z
wykopéw, oczyszczonego z kamieni i innych zanieczyszczen statych. Przy uktadaniu
rurociggédw sieci 1 przylaczy stopien zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej
powinien wynosi¢ co najmniej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Przy zasypywaniu
wykopu nalezy dazy¢ do mozliwie maksymalnego zageszczenia gruntu, do osiggnigcia stanu
pierwotnego. Praktycznie w zaleznosci odrodzaju nalezy osiggnag¢ nast¢pujace stany
zageszezenia dla gruntéw:

sypkich (zwiry, piaski grubo i Srednioziarniste) — 92 %,

pylastych — 88 %,

spoistych — 80 %.
Witaczenia do studni wykona¢ jako szczelne.
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5. SEPARATOR TLUSZCZOW.

W celu podczyszezenia Sciekow z czes$ci gastronomicznej zaprojektowano separator thuszczow
typu ACO Lipumax C-FST 7/700 do zabudowy w gruncie.

Informacje o produkcie

m Urzadzenie do zabudowy w gruncie Zalety produktu ACO

| Z osadnikiem

B Montowane na sieci kanalizacyjnej

B Przeznaczone do usuwania ze $ciekow
technologicznych olejow i ttuszczéow
organicznych pochodzenia rodlinnego

W Korzystna cena zakupu i eksploatacji

m Prosty montaz | minimalna powierzchnia
zabudowy zewnetrznej

® Monolityczny i szczelny zbiornik 2elbetowy
i zwierzecego u Mozliwos¢ nadstawiania pierscieniami

m Deklaracja na zgodnoét 2 norma 2elbetowymi do projektowanego
EN-PN 1825 zaglebienia rury wiotowej

| Wiaz @ 625 (BEGU /2eliwo) klasy D 400

Wymiary i objetosci
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1/100 130 02 standard 100 1240 1150 1475 880 615 5550 625 2120 1490 | 726.102AS
1-2/200 | 330 02 standard 100 1240 1470 1795 1120 675 5640 625 2420 1790 726.114AS
2/400 420 02 standard 100 1240 1750 2075 1365 710 5700 625 2710 2080 @ 726.126AS
4/400 400 0,196 standard 150 1240 1750 2075 1340 735 5750 625 2710 2080 @ 726.138AS
4/800 910 0,30 standard 150 1500 1885 2180 1510 670 5870 625 3850 | 3040 | 726.148AS

4/800 | 910 0,30 do nadbudowy| 150 1500 | 1885 | 2365 | 1515 960 | 5870 @ 625 | 4060 | 3040 | 726.148AN

3040

7/700 | 750 0,28 do nadbudowy| 150 1500 | 1885 | 2350 | 1510 B840 | 5835 | 625 | 4060 | 3040 | 726.160AN
7/1400 | 1800 0,57 standard 150 2440 | 1780 | 2125 | 1360 765 | 5975 | 625 | 8585 | 5640 | 726.174AS
7/1400 | 1800 0,57 do nadbudowy| 150 2440 | 1780 | 2315 | 1360 | 955 | 5975 | 625 8740 | 5640 | 726.174AN
10/1000 | 1330 0,57 standard 150 2440 | 1780 | 2125 | 1360 765 5945 | 625 | 8585 | 5640 | 726.186AS
10/1000 | 1330 0,57 do nadbudowy| 150 2440 | 1780 | 2320 | 1360 | 960 | 5950 | 625 8740 | 5640 | 726.186AN
10/2000 | 2070 0,57 standard 150 2440 | 2175 | 2520 | 1570 | 950 | 5975 | 625 9315 | 6370 | 726.198AS
10/2000 | 2070 0,57 do nadbudowy| 150 2440 | 2175 | 2690 | 1570 | 1120 | 5975 | 625 9470 | 6370 | 726.198AN
15/1500 | 1690 114 standard 200 | 2440 | 2175 | 2520 | 1455 | 1065 | 5975 | 625 9315 | 6370 | 726.210AS
15/1500 | 1690 114 do nadbudowy| 200 | 2440 | 2175 | 2715 | 1455 | 1260 | 5975 | 625 | 9470 | 6370 | 726.210AN
15/3000 | 3670 114 standard 200 | 2440 | 2600 | 2945 | 2250 | 695 | 5975 | 625 | 10095 | 7150 | 726.222AS
15/3000 | 3670 114 do nadbudowy| 200 | 2440 | 2600 | 3140 | 2250 | 890 | 5975 | 625 | 10250 | 7150 | 726.222AN
20/2000 | 3750 114 standard 200 | 2440 | 2310 | 2655 | 1825 | B30 | 5990 | 625 | 9565 | 6620 | 726.234AS
20/2000 | 3750 114 do nadbudowy| 200 | 2440 | 2310 | 2815 | 1825 | 1000 | 5990 | 625 | 9720 | 6620 | 726.234AN
25/2500 | 2500 1,02 standard 250 | 2440 | 2175 | 2520 | 1690 | 830 | 5880 | 625 9315 | 6370 | 726.246AS
25/2500 | 2500 1,02 do nadbudowy| 250 | 2440 | 2175 | 2700 | 1690 | 1010 | 5880 | 625 | 9470 | 6370 | 726.246AN
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6. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji INWAP (typy pomp wg tabeli) — 2 szt.

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z PEHD

3. Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

- kominek wentylacyjny PCV110/przew. PVC - 2 szt.

- wtaz lekki — @600 PEHD

- fancuchy do pompy i regulatoréw ptywakowych ze stali nierdzewnej A4

- zawiesie sprzegajace DN50 — stal nierdzewna — 2 kpl.

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN50 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie 1 otwieranie w Swietle wlazu, obstuga z poz. terenu)
- zawOr kulowy DNS50 (prosty) — 2 szt.

- elementy 1aczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

- przewody ttoczne DN50 — stal nierdzewna (§cianka 2mm)

- nasada T-52 z pokrywa + zaw6r kulowy 2” — 1 kpl.

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- ksztaltki (nyple, Srubunki) — stal nierdzewna

- ukfad ttoczny wyprowadzony na zewnatrz zbiornika zakonczony gwintem GZ 50

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

§ wykonawca musi posiada¢ wdrozong norm¢ dotyczacg jakosci w spawalnictwie w pelnym
zakresie wymagan jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

§ wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i1 operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej
2014/68/UE

§ wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodna
z PN-EN ISO 15614

§ wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817

§ zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

§ personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

§ minimum 80% spawéw do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu

4. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego
w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS:
a) Obudowa rozdzielnicy:
- wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowosci  mechanicznej 1K 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,
- wyposazona ~w  drzwi  wewng¢trzne z  tworzywa  sztucznego  odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
§ poprawnosci zasilania,
§ awarii ogdlnej,
§ awarii pompy nr 1,
§ awarii pompy nr 2,
OSTRODA, 02.2024
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§ pracy pompy nr 1,

§ pracy pompy nr 2,

o wylacznik gléwny zasilania z ostong stykow,

o przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy rgcznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

- 0 wymiarach minimum: 800 (wysoko$¢) x 600 (szerokos¢) x 300 (glebokos$¢) mm,

- wyposazona w plyte montazow3a z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,

- posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikow ptywakowych 1 sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznoSci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cok6ét odporny na promieniowanie
UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

- modul telemetryczny GSM/GPRS

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

- wylgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

- wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem

1 zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

- dla pomp o mocy < 5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnalu dzwickowego i
optycznego

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

- wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0 wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

-antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w  wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

- wtyk do podiaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat

- wylgcznik start/stop

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni sciekOw ma posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastgpujace
sygnaly (UWAGA!!! — wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):
- wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
o potwierdzenie pracy pompy nr 2
oawaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
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oawaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego 1
zawilgocenia pompy jesli posiada

o kontrola otwarcia drzwi

o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

- wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):

o zalaczanie pompy nr 1

o zaltaczenie pompy nr 2

o zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

o zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zalaczenie wyjs$cia wtamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)
d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych z istniejaca stacja
bazowa

- zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z podswietleniem

- 16 izolowanych wej$¢ binarnych, ktére moga by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

- 16 izolowanych wyjs¢ binarnych

- 4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

- niezalezne porty komunikacyjne z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE:

o 1 x RS485

02 x RS232

- stopien ochrony 1P40

- temperatura pracy: -20° C...50° C

- wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

- modult GSM/GPRS/EDGE

- napigcie zasilania 12/24VDC

- gniazdo antenowe SMA

- technologia Dual-SIM

- pomiar temperatury, wilgotnos$ci oraz ci$nienia atmosferycznego

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

- wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejS¢ 1 wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN

- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw
1 sondy hydrostatycznej 1 na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyslanego
ze stacji operatorskiej

- podglad 1 sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

o brak karty SIM

o poprawnos¢ PIN karty SIM

o btedny PIN karty SIM

OSTRODA, 02.2024
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o zalogowanie do sieci GSM

o zalogowanie do sieci GPRS

0 wejscia 1 wyjscia sterownika

o aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

0 nastawiony poziom zatgczenia pomp

0 nastawiony poziom wylaczenia pomp

o nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

o liczba zataczen kazdej z pomp

o liczba godzin pracy kazdej z pomp

o prad pobierany przez pompy

o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

- zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

0 poziomu zatgczenia pomp

0 poziomu wylaczenia pomp

o poziomu dolaczenia drugiej pompy

o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j

o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

o kazdej z pomp

o zasilania

0 wystapieniu poziomu suchobiegu

0 wystapieniu poziomu przelewu

o blednym podtaczeniu ptywakéw

o sondy hydrostatyczne;j

o wlamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

- automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscia wylaczenia opcji

- blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylaczenia (opcja)

- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

- zliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

0 pobieranej mocy

0 zuzytej energii

0 napigcia na poszczeg6lnych fazach

- mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j

PROTOKOL KOMUNIKACII OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

- naprzemienng prac¢ pomp

- automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

- kontrole termikéw pompy i wyltgcznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal
z dwoch ptywakow
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Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma speinia¢ zasadnicze wymagania okres§lone w PN-EN
IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spelnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy
niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

L.p.

Zbiornik przepompowni

z PEHD [wymiary mm] Pompy zatapialne 2 szt.

Pd Baranowo|1000 x 2900 OOEECA 1; 50 kKW
(2-pompowa) |przewody tloczne stal DN50 400V yo

Karta pomp i schemat przepompowni w zatgczniku nr 5.

UWAGI KONCOWE

)

)

)

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe” wyd. 1977 r.

W czasie robot przestrzegaé rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muszg posiada¢ atesty polskie COBRTI
INSTAL 1 PIH. Nie dopuszcza si¢ montazu urzadzen, ktére nie posiadaja aktualnych
atestOw w momencie montazu

Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzadzenia sg propozycja i dopuszcza si¢
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania standardu i parametréw urzadzen.

Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

Sieci i przylacza wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1994 roku.

Urzadzenia technologiczne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty.

Calos¢ robot powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie materialy i wyroby instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny
mie¢ zgode na zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie.

Wszystkie materialy i wyroby instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny
mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do
picia.

Opracowat
Dariusz Osika
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1.

STRONA TYTULOWA - ZAYL.ACZNIKI.

ZAYL.ACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR:
HANDEL DETALICZNY I HURTOWY LIPNICKI MARCIN.
14-100 OSTRODA UL.MONIUSZKI 28 A

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA BUDYNKU PIEKARNI O BUDYNEK MAGAZYN
OPAKOWAN.

ADRES 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Miasto: Baranowo

Miejscowos¢: Baranowo

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141510_2
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 003 Baranowo
Numery dziatek ewidencyjnych: 1312
BRANZA:

SANITARNA
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2. - DOKUMENTY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
mgr inz. DARIUSZOWI OSIKA
ur. dnia 26 kwietnia 1970 r. w Ostrodzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0124/POOS/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowskj q
LAY
)

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Bogumil WierzchGtowski

(ﬂ lﬂ@s rL rTo < -(M

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl
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Pan Dariusz Osika upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ogranicze do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ"KOMISJE KWALIFIKACYJINEJ

Otrzymuje: ] 5

1. Pan Dariusz Osika mgr inz, An_g#zéi St&m’growski
14-100 Ostroda, ul. Perska 24 /

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.
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POLSEA
I 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZR7-FL4-WK1 *

Pan Dariusz Osika o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0034/10

adres zamieszkania ul. Perska 24, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnesci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia weli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/07 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI ZEBROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 10 lipca 1975 r. w Nidzicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0014/POOS/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejesiru Giownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

(=]

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Slasuorowsk(ij&

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester chzkmeg’ncz {\L

iJ’
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Pan Grzegorz Zebrowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresic danej specjalnosei.

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Zebrowski OKREGO ODNICZACY

14-100 Ostréda, ul. Czamieckiego 21/21B 4 KOMISJ! KWALIFIKACYINES
2. Okregowa Rada [zby \& LY
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Ardrzej Stasiz?rowski
4. a/a /
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POLSERA
I 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-51P-64H-187 *

Pan Grzegorz Zebrowski o numerze ewidencyjnym WAM)/15/0001,/05

adres zamieszkania Czarnieckiego 21/21B, 14-100 Ostrdda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnesci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia weli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy instalacji

sanitarnych.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg instalacji nalezy przestrzegac:

. rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z pézniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy;
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogblnych przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych;
ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z pdzniejszymi zmianami);
art. 21 ,,a” ustawy z dnia 18 sierpnia 2006r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256);
rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285);
rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz.
287);
rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogllnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
pézniejszymi zmianami);
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z
pézniejszymi zmianami);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Plan BIOZ powinien okresla¢:

- szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien by¢ dostosowany do rodzajéw i
warunkéw wykonywanych prac. Powinien zapewni¢ pracownikom zapoznanie si¢ z
wystepujacymi czynnikami S$rodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywanymi czynnosciami, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie moga
wystapi¢ oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- oceng ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
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- sposOb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- roboty wykonywane na drabinach i pomostach roboczych;

- prace spawalnicze z uwzglednieniem wlasciwego zabezpieczenia butli acetylenowo —
tlenowych oraz aparatéw spawalniczych, a takze uzywania przez spawaczy i pomocnikéw
wymaganej przepisami odziezy ochronnej oraz zabezpieczen na twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych nalezy uwzgledni¢ wlasciwe zabezpieczenia zwigzane z ochrong p. poz oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i urzadzeniami wysokoobrotowymi takimi jak:
wiertarki udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierki tarczowe;

- wytyczne bezpieczenstwa prowadzenia prac w poblizu elementéw innych instalacji, a w
szczegblnosci instalacji elektrycznej 1 teletechniczne;.

Pracownicy wykonujacy prace przy montazu instalacji muszg by¢ przeszkoleni w zakresie zasad

BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 1 Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz.

1860.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Prowadzenie prac budowlanych w terenie dostepnym dla oséb postronnych — zorganizowanie
placu budowy:

- prowadzenie prac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu;

- w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywane reczne;

- urzadzenie przejs$¢ i przejazdéw zapewniajacych petng komunikacje;

- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadzenie odbioréw cz¢sciowych oraz
sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

utrzymywanie porzadku na placu budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne — ,instruktaz ogdlny” — przechodzga wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy — ,,instruktaz stanowiskowy” — powinien zapoznawac
pracownikOw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
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stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do IKW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiagzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia i1 zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:
* niewlasciwa ogélna organizacja pracy:
- niewlasciwy podzial pracy lub rozplanowanie zadan;
- niewlasciwe polecenia przetozonych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
* niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przejscia i dojscia;
- brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
* niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedace zrédtem zagrozenia;
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér;
- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen;
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- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
* niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych;

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
* wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
* niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefhstwa i higieny
pracy;

-dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,;

- organizowa¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy;

* wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

* okreSlenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych;

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

* wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych (np. uzywanie kaskéw i wykonywane przez dwie osoby prac w warunkach
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego);

- koordynowanie realizacji zadah zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczeg6lnie niebezpiecznych:
* osoba posiadajgca uprawnienia budowlane we wtasciwym zakresie kierujaca bezposrednio
robotami budowlanymi — kierownik budowy zobowigzany jest kazdorazowo:
- udzieli¢ instruktazu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
- zabezpieczy¢ miejsca robdt a szczeg6lnie wykopy przed dostgpem 0s6b trzecich;
* pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni:
- przeszkoleni w zakresie BHP;
- posiada¢ umiejetnosci zawodowe i1 stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy;
» cztonkowie zespotu pracownikéw sg zobowigzani:
- wykonywac¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazéwkami osoby kierujacej zespotem;
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- stosowa¢ odziez ochronng i robocza oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;

- reagowac na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych pracownikéw i informowac
o tym kierujacego zespolem (brygadzistg);

- powstrzymac si¢ od wykonywania pracy gdy pojawig si¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac nalezy:

e przygotowac miejsce pracy;

e zastosowal wymagane zabezpieczenia;

e zalozy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zaleznosci od potrzeb;

e oznaczyC miejsca pracy i wywiesi¢ w razie potrzeby tablice ostrzegawcze;

e przeszkoli¢ pracownikéw (j.w.);

* pouczy¢ pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sgsiedztwie miejsca
pracy.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ nastgpujace zasady:
* rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;

* usuwanie ogrodzen, oston w czasie prac jest zabronione;
* przechodzenie poza strefe robét jest zabronione;

* Kkorzystanie ze sprze¢tu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowigzany:
zapewni¢ usuni¢cie materiatow, narzedzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami
np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢

lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla danej inwestycji.
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4. WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA SIECI WOD-KAN.

Baranowo, dnia 06.12.2023 r.

IGK.7021.65.2023

Biuro Uslug Budowlanych
Leszek Bankowski

ul. Lakowa 8

11-001 Dywity

Dotyczy: Wniosku o wydanie warunkdw technicznych na przebudowe zewnetrznej sieci
kanalizacji sanilarnej oraz zaopatrzenia w wodg.

W zwigzku z otrzymanym wnioskiem, Wojt Gminy Baranowo w zalgczeniu przesyla
warunki techniczne na przebudowe przytacza kanalizacyjnego do nieruchomodci na dziatce 1312
obreb 0003 Baranowo z zastrzezeniem, ze sa one obowigzujgce w przypadku gdy ilos¢ sciekéw oraz
zawarto$é zanieczyszezen wprowadzanych do urzadzef kanalizacyjnych po przebudowie nie
ulegnie zmianie w stosunku do skladu obecnego, tj. bgda to dalej scieki socjalno-bytowe. W
przypadku wystgpienia zmian nalezy wystapi¢ z kolejnym wnioskiem do zarzadey sieci w celu
wydania warunkdw na wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej $ciekoéw przemyslowych.

Jednoczesnie informuje, ze Gmina Baranowo bedaca zarzadca sieci wodociggowe] ma
mozliwodci dostawy zwiekszonej ilodci wody dla obiektu po rozbudowie. W chwili obecnej trwajg
czynnosci odbiorowe zwigzane z odbiorem rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie.
Stacja po rozbudowie zwigkszy swoja wydajnosé o okoto 50%.

Otrzymujg :
1) Adresat,
2) a/a.
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W.K 12/2023 Baranowo, dnia 06.12.2023 r.

WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE PRZEBUDOWY
PRZYLACZA DO SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ

Wyrazam zgode na przebudowe i zmiang lokalizacji przylacza do sieci kanalizacji sanitame;j
cisnieniowej zlokalizowanego w dziatce nr 1312 do nieruchomosei bgdgcej wlasnodcia Pana
Marcina Lipnickiego zam. ul. Moniuszki 28 A, 14-100 Ostroda.

Przebudowe naleiy wykonaé z nizej podanymi warunkami:

1. Przepompowni¢ nalezy zlokalizowa¢ tak aby byl do niej swobodny dostep przez
konserwatora, nie kolidowala ona z projektowana rozbudows oraz byta oddalona w
odelgtosci min 3,0 m od $cian zewnetrznych budynku.

2. Przed przepompownig na sieci kanlizacyjnej nalezy zainstalowaé zasuwg odcinajgcg DN
40 z uszezelnieniem NBR oraz wbudowaé skrzynke zasuwowa, podbudowe betonowsa i
obudowe zasuwy. Zasuwg nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjna brazows.

3. Rurociag grawitacyjny doprowadzjacy $cieki do przepompowni nalezy wykonaé z rur
PVC-U 160 SN8 o wydtuzonych kielichach.

4, Przepompownic (U.Z.T) wykonaé¢ w technologii wysokocisnieniowej z szczelnym
monolitycznym zbiomikiem z PEHD @ 1000 mm z systemem dwupompowym z dnem
zaokraglonym oraz z wlazem ciezkim w przypadku montazu przepompowni w ciggu
komunikacyjnym. Przy przepompowni lub na $cianie budynku nalezy zamontowac
skrzynke sterujacg pracg pompy kiorej zasilanie wykonaé od istniejacego zasilania
elekirycznego budynku. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie o odpowiednich parametrach, od
gtownej rozdzielni budynku. Sterowanie praca przepompowni powinno by¢ oparte o
sygnaly z 3 Igcznikéw pltywakowych jako czujnikow poziomu sciekdw,

5. Po wykonaniu przebudowy nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Powyisze wymagania sa obowiazujace pod warunkiem, Ze zostanie zachowany
dotychezasowy sklad §ciekéw wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych tj. beds to
§cicki socjalno- bytowe. W przypadku zmiany charakteru zanieczyszezen i podjeciu
dzialan w kierunku wprowadzenia ich do urzadzen kanalizacyjnych naleiv wystapié z
koleinym wnioskiem.

Uwagi koficowe :

1. Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopdw przed dokonaniem edbioru technicznego przez
konserwatora kanalizacji sanitarnej.

2. Na trasie przylaczy zabrania si¢ nasadzen drzew , krzewéw, budowy klombow, skalnikéw itp.

3. O terminie wykonywania przylaczy nalezy powiadomi¢ UG Baranowo przynajmniej na 2-3 dni przed
rozpoczgciem prac. Po zakoficzeniu prac nalezy podpisa¢ umowe na odbior sciekéw.

4. Warunki techniczne wazne sy przez okres 2 latod daty ich wystawicnia.

OSTRODA, 02.2024
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RYSUNEK 1: Budowa i charakterystyka hydrauliczna pompy serii ORKA M22.B
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RYSUNEK 2: Schemat elektryczny silnika pompy 400V i 230V

TABELA 1: DANE TECHNICZNE

UCN
o O O

T1
o

T2 PE
~ Q

5| PE!
n/ :

Parametry techniczne

ORKA ,,N”

ORKA ,,T”

Katalogowa / testowa
wydajnosc¢ przeptywu Q [I/s]
Katalogowe / dopuszczalne
cisnienie uzytkowe p / ps, [MPa]
Srednica kré6ca ttocznego

Prad znamionowy |, / I, [A]l
Moc P,/ P, [kW]

Napiecie U [V]

Czestotliwosc¢ f [Hz]
Kondensator pracy / rozruch [uF]
Klasa szczelnosci

Obroty n [1/min.]

Standardowa dtugos¢ kabla [m]
Max. zanurzenie pompy [m.]
Temp. medium t,,, [C] S1

Praca S2 [min.]

Praca S3 [%]

Max. czas pracy ciggtej S1 [h]
Zakres pH medium

Ciezar wlasciwy cieczy p [kg/m3]
Wymiary pompy

($rednica, dlugos¢) [cm]

Waga pompy m [kg]

Temp. medium t,,,, [°C] S3/10min.

do 0,8/0,9

1,0/1.1
DN32|5/4"GW
7,21 +10%
0.8/1,1
230
50
30/50
IP 68
~1450
10
30
0-40
60
30
25
12
5-12
max1100

15x53
22-24(*%)

do0,8/09

1,0/11
DN32|5/4"GW
2,9/+10%
08/11
400
50

12
5-12
max1100

15x53
22-24(*)

do1,6/1,8

06/0,6
DN32|5/4"GW
14,0/ +10%
1,5/2,2
230
50
30/50
IP 68
~2800

5-12
max1100

15x52
22-24(*)

do1,6/1,8

0,6/06
DN32[5/4"GW
4,8/+10%
1,5/2,2
400
50

* -w zaleznosci od materiatu gniazda statora

Tryb pracy 81 (praca ciggta) - Pompa moze pracowa¢ stale z mocg znamionows, bez przekraczania dopuszczalnej

temperatury.

Tryb pracy S2 (praca krotkotrwata) - Max. czas pracy jest podany w minutach, np. $2-20. Przerwa musi trwac do
momentu, gdy temperatura maszyny nie rézni sie od temperatury §rodka chtodzgcego wigcej niz o 2°K.

Tryb pracy S3 (praca przerywana) - Ten rodzaj pracy okresla stosunek czasu eksploatacji do czasu przestoju pompy. W
trybie S3 obliczona warto$¢ odnosi sie zawsze do okresu 10 min. Np: S3 25 % - 25% czasu eksploatacji z 10 min =

2.5 min / 75%, czasu przestoju z 10 min = 7,5 min. Tryb 83 jest dopuszczalny, jesli przed ponownym wigczeniem
zapewnione jest chfodzenie silnika poprzez catkowite zanurzenie na czas 1 min.
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