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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.

OBIEKT : ROZBUDOWA BUDYNKU PIEKARNI O MAGAZYN OPAKOWAN
ADRES : 06-320 BARANOWO UL OGRODOWA 7.

Jednostka ewidencyjna id. 141501_2 . Obreb 0003 Baranowo. Dziatka ewidencyjna nr. 1312

INWESTOR : MARCIN LIPNICKI ZAM. 14-100 OSTRODA UL.MONIUSZKI 28 a. PROWADZACY
DZIAtALNOSC GOSPODARCZA POD NAZWA:
,,MARCIN LIPNICKI HANDEL DETALICZNY | HURTOWY 14-100 OSTRODA UL.MONIUSZKI 28 A”

1.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE OBIEKTU BUDOWLANEGO.
DANE OGOLNE BUDYNKU.

Obiekt istniejacy to budynek produkcyjny /piekarnia/ z deklarowang przez wiasciciela funkcjg ustugows /sprzedaz
pieczywa/ zlokalizowang w czesci budynku istniejgcego .

Budynek w czesci produkcyjnej, podlegajacej rozbudowie, jednokondygnacyjny , Zawierajacy réwniez czesc
socjalno-biurowsa .

e Konstrukcja nosna budynku projektowanego — kratownice stalowe o nachyleniu pasa gornego 4.0 ° Potgczenie
stupa ramy z ryglem sztywne. Pofaczenie stupa z fundamentem przegubowo-przesuwne.

Rozpietos$¢ osiowa ram w osiach gtdwnych wynosi 25.62 m , nawa boczna o rozpietosci 6.00 m . Pozostate
wymiary patrz projekt branzowy. Ptatwie dachowe stalowe, belki ciggte. Cato$¢ konstrukcji ocynkowana. Ze
wzgledu na specyfikg uzytkowania konstrukcja budynku zostata wyniesiona na zewnatrz.

e Sciany zewnetrzne z panela warstwowego mocowanego w ukfadzie pionowym.

e Dach z ptyty warstwowej. Izolacja termiczna wetna mineralna

Wysokos$¢ projektowanego budynku 8.69. Wysokosci na okapach odpowiednio 7.04 m oraz 3.87 m.

PROJEKTOWANA CZESC PRODUKCYINA

Do budynku istniejgcego zaprojektowano cze$¢ dobudowang o rozpietosci konstrukcyjnej 25.62 m / wymiar
zewnetrzny 25.20 m/ szeroko$¢ 14.165/14.285 m Konstrukcja stalowa niezalezna od konstrukcji budynku
istniejacego w lekkiej obudowie. Posadzka przemystowa zatarta na gtadko, utwardzona powierzchniowo.
Doswietlenie $wiattem dziennym poprzez $wietliki dachowe oraz okna zapewnia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi normatywne doswietlenie $wiattem dziennym przy zachowaniu wskaznika
okno/podtoga 1/8 .

Nachylenie potaci dachowej jest kontynuacjg spadkéw dachu istniejgcych.

UWAGA; w przypadku watpliwosci co do sposobu wykonania robdt nalezy zwrdcic¢ sie do autora opracowania.

2.0. WARUNKI GRUNTOWO WODNE. I POSADOWIENIE

Warunki gruntowo-wodne przyjeto Na podstawie badan geologicznych opracowanych przez Centrum Geologii i
Geotechniki Sp. z 0.0. 06-400 Ciechandw ul. Tysigclecia 4. Wykonano trzy otwory penetracyjne o gtebokosci ok.5.00
m

Stwierdza sie wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nosnych zbudowanych z piaskéw drobnych i
$rednich. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU — PIERWSZA

Warunki gruntowo-wodne — proste.
Ewentualny nasyp budowlany wykonac z pospétki piaskowo-zwirowej zageszczonej do 15>0.98.

Posadowienie budynku bezposrednie na stopach fundamentowych zelbetowych. Gtebokos$¢ posadowienia 100 cm
ppt.

Szczegoty patrz projekt posadowienia.
W trakcie wykonywania robot fundamentowych nie wolno dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu w
poziomie posadowienia. Ostatnie 30 cm wykopu wykonac recznie. Dno wykopu chroni¢ przed zalaniem wodami



opadowymi i przemarzaniem. W przypadku przegtebienia wykopu wykonac stabilizacje gruntu zgodnie z
zaleceniami projektu konstrukgcji.

UWAGA ! przed wykonaniem fundamentow dokonac geologicznego odbioru gruntu w wykopie.
Odbior geologiczny potwierdzic protokotem odbioru.

3.0 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INZYNIERSKA

Opracowanie geologiczne dotgczono do projektu architektoniczno-budowlanego.

4.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERTALOWE WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZGROD

BUDOWLANYCH

- Przegrody zewnetrzne:

Sciany. Obudowa $cian zostata zaprojektowana z ptyty warstwowej z rdzeniem PIR w uktadzie
pionowym . Wspdtczynnik przenikania ciepta Uc= 019 W/m2K. Konstrukcja ryglowa Scian z
zetownik 6w zimno gietych Z-150 w rozstawie 120-150 cm. Stezenia Scienne z ptaskownika
42x4 mm.

Dach czesci gtéwnej. Dach zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej
trapezowej wysokos¢ profilu 46 mm , grubosc¢ blachy 0.63 mm. Mocowanie blachy do ptatwi
blachwkretami z podkfadka samo wulkanizujgca. Izolacja termiczna dolnej ptaszczyzny
stropodach ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 160 mm Uc=014 W/m2K

Dach facznika. Warstwa gdérna . Membrana pokrycia dachowego utozona na wetnie mineralnej
grubo$ci 100 mm, paroizolacja folii PCV oraz blacha trapezowa HPR 128. Uc dla tekj warstwy
wynosi Uc=0.36/Wm2K. Wiasciwg izolacje termiczng stanowi sufit podwieszony z pity
warstwowych z rdzeniem PIR grubosci 160 mm. Uc=014 W/m2K.

Przegrody wewnetrzne:

Projektowana rozbudowa jest obiektem bez podziatu Sciankami dziatowymi. Jedyng przegrodg
wewnetrzng jest Sciana budynku istniejgcego. Jest to przegroda murowana stanowigca $ciane
oddzielenia pozarowego w klasie REI 60. Wypetnienie otwordw w tej Scianie wyrobami o
odpornosci ogniowej REI 30.

5.0 PODSTAWOWE PARAMETR TECHNOLOGICZNE.

Nie dotyczy . Brak wyposazenia technologicznego. Budynek magazynowy.

6.0 ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYINE.

Nie dotyczy. Dotyczy obiektéw liniowych

7.0 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYOSAZENIA WEWNETRZNEGO.

Budynek bez wyposazenia. Obiekt nie ogrzewany. Wentylacja grawitacyjna.
Obiekt bedzie posiadat instalacje elektryczng oswietleniowg, oswietlenie awaryjne oraz ewakuacjne, instalacje

odgromowa

8.0 SPOSOB POWIAZANIA INSTALZCII I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO O KTORYCH
MOWA W PKT.7 Z SIECIAMI ZEWNATRZYMI ORAZ PUNKTAMI POMIAROWYMI.

Nie dotyczy budynek bez instalacji grzewczych.

9.0 ROZWIAZANIE I SPOSOB FUNKCIONOWANIA ...

Nie dotyczy



10.0 DANE DOTYCZCE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWED.
10.a Powierzchnia wewnetrzna ,wysokos¢, liczba kondygnagiji

Powierzchnia uzytkowa - 348.72 m2

Liczba kondygnacji -1

Wysokos$¢ budynku 8.99m — Budynek niski. Wysoko$¢ do okapu 7.34 /4.17m
10.b Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Projektowane pomieszczenie obrebie projektowanej rozbudowy bedzie przeznaczone do okresowego
magazynowania opakowan stosowanych przez uzytkownika. Sg to kosze druciane i czeSciowo plastykowe.
W pomieszczeniu niw wystepuja materialy i substancje fatwo zapalne.
Kosze transportowe : Materiat PE — Polietylen. Temperatura zapalenia 420 <. Ciepto spalania 40.3 MJ/kg. Waga
jednego kosza 1.9 kg.
Inne materialy i substancje palne w pomieszczeniu nie wystepuja

10. ¢ Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Jest to budynek uzupetniajacy istniejacg zabudowe. Kategoria budynku PM. Obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m2.
Wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 348.72 m2

10.d Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

Budynek objety opracowaniem zostat zakwalifikowany jako obiekt nalezacy do grupy budynkéw PM. W
projektowanym pomieszczeniu nie przewiduje sie statych stanowisk pracy i przebywania ludzi.

10.e Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Budynek projektowany , stanowi jedng strefe pozarowg przylegla do budynku istniejgcego. Oddzielenie stanowi
$ciana REI 60 oraz stolarka okienna i drzwiowa REI 30

10.f Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref PM,

Wyliczenie obcigzenia ogniowego:
W pomieszczeniu moze znajdowac sie jednorazowo okoto 2000 szt. koszy ;
2 000x1.9 = 3800 kg x 40.3=153 140 MJ : 348.72 = 439.14 MJ/m2

Maksymalna wielko$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.
10.g Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia.

Budynek w czesci projektowanej zaliczono do kategorii E odpornosci pozarowe. Budynek zaliczono do kategorii
PM Elementy budynku bedg odpowiada¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia. w sposob przedstawiony w tabeli:

gtéwna konstrukcja nosna — (-),

konstrukcja dachu — (-),

stropy - (-),

Sciany zewnetrzne — (-),

$ciany wewnetrzne — (-),

przekrycie dachu — ( -).

Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia — elementy NRO.

10.h Informacja o zagrozeniu wybuchem
Nie dotyczy
10.i Informacje o warunkach i strategii ewakuadji ludzi.

W budynku znajduje sie 2 szt. drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku o szerokosci 90 cm. Oraz 2 szt. drzwi
prowadzacych do strefy sasiedniej. Wyjscia te stanowig wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz projektowanego



pomieszczenia. Kierunki ewakuacji sg oznakowane. Pomieszczenia posiadajg o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne.
Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w granicach normy.

Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze przekroczy¢ 100 m w PM.

Warunek spetniony.

10.j Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych

Nie dotyczy

10.k Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych

W budynku nie wystepuijg instalacje uzytkowe wymagajace zabezpieczenia . Budynek jest wyposazony w gtdwny
wytacznik pradu.

10.I Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych

Nie dotyczy

10.m Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu

- Oznakowanie ewakuacyjne i pozarnicze zgodnie z PN 92/N-01256/02

-Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Gasnice spetniajg wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich ( EN ) / 12/ 13 ]. Zabezpieczenie przyjeto jak dla budynku PM gdy Q > 500
MJ/m? zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — jedna jednostka masy Srodka gasniczego (2kg) lub (3dm?3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100m? strefy pozarowej budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym.

Rodzaj gasnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pozardw, ktére mogg wystgpi¢ w przedmiotowym
budynku, tj. grupa ,A”i ,B".

10.n Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych.

Teren na ktorym zlokalizowano obiekt posiada utwardzony dojazd od drogi publicznej /ul. Ogrodowa/. Na dziatce
jest zapewniona komunikacja dojazd do budynku po nawierzchni utwardzonej. Na dziatce inwestora jest
zlokalizowany hydrant naziemny o wydajnosci 10l /sek.

11.0 CHARAKTRYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek nie ma zainstalowanych urzadzen grzewczych ani elektrycznych

12.0 ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

12.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

Izolacja pod posadzkami w czesci dobudowanej hali 2 x folia izolacyjna PCV gr. 0.5 mm. Stanowigca jednoczesnie
warstwe poslizgowg dla gérnej warstwy posadzki. Wszystkie elementy zelbetowe ponizej poziomu terenu izolowaé
poprzez natozenie izolacji powtokowej Izohan penetrator G7 lub inny o podobnych parametrach. Pozostate
izolacje p. wilgociowe patrz czes¢ graficzna opracowania.

12.2. IZOLACJE TERMICZNE i DZWIEKOCHLONNE.

Zaprojektowano izolacje pionowa Scian fundamentowych styropianem Fs-20 lub styrodurem grubosci 8.0 cm. na
catej wysokosci cokotu. Hydro izolacje patrz czes¢ graficzna. Izolacje termiczne Scian i stropodachéw wg punktu
4.0 niniejszego opisu

Izolacje termiczne przegréd zewnetrznych :

12.3 SCIANY ZEWNETRZNE.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z ptyty warstwowej mocowane mocowane do konstrukgji ryglowej w uktadzie

pionowym za pomocg tgcznikéw systemowych. Wykonczenie $cian zewnetrznych stanowi oktadzina blaszana z
blachy trapezowej. Kolorystyka wg opracowania branzowego



12.4. NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE.

Nadproza okienne i drzwiowe w czesci prefabrykowanej stanowi konstrukcja ryglowa hali.
12.5 DACH - pokrycie

Wg punktu 4.0 opisu

12.6 PODLOGI I POSADZKI.

W czesci produkcyjnej zaprojektowano posadzke przemystowa ,betonowa wylewana. Opis warstw patrz czesc
graficzna opracowania .Utwardzenie powierzchniowe np. srodkiem adiment hen. Po utwardzeniu posadzki
zagruntowaé. Szczeliny dylatacyjne naciete w gotowej posadzce i wypetnione masg dylatacyjng o polach nie
wiekszych niz 6.0/6.0 m.

Grubos¢ warstwy konstrukcyjnej posadzki 18 cm wykonanej z betonu C25/30 zbrojonej zbrojeniem
rozproszonym w ilosci okreslonej w projekcie wykonawczym. Podtoze pod posadzke stanowi podbudowa z betonu
B-10 grubosci 15 cm utozona na podbudowie z pospotki zageszczonej do 1S=1.00.

UWAGA - Powyzsze dane nalezy traktowac jako wytyczne dla opracowania projektu wykonawczego posadzki
przemystowej .Obowigzek dostarczenia projektu wykonawczego spoczywa na wykonawcy robot

12.7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

Stolarka okienna — Powierzchnia okien i naswietli stanowi 1:8 powierzchni podtogi w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Zaprojektowano okna i witryny PCV o wymiarach jak w czesci graficznej.
Wymagany wspotczynnik przewodnosci cieplej Uc=0.9 W/m2K. Kolorystyka - biate

Stolarka drzwiowa.

Sciany zewnetrzne

Dla zewnetrznej komunikacji zaprojektowano wrota podnoszone segmentowych firmy Hoermann o wymiarach jak
w czesci graficznej i zestawieniu stolarki .Wrota wyposazone w naped elektryczny. Na wysokosci oczu zastosowaé
panel z elementami doswietlenia. Wspdtczynniki przewodzenia ciepta:

Bramy z dwoma rzedami okien: Uc=1,60 W/(m2*K)

Ponadto zaprojektowano drzwi ewakuacjne o wymiarach 90/205 cm. Wejsciowe do czesci socjalno-biurowej
przeszklone o konstrukcji aluminiowej oraz petne ,stalowe do magazynu.

Wspotczynniki przewodnosci cieplnej dla drzwi :Drzwi: Uc=1,30 W/(m2*K)

W $cianie oddzielenia pozarowego zaprojektowano dwie bramy szerokosci 175 cm oraz dwoje drzwi szerokosci
90 cm . elementy te nalez wykona¢ w klasie EI 30.

Sciany wewnetrzne.

Nie dotyczy..

12.8 SCIANKI DZIAtOWE.

Nie dotyczy

12.9. TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

Wykonczenie $cian wykonanych z paneli warstwowych w czesci produkcyjnej bedzie stanowita blacha zewnetrzna
panela Sciennego. Nawierzchnie te sg zmywalne na catej wysokosci $ciany.

Sciane oddzielenia pozarowego od strony projektowanego pomieszczenia wykonczy¢ w standardzie jak dla
pomieszczen produkcyjno- magazynowych. Powierzchnia $ciany powinna by¢ gtadka i zmywalna.
Wybor technologii pozostawia sie dla uzytkownika

11.10. OBROBKI BLACHARSKIE.
Obrobki blacharskie wykonac za pomoca elementdw systemowych i zgodnie z rozwigzaniami systemowymi z

blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do obrabianego miejsca. Rynny i rury spustowe z blachy
stalowej powlekane;j.



12.11 ELEWACIA.

Wykonczenie elewacji stanowi blacha oktadzinowa paneli $ciennych. Cokoty budynku w miejscach ich
wystepowania wykonczone plytkg ceramiczng mrozoodporng lub tynkiem strukturalnym w kolorze szarym.
Elewacja czesci socjalnej tynk strukturalny

12.13 MALOWANIE.

Konstrukcja stalowa ocynkowana , nie ma innych elementéw wykoriczonych przez malowanie.

13.0 WYPOSAZENIE BUDYNKU.

13.1 OGRZEWANIE.

Nie dotyczy

13.2 WENTYLACJA.

Nie dotyczy

13.3 OSWIETLENIE.

Oswietlenie $wiattem naturalnym poprzez okna. Ponadto zaprojektowano oswietlenie sztuczne o natezeniu 500
Luxéw. W pomieszczeniu magazynowym o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

13.4 INSTALACIJA ODGROMOWA.
Budynek wyposazono w instalacje odgromowa.
13.5 INSTALACIA WODOCIAGOWO -KANALIZACYINA.

Nie dotyczy.

Olsztyn grudzien 2023 r projektant: mgr inz. arch. Pawet Wrazen

Sprawdzit: mgr inz. arch. Agata Katuszonek



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
DLA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACIA :

OBIEKT : ROZBUDOWA BUDYNKU PIEKARNI O BUDYNEK MAGAZYN OPAKOWAN
ADRES : 06-320 BARANOWO UL OGRODOWA 7.

Jednostka ewidencyjna id. 141501_2 . Obreb 0003 Baranowo. Dziatka ewidencyjna nr. 1312

INWESTOR : MARCIN LIPNICKI ZAM. 14-100 OSTRODA UL.MONIUSZKI 28 a. PROWADZACY
DZIALALNOSC GOSPODARCZA POD NAZWA:

,MARCIN LIPNICKI HANDEL DETALICZNY I HURTOWY 14-100 OSTRODA UL.MONIUSZKI 28 A”

ZAKRES ROBOT.

Wykonanie robdt ziemnych oraz fundamentowych.

Montaz konstrukcji stalowej.

Wykonanie $cian zewnetrznych

Montaz obudowy dachu

Wykonanie posadzek przemystowych.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty wykonczeniowe, Scianki dziatowe, oktadziny Scienne , malowanie.
Roboty instalacyjne

Cate zamierzenie sktada sie z jednego budynku. Rozbudowa budynku istniejgcego

W terenie objetym realizacjg nie wystepujg inne obiekty kubaturowe poza obiektem podlegajacym rozbudowie.
Istniejace instalacje podziemne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z zastrzezeniem ze moga istnie¢
inne nie wykazane na mapie urzadzenia podziemne.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji robot budowlanych to gtéwnie

Wykonywanie robdt ziemnych , wykopy fundamentowe, zagrozenie upadkiem lub wpadnieciem do wykopu
roboty montazowe konstrukgji stalowej oraz obudowy — zagrozenie upadkiem z duzej wysokosci oraz zagrozenia
wynikajace z faktu pracy w zasiegu dzwigu montazowego zaréwno przy montazu jak i roztadunku elementow.
wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej plac budowy

ruch pojazdéw samochodowych na placu budowy

praca sprzetu zmechanizowanego

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy pracownikdw przed przystgpieniem
do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych takich jak :

Wykopy i roboty ziemne

Prace roztadunkowe z udziatem sprzetu mechanicznego i bez

Prace montazowe

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych strefe bezposredniego prowadzenia robét.

Szkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy

Uzywac narzedzi i sprzetu sprawnych i dopuszczonych do stosowania

Wyznaczy¢ drogi transportowe i ewakuacyjne oraz miejsca sktadowania materiatéw, oraz dba¢ o zachowanie ich

we wiasciwym stanie .

Zapewnienie ochrony osobom wykonujacym roboty.



Zatrudnieni pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami.
Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i roboczg, w szczegdlnosci w kaski ochronne. Dotyczy to
réwniez innych oséb przebywajacych w strefie wykonywanych robét. Miejsca szczegdinie niebezpieczne nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

Zaplecze socjalne nalezy zorganizowac nie dalej niz 100 m od miejsca pracy, wyposazy¢ w Srodki pierwszej
pomaocy.

INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przy prowadzeniu robdt mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadajacy
orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych
wymaga posiadania uprawnien wydanych przez odpowiednig komisje kwalifikacyjna.

ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIE ZAGROZENIA.

W razie wystapienia szczegoélnego zagrozenia pracownicy winni by¢ ostrzezeni przez osoby sprawujace
bezposredni nadzor.
W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenos$na oraz wykaz telefondw alarmowych.

ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania robotami budowlanymi w sposéb bezpieczny i zgodny z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, robét lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy roboty na
czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Pracownicy nadzoru technicznego powinni zna¢ numery telefondw alarmowych oraz adresy najblizszych punktow
pomocy medycznej , policji i strazy pozarnej.

ZASADY PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.

Materiaty i element konstrukcyjne nalezy skladowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych w sposdb zgodny z
zasadami sktadowania poszczegolnych rodzajow materiatow. W miejscach sktadowania zachowac porzadek, nie
tarasowac uktadu komunikacyjnego.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY.

Dziennik budowy, Swiadectwa kontroli jakosci oraz protokoty badan i sprawdzen winny znajdowac sie u
kierownika budowy.

Olsztyn 12.2023 projektant: mgr inz. arch. Pawet Wrazen

Wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktura z dnia 23 czerwca 2003 r.

W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
UWAGI KONCOWE.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparci o komplet zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej.

Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli potozenia osi konstrukcyjnych budynku nalezy zapewnic statg
obstuge geodezyjng budowy.

Stosowac¢ materiaty posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku wystapienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robdt lub zaistnienia sytuacji nie
przewidzianych w niniejszym projekcie , nalezy powiadomic¢ jednostke projektowa. Projektant w ramach nadzoru
autorskiego okresli sposdb dalszego postepowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Polskich Normach i wiedzg techniczna.

Podczas wykonywania robot przestrzegac przepisy BHP.

Prowadzenie robdt powierzy¢ osobie z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Powiadomi¢ w formie pisemnej pracownie projektowg o rozpoczeciu robot.






