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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

1. Obliczenia

lll. Cze$¢ rysunkowa

Opis techniczny do projektu technicznego w zakresie posadowienia budynku piekarni

P4HR-26.4+P1HR o konstrukcji stalowej

1. Przedmiot opracowania

Projekt techniczny w zakresie konstrukcji - posadowienia, budynku produkcyjnego
PL6321 o konstrukcji stalowej .
Adres: Jednostka ewidencyjna id. 141501 _2 Obreb 0003 Baranowo

Dziatka ewidencyjna nr. 1312

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Polskie normy i przepisy prawa budowlanego

e Projekt budowlany hali PAHR-26.4+P1HR o konstrukcji stalowej w lekkiej obudowie z ptyt
warstwowych

e (Czes¢ konstrukcyjna. Projekt branzy architektonicznej opracowany przez mgr inz. arch.
Pawtfa T. Wrazenia

e Projekt branzy elektrycznej

e Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb
projektu budowlanego obiektu hali spedycyjnej dziatki wykonane czerwiec 202

Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.ul. Sokratesa 11B/301, 01-909 Warszawa

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt posadowienia hali na potrzeby konstrukcji stalowej,

4. Dane techniczne gtéwnych materiatdw budowlanych zastosowanych
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie

posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Beton konstrukcyjny:

w projektowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych budynku.

C25/30 (W8) : fawy,stopy,Sciany fundamentowe, podwaliny

Stal zebrowana /A-1lIN/ RB500W

Beton podktad. C8/10

5. Stan projektowany.

5.1.

.POZIOM POSADZKI PARTERU =

Warunki gruntowe

+0.00m = 107.68 m.n.p.m.

POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW = od-1,5 m ponizej posadzki przyziemia

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,

badan makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podtozu z pominieciem

przypowierzchniowej warstwy gleby ujeto w jedng warstwe geotechniczna:

tab.1 - podzigl na warstwy geotechniczne

Oznaczenie rodzaj gruntu atan st. sr.st.
geneza warstwy wg PN/B- e zaggszczenia | plastycznosci
geotechnicznej | 02480:1986 | 9 o %
A Pd sZ( 0,40
IB Pd 5z( 0,58
piaski wodnolodowcowe
IC Ps 5z( 0,56
ID Ps i 0,70
gliny morenowe LA Gp tpl 0,25

6. Opis elementéw konstrukcyjnych -

6.1.

Fundamentowanie

Obiekt nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych warstw IA; IB;IC W przypadku gruntow

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK
ul. Wyszyniskiego 15/14
10- 457 Olsztyn
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

spoistych, dno wykopu nalezy chronic przed zalaniem wodg gruntowa i uplastycznieniem. W razie
wystgpienia powyzszego przypadku warstwe uplastyczniong nalezy usungé i zastgpi¢ chudym
betonem. przypadku gruntéw niespoistych, lub pospdtky piaskowo-zwirowg zageszczong do
1S>0.98

Projektowany budynek posadowiono w sposéb bezposredni za posrednictwem stép , taw
fundamentowych,

Powierzchnie boczne i gérne faw, s$cian fundamentowych, zagruntowaé i posmarowac
preparatami hydroizolujgcymi stosownie do karty producenta danego produktu, biorgc pod

uwage istniejgce warunki gruntowo-wodne .

6.1.1. tawy fundamentowe

Zaprojektowano tawy fundamentowe pod rampami wysokosci 40cm, szerokosci 40cm i wg rzutu
fundamentéw, oraz rysunkéw szczegétowych , zbrojone podtuznie pretami #12  oraz
strzemionami #6 co 20cm.

Beton C25/30 beton wodoszczelny W8, stal AllIN. Poziom posadowienia law fundamentowych

-1,5m ponizej poziomu posadzki przyziemia.

6.1.2. Stopy fundamentowe

Na podstawie reakcji z konstrukcji stalowej, zaprojektowano stopy fundamentowe wysokosci
45cm, szerokos¢ i dtugosé stép fundamentowych wg rysunku K1 oraz rysunkéw szczegétowych.

Beton C25/30(B30) beton wodoszczelny W8, stal AllIN. Przekrdj oraz uktad zbrojenia wg rysunku
nr K2-K5. Podstawy stupdéw stalowych mocowane do cokolow stop fundamentowych kotwami

wklejanymi  Hitli HIT-HY 200 + pret gwintowany 4xM20 na poziomie -0.20m.

6.2. Podwaliny

W celu oparcia scian warstwowych ostonowych hali, oraz w miejscach bram zaprojektowano
podwaliny zelbetowe. Wysokos¢ podwalin od 85 do 105cm . Szerokos¢ podwalin 16cm i 22cm.
PD1 Belka podwalinowa 16x95cm
PD2 Belka podwalinowa 16x85cm

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK NIP 739-275-17-32
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

PD3 Belka podwalinowa 22x103-105cm
Zbrojenie podwalin : pionowo pretami #10 co 20cm , poziomo #8 co 20cm, oraz pretami #12

dotem i gérg, podwalin . Stal AllIN. Beton C25/30.

6.3. Sciany fundamentowe

Zaprojektowano sciany fundamentowe zelbetowe grubosci 24cm.
Zbrojenie $cian : pionowo pretami#10 co 20cm , poziomo #10 co 20cm. Stal AllIN. Beton C25/30

beton wodoszczelny W8.

6.4. Informacja o wyrobach budowlanych

Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac aktualne atesty lub
Swiadectwa dopuszczajgce do uzytku w budownictwie, wydane przez uprawnione do tego
organy. Materialy muszg posiada¢ znak ,C€” lub ,B” zgodnie z USTAWA O WYROBACH
BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004.

6.5. Kierowanie pracami

- prace wykonywac¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych
- prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang
- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

- UWAGA : PODtOZE GRUNTOWE ODEBRAC WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY, PRZEZ

UPRAWNIONEGO GEOLOGA.

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

mgr inz. Mariusz Tomczuk

Upr. bud. 43/02/0L
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

ST1A

Dodan ciezar podwaliny 0.16mx1.2mx25kN/m3
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=160m L=260mH=130m w=0,45m
Bg=0,80m Lg=0,86m Bt=040m L:=0,87m
Bs=0,20m Ls=0,20m es=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmn=110m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK NIP 739-275-17-32
ul. Wyszyniskiego 15/14 Tel./fax. 608-350-336
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

z[m]

—————————————— ~ {000

Pyly, typ B, IL=0,52

———————————————————————————————————————————————— 1,20

Zestawienie warstw podtoza

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| Po™ | Vimin | Vimax [P 1 €™ | Voumin | Mo®™ | M®
niona | [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]

1 [Pyly, typ B, IL=0,52 1,20 tak 0,95 | 0,90 | 1,10 | 12,29 | 21,18 | 0,90 | 1862824832

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [KNm] To [KN] Mc [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | catkowite 165,00 0,00 0,00 -35,00 0,00 0,00 0,00

2 | catkowite -6,20 0,00 0,00 -17,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; Yimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =24,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspdtczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; ytmax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: BSO0SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyda = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @s = 12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L @ = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw =20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 55 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Crnomb = 25 mm

ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obréot m =0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosno$¢ podtoza: § = 1,50

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK
ul. Wyszyniskiego 15/14
10- 457 Olsztyn

NIP 739-275-17-32
Tel./fax. 608-350-336
biuro@mtbp.pl

Strona 7z 20


mailto:biuro@largohale.com.pl

Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f = 0,50

Wspotczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia = 0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qme = 1157,2 kN, Qe = 855,3 kN
Nr=284,0kN < m-Qm =0,81-855,3 kN =692,8 kN (41,0%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qsr = 85,3 kN
Tr=350kN < m-Qrr=0,72-85,3 kN = 61,4 kN (57,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje moment wywracajgcy Mot 12 = 30,16 kNm, moment utrzymujgcy MuL,12 = 121,80 KNm
Mo = 30,16 kNm < m-Mu=0,72-121,8 kNm = 87,7 kNm (34,4%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,16 cm, wtérne s"= 0,18 cm, catkowite s = 0,34 cm
$=0,34cm < Sdop=1,00cm (33,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$c¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,78 m?
Sita przebijajgca Nsd = (g+Q)maxA = 72,8 kN
Nosnos¢ na przebicie Nra = 543,7 kN
Nsd = 72,8 KN < Nra =543,7 kN (13,4%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1,34 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 14 pretow 912 mm o As = 15,83 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 3,78 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw @12 mm o As = 10,18 cm?

ST1B

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK NIP 739-275-17-32
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Dodan cigzar podwaliny 0.16mx1.2mx25kN/m3
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=200m L=210mH=130m w=0,45m
Bg=0,80m Lg=0,86m Bt=0,60m L:=0,62m
Bs=0,20m Ls=0,20m es=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=110m Dmn=110m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK NIP 739-275-17-32
ul. Wyszyniskiego 15/14 Tel./fax. 608-350-336
10- 457 Olsztyn biuro@mtbp.pl
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posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Pyly, typ B, IL=0,52

Zestawienie warstw podtoza

z[m]

1,20

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| Po™ | Vimin | Vimax [P 1 €™ | Voumin | Mo®™ | M®
niona | [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]

1 [Pyly, typ B, IL=0,52 1,20 tak 0,95 | 0,90 | 1,10 | 12,29 | 21,18 | 0,90 | 1862824832

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [KNm] To [KN] Mc [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | catkowite 447,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00

2 | catkowite -62,00 0,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00

3 [ dtugotrwate 6,00 0,00 0,00 -13,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspdtczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; ytmax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fca = 16,67 MPa, fed = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: B500SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @s = 12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L @ = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw =20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 55 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Crnomb = 25 mm

ZALOZENIA

Wspoétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m =0,72

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK
ul. Wyszyniskiego 15/14
10- 457 Olsztyn

NIP 739-275-17-32
Tel./fax. 608-350-336
biuro@mtbp.pl
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos$é podtoza: B = 1,50

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f = 0,50

Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia = 0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qme = 1422,0 kN, Qmw = 1317,9 kN
Nr=567,1kN < m-Qmw =0,81-1317,9 kN = 1067,5 kN (53,1%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 3
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opodr graniczny podioza Qs = 54,6 kN
Tr=13,0kN < m-Qmr=0,72-54,6 kN = 39,3 kN (33,1%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje moment wywracajgcy MoL,1-2 = 69,00 kNm, moment utrzymujgcy MuL,1-2 = 99,27 KNm
Mo = 69,00 kNm < m-Muy=0,72-99,3 kNm =71,5 kNm (96,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,61 cm, wtérne s"= 0,19 cm, catkowite s = 0,80 cm
$=0,80cm < Sdop=1,00cm (79,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$c¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,43 m?
Sita przebijajgca Nsd = (g+Q)max-A = 66,3 kN
Nos$nos¢ na przebicie Nrd = 543,7 kN
Nsd = 66,3 KN < Nra =543,7 kN (12,2%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 3,92 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 12 pretow 912 mm o As = 13,57 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 3,99 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretow @12 mm o As = 12,44 cm?

ST2
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Dodan ciezar podwaliny 0.16mx1.2mx25kN/m3

SZKIC FUNDAMENTU

85
85

H=130
H=130

w=45
w=45

4 t 3 * Ky + s

15,5 Bs=20,15,5
Bt=82 Bg=51 82

M B=215 M
* +
1

4 3
15,5 B5=20,15,5
. B=82 L Bg=51 82 .
+ +- +- +
M B=215 M
+ +

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=2,15m L=170mH=130m w=0,45m
Bg=051m Lg=056m B:t=0,82m L:=0,57m
Bs=0,20m Ls=0,20m es=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmin=1,10m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK NIP 739-275-17-32
ul. Wyszyniskiego 15/14 Tel./fax. 608-350-336
10- 457 Olsztyn biuro@mtbp.pl
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie

posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Pyly, typ B, IL=0,52

Zestawienie warstw podtoza

z[m]

0,00

1,20

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| Po™ | Vimin | Vimax [P 1 €™ | Voumin | Mo®™ | M®
niona | [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]

1 [Pyly, typ B, IL=0,52 1,20 tak 0,95 | 0,90 | 1,10 | 12,29 | 21,18 | 0,90 | 1862824832

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [KNm] To [KN] Mc [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | catkowite 105,00 -36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 | catkowite 105,00 -12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; Yimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =24,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspdtczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; ytmax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: BSO0SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyda = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @s = 12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L @ = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw =20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 55 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Crnomb = 25 mm

ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m =0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosno$¢ podtoza: § = 1,50

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK
ul. Wyszyniskiego 15/14
10- 457 Olsztyn

NIP 739-275-17-32
Tel./fax. 608-350-336
biuro@mtbp.pl
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f = 0,50

Wspotczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia = 0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podfoza Qme = 596,1 kN, QmL = 596,1 kN
Nr=207,4kN < m-Qmw=0,81-596,1 kN = 482,9 kN (43,0%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podfoza Qs = 63,7 kN
Tr=36,0kN < m-Qfr=0,72-63,7 kN = 45,9 kN (78,5%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog,1-4 = 46,80 KNm, moment utrzymujgcy Mus,1-4 = 199,08 KNm
Mo = 46,80 kKNm < m-Mu=0,72-199,1 kNm = 143,3 kNm (32,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,17 cm, catkowite s = 0,25 cm
$=0,25cm < Sdop=1,00cm (25,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$c¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,71 m?
Sita przebijajgca Nsd = (g+Q)maxA = 65,5 kN
Nos$nos$¢ na przebicie Nrd = 433,4 kN
Nsd = 65,5 KN < Nrd =433,4 kN (15,1%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 3,53 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretow 912 mm o As = 11,31 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 2,16 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 12 pretow @12 mm o As = 13,57 cm?

ST2A
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Dodan cigzar podwaliny 0.16mx1.2mx25kN/m3

SZKIC FUNDAMENTU

85
85

H=130
H=130

=45
=45

W
W

4 3 1 4
75, , Bs=35 , 15
v B=825 L Bg=50 82,5 y
* -+ -+ +
Y B=215 "
* +
1 2
[
[ |
Lecss)
4 3
75 Bs=35 , 75
L Bi=82,5 L Bg=50 82,5
* -+ -+

M B=215
¥

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=2,15m L=170mH=130m w=0,45m
Bg=050m Lg=056m Bt=0,82m L:=0,57m
Bs=0,35m Ls=0,20m es=0,00m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmin=1,10m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK NIP 739-275-17-32
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie

posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Pyly, typ B, IL=0,52

Zestawienie warstw podtoza

z[m]

-1,10

0,00

1,20

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| Po™ | Vimin | Vimax [P 1 €™ | Voumin | Mo®™ | M®
niona | [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]

1 [Pyly, typ B, IL=0,52 1,20 tak 0,95 | 0,90 | 1,10 | 12,29 | 21,18 | 0,90 | 1862824832

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [KNm] To [KN] Mc [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | catkowite 105,00 -36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 | catkowite 105,00 -12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; Yimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =24,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspdtczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; ytmax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: BSO0SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyda = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @s = 12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L @ = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw =20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 55 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Crnomb = 25 mm

ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m =0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosno$¢ podtoza: § = 1,50

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK
ul. Wyszyniskiego 15/14
10- 457 Olsztyn

NIP 739-275-17-32
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f = 0,50

Wspotczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia = 0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podifoza Qme = 596,0 kN, QmL = 596,0 kN
Nr=207,4kN < m-Qmw=0,81-596,0 kN = 482,7 kN (43,0%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 63,7 kN
Tr=36,0kN < m-Qfr=0,72-63,7 kN = 45,9 kN (78,5%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog,1-4 = 46,80 KNm, moment utrzymujgcy Mus,1-4 = 199,04 KNm
Mo = 46,80 kKNm < m-Muy=0,72-199,0 kNm = 143,3 kNm (32,7%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,17 cm, catkowite s = 0,25 cm
$=0,25cm < Sdop=1,00cm (25,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$c¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,72 m?
Sita przebijajgca Nsd = (g+Q)max-A = 66,2 kN
Nos$nos$¢ na przebicie Nrd = 433,4 kN
Nsd = 66,2 KN < Nra =433,4 kN (15,3%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 3,57 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretow 912 mm o As = 11,31 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 2,15 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 12 pretow @12 mm o As = 13,57 cm?

LAWA t1
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie

posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

110

H=150

w=40

Bs=24
Bt=8 Bg=24 8
B=40

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: fawa schodkowa
B=040m H=150m w=0,40m
Bg=0,24m B:=0,08 m
Bs=0,24m ez=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmin=1,10m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK
ul. Wyszyniskiego 15/14
10- 457 Olsztyn
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

z[m]

££20,00 kN/m?

0,00

i?;;__;;;___;i _____ i

Pyly, typ B, IL=0,52

———————————————————————————————————————————————— 1,20

Zestawienie warstw podtoza

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| Po™ | Vimin | Vimax [P 1 €™ | Voumin | Mo®™ | M®
niona | [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]
1 [Pyly, typ B, 1L=0,52 1,20 tak 0,951 090 | 1,10 |12,29] 21,18 | 0,90 |18628|24832

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

R|IT Z

diugotrwate 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspdtczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; ytmax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 — fca = 16,67 MPa, fed = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspdtczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; ytmax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: B500SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @s = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw =20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 55 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomb = 25 mm

ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrot m =0,72

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia = 0,50

MTBP UStUGI PROJEKTOWE MARIUSZ TOMCZUK NIP 739-275-17-32
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Projekt techniczny konstrukcji - w zakresie posadowienia budynku piekarni (rozbudowa )

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qi = 89,2 kN/mb

Nr=33,9 kN/mb < m-Qm =0,81-89,2 kN/mb = 72,3 kN/mb (46,9%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qsr = 9,9 KN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qf=0,72-9,9 kN/mb = 7,1 kN/mb (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mug,2 = 6,23 KNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu = 0,72-6,2 kNm/mb = 4,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,13 cm, wtérne s"= 0,08 cm, catkowite s = 0,22 cm

$=0,22cm < Sdop=1,00cm (21,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczeh zbrojenia

PROJEKTANT KONSTRUKCII

mgr inz. Mariusz Tomczuk

Upr. bud. 43/02/0L
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E‘ - - ozn. obnizenia w belce podwalinowej drzwiowej
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L " ' UWAGI OGOLNE:
/ - PPP :-1,05 1. Poziom posadzki 0,00 nalezy przyja¢ zgodnie z projektem branzy architektonicznej
STO PA STZ 1 g PeP: 0,02 2. Projekt posadzki poza zakresem niniejszego opracowania. Projekt posadzki sporzgdzi, wykonawca
PPF : -1,50 PPP :-1.05 posadzki na etapie realizacji inwestycji, w oparciu o przekazane przez Inwestora informacje dotyczace
PWP: -1,05 PGP: —0.10 planowanych obcigzer! tj. rozmieszczenie regatéw i ich obcigzenie, obszary skladowania bezposredniego,
PWC: -0,20 e - b ! wozki i inne érodki transportu wewngtrznego.
S|= = .9‘ 3. Ewentualnie wykona¢ bednarke odgromowg wediug branzy elektrycznej.
4. Fundamenty posadawia¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10 cm
’H 5. Zaktady pretow wykonac tak, aby w jednym przekroju byly max zaktady 2 pretow. Minimalny zaktad
2 o pretow wynosi 50 [cm] natomiast przesunigcie zaktadéw wzgledem siebie minimum 100 [cm].
~ W narozach stosowaé odpowiednio prety typu "U" o dlugosci zakladu ze zbrojeniem giéwnym
wynoszacym min. 50 [cm]
— o o 6. Kierownik budowy zobowigzany jest do odpowiedzialnego sprawdzenia rodzaju gruntu i parametrow
- = geotechnicznych podtoZza w obrebie catego wykopu. Zaleca sie geologiczny odbiér dna wykopu przez
< s s 1 4 § § § uprawnionego geologa, potwierdzony wpisem w Dzienniku Budowy.
= = £y B B = h 7. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw stabonos$nych lub nienosnych,
-~ = il | = nalezy w/w grunty wybra¢ do stropu warstwy nos$nej i uzupetni¢ wykop do projektowanej
| = rzednej pospotka réoznoziarnistg o wskazniku U>5. Pospétke zageszczaé warstwami max. 30 cm
do wskaznika zageszczenia Ig ,i=0,96 (konieczny wpis do Dziennika Budowy). O fakcie tym
2180 nalezy powiadomié réwniez projektanta.
STO P A STZ S PPP :—1.05 8. Powierzchnie boczne fundametéw, §cian fund. i podawlin zagruntowaé i posmarowac preparatami
1] ~ PeP- —0.02 hydroizolujacymi stosownie do karty producenta danego produktu, biorac pod uwage istniejgce
PPF : 1,50 ’ warunki gruntowo-wodne opisane w dokumentacji geotechnicznej tj. mozliwosé okresowych ruchéw
PWP: -1,05 PPP :~105 zwierciadia wody gruntowej, stopieri agresywnosci w stosunku do betonu itp.
PAC: 0.20 = g s —— PGP 0,10 9. Izolacje termiczng realizowaé zgodnie z zapisami projektu branzy architektoniczne;.
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FAWA £1 40x40cm OBIEKT: BUDYNEK PIEKARNI DATA
LUTY
m | 852 k Jednostka ewidencyjna id. 141501_2 Obreb 0003 Baranowo
ADRES: Dziatka ewidencyjna nr. 1312 2024
SKALA
B3 | ] ww | 4400 L e | 3350 L 172 PRZEDMIOT RZUT FUNDAMENTOW
1075 1088 6000 4950 800 172 RYSUNKU: 1:100
15385 RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKTTECHNICZNY |  BRANZA: KONSTRUKCJA
mar in2. MARIUSZ TOMCZUK NR UPR. PODPIS | NRRYS.
PROJEKTOWAL: . o 43/02/0L
upr. w spec. konstrukcyinejbezograniczeri |  AONVAUL | eeeceeenn....
6 ! 8 9 mgr inz. SEBASTIAN CZUBKOWSKI NRUPR. K1
SPRAWDZIL: |, wspec yinej ez ogran WAM/O028/POOK/12] ..eeoreeereenee
DOKUMENT OBJETO OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH n
L KOPIOWANIE | POWIELANIE W CZESCI LUB W CALOSC! BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE :




1188

ST1A
Wykona¢ 3 szt.

-0,200

o

100

poziom terenu

83,0

1

|

130,0

7 2

255

MU || D)

CAD || PLOT

A-A
B =2 o | =
o //
|r
By 10
80,0 40,0
160,0

62

chudy beton

Beton
Stal

Otulina  dolna cpom =55 mm
Otulina  bocznacpom =25 mm

£25/30 (B30)
B5005P

gr.10 cm
Wykaz pretow
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugose pretow w elementow catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow 98 | $12 | $16
ST1A - wykona¢ 3 szt.
1 12 155 14 3 42 65,10
2 12 255 9 3 27 68,85
3 16 128 16 3 48 61,44
4 8 286 14 3 42 120,12
5 8 106 14 3 42 44,52
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 1647 | 1340 61,5
Masa 1 m preta [kg/m]| 0395 | 0888 | 1,578
Masa pretow wg $rednic [ke] | 65,1 119,0 97,0
Masa pretow wg gatunkw stali [kq] 281,1
Masa catkowita [kq] 282
UWAGA: Diugosc preta jest dugosciq obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B
wg EN 150 3766)
ul. Wyszyfiskiego 15/14
10457 Olsztyn
: fel. 608-350-336
Mariusz Tomczuk A
OBIEKT: BUDYNEK PIEKARNI DATA
LTy
Jednostka ewidencyjna id. 141501_2 Obreb 0003 Baranowo
ADRES: Dziatka ewidencyjna nr. 1312 2024
PRZEDMIOT RZUT PRZYZIEMIA SKALA
RYSUNKU: 1:20
RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKTTECHNICZNY [  BRANZA: KONSTRUKCJA
myr inz. MARIUSZ TOMCZUK NR UPR. PODPIS | NRRYS.
PROJEKTOWAL: |, cec. konstukcyin b oaranicasr Y7o R —
mar inz. SEBASTIAN CZUBKOWSKI NR UPR. K2
SPRAWDZIL: [ v spec: jej ez ograi WAMI0028/POOK/12] -....vevecevenees
DOKUMENT OBJETO OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH B
HE KOPIOWANIE | POWIELANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE {;
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Wykaz pretow

Beton €25/30 (B30)
Stal Bo0OSP

Otulina dolna  cpom =95 mm
Otulina  bocznacnom =25 mm

Liczba [szt.] Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugose pretow w elementow catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow 98 | 912 | 916
ST1B — wykonat 3 szt.
1 12 195 12 3 36 70,20
2 12 205 1 3 33 67,65
3 16 128 16 3 48 61,44
4 8 286 14 3 42 120,12
5 8 106 14 3 42 44,52
Diugosc catkowita wq S$rednic [m]| 1647 | 1379 61,5
Masa 1 m preta [kg/m]| 0395 | 0888 | 1,578
Masa pretéw wg srednic [ka] | 65,1 122,5 97,0
Masa pretow wg gatunkdw stali [kq] 284.6
Masa catkowita [kq] 285
UWAGA: Diugost preta jest dugosciq obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B
wg EN S0 3766)
ul. Wyszyfiskiego 15/14
10457 Olsztyn
: fel. 608-350-336
Mariusz Tomczuk A
OBIEKT: BUDYNEK PIEKARNI DATA
LUTY
Jednostka ewidencyjna id. 141501_2 Obreb 0003 Baranowo
ADRES: Dziatka ewidencyjna nr. 1312 2024
PRZEDMIOT SKALA
RYSUNKU: 1:20
RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT TECHNICZNY |  BRANZA: KONSTRUKCJA
mar in2. MARIUSZ TOMCZUK NR UPR. PODPIS | NRRYS.
PROVEKTOWAL: [ . konstutcying bez ogranicsr [T o R P—
mgr in2. SEBASTIAN CZUBKOWSKI NR UPR. K3
SPRAWDZIL: [ v spec: jej ez ograi WAMI0028/POOK/12] -....vevecevenees
DOKUMENT OBJETO OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH B
HE KOPIOWANIE | POWIELANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE {;
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Beton €25/30 (B30)
- Stal Bo00SP
A =l Otulina  dolna cpom =55 mm
E poziom tereny Otulina  bocznacpom =25 mm
O
0200002222 TLL7222222200008 gy i
gr.10 cm
Wykaz pretow
Liczba [szt.] Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugose pretow w elementéw catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow 98 | 912 | 916
ST2 — wykonat 5 szt.
1 12 210 10 5 50 105,00
2 12 165 12 5 60 99,00
3 3 16 128 16 5 80 102,40
4 8 206 7 5 35 72,10
5 8 178 7 5 35 62,30
Dtugos¢ catkowita wg érednic [m]| 1344 | 2040 | 1024
@ 768 co 12 i 23 Masa 1 m preta [kg/m] | 0,395 0,888 1,578
46 =206 Masa pretow wq érednic [kg] | 53,1 18,2 | 161,6
® Masa pretéw wq gatunkdw stali [ka] 395,9
Masa catkowita [ka] 396
UWAGA: Diugos¢ preta jest drugosciq obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B
wg EN IS0 3766)
> @ 708 co 12 1 23
=177 ul. Wyszyriskiego 15114
10457 Olsztyn
: tel. 608-350-336
Mariusz Tomczuk A
OBIEKT: BUDYNEK PIEKARNI DATA
LUTY
Jednostka ewidencyjna id. 141501_2 Obreb 0003 Baranowo
ADRES: Dziatka ewidencyjna nr. 1312 2024
PRZEDMIOT SKALA
RYSUNKU: 1:20
RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT TECHNICZNY |  BRANZA: KONSTRUKCJA
gr in? NRUPR. PODPIS | NRRYS.
PROJEKTOWAL ,2:, :nsgzg'r,::g:gzﬂ-T :-::f gzg:}:m T o A
mgr in2. SEBASTIAN CZUBKOWSKI NR UPR. K4
SPRAWDZIL: [ v spec: jej ez ograi WAMI0028/POOK/12] -....vevecevenees
DOKUMENT OBJETO OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH B
| | HE KOPIOWANIE | POWIELANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE {;
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Liczba Dlugost fgczna
Nr Dlugost - -
] Stal pretow " pretow B500SP BSt500S RBS00W
preta preta na 1 poz pozycy fqcznie % \ % \ 92 910 #10
160 PDH [mm] -] [m] [sat] [m]
3 10 BSH5005 09 264 1 264 4288 Beton C25/ 30 (BBO)
¥ 10 RBSOON 1,76 264 1 264 [
g g @ 72¢10—-200-L=930 5 6 B500SP 02 0 1 20 7540 Stal BS0OSP
6 8 BS00SP 5265 5 1 5 /325 : _
T 8 B | 5265 5 i 5 BB Otuling dolna cpom =35 mm
10 12 B500SP 5265 4 i 4 21080 : _
- Otulina  bocznacpom =25 mm
o 3 10 BSI500 (K] 13 1 13 11,85
Ts) 2 2 4 10 RBS00W 1,76 13 1 13 8
ak e M 5 6 B5005P 0% 2l 1 1l 6,09
X < < 6 8 B500SP 215 b 1 b 170
wlow oW (4) 72610-200-L=1820 N un F—"
| - - PD;O 12 BS00SP 215 4 1 4 9380 10457 Olsztyn
o : tel. 608-350-336
2] 8 = RS 0% 7 i 7 %% Mariusz Tomczuk Surogmibppl
| N Y 2 3 § 10 RBSOOW 182 7 1 7 131,04
o~ | | 8 B 5 b B500SP 0.5 i 1 144 5040 OBIEKT.
S| 2 © 5 | 8 BS00SP 1% 5 1 5 75 BUDYNEK PIEKARNI EiﬁTTYA
7 8 BSU0SP 1.5 7 1 1 100,45
B It ke T B s i 1 1 0 Jednostka ewidencyjna d. 141501 _2 Obreb 0003 Baranowo
@ @ Razem dlugost pretow [mb]| 131,89 810 21780 3067 61856 ADRES: Dzialka ewidencyjna nr. 1312 2024
Masa jednostkowa [kq/mb 0,222 0,395 0,888 0,617 0,617 PRZEDMIOT SKALA
Masa pretow dla danej rednicy kg 2,3 2876 2467 1985 38,7 —
160 Masa fqcznie kg 11438 RYSUNKU: PODWALINY PD1-PDJ 1:20
UWAGA : Sumarycma dfugost pretow jest dlugosciq rzeczywistq w osi preta RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT TECHNICZNY | BRANZA : KONSTRUKCJA
metodg B wg PN-EN IS0 3766: 2006. mar inz. MARIUSZ TOMCZUK NR UPR. PODPIS NRRYS.
PROEKTOWAL: [ o konstutyine bz oqaniza T R
mgr inz. SEBASTIAN CZUBKOWSKI NRUPR. K5
SPRAWDZIL: [, wspec. ngibezogranizer | WAMIOO28/POOK/2] ...................
DOKUMENT OBJETO OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH I
| | HE KOPIOWANIE | POWIELANIE W CZESCI LUB W CALOSC! BEZ 2GODY AUTORA ZABRONIONE {;
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Wykaz pretow

Beton £25/30 (B30)
Stal Bo00SP

Otulina  dolna cpom =55 mm
Otulina  bocznacpom =25 mm

Liczba [szt.] Dhugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugost pretow w elementdw catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow 96 | $10 | $12
LAWA t1 (dtugose | = 40,80 m) — wykonaé 1 szt.
1 12 4896 4 1 4 195,84
2 6 92 205 1 205 188,60
3 10 4896 12 1 12 587,52
4 10 146 410 1 410 598,60
5 10 37 205 1 205 75,85
6 10 33 1025 1 1025 338,25
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 1885 | 16003 | 1959
Masa 1 m preta [kg/m]| 0222 | 0617 | 0888
Masa pretow wq érednic [kq] | 41,8 9874 | 1740
Masa pretéw wq gatunkéw stali [kq] 1203,2
Masa catkowita [kq] 1204
UWAGA: Diugose preta jest dlugosciq obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B
wq EN IS0 3766)
ul. Wyszyfiskiego 15/14
10457 Olsztyn
Mariusz Tomczuk e ioog
OBIEKT: BUDYNEK PIEKARNI DATA
LUTY
Jednostka ewidencyjna id. 141501_2 Obreb 0003 Baranowo
ADRES: Dziatka ewidencyjna nr. 1312 2024
SKALA
PRZEDMIOT
RYSUNKU: LAWA L1 1:20
RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT TECHNICZNY |  BRANZA: KONSTRUKCJA
mar in2. MARIUSZ TOMCZUK NR UPR. PODPIS | NRRYS.
PROVEKTOWAL: [ . konstutcying bez ogranicsr [T o R P—
mgr in2. SEBASTIAN CZUBKOWSKI NR UPR. K6
SPRAWDZIL: [ v spec: jej ez ograi WAMI0028/POOK/12] -....vevecevenees
DOKUMENT OBJETO OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH B
| | HE KOPIOWANIE | POWIELANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE {;




