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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

OBIEKT : ROZBUDOWA BUDYNKU PIEKARNI O BUDYNEK MAGAZYN OPAKOWAN.
BARANOWO UL. OGRODOWA 7.

Jednostka ewidencyjna id. 141510_2 . Obreb 0003 Baranowo. Dziatka ewidencyjna nr. 1312

INWESTOR : MARCIN LIPNICKI ZAM. 14-100 OSTRODA UL.MONIUSZKI 28 a. PROWADZACY
DZIALALNOSC GOSPODARCZA POD NAZWA:

,MARCIN LIPNICKI HANDEL DETALICZNY I HURTOWY 14-100 OSTRODA UL.MONIUSZKI 28 A”

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. (§.20.1 pkt. 1)

Przedmiotem opracowanie jest projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy budynku piekarni zawierajacego
poza czescig produkcyjng punkt sprzedazy detalicznej pieczywa, o pomieszczenie magazynu opakowan
przeznaczone dla tego punktu.

Kategoria budynku XVII. Budynki ustugowe.
1.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. (& 20.1 pkt.2)

Zamierzony sposdb uzytkowania projektowanej rozbudowy budynku to magazyn opakowan, ktdry bedzie
przeznaczony dla istniejacej czesci ustugowej / sklep sprzedajacy pieczywo/ W wyniku rozbudowy inwestor
uzyska dodatkowg przestrzen magazynowa, co wplynie na poprawe warunkéw pracy. Jest to funkcja
towarzyszaca dla funkcji ustugowej czesci budynki istniejgcego .

W czesci istniejacej , znajduje sie czynna piekarnia.

Budynek istniejacy jest to budynek nie podpiwniczony, w czesci produkcyjnej parterowy. W czesci biurowo-
socjalnej /ZL/ jest to budynek dwu kondygnacyjny. Ponadto na parterze budynku istniejgcego zlokalizowany jest
punkt sprzedazy detalicznej pieczywa.

Projektowana rozbudowa nie generuje przyrostu zatrudnienia. CzeS¢ socjalno-biurowa zawiera szatnie umywalnie
oraz pomieszczenia biurowe. Zatrudnienie w budynku stanowi okoto 70 0séb / 60 os6b mezczyzni i 10 kobiety/
zatrudnionych na dwie zmiany.

1.2 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu. (& 20.1 pkt.3)

Rozbudowa zostata zaprojektowana w prostej formie architektonicznej dostosowanej do istniejacej zabudowy.
Dach jednospadowy o kacie nachylenia dostosowanych do budynku istniejgcego.. Forma architektoniczna
dostosowana do otaczajacej zabudowy .Wykonczenie elewacji— ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej.
Kolor szary /RAL 5010/ dostosowany do elewacji istniejacej.

Projektowang zabudowe dostosowano do warunkow wynikajgcych z ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
1.4.a Kubatura czesci projektowanej policzono w programie AutoCad :
17.06 x 16,66 x (8.52+7.42)2 = 2 265.15m3
Parametry wymiarowe budynku:
Budynku istniejgcego Projektowanej rozbudowy

Dtugosc -40,00 m - 14.165/14.285 m
Szerokosc -29,94m - 25.20m



powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
kubatura

- 1 060,00 m2 - 412.39 m2
-1 140.96 m2 - 348.72m2
ok- 8 200,00 m3 -2725.15 m3

Razem kubatura budynku po rozbudowie: 10 925.15 m3

1.4.b Wykaz pomieszczen objetych projektowaniem:
Pomieszczenia istniejgce patrz zestawienie — rzut przyziemia
Pomieszczenia projektowane :

- Pomieszczenie magazynowe 348.72 m2

1.4.c.d. Wysoko$¢ dtugosc, szerokoSc.

Wysokos¢ przy Scianie budynku istniejgcego odpowiednio krawedz gérna 4.83 m, okap 4.17 m
Wysokosci czesci wysokiej krawedz gérna 8.99 m, okap 7.34 m

Wysokos¢ budynku istniejagcego 8.12 m

e Zewnetrzne wymiary rzutu poziomego czesci dobudowanej wynoszg :
Szeroko$¢ 14.165/14.285 m, dtugos¢ 25.20 m

Powierzchnia zabudowy czesci projektowanej z rampg zatadunkowa: 25.20x(14.165 +2.20) =412.39 m2

Zestawienie danych liczbowych dla budynku

Lp | opis istniejaca projektowana razem

1 | Powierzchnia uzytkowa 1140.96 m2 348.72 m2 1 489.68 m2
2 | Powierzchnia zabudowy 1060.00 m2 412.39 m2 1472.39 m2
3 | kubatura 8 200.00 m3 2 725.15m3 10 925.15 m3

Uwaga. : doktadno$¢ ww danych liczbowych moze by¢ nie wystarczajgca dla celéw innych niz zawarte w
projekcie. Zalecany jest geodezyjny pomiar powykonawczy w celu doktadnego okreslenia danych.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto Na podstawie badan geologicznych opracowanych przez Centrum Geologii i
Geotechniki Sp. z 0.0. 06-400 Ciechanéw ul. Tysigclecia 4. Wykonano trzy otwory penetracyjne o gtebokosci
0k.5.00 m

Stwierdza sie wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nosnych zbudowanych z piaskéw drobnych i
$rednich. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia

Dane szczeg6towe patrz opracowanie branzowe

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU — PIERWSZA

Warunki gruntowo-wodne — proste.
Ewentualny nasyp budowlany wykonaé z pospdtki piaskowo-zwirowej zageszczonej do 1S>0.98.

Posadowienie budynku bezposrednie na stopach fundamentowych Zelbetowych. Gtebokos¢ posadowienia 100 cm
ppt.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych



Nie dotyczy.
1.8. Dostep 0sdb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie.

1.9.a. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekéw oraz wod opadowych.
Obiekt projektowany nie generuje zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych oraz technicznych

e Podziemna instalacja przeciwpozarowa - istniejgca. Zasilanie z sieci gminnej. Zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi Qp.poz. = 10 I/sek. i jest realizowane z istniejgcej sieci p.poz. Ze wzgledu

na kolizje zaprojektowano przeniesienie istniejagcego hydrantu nadziemnego

e Wody opadowe zaréwno z dachdw jak i nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do gruntu na
terenie posesji

e Ze wzgledu na wystepujaca kolizje przeprojektowano istniejgcg studnie kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z
warunkami otrzymanymi od wtasciciela sieci. Projekt przebudowy studni stanowi czes$¢ niniejszego opracowania.

1.9.b. Emisja zanieczyszczen gazowych.

Nie dotyczy

1.9.c. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Nie dotyczy. Ilos¢ odpaddw na dotychczasowym poziomie

1.9.d. Witasciwosci akustyczne oraz emisji drgan a takze promieniowania .
Nie dotyczy.

1.9.e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Wptyw na istniejgcy drzewostan — nie dotyczy. Na dziatce roslinno$¢ wystepuje w znikomej ilosci i w oddaleniu od
projektowanego obiektu.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEP£O

Nie dotyczy. Budynek bez ogrzewania

6.0. Dane dotyczace warunkdw ochrony pozarowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem :

ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII1) z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektonicznego

§ 4p.2a- Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci liczbie kondygnacii.

Budynek jednokondygnacyjny , projektowana cze$¢ magazynowa, oddzielony od obiektu istniejgcego Sciang
oddzielenia pozarowego. Powierzchnia uzytkowa 348.72 m2. Wysoko$¢ krawedzi dachu w czesci wyzszej 8.99 m.

Okap 7.34 m

§ 4p.2b- Charakterystyka zagrozenia pozarowego.



Projektowane pomieszczenie obrebie projektowanej rozbudowy bedzie przeznaczone do okresowego
magazynowania opakowan stosowanych przez uzytkownika. S to kosze druciane i czeSciowo plastykowe.
W pomieszczeniu niw wystepujg materiaty i substancje fatwo zapalne.

Kosze transportowe : Materiat PE — Polietylen. Temperatura zapalenia 420 <. Ciepto spalania 40.3 MJ/kg. Waga
jednego kosza 1.9 kg.
Inne materiaty i substancje palne w pomieszczeniu nie wystepuja

§ 4p.2c- Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Jest to budynek uzupetniajacy istniejagca zabudowe. Kategoria budynku PM. Obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m2.
Wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 348.72 m2

§ 4p.2d- Informacje o kategorii zagrozenia ludzi.

Budynek objety opracowaniem zostat zakwalifikowany jako obiekt nalezacy do grupy budynkéw PM. W
projektowanym pomieszczeniu nie przewiduje sie statych stanowisk pracy i przebywania ludzi.

§ 4p.2e- Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Budynek projektowany , stanowi jedng strefe pozarowa przylegta do budynku istniejgcego. Oddzielenie stanowi
$ciana REI 60 oraz stolarka okienna i drzwiowa REI 30

§ 4p.2f- Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref PM.,

Wyliczenie obcigzenia ogniowego:
W pomieszczeniu moze znajdowac sie jednorazowo okoto 2000 szt. koszy ;
2 000x1.9 = 3800 kg x 40.3=153 140 MJ : 348.72 = 439.14 MJ/m2

Maksymalna wielko$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.
§ 4p.2g- Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia.

Budynek w czesci projektowanej zaliczono do kategorii E odpornosci pozarowe. Budynek zaliczono do kategorii
PM Elementy budynku bedg odpowiada¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia. w sposob przedstawiony w tabeli:

gtéwna konstrukcja nosna — (-),

konstrukcja dachu — (-),

stropy - (-),

Sciany zewnetrzne — (-),

$ciany wewnetrzne — (-),

przekrycie dachu — ( -).

Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia — elementy NRO.

§ 4p.2h- Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Nie dotyczy

§ 4p.2i- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi.

W budynku znajduje sie 2 szt. drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku o szerokosci 90 cm. Oraz 2 szt. drzwi
prowadzacych do strefy sgsiedniej. Wyjscia te stanowig wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz projektowanego
pomieszczenia. Kierunki ewakuacji sg oznakowane. Pomieszczenia posiadaja o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne.
Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w granicach normy.

Maksymalna dtugos¢ przej$cia ewakuacyjnego nie moze przekroczy¢ 100 m w PM.

Warunek spetniony.

§ 4p.2j- Informacje o doborze instalacji przeciw pozarowych....

Nie dotyczy

§ 4p.2k- Informacje o przygotowaniu obiektu do dziatan ratowniczych.



Obiekt ma zapewniony dostep dla samochoddw gasniczych poprzez uktad komunikacyjny zapewniajacy
mozliwo$¢ objazdu budynku. Punkt poboru wody do celéw gasniczych stanowi hydrant nadziemny o wydajnosci
10l/sek. Zlokalizowany w odlegtosci 40 m od projektowanego budynku

§ 4p.2kl- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Obiekt ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest usytuowany wzgledem budynkéw sasiednich i granic dziatki
w odlegtosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odnosnych przepisach.

§ 4p.2kl- Informacje o rozwigzaniach zamiennych stosunku do wymagan ochrony pozarowej.
Nie dotyczy.

Ponadto:

Obiekt wyposazy¢ nalezy w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z obowigzujgcymi normatywami.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci

technicznej;

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu
- Oznakowanie ewakuacyjne i pozarnicze zgodnie z PN 92/N-01256/02
-Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Gasnice spetniajg wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich ( EN ) / 12/ 13 ]. Zabezpieczenie przyjeto jak dla budynku PM gdy Q > 500
MJ/m? zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2kg) lub (3dm?3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100m? strefy pozarowej budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym.

Rodzaj gasnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pozardw, ktére mogg wystgpi¢ w przedmiotowym
budynku, tj. grupa ,A" i ,B".

e Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej.
odgromowej.

Obiekt posiada zaprojektowang instalacje odgromowg i przeciwpozarowy wytacznik pradu. Instalacje elektryczne
narazone na kontakt ze Srodowiskiem w miejscach wrazliwych sg wykonane w standzie EX

Ostrdéda grudzien 2023

PROJEKTANT: MGR. INZ. ARCH. PAWEL WRAZEN UPR.BUD. UPR.BUD. 82/86/0L IZBA WMOIA WM-0129

SPRAWDZIt: MGR INZ. ARCH AGATA A.KATUSZONEK UPR.BUD. Bt-PdOKK/128/2009 1ZBA : PD-0336.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
DLA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACIA :

OBIEKT : ROZBUDOWA BUDYNKU PIEKARNI O BUDYNEK MAGAZYN OPAKOWAN
ADRES : 06-320 BARANOWO UL OGRODOWA 7.

Jednostka ewidencyjna id. 141510_2 . Obreb 0003 Baranowo. Dziatka ewidencyjna nr. 1312

INWESTOR : MARCIN LIPNICKI ZAM. 14-100 OSTRODA UL.MONIUSZKI 28 a. PROWADZACY
DZIALALNOSC GOSPODARCZA POD NAZWA:

,MARCIN LIPNICKI HANDEL DETALICZNY I HURTOWY 14-100 OSTRODA UL.MONIUSZKI 28 A”

ZAKRES ROBOT.

Wykonanie robdt ziemnych oraz fundamentowych.

Montaz konstrukgji stalowe;j.

Wykonanie $cian zewnetrznych

Montaz obudowy dachu

Wykonanie posadzek przemystowych.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty wykonczeniowe, Scianki dziatowe, oktadziny Scienne , malowanie.
Roboty instalacyjne

Cale zamierzenie sktada sie z jednego budynku. Rozbudowa budynku istniejagcego

W terenie objetym realizacjg nie wystepujg inne obiekty kubaturowe poza obiektem podlegajacym rozbudowie.
Istniejgce instalacje podziemne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z zastrzezeniem ze mogq istnie¢
inne nie wykazane na mapie urzadzenia podziemne.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji rob6t budowlanych to gtéwnie

Wykonywanie robot ziemnych , wykopy fundamentowe, zagrozenie upadkiem lub wpadnieciem do wykopu
roboty montazowe konstrukcji stalowej oraz obudowy — zagrozenie upadkiem z duzej wysokos$ci oraz zagrozenia
wynikajgce z faktu pracy w zasiegu dzwigu montazowego zaréwno przy montazu jak i roztadunku elementdéw.
wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej plac budowy

ruch pojazdéw samochodowych na placu budowy

praca sprzetu zmechanizowanego

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy pracownikdéw przed przystapieniem
do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych takich jak :

Wykopy i roboty ziemne

Prace roztadunkowe z udziatem sprzetu mechanicznego i bez

Prace montazowe

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Ogrodzic¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych strefe bezposredniego prowadzenia robot.

Szkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy

Uzywac narzedzi i sprzetu sprawnych i dopuszczonych do stosowania

Wyznaczy¢ drogi transportowe i ewakuacyjne oraz miejsca sktadowania materiatéw, oraz dbac¢ o zachowanie ich
we wiasciwym stanie .

Zapewnienie ochrony osobom wykonujgcym roboty.

Zatrudnieni pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami.
Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i roboczg, w szczegdlnosci w kaski ochronne. Dotyczy to



rowniez innych oséb przebywajacych w strefie wykonywanych robét. Miejsca szczegdlnie niebezpieczne nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

Zaplecze socjalne nalezy zorganizowac nie dalej niz 100 m od miejsca pracy, wyposazy¢ w $rodki pierwszej
pomocy.

INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przy prowadzeniu rob6t moga by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadajacy
orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych
wymaga posiadania uprawnien wydanych przez odpowiednig komisje kwalifikacyjna.

ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIE ZAGROZENIA.

W razie wystgpienia szczegdlnego zagrozenia pracownicy winni by¢ ostrzezeni przez osoby sprawujgce
bezposredni nadzor.
W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna oraz wykaz telefonéw alarmowych.

ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI.

Obowiagzek organizowania, przygotowania i kierowania robotami budowlanymi w sposéb bezpieczny i zgodny z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, robét lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy roboty na
czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczyc¢ zastepce.

Pracownicy nadzoru technicznego powinni zna¢ numery telefonéw alarmowych oraz adresy najblizszych punktow
pomocy medycznej , policji i strazy pozarnej.

ZASADY PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.

Materiaty i element konstrukcyjne nalezy skladowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych w sposéb zgodny z
zasadami sktadowania poszczegolnych rodzajow materiatdw. W miejscach sktadowania zachowac porzadek, nie
tarasowac ukfadu komunikacyjnego.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY.
Dziennik budowy, $wiadectwa kontroli jakosci oraz protokoty badan i sprawdzen winny znajdowac sie u
kierownika budowy.

Olsztyn 12.2023 Opracowat

Wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktura z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



UWAGI KONCOWE.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparci o komplet zatwierdzonej dokumentacji
technicznej.

Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli potozenia osi konstrukcyjnych budynku nalezy zapewnic statg
obstuge geodezyjng budowy.

Stosowac materiaty posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robét lub zaistnienia sytuacji nie
przewidzianych w niniejszym projekcie , nalezy powiadomic¢ jednostke projektowa. Projektant w ramach nadzoru
autorskiego okresli sposob dalszego postepowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych,
Polskich Normach i wiedzg techniczng.

Podczas wykonywania robot przestrzega¢ przepisy BHP.
Prowadzenie robdt powierzy¢ osobie z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Powiadomi¢ w formie pisemnej pracownie projektowg o rozpoczeciu robét.



