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1 WSTEP
1.1 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestyciji i cel opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy zadania polegajacego rozbudowie zaktadu produkcyjnego na dziatce nr
1312 w Baranowie. Rejon objety opracowaniem przedstawiono na mapie topograficznej w zataczniku nr 1.
SzczegOty  techniczne  planowanej budowy uzaleznione od  warunkow  gruntowo-wodnych
scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem opinii jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami geologicznymi
podtoza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych wynikow w
rozdziale 7 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanego obiektu.

2 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
o Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: ostrofecki

Gmina: Baranowo

Obreb: 0003 Baranowo

Nr ewid. dziatki: 1312

Badania geotechniczne wykonano na dziatce nr 1312 w Baranowie. Dziatka zabudowana jest budynkami
produkcyjnymi oraz mieszkalnymi. Od pétnocy znajdujg sie tereny zielone. Wjazd na dziatke znajduje sie od
strony potudniowej. Lokalizacje obszaru badan i wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie
topograficznej (zat.1) oraz na mapie dokumentacyjnej (zat.2).

3 Budowa geologiczna

Pod wzgledem podziatu geomorfologicznego analizowany obszar znajduje sie na obszarze rdwniny
sandrowej. Forme budujg gtdwnie osady niespoiste w postaci piaskow. W zagtebieniach i dolinach rzecznych
czesto wystepujq zagtebienia torfowe oraz zastoiskowe.

Na podstawie otwordw badawczych wykonanych do gtebokoSci maksymalnej 5,0 m p.p.t, pod
przypowierzchniowg warstwa gleby, rozpoznano nastepujace utwory, ktore sklasyfikowano stratygraficznie:

CZWARTORZED:
Plejstocen:
e piaski wodnolodowcowe — piasek drobny, piasek Sredni
e gliny lodowcowe - gliny piaszczyste

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob szczegotowy na kartach
dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych i na przekrojach geotechnicznych (zat. 5 i 6). Warunki
geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow wg PN-88/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie probek gruntow.




4 Badania geotechniczne
4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podtoza w dniu 29 maja 2023 roku wykonano badania terenowe, ktdre objety:
e 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 5,0 m p.p.t.;
1 sondowanie dynamiczne DPL przy otworze nr 1;
obserwacje i pomiary hydrogeologiczne zwierciadfa wody w tymczasowo zafilfrowanych otworach;
pomiary geodezyjne;
likwidacje otworow po przez zasypanie urobkiem.

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2).

5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, badan
makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu z pominieciem przypowierzchniowe;
warstwy gleby ujeto w jedng warstwe geotechniczna;

tab.1 - podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie | rodzaj gruntu ¢ st. Sr. st.
geneza warstwy wg PN/B- e ar; zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej | 02480: 1986 | 9™™Y o L
1A Pd szg 0,40
L IB Pd szg 0,58
piaski wodnolodowcowe

IC Ps szg 0,56
ID Ps zg9 0,70

gliny morenowe A Gp tpl - 0,25

Parametry geotechniczne gruntow rodzimych w podtozu okre$lono metodg ,A” i ,B” wg Polskiej normy PN-
81/B-03020. Dla wyznaczenia warto$ci obliczeniowych parametréw x() przyjeto wspotczynnik materiatowy ym =
0,9 lub 1,1 (zat4).

6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc¢:
grunty przepuszczalne:
e piaski wodnolodowcowe — warstwy geotechniczne IA-ID
grunty stabo przepuszczalne:
e gliny morenowe —warstwa geotechniczna IIA

Wykonanymi wierceniami osiggnieto zwierciadta pierwszego poziomu wodono$nego o charakterze
swobodnym. Lustro wody zostato udokumentowane na gtebokosci 1,90-1,95m p.p.t. tj. w przedziale rzednych
105,32-105,48m n.p.m. Szczegdlowe wyniki pomiardw stabilizacji lustra wody przedstawiono w tabeli nr 2:

tab.2 — zestawienie wynikow pomiardw zwierciadia wody gruntowej

rzedna gtebokosé rzedna gtebokosé tebokosé
nr otworu wylotu ustabilizowanego ustabilizowanego nawierconego g g czen
otworu zwierciadta wody zwierciadta wody zwierciadta wody 4
[mn.p.m] [mp.p.t] [mn.p.m] [mp.pt] [mp.p.t]
1 107,22 1,90 105,32 1,90
107,29 1,90 105,39 1,90
3 107,38 1,90 105,48 1,90




Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji dla wydzielonych warstw gruntéw podano w tabeli parametrow
(zat. 4).

7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 5,0m p.p.t. Pod warstwa préchniczng
(gleba) stwierdzono wystepowanie osadoéw niespoistych w postaci piaskow drobnych oraz piaskéw
srednich w stanie Srednio zageszczony lub zageszczonym. W obrebie serii piaszczystej wydzielono
cztery warstwy geotechniczne IA-ID o stopniu zageszczenia 1p=0,40-0,70. W otworze nr 1 w spagu
piaskow tj. ponizej gtebokosci 4,5m p.p.t. udokumentowano gliny morenowe. Osady spoiste
charakteryzowaly sie stanem twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,25 (warstwa
geotechniczna lIA).

Wykonanymi wierceniami osiagnieto zwierciadto pierwszego poziomu wodonosnego o charakterze
swobodnym. Lustro wody zostato udokumentowane na gtebokosci 1,90-1,95m p.p.t. tj. na rzednych w
przedziale 105,32-105,48m n.p.m.

Przestrzenng zmienno$¢ budowy geologicznej przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zal.5). Parametry fizyko-mechaniczne wydzielonej warstwy geotechnicznej zestawiono w formie
tabelarycznej na zataczniku nr 4.

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odno$nie projektowanej budowy:

1. Projektowany obiekt zaleca sig posadowi¢ bezposrednio na gruntach rodzimych piaszczystych
zaliczonych do warstw geotechnicznych IA-ID.

2. Grunty piaszczyste w dnie wykopow nalezy dogescic do wskaznika zageszczenia 1s=0,97 lub do
parametrow wskazanych przez projektanta.

3. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresach suchych, zgodnie z wytycznymi normy PN-B-06050.

4. Nalezy bra¢ pod uwage punktowy charakter badan. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne
pomiedzy otworami mogq wykazywac zroznicowanie.

5. W przypadku komplikacji przy realizacji robdt ziemnych wynikajacych ze zmiennoSci warunkow
gruntowych zaleca sie zawiadomic geotechnika w celu okre$lenia dalszego sposobu realizacji robot.




8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1. Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

PN-EN 1SO14688-1:2006.Badaniageotechniczne.Oznaczenieiklasyfikowaniegruntow. Cze$¢ 1:
Oznaczenie i opis.

PN-EN 1SO14688-2:2006.Badaniageotechniczne.Oznaczenieiklasyfikowaniegruntow. Cze$¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020.Gruntybudowlane.Posadowieniebezposredniebudowli.Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

LITERATURA:

Jerzy Solon, Jan Borzyszkowski, Matgorzata Bidfasik, Andrzej Richling, Krzysztof Badora, Jarostaw
Balon, Teresa Brzezinska-Wojcik, t ukasz Chabudzinski, Radostaw Dobrowolski, Izabela
Grzegorczyk, Mitosz Jodtowski, Mariusz Kistowski, Rafat Kot, Pawet Krgz, Jerzy Lechnio, Andrzej
Macias, Anna Majchrowska, Ewa Malinowska, Piotr Migon, Urszula Myga-Piatek, Jerzy Nita,
Elzbieta Papinska, Jan Rodzik, Matgorzata Strzyz, Stawomir Terpitowski, Wiestaw Ziaja, Physico-
geographical mesoregions of Poland.: Verification and adjustment of boundaries on the basis of
contemporary spatial data, ,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, §.143-170;

Szczegotowa Mapa geologiczna Polski ark. 293 Kadzidfo wraz z opisem do mapy, PIG Warszawa
1994;

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
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rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
rysunek: mapa topograficzna skala: 1:50 000
opracowanie: mgr Tomasz Skrzypczyriski
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lokalizacja i numer otworu geotechnicznego

v lokalizacja sondowania dynamicznego DPL
1l przekréj geotechniczny
rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
rysunek: mapa dokumentacyjna skala: 1:500
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upr. geol. MS nr VII-1685, XI/14/2011, XII/15/2011
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ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW 1SO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW -wietrzelina
KWg  -wietrzelina gliniasta
KR -rumosz
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K  -otoczaki, kamienie
7z -zZwir
Zg -zwir gliniasty
Po -pospotka
-pospétka gliniasta
Pr -piasek gruboziarnisty
Ps -piasek $rednioziarnisty drob
Pd -piasek drobnoziarnisty
P -piasek pylasty
-piasek gliniasty
IIp -pyt piaszczysty
n -pyt
Gp -glina piaszczysta
G -glina
Gm -glina pylasta drobnoziamiste
-glina piaszczysta zwigzta spoiste
Gz -glina zwigzta
-nasyp niekontrolowany
-it piaszczysty
-it
-it pylasty

kamieniste

gruboziarniste

noziarniste

Sa -piasek

clsa  -piasek ilasty
siSa  -piasek pylasty
sasiCl  -glina ilasta
saclSi  -glina pylasta
saSi -pyl piaszczysty
siCl -it pylasty

clISi -pyt ilasty

Si -pyt

saCl -it piaszczysty
Cl -it

Grunty organiczne

ZAWAIOSE czgscl organ

lom 0-5%

lom 5-30%
lom 5-30%
lom 5-30%
lom >30%

fcznych lom
H -grunt prochniczy

Nm -namut

Nmp  -namut piaszczysty
Nm7r  -namut pylasty

T -Torf

Grunty i skfadniki antropogeniczne

nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -beton

C -gruz ceglany

yal -zuzel

Tt -thuczen

Bet.  -beton

Tr -trylinka

As -asfalt

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody

- nawiercony poziom zwierciadla wody

-saczenia

ID/IL  -stopien zaggszczenia/ plastycznosei

-
-~ _

-granica warstwy geotechnicznej
1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotnos¢

su -suchy

mw -mato wilgotny
w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

O sa
@[] clsa
G sisa
@[] sasiCl
G saclsi
GO sasi
@I sicl
@[ __clsi
@@L _Jsi
®[__] sacl
@C_Jcl

LR,
Y r»/ s/ v/ «>/ &/ °/ &/

o fr[%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU
f; 0,002 frx 0,050

f, 0002 fn
(Ch (Si)

0,063

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
0 In 0,33 szg 0,67 z90,80 bzg 1,0

0 bin 15 In 35 Szg 65 29

Io
85 bzg 100

bIn - bardzo luzny
In - luzny
szg - $rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

| pt

70 - zageszczony
bzg - bardzo zaggszczony

ZW | pzw| tpl | mpl
L L

o,//

[]

[%]

1
0,75 '1,00

ZW - zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - ptynny




zatl.4

Zestawienie parametrow geotechnicznych
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IA Pd obliczeniowa x 264 | 1,71 N
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charakterystyczna x" ' i 240 | 1,90 ) ’ ’ ’ ’ 10
—
wartose ) ggp | . [ATELAS8 o077 | 645 | 807 | 481 | 4
IB Pd obliczeniowa x 264 | 1,71 N
wartose 0,58 100 1175 308 | 717 | 897 | 534 | 11
charakterystyczna x" | i 240 | 1,90 i ’ , : ; 10
—
wartose - ggo | . [ A2ALLST N 1301 | 045 1049 79,7 | 10
obliczeniowa x 24,2 | 1,80 .
IC Ps — -
wartose 0,56 140 18 334 1050 1166| 885 | 25
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—
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16,0 [grunt niespoisty wilgotny/mato wilgotny

24,0 |grunt niespoisty nawodniony

kategoria genetyczna gruntow spoistych wg PN-B-03020: --"A" :l- "B" :l- "ct -- "D"

wspotczynnik materiatowy y,,, wyznaczony wg PN-B/81-03020

[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B/81-03020 C
[2] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B/81-03020

[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B/81-03020 lub literatury Centrum Geologii i Geotechniki
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 6.1

Wiertnica: WH-020

Rejon: dz. nr 1312 obr.0003
Miejscowos¢: Baranowo
Gmina: Baranowo

Obiekt: Rozbudowa zaktadu produkcyjnego
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 107.22 m n.p.m.

Powiat: ostrofecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 6.2

Wiertnica: WH-020

Rejon: dz. nr 1312 obr.0003
Miejscowos¢: Baranowo
Gmina: Baranowo

Obiekt: Rozbudowa zaktadu produkcyjnego
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 107.29 m n.p.m.

Powiat: ostrofecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




C G KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 6.3

Centrum Geologii | Geotechniki Profil numer 3 Wiertnica: WH-020
Rejon: dz. nr 1312 obr.0003 Obiekt: Rozbudowa zaktadu produkcyjnego System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Baranowo Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0. ]

Gmina: Baranowo Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski Rzgdna: 107.38 m n.p.m.
Powiat: ostrofecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-29
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Centrum Geologii i Geotechniki

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 7

przy otworze nr
1

Sonda Nr: 1

Rejon: dz. nr 1312 obr.0003
Miejscowos¢: Baranowo
Gmina: Baranowo

Obiekt: Rozbudowa zaktadu produkcyjnego Typ sondy: DPL

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Nadz6r geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

Rzedna: 107.22 mn.p.m.

Powiat: ostrotecki Skala1:50 Data wiercenia: 2023-05-29
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