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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY

Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie umowy z dnia 30.10.2023 wraz ze specyfikacja, rysunkami i innymi
powotanymi dokumentami.

Dane ogdlne

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Wiazar: Hala: PAHR-26.4

Facznik: PIHR-26.4
Projektowana hala sktada si¢ z czes$ci gtéwnej oraz z tacznika miedzy halg a istniejagcym
budynkiem.
Hala gtéwna jest obiektem parterowym, jednonawowym, z dachem jednospadowym o
nachyleniu potaci ~4°(1:16). Zewng¢trzne wymiary prostokatnego rzutu poziomego wynosza
12865 x 26390mm. Wysokos$¢ wewnetrzna hali w $wietle od poziomu posadowienia stupéw
wynosi 6.0m. Catkowita wysoko$¢ zewnetrzna budynku wynosi 7.1m przy okapie oraz 8.7m
w kalenicy (wysokos$ci od poziomu +0.00m).
L.acznik jest obiektem parterowym, jednonawowym, z dachem jednospadowym o nachyleniu
potaci ~1°(1:40). Zewne¢trzne wymiary prostokatnego rzutu poziomego wynosza 1885 x
25200mm. Wysokos¢ wewnetrzna hali w $wietle od poziomu posadowienia stupéw wynosi
3.0m. Catkowita wysoko$¢ zewnetrzna budynku wynosi 3.9m przy okapie oraz 4.6m w
kalenicy (wysokosci od poziomu +0.00m).
Uwzgledniono mozliwo$¢ rozbudowy hali po dtugosci oraz po szerokosci od strony osi Il o
kolejna nawe o szerokosci 15.18m w osiach stupow.
Przyjete obcigzenia
Przyjeto obcigzenie charakterystyczne $niegiem sk= 1.2kN/m?, co odpowiada 3 strefie
obcigzenia $niegiem zgodnie z Polska Normg PN-EN 1991-1-3 "Oddzialywania na
konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywanie ogélne - Obcigzenie $niegiem".
Przyjeto warto$¢ ci$nienia predkosci wiatru qvo= 0.3kN/m?, co odpowiada 1 strefie
obcigzenia wiatrem, zgodnie z Polska Normg PN-EN 1991-1-4 "Oddzialywania na
konstrukcje. Czgs¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne. Oddziatywania wiatru." Powyzsze wielkosci
obcigzen odpowiadaja lokalizacji budynku — Baranowo Przyjeto usytuowanie budynku w
terenie kategorii 2. Przyjeto warto$¢ szczytows ci$nienia predkoéci qp(ze)= 0.68kN/m?>.
Oprdécz obcigzenia cigzarem wlasnym, $niegiem i wiatrem przyjeto mozliwos$¢ dodatkowego
obcigzenia 0.2kN/m?.
Otoczenie
Na zadaszeniu tacznika uwzgledniono mozliwos$¢ pojawienia si¢ zaspy $nieznej od wyzszej
Sciany przylegajacego budynku istniejgcego.
Poza powyzszym, przyjeto, ze otoczenie budynku nie powoduje zadnych dodatkowych
obcigzen na projektowany budynek, a w szczegdlnosci nie uwzgledniono zadnych zasp
snieznych od innych otaczajacych obiektow.
Ewentualny wplyw projektowanego budynku na inne obiekty znajdujace si¢ w sgsiedztwie
jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Elementy konstrukcyjne giete na zimno wykonane ze stali S350GD (Fy=350N/mm?,
F,=420N/mm?), HX420LAD (Fy=420N/mm?, F,=480N/mm?) i HX500LAD (F,=500N/mm?,
Fu,=550N/mm?) wg PN-EN 10027-1.Wszystkie potaczenia elementéw konstrukcyjnych
wykonane za pomocg srub stalowych ocynkowanych M12 klasy 8.8.
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2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy konstrukcyjne hali s3 wykonane ze stali S350GD,

2.7.

HX420LAD i HX500LAD wg PN-EN 10027-1.

Do ich produkcji stosuje si¢ blache stalowg powleczong ogniowo wg PN-EN 10346,
o nastepujacych grubosciach warstwy ochronny antykorozyjnej:

- 7Z-275 - 275 g/m? (obustronnie) — dla profili cienszych niz 3 mm:;

- 7Z-450 - 450 g/m? (obustronnie) — dla profili 3 mm;

- ZM-310 - 310g/m? (obustronnie) lub Z-450 - 450 g/m? (obustronnie) — dla profili 4 mm

1 grubszych;

Blacha wysoko profilowana zabezpieczona antykorozyjnie warstwa AZ150.

Krawedzie elementow po cigciu, wybijaniu otwordw 1 wierceniu nie sg zabezpieczone.
Standardowe elementy konstrukcyjne i blachy pokrycia dachu, $cian i1 sufitu maja
przygotowane w wytworni otwory do polaczen. Dopuszcza si¢ cigcie elementdéw
oraz wiercenie otworéw na montazu.

UWAGA: montaz konstrukcji zostanie wykonany przez przedstawicieli wytworcy.
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3. Opis przyjetych rozwigzan.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Konstrukcje no$ng hali stanowig poprzeczne ramy stalowe jednonawowe, z ryglem stalowym
kratowym jednospadowym, o nachyleniu pasa gérnego ~4°(1:16) i poziomym pasie dolnym.
Stupy ram potaczone weztami sztywnymi z ryglem oraz przegubowo z fundamentem.
Rozpietos¢ osiowa ram 25620mm, a rozstaw osiowy ram 6000+4950mm.
Stupy ram wykonane z profili gigtych na zimno C380x6mm.

Rygiel kratowy wysokosci 0.7 m przy okapie. Pasy rygli z profili gi¢tych
na zimno HI108x118x3, HI110x119x4, HI112x120x5, HI114x121x6, HI112x156x5,
H114x157x6, C170x96x4mm. Krzyzulce rygli z profili gietych na zimno C100x48x2,
C100x75x2, C100x77x3, C100x82x4, C100x85x5mm.

Konstrukcje nosng tacznika stanowi poprzeczna rama stalowa oparta na stupach hali w osi 9,
polaczona z tymi stupami wezltami sztywnymi. Rama stalowa jednonawowa, z ryglem
stalowym kratowym jednospadowym, o nachyleniu pasa gérnego ~1°(1:40) i poziomym
pasie dolnym. Rygiel kratowy wysokosci 0.5 m przy okapie. Pasy rygli z profili gigtych
na zimno H110x119x4, H112x120x5, H114x121x6. Krzyzulce rygli z profili gietych na
zimno C100x48x2, C100x75x2, C100x77x3, C100x82x4mm. Z drugiej strony oparcie
zadaszenia tgcznika za posrednictwem belek kotwionych do $ciany budynku istniejgcego.

Uwaga: jezeli istnieje ryzyko uderzenia stupéw przez poruszajace sie pojazdy nalezy
zastosowaé osobne zabezpieczenia (poza zakresem Llentab) — slupy nie zostaly
obliczone na uderzenia.

W hali platwie stalowe jako belki ciagle z zetownikéw gietych na zimno Z-150,
w rozstawie 1200-1500mm (w rzucie).

Rygle $cian (na wysokosci blendy) z zetownikow gigtych na zimno Z-150, w rozstawie 600-
1500mm.

Stezenia potaciowe 1 scienne z ptaskownikéw 42x4 mm przyjeto na krzyz. Sity poziome
podtuzne, dziatajgce na budynek s3 przejmowane przez stezenia potaciowe
1 przekazywane na st¢zenia pionowe w scianach podtuznych.

Sciany zewnetrzne w postaci ptyt warstwowych w uktadzie pionowym. Ptyty warstwowe z
rdzeniem poliuretanowym o grubosci 120mm, co zapewnia wspoétczynnik przenikania ciepta
Uc~0.19W/m2K.

Dach hali z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej trapezowej, o wysokosci profilu
46mm grubosci 0.63mm, zamocowanej do ptatwi blachowkrgtami ze stali nierdzewnej z
podktadkami samowulkanizujacymi. Blachy pokrycia dachu posiadaja dodatkowo od strony
wewnetrznej warstwe z materialu zabezpieczajacego przed skraplaniem wody. Izolacje
termiczng dachu stanowi sufit z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubosci
160mm, co zapewnia wspotczynnik przenikania ciepta Uc=0.14W/m2K.

Dach facznika z blachy stalowej trapezowej zabezpieczonej antykorozyjnie wg punktu nr 2.6,
o wysoko$ci profilu LL128mm grubosci 0.7, 0.9 i 1.15mm, zamocowanej do ram
gwozdziami ocynkowanymi. Dach pokryty warstwa welny mineralnej o grubosci 100mm,
co zapewnia wspoOtczynnik przenikania ciepta Uc~0.36W/m2K. Od strony zewng¢trznej
izolacji termicznej jako warstwa wykonczeniowa potaci dachu — folia PVC. Izolacje
termiczng stanowi sufit z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 160mm,
co zapewnia wspotczynnik przenikania ciepta Uc=0.14W/m2K.
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3.8. Hala wyposazona jest w:

Brama stalowa izolowana typu Héormann o wym. w swietle otworu Iszt
2.40x2.75m

Brama stalowa izolowana typu Héormann o wym. w §wietle otworu 6szt
2.00x2.50m

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, jednoskrzydtowe o wym. w swietle 287t
przejs$cia 0.9x2.0m

Okno o wym. 4.0x1.2m 2szt
Okno o wym. 5.0x1.2m 2szt

3.9. Rury spustowe o $rednicy 100mm i rynny o $rednicy 150mm, po jednej stronie hali,

wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Niniejszy projekt nie dotyczy zagadnien zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.
Ewentualna konieczno$¢ zabezpieczen poza zakresem Llentab.

Czesciowa informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejsze opracowanie nie obejmuje catosci inwestycji, a dotyczy jedynie konstrukcji stalowe;j
hali z obudowa. Z tego wzgledu przedstawiono tu zagadnienia bezposrednio zwigzane z zakresem
Llentab stanowiace cze$¢ informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymagane;j
przepisami.

5.1. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
W czasie wykonywania rob6t budowlano—montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow
zawartych w:

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Infrastruktury z dnia 28 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r.),

a w szczegblnosci:

w rejonie pracy zurawia i zestawu hydraulicznego nie mogg przebywac osoby nie bedace
pracownikami budowy,

bezwzglednie przestrzegac noszenia kaskéw na budowie,

w obrebie placu budowy, a w szczegdlnosci w rejonie pracy zurawia, umiescic¢ tablice
informacyjno-ostrzegawcze o tematyce BHP,

wszelkie otwory 1 krawedzie dachu zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, pracownikom
pracujacym na wysokosci bezwzglednie nakaza¢ prace w szelkach bezpieczenstwa
podpietych do konstrukcji w sposéb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,
przebywanie w strefie montazu os6b postronnych jest niedozwolone.
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5.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie przeszkolenia wstgpnego BHP
oraz kazdorazowo przy zmianie stanowiska pracy.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie ze szczeg6lnym
uwzglednieniem pracy na wysokosci.

5.3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Teren budowy obejmowa¢ begdzie obrys fundamentu i przylegajacy do niego pas
montazowo-transportowy o szerokosci 3m.

® Drogi utwardzone - do placu budowy prowadzi¢ begdzie tymczasowa droga zakonczona
placem manewrowym.

® Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — ochrona przeciwporazeniowa
na placu budowy jest zapewniona przez zastosowanie: ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa), ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa). Ochrona przed dotykiem bezposrednim jest zapewniana poprzez: stosowanie
izolacji podstawowej, stosowanie obudéw ochrony co najmniej [P44.

e Podczas prac montazowych przy uzyciu zurawia i zestawu hydraulicznego bezwzglednie
wyznaczy¢ strefe montazu i wydzieli¢ ja w widoczny sposéb.

® QOchrona przeciwpozarowa — podstawowe zabezpieczenie warunkéw BHP 1 ochrony p/poz
w zakresie rob6t przy montazu hali.

6. Fundament.

Stupy oparte na stopach zelbetowych. Cokotly stop wykonane z jednolitego betonu klasy min.
C25/30. Podstawy stupéw stalowych mocowane do cokotéw stép fundamentowych kotwami
wklejanymi Hitli HIT-HY 200 + pret gwintowany 4xM20 na poziomie -0.20m.

Belka podwalinowa pod ptyty warstwowe na poziomie -0.10m.

Mozliwe jest zastosowanie fundamentu innego niz stopy fundamentowe (np. tawy, ptyta itp.). W
kazdym wypadku cze¢s¢ fundamentu w strefie pracy kotew wklejanych nalezy wykonaé
z jednolitego betonu klasy min. C25/30.

Szczegblowe rozwigzanie posadowienia budynku pozostawia si¢ projektantowi adaptujagcemu
projekt do warunkéw gruntowych.
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