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l. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Oprdznianie odwadniaczy gazociggow gazu
koksowniczego sieci gazowej podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukciji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
przy oproznianiu odwadniaczy gazociggdbw gazu koksowniczego sieci gazowej
podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia.

Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkow bezpiecznego wykonywania
pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatow i narzedzi.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”., a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci
skfadajgcych sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnoS¢ ponoszg pracownicy
wchodzgcy w skfad wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
Z przepisdw prawa, przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa
energetycznego.

Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcjg powinny by¢ realizowane przez co
najmniej trzech pracownikéw (2E+1D).

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogoéine

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek zna¢ tres¢ niniejszej instrukciji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.
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Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary
lub gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy
sg obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie
intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegébtowe

4.3.2.1. Pracownicy wykonujgcy prace powinni posiada¢ aktualne uprawnienia do przewozu
materiatéw niebezpiecznych ADR.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Rozmiesci¢ materialy, narzedzia i urzadzenia techniczne stuzgce do wykonania
pracy, a takze przewidziane do zastosowania $rodki ochrony indywidualnej oraz
sprzet zabezpieczajgcy.

4.3.3.2. Jezeli gazocigg objety jest ochrong katodowg, przed rozpoczeciem prac nalezy
wytgczy¢ te ochrone.

4.3.3.3. Uziemi¢ element odwadniacza.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé¢ w sposob ciggfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
W powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Zamkna¢ obydwa kurki odwadniacza.

4.3.4.2. Stojgc z boku odwadniacza lekko odkreci¢ korek, rozprezy¢ cidnienie pod korkiem.
4.3.4.3. Wykreci¢ catkowicie korek.

4.3.4.4. Wkreci¢ koncowke z wezem auto — cysterny/specjalistycznego pojemnika
kondensatu do otworu skrzynki odwadniacza.

4.3.4.5. Odkreci¢ powoli kurek odwadniajgcy.

4.3.4.6. Oproznia¢ odwadniacz z kondensatdw do momentu ustalonego w instrukcji
napetniania zbiornika auto-cysterny.

4.3.4.7. Zamkng¢ kurek odwadniajgcy.

4.3.4.8. Zamkngc¢ kurek zbiornika kondensatow.
4.3.4.9. Wykreci¢ kohcowke z wezem.

4.3.4.10. Zakreci¢ korek na odwadniaczu.

4.3.4.11. Otworzy¢ obydwa kurki odwadniacza w okresie zimowym.
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4.3.5. Prace koncowe

4.3.5.1. sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczenia gwintowego korka przy uzyciu $rodka
pianotwodrczego lub wykrywacza gazu.

4.3.5.2. Wigczyc¢ ochrone katodowg gazociggu.
Uwaga:

W trakcie odwadniania w promieniu 10 m nie wolno uzywaé otwartego ognia.

W przypadku stwierdzenia usterek w dziaftaniu armatury odwadniacza
lub nieszczelnosci niezwfocznie powiadomié Poleceniodawce.

Pracownikowi zatrudnionemu przy odwadnianiu nie wolno wykonywac jakichkolwiek
prac naprawczych przy armaturze odwadniacza.

W przypadku wystapienia nieszczelnosci w rejonie odwadniacza nalezy odstapic
od odwadniania.

Podczas wykonywania prac nalezy wyréwnaé¢ potencjaly pomiedzy armatura
a autocysterng poprzez zafozenie mostkow oraz odprowadzic¢ tadunki do ziemi.

4.4. Wykaz podstawowego sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materiaty pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

—  samochdd specjalistyczny — auto-cysterna (ADR),

—  koncéwka rury z wezem gumowym,

—  komplet narzedzi sSlusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych

—  przed zaiskrzeniem),

—  tasmy ostrzegawcze,

—  sznur konopny i smar staty (towot) lub uszczelki,

—  tablice ostrzegawcze i informacyjne,

—  oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

—  tester szczelnosci (np. woda z srodkiem pianotwoérczym),

—  przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla,

— maty do neutralizacji, Srodki do neutralizacji — sorbenty,

— klin pod kofa, dla kazdego pojazdu o odpowiednim rozmiarze w stosunku
do dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu oraz srednicy két,

—  pojemnik do zbierania pozostatosci,

—  korek zabezpieczajgcy zawdr zbiornika samochodu specjalistycznego,

—  zestaw uziemiajgcy.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania
pracy:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,
—  kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,
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—  obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

—  kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

—  rekawice ochronne,

—  hetmy ochronne,

—  okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

—  $rodki ochrony drog oddechowych (aparat powietrzny),

—  potmaska przeciwpytowa,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

—  przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatéw elektrycznych,

— $rodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

—  koc gasniczy,

—  apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatow, narzedzi i sprzetu oraz
srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:
- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”.

VI.  Zataczniki
brak
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