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l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Montaz tymczasowego zasilania sieci gazowej

niskiego i sredniego cisnienia przez by-pass”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynno$ci,
w kolejnosci ich realizacji, przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem tymczasowego
zasilania sieci gazowej przez by-pass.

Instrukcja ma zastosowanie dla sieci gazowych niskiego i sredniego ci$nienia. Instrukcja zawiera
ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia

dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

lll.  Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okredlenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady organizacii,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialno$¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej do tej

pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skiladzie wynikajgcym
z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikdbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1. Wymagania ogélne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji i przestrzegac jej
postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢é ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do

stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegotowe

4.3.2.1. Po wykonaniu montazu by-passu i jego uruchomieniu nalezy wykona¢ pomiar cisnienia
gazu w zasilanej z by-passu sieci gazowej. Jezeli zaobserwowano podczas pomiarow
trwaty spadek cisnienia gazu, nalezy przywrdcic zasilanie pierwotne do czasu ustalenia
powodu spadku cisnienia w zasilanej z by-passu czesci sieci gazowe;j.

4.3.2.2. W przypadku wykorzystania do montazu by-passu istniejgcej armatury na sieci gazowej
nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zasadami, z pominieciem czynnosci w zakresie
montazu kro¢cow kotnierzowych, obejm/odgatezien siodtowych oraz z pominieciem
wykonywania przewiertow do czynnych gazociggéw.

4.3.3. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do czynnosci podstawowych zwigzanych z montazem tymczasowego
zasilania sieci gazowej przez by-pass nalezy:

4.3.3.1. przygotowaé wykop montazowy, zabezpieczy¢ oraz oznakowac miejsce pracy,

4.3.3.2. rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochronny indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy,

4.3.3.3. wylgczy¢ ochrone katodowg na czas prowadzenia prac, jezeli gazocigg jest chroniony.

Uwaga:

Przed wykonywaniem prac spawalniczych zaleca sie wykonaé pomiar scianki gazociggu
grubosciomierzem.

Przed przystagpieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego nalezy
dokonac¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciagly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciaglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Jako przewéd odpowietrzajacy moze byé zastosowana kolumna wydmuchowa/ kolumna
wydmuchowo-pomiarowa. Zastosowanie kolumny winno byé zgodne z zaleceniami
i instrukcjami producenta konkretnego urzadzenia.
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4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Czynnosci podstawowe niezbedne do zamontowania tymczasowego zasilania sieci
gazowej (by-passu) wykonanej z PE za pomoca ksztaltek elektrooporowych
z nawiertka de < 63 mm.

4.3.4.1.1.
4.3.4.1.2.

4.3.4.1.3.

4.3.4.1.4.

4.3.4.1.5.

4.3.4.1.6.

4.3.4.1.7.
4.3.4.1.8.

4.3.4.1.9.

4.3.4.1.10.

4.3.4.1.11.
4.3.4.1.12.

4.3.4.1.13.

4.3.4.1.14.

4.3.4.1.15.

4.3.4.1.16.

Oczysci¢ powierzchnie rury przewodowej z ziemi i zanieczyszczen.

Oznaczy¢ niezmywalnym pisakiem miejsca zgrzania odpowiedniej ksztaftki
elektrooporowej do nawiercania pod cisnieniem.

Zatozy¢ na powierzchnie rury przewodowej uziemienie w odlegtosci minimum 4 $rednic
od miejsca montazu ksztattki z obu jego stron.

Cykling (skrobakiem) oczysci¢ powierzchnie rury przewodowej w miejscu montazu
ksztattki elektrooporowe;.

Przygotowa¢ zacisk mocujgcy odpowiedni do rodzaju zastosowanej ksztattki
elektrooporowej wtgczeniowe;j.

Miejsce montazu ksztattki elektrooporowej umy¢ spirytusem lub analogicznym ptynem
odttuszczajgcym.

Rozpakowa¢ zamknietg w opakowaniu ksztattke elektrooporows.

Umiesci¢ ksztattke elektrooporowg na gazociggu w oOznaczonym miejscu,
zamontowac jg zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykona¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

Wizualnie oceni¢ jakos¢ zgrzewu (wysokosé wyptywek kontrolnych, wyptywka
na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne).

Proces studzenia ksztattki przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Powtorzy¢ procedure i zamontowac ksztattke elektrooporowg na drugim koncu odcinka
sieci gazowej za odcinkiem przewidzianym do wyfgczenia z zasilania oraz przygotowac
i zgrzac by-pass.

Zgodnie z instrukcjg producenta zamontowanej ksztattki elektrooporowej przewodowej
przewierci¢ gazocigg na obydwu ksztattkach. Odpowietrzanie i napetnianie paliwem
gazowym by-passa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami napetniania i odpowietrzania
gazociggu. Po uruchomieniu przeptywu gazu przez by-pass nalezy sprawdzic
szczelnosci przy pomocy urzgdzenia pomiarowego wykrywajgcego metan i testera
szczelnosci.

Dalsze prace zwigzane z odcieciem przeptywu gazu oraz opréznianiem
z paliwa gazowego nalezy obligatoryjnie realizowa¢ zgodnie z odrebnymi instrukcjami
gazoniebezpiecznymi.

Po ponownym uruchomieniu podstawowej sieci gazowej nalezy by-pass zdemontowaé
poprzez zamkniecie przeptywu gazu na wykonanym obejsciu i zgrzaniu
elektrooporowych muf zaslepiajgcych pozostawiajgc odcinek o dtugosci pozwalajgcej
na ponowny montaz by-passu.

Szczelno$¢ wykonanych zgrzewdw nalezy sprawdzi¢ za pomocg urzadzenia
pomiarowego wykrywajgcego metan i testera szczelnosci.
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4.3.4.2. Czynnosci podstawowe niezbedne do zamontowania tymczasowego zasilania
sieci gazowej (by-passu) wykonanej z PE za pomocg odgatezien siodlowych.

4.3.4.2.1.
4.3.4.2.2.

4.3.4.2.3.

4.3.4.2.4.

4.3.4.2.5.

4.3.4.2.6.

4.3.4.2.7.
4.3.4.2.8.

4.3.4.2.9.

4.3.4.2.10.

4.3.4.2.11.

4.3.4.2.12.
4.3.4.2.13.

4.3.4.2.14.

4.3.4.2.15.

4.3.4.2.16.

4.3.4.2.17.

4.3.4.2.18.

4.3.4.2.19.

4.3.4.2.20.

Oczysci¢ powierzchnie rury przewodowej z ziemi i zanieczyszczen.

Oznaczy¢ niezmywalnym pisakiem miejsca zgrzania odpowiedniej ksztaftki

elektrooporowej do nawiercania pod cisnieniem.

Zatozy¢ na powierzchnie rury przewodowej uziemienie w odlegtosci minimum 2 Srednic
od miejsca montazu ksztattki z obu jego stron.

Cykling (skrobakiem) oczysci¢ powierzchnie rury przewodowej w miejscu montazu
odgatezienia siodtowego elektrooporowego.

Przygotowac zacisk mocujgcy odpowiedni do rodzaju zastosowanego odgatezienia
siodtowego.

Miejsce montazu odgatezienia siodtowego umy¢ spirytusem lub analogicznym ptynem
odttuszczajgcym.

Rozpakowa¢ zamkniete w opakowaniu odgatezienie siodtowe.

Umiesci¢ odgatezienie siodtowe na gazociggu w oznaczonym miejscu i zamocowac
je stosujgc uchwyt mocujgcy dostosowany do rodzaju zastosowanego odgatezienia.
Wykona¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

Wizualnie oceni¢ jakos¢ zgrzewu (wysokosé wyptywek kontrolnych, wyptywka
na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne).

Po ostudzeniu odgatezienia zdemontowa¢ uchwyt mocujgcy jezeli nie jest on
w komplecie z ksztaltkg, zgodnie z instrukcjg producenta.

Zamontowac na kréécu kotnierzowym zasuwe odcinajgca.

Zamontowac¢ przyrzagd do hermetycznego nawiercania otworéw oraz wykonac
przewiert.

ZdemontowaC przyrzgd do hermetycznego nawiercania otworéw po uprzednim
zamknieciu zasuwy.

Powtdrzy¢ procedure i zamontowaé odgatezienie siodtowe na drugim kohcu odcinka
sieci gazowej przewidzianej do wytgczenia z ruchu oraz przygotowac i zgrza¢ odcinek
by-passu.

W celu odpowietrzenia zamontowa¢ na kohAcu odcinka by-passu przewdd
odpowietrzajgcy.

Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym by-passa nalezy wykonac¢ zgodnie
z zasadami napetniania i odpowietrzania gazociggu. Po uruchomieniu przeptywu gazu
przez by-pass nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przy pomocy urzadzenia pomiarowego
wykrywajgcego metan i testera szczelnosci.

Dalsze prace zwigzane z odcieciem przeptywu gazu oraz oproznianiem z paliwa
gazowego nalezy obligatoryjnie realizowaé zgodnie z odrebnymi instrukcjami
gazoniebezpiecznymi.

Po ponownym uruchomieniu podstawowej sieci gazowej nalezy by-pass zdemontowaé
zamykajgc uprzednio przeptyw gazu i trwale za$lepié.

Szczelno$¢ wykonanych potgczen nalezy sprawdzi¢é za pomocg urzgdzenia
pomiarowego wykrywajgcego metan i testera szczelnosci.
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4.3.4.3. Czynnosci podstawowe, niezbedne do zamontowania tymczasowego zasilania
(by-passu) na sieci gazowej wykonanej ze stali i zeliwa.

4.3.4.3.1.

4.3.4.3.2.

4.3.4.3.3.

4.3.4.3.4.

4.3.4.3.5.

4.3.4.3.6.

4.3.4.3.7.

4.3.4.3.8.

4.3.4.3.9.

4.3.4.3.10.

4.3.4.3.11.

4.3.4.3.12.

4.3.4.3.13.

4.3.4.3.14.

4.3.4.3.15.

4.3.4.3.16.

4.3.4.3.17.

Wyznaczy¢ miejsca wspawania kroccow kotnierzowych, oczysci¢ powierzchnie rury
z ziemi, izolacji i zanieczyszczen.

Krécce zakonczone kotnierzami przytwierdzi¢ do gazociggu w sposob nastepujacy:
w przypadku zeliwa poprzez zamontowanie obejm, a w przypadku stali poprzez
spawanie elektryczne.

Po ostudzeniu potgczenia spawanego zamontowaé odpowiednie zawory
sferyczne/zasuwy.

Na tak przygotowanym odcinku, zamontowac urzgdzenie do nawiercania i wykona¢
przewiert. Nastepnie zamkng¢ zawdr i zdemontowaé urzadzenie do nawiercania
hermetycznego.

Wykona¢ drugie miejsce wigczenia by-passu, wykonujgc czynnosci opisane
w poprzednim punkcie 6).

Wpasowac przygotowane obejscie tymczasowe (by-pass), w miejsca zamontowania
Zaworow.

W celu odpowietrzenia by-passu zamontowaé na koncu odcinka by-passu przewdéd
odpowietrzajgcy.

Wykonane tymczasowe zasilanie sieci gazowej(by-pass) nalezy napetni¢ gazem
oraz odpowietrzy¢ zgodnie z zasadami napetniania i odpowietrzania gazociggu.
Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanego by-passu przy pomocy urzgdzenia pomiarowego
wykrywajgcego metan i testera szczelnosci.

Dalsze prace zwigzane z odcieciem przeptywu gazu oraz opréznianiem z paliwa
gazowego nhalezy obligatoryjnie realizowa¢ zgodnie z odrebnymi instrukcjami
gazoniebezpiecznymi.

W  przypadku obustronnego zamkniecia gazociggu za pomocg urzgdzen
specjalistycznych systemu Rawetti dopuszcza sie podigczenie by-passu bezposrednio
do urzadzen stopujgcych.za pomocg elastycznych wezy cisnieniowych posiadajgcych
atest.

W celu demontazu tymczasowego zasilania (by-passu) nalezy najpierw przywrécic
zasilanie podstawowe.

Zamknag¢ odpowiednie zawory sferyczne, po czym oprozni¢ by-pass z gazu
i go zdemontowac.

W przypadku sieci gazowych sredniego ci$nienia zaslepi¢ zawory petnymi kotnierzami
z korkami upustowymi natomiast w przypadku sieci niskiego ci$nienia zaslepic¢ krééce
przytwierdzone do gazociggu poprzez montaz $lepych kotnierzy na kréécach
zakonczonych kotnierzem lub poprzez wkrecenie korka stalowego w przypadku
kré¢cow zakonczonych gwintem.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z demontazem by-passu dokona¢ sprawdzenia
szczelnosci wykonanych pofgczen metanomierzem i testerem szczelnosci.

Uzupetni¢ braki w izolacji antykorozyjnej materiatem izolacyjnym zgodnie
z wymaganiami wewnetrznej regulacji PSG oraz sprawdzi¢ jako$c¢ izolacji.

Uruchomi¢ wytgczong ochrone katodows.
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Rysunek poglgdowy montazu by-passa na sieci stalowej i zeliwne;j
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Ryvs. 1) Wymiana odeinka gazociaeu stalowego niskicgo cisnicnia

PSG sp. z o0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona 8 z 10



Montaz tymczasowego zasilania sieci gazowej
POLSKA niskiego i Sredniego ci$nienia przez by-pass
SPOLKA GAZOWNICTWA Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgce;j

ZMS.03/21/2024/1/7B/15

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i sSrodkow

4.4.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tadmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

osSwietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

zestaw rozigcznych potgczen mechanicznych i przewodéw cisnieniowych,

agregat pragdotwérczy,

szlifierka katowa,

manometr,

narzedzia do obrébki rur PE,

zgrzewarka elektrooporowa,

odtluszczacz,

zestaw uziemiajgcy,

urzadzenie do pomiaru grubosci Scianki gazociggu stalowego,

przewod odpowietrzajgcy, kolumna wydmuchowa lub kolumna wydmuchowo-pomiarowa
wraz z uziemieniem,

drabina,

tester szczelno$ci,

materiaty niezbedne do wykonania by-passu,

sprzet do spawania elektrycznego,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie

koksowniczym).

. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,
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— przytbica szlifierska,

— $rodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— poimaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczehstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewdod miedziany z zaciskami do wyrdwnania potencjatéw elektrycznych,

— $rodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice sniegowe lub proszkowe o fgcznej masie min. 4 kg dla prac na instalacjach
gazowych oraz min. 6 kg dla prac na sieciach gazowych,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomaocy,

— ochronniki stuchu,

— okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

— rekawice spawalnicze.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moze zosta¢ dodatkowo uzyty sprzet i materiafy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialow, narzedzi i sprzetu
oraz Srodkow ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:

.Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”

VI.  Zalaczniki
brak
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