Zatgcznik nr 9
do Zasad organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

Zestawienie wymagan (w zakresie uzgodnien, dopuszczen i powiadomien) dot. prac gazoniebezpiecznych

Wymagania
Rodzaj A
PGNJ Zakres objety konkretng PGN
Uzgodnienie Dopuszczenie Powiadomienie
1 2 3 4 5 6 7 8
Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne typowe
Sie¢ gazowa podwyziszonego sredniego i wysokiego cisnienia
GN-E-T-1 C-zys?cze‘nle -gazoang\{v .po‘dvt/yzszone‘go srednllego i wy%ok|ego c1s-n|en|a t.iokam.l' _ : W przypadku wykonywania X X X
GN-E-T-2  |Likwidacja nieszczelnosci sieci gazowej podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia poprzez naspawanie taty prac gazoniebezpiecznych na | X X X
GN-E-T-3  |Zabezpieczenie nieszczelno$ci sieci gazowej podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia poprzez montaz obejmy naprawczej sieci gazowej wymagajacych |__X X X
GN-E-T-4  |Obnizanie ci$nienia paliwa gazowego w sieci gazowej podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia polecenia pisemnego lub: X X X
GN-E-T-5 Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez montaz zaslepki w potgczenie kotnierzowe armatury gazowej podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia * powodujacych zaktéceniaw| x X X
GN-E-T-6  [Wstrzymanie przeptywu paliwa gazowego w sieci gazowej podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia za pomoca specjalistycznego sprzetu prawidfowym dziataniu X X X
PGN ET GN-E-T-7 Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym sieci gazowej podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia metoda tradycyjng systemu sieci gazowej, wtym|  y X X
GN-E-T-9  [Doszczelnienie dtawicy kompensatora poprzez dokrecenie $rub, uzupetnienie lub wymiane szczeliwa dla gazociggéw podwyzszonego éredniego i wysokiego ciénienia zatrzymanie stacji gazowej, |y X X
PERTI - — - . - - 7 - - - PR epowodujacych przerwe w
GN-E-T-10 |Oprdznianie odwadniaczy gazociggow gazu koksowniczego sieci gazowej podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia dostawi dia odbi X X X
- - — - — - : p - - - - ostawie gazu dla odbiorc
GN-E-T-11  |Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego na sieci gazowej podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia pobierajqceggo paliwo gazoxe X X X
GN-E-T-12  [Zmiana kierunku przeptywu paliwa gazowego w gazociggach podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia poprzez prace manewrowe armatury zaporowej wiloéci powyzej 60 m3/h X X X
GN-E-T-13  [Doszczelnienie dtawicy zasuwy poprzez dokrecenie srub, uzupetnienie lub wymiane szczeliwa na sieci gazowej podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia eprzy pracach na sieci X X X
GN-E-T-15 |Przeglad i konserwacja $luz na obiektach technologicznych gazociggdw podwyzszonego Sredniego i wysokiego ci$nienia podwyzszonego $redniego X X X
Stacje gazowe i LNG i wysokiego cisnienia
GN-E-T-8 Uruchomienie i/lub zatrzymanie pracy instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) powodujacych zmiany X X Prace gazoniebezpieczne X
GN-E-T-14  |Pierwsze uruchomienie stacji gazowej lub zespotu gazowego na przytaczu w ruchu sieci oraz na X X podiegaja obowiazkowi X
instalacjach regazyfikacji LNG owiadomienia przed
Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne - obstugi biezacej (z wytaczeniem tankowania), Dopuszczeniu, ‘:oz oczeciem i po ich
e przy pracach na stacjach z odpowiednim pzaksr’\czenis
Sie¢ gazowa sredniego i niskiego cisnienia gazowych zwigzanych wyprzedzeniem, przez Dziat . o ’ .
P . R . L Powiadomienie odbywa si¢ z
odciecia z montazem, demontazem, Zarzadzania Ruchem Sieci o )
— - ———— — — = — X i X i ; uwzglednieniem wskazan kol.
GN-E-OB-1 |Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez zacisniecie sieci gazowej niskiego i Sredniego cisnienia z PE wymiang gazomierza i/lub | x /- | (Dopuszczajacego) podlegaja | x/ - s x/-
GN-E-OB-2 |Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez zacisniecie stalowej sieci gazowej niskiego i Sredniego cisnienia reduktora, ) X/ - prace gaz?niebezpiecz'ne x/- 1w przypadku realizacji prac | X /-
Odciecie balonami przeptywu paliwa gazowego w stalowej i polietylenowej sieci gazowej niskiego ciénienia o $rednicy powyzej 100 mm oraz w sieci gazowej polietylenowej éredniego ciénienia .a‘gor::izlr):adlc(:n‘:lrya[:::nz . ;’;’Zn"::iafc:;izce:;ie . na podstawie instrukcji .
GN-E-OB-3 |0 $rednicy od 90 do 225 mm & duiacei € P Kol tg e bpi ) GN-E-OB-17 dla $rednic
PRI . .. - . .. PR n 7 n N N N owoaqQujgcej przerw eKksploatacyjne - obstugi .
GN-E-OB-4 |Odciecie przeptywu paliwa gazowego w stalowej i polietylenowej sieci gazowej niskiego cisnienia o srednicy do 100 mm balonami lub korkami plastycznymi wpdostawji: ;zi w ilozci x/- P bieZJ ceis 8 x/- <63 dlas/ci90dlan/c x/ -
GN-E-OB-5 |Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez wiozenie zaslepki w potaczenie kotnierzowe z uzyciem narzedzi rozpierajgcych na sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia >60r§3/h X/ - -wymagajqceauzgodnienia X/ - oraz GN-E-OB-18 X/ -
—n — - — — — - 5 - 3 1 dia ¢rednic <50 dI . .
GN-E-OB-6 |Odciecie przeptywu paliwa gazowego za pomocg specjalistycznego sprzetu w sieci gazowej niskiego i Sredniego cisnienia wymagane jest uzgodnienie x/ «prace eksploatacyjne na x/ a srej nic és/c infc| x/
GN-E-OB-7 |Oprdznianie z paliwa gazowego sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia 2 Dziatem Zarzadzania - stacjach gazowych, - medmka ObOW"'lekU X
GN-E-OB-8 |Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym sieci gazowej niskiego i $redniego ciénienia metoda tradycyjna Ruchem Sieci z odpowiednim |__X | powodujace zmiany w ruchu |__X ) d° onywania i X
GN-E-OB-29 |Odciecie przeptywu paliwa gazowego w zeliwnej sieci gazowej niskiego cisnienia wyprzedzeniem - nie pézniej | X /- | sieci (m.in. préby dziatania | x/- po:/;:hztr;lenlra;,;;:i;(inle X
nieszczelnosci niz 48 godzin przed ich i regulacje, przeglad, obstuga wskazan:\z ol 3i5
GN-E-OB-9 [Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z armatury przez doszczelnianie dtawicy na sieci gazowej niskiego i $redniego ci$nienia rozpoczeciem. W przypadku | y /. urzadzen podlegtych x/ - x/ -
— . . — — — - . - koniecznosci dokonania przepisom UDT ) .
GN-E-OB-10 |Likwidacja nieszczelnosci stalowej sieci gazowej niskiego i Sredniego cisnienia poprzez naspawanie taty . x/- . - x/- | W wyjatkowych sytuacjach | x/-
uzgodnienia ww. pracy (z wytaczeniem rewizji iadomieni .
GN-E-OB-11 |Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z potgczenia kotnierzowego na sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia z OSDW, polecenie pracy x/ - zewnetrznych)). x/ - procesbpoéwz (Z:;'sm: moze | /-
GN-E-OB-12 |Lokalizacja nieszczelnosci za pomoca szpilkowania na sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia gazoniebezpiecznej musi byé [ - Dopuszczenie odbywa sie - do usZczZni:m w\r/amach -
GN-E-OB-13 |Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego na sieci gazowej niskiego i $redniego ciénienia przekazane w terminie min. | - z uwzglednieniem wskazar - P jednej czynnogci -
GN-E-OB-14 |Zabezpieczenie nieszczelnosci sieci gazowej niskiego i $redniego ci$nienia poprzez montaz opaski naprawczej 10 dni roboczych przed x/ - kol. 6. x/ - x/ -
GN-E-OB-27 |Doszczelnienie dtawicy kompensatora poprzez dokrecenie $rub, uzupetnienie lub wymiane szczeliwa dla gazociggdw niskiego i $redniego ci$nienia pIanowanYm terml‘nerrj el x/- i x/- W przypadku prac x/ -
GN-E-OB-28 |Likwidacja nieszczelnosci zeliwnej sieci gazowej niskiego cisnienia rOZPOCZQCU'a’ = W,ythk'em x/- I')Opuszlczeme prac x/ - gazoniebezpiecznych X
- " sytuacji awaryjnych. gazoniebezpiecznych odbywa . ; .
PGN EOB prace montazowo — wigczeniowe . . : ) . realizowanych przez kilka dni,
- — — — - — Prace powodujace sie w formie papierowej, za w kazdvm dniu nales
GN-E-OB-15 |Montaz tymczasowego zasilania sieci gazowej niskiego i sSredniego cisnienia przez by-pass ograniczenia w dostawie X pomoca poczty X l‘/ " ¢ V X
GN-E-OB-16 |Proste prace eksploatacyjne na przytgczu gazowym niskiego i Sredniego cisnienia paliwa gazowego do Punktow| X /- elektronicznej, x/ - dol;onac P°W'§d0fﬁ'e"'f‘ X x/-
GN-E-OB-17 |Wykonanie podfaczenia odcinka sieci gazowej do czynnego gazociggu niskiego i $redniego ciénienia z tworzywa sztucznego (PE, PA) bez wyptywu paliwa gazowego wejécia lub wyjécia na x/ - | dedykowanych systemow lub| x/- | P™%€ rzziz;zcii';r tpoich 1y /.
GN-E-OB-18 |Wykonanie podtaczenia odcinka sieci gazowej do czynnego gazociggu stalowego niskiego i Sredniego cisnienia bez wyptywu paliwa gazowego potaczeniach z systemami | x /- telefonicznie. x/- : x/-
GN-E-OB-19 |Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym sieci gazowej niskiego i sredniego ciSnienia metodg prézniowa OSDW, nalezy uzgodni¢ nie X X X
GN-E-OB-30 |Wykonanie podtaczenia odcinka sieci gazowej do czynnego gazociggu zeliwnego niskiego cisnienia bez wyptywu paliwa gazowego pézniej niz 21 dni przedich | yx /- x/ - X
GN-E-OB-31 |Eksploatacja odwadniaczy na sieci gazowej niskiego i $redniego ciénienia rongczeaem.Powl/yzsze - - -
GN-E-OB-32 |Pomiary parametréw pracy sieci gazowej niskiego i Sredniego cisnienia terminy, w SZCZEgOInY?h - - -
" " przypadkach, po uzgodnienu
Stacje gazowe i LNG . R L
——— — — — - ze stuzbami dyspozytorskimi,
GN-E-OB-20 |Likwidacja nieszczelnosci instalacji regazyfikacji (IR) skroplonego gazu ziemnego (LNG) moga byé krétsze x/ - x/- X
GN-E-OB-21 |Przeglad, regulacja, konserwacja i kontrola instalacji regazyfikacji (IR) skroplonego gazu ziemnego (LNG) Uzgodnienie odbywa sie x/ - X X
GN-E-OB-22 |Roztadunek autocysterny ze skroplonym gazem ziemnym (LNG) z uwzglednieniem wskazari - X X
GN-E-OB-36 |Prace kontrolne na terenie czynnej stacji gazowej i zespotach gazowych na przytaczu kol. 4. x/- x/- X
GN-E-OB-37 |Prace przeglagdowe na terenie czynnej stacji gazowej i zespotach gazowych na przytaczu x/ - X X
" Uzgodnienie prac
Instalacje gazowe . .
gazoniebezpiecznych odbywa
GN-E-OB-24 |Montaz, demontaz oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora sie w formie papierowej, | X/~ x/- x/-
GN-E-OB-25 |Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metoda prézniowa. Kontrolna préba szczelnosci za pomoca poczty - - -
GN-E-OB-26 |Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metoda tradycyjng elektronicznej - - -
Sie¢ gazowa podwyiszonego Sredniego i wysokiego cisnienia lub dedykowanych
GN-E-OB-23 |Lokalizacja nieszczelnosci za pomocg szpilkowania na sieci gazowej podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia systemow. - - -
GN-E-OB-33 |Proces faczenia kabli ochrony katodowej do $cianki czynnego gazociggu podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia - - -
GN-E-OB-34 |Przeglad armatury i napedéw armatury dla sieci gazowych podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia x/- x/ - X
GN-E-OB-35 |Naprawa powtoki izolacyjnej na odcinku sieci gazowej podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia - - -
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PGN N

Prace gazoniebezpieczne nietypowe

Zawsze wymagane

Zawsze wymagane

Zawsze wymagane

PGN A

Prace gazoniebezpieczne awaryjne

nie dotyczy

nie dotyczy

Bezposrednio przed
rozpoczeciem prac
wymagane jest telefoniczne
powiadomienie Dziatu
Zarzadzania Ruchem Sieci
(Dopuszczajacego).

W przypadku nieudanej
préby kontaktu z
Dopuszczajgcym istnieje
mozliwos$¢ rozpoczecia prac.
Bezposrednio po zakoriczeniu
lub przerwaniu prac
Odpowiedzialny
lub Koordynator powiadamia,
telefonicznie lub za pomoca
innych srodkéw facznosci, o
tym fakcie Dopuszczajacego

PSG sp. z o0.0.

Oznaczenia:
X

x/-

Uwaga.

- dziatanie wymagane zawsze
- dziatanie wymagane w sytuacjach okreslonych w kol. 3, 5, 7
- dziatanie nie wymagane

Dziatanie rozumiane jako : uzgodnienie, dopuszczenie, powiadomienie.

W przypadku realizacji pracy ztozonej, na ktdrg sktada sie kilka instrukcji PGN, to do tej konkretnej pracy, w celu okreslenia koniecznych do podjecia dziatan, majg zastosowanie obostrzenia
okreslone dla przynajmniej jednej z PGN.
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