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I Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania prac
gazoniebezpiecznych, do ktérych zalicza sie ,Eksploatacja odwadniaczy na sieci gazowej niskiego
i Sredniego cisnienia ”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy eksploatacji odwadniaczy na sieci gazowej niskiego i $redniego
cisnienia. takich jak:

2.1 Oproznianie odwadniaczy gazociggow z kondensatow i wody.

2.2 Wymiana lub wyciecie rurki odwadniacza na czynnej sieci gazowej niskiego cisnienia.

Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania prac

oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatow i narzedzi.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady organizac;i,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialnosé ponoszg pracownicy wchodzgcy w sklad wyznaczonej do tej

pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skifadzie wynikajgcym
z przepisOw prawa, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikdbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.

4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1. Wymagania ogolne
Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tresS¢ niniejszej instrukcji i przestrzegac jej

postanowien.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona3z8




Eksploatacja odwadniaczy na sieci gazowej
niskiego i Sredniego cisnienia

gg‘:ﬁ;mm Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

ZMS.03/21/2024/1/7B/31

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni byé ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do

stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegotowe

W trakcie realizacji prac gazoniebezpiecznych nalezy zachowaé zasade nie wykonywania
na jednym odcinku sieci gazowej czynnosci mogacych spowodowac pozar lub wybuch gazu w kilku
miejscach jednoczesnie. Jezeli zachowanie niniejszej zasady jest niemozliwe, przed wykonaniem
takich czynnosci, Odpowiedzialny powinien nakaza¢ opuszczenie wykopow przez pracownikéw

w innych miejscach prac niz te, w ktérych prowadzone sg czynnosci mogace zainicjowaé zapton.

4.3.3. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do czynnosci podstawowych zwigzanych z eksploatacja odwadniaczy
na czynnej sieci gazowej niskiego lub sredniego cisnienia nalezy:

4.3.3.1. przygotowaé wykop montazowy, zabezpieczy¢ oraz oznakowac miejsce pracy,

4.3.3.2. rozmiesci¢ materiaty, narzedzia, maszyny i urzadzenia techniczne stuzgce do wykonania
pracy, a takze przewidziane do zastosowania srodki ochronny indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy,

4.3.3.3. w przypadku, gdy realizacja przedmiotowych prac wigze sie z wytgczeniem doptywu gazu
do odbiorcow, nalezy wczesniej powiadomic ich o niniejszej przerwie w dostawie paliwa
gazowego,

4.3.3.4. jezeli sie¢ gazowa, na ktorej wykonywane sg prace wskazane w przedmiotowej instrukc;ji
chroniona jest przy pomocy ochrony katodowej, nalezy wytgczy¢ jg na czas prowadzenia
prac.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscig gazu ziemnego nalezy
dokonac¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggfego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Opréznianie odwadniaczy gazociggdéw z kondensatéw i wody.

4.3.4.2. Po wykonaniu prac przygotowawczych czynnosci przy opréznianiu odwadniacza
na gazociggu sredniego cisnienia nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:
— zamkna¢ obydwa kurki odwadniacza,

— stojgc z boku odwadniacza odkreci¢ korek,

— wkreci¢ kohcowke z wezem zbiornika kondensatéw do otworu skrzynki odwadniacza,
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— odkreci¢ powoli kurek odwadniajgcy,

— oproéznia¢ odwadniacz z kondensatow do momentu ustalonego wczesniej poziomu
napetnienia zbiornika.

4.3.4.3. Czynnosci po opréznieniu odwadniacza na gazociggu sredniego cisnienia:
— zamknga¢ kurek zbiornika kondensatéw,
— zamkng¢ kurek odwadniajgcy,
— wykreci¢ koncéwke z wezem,
— zakreci¢ korek na odwadniaczu,
— otworzy¢ obydwa kurki odwadniacza,

— sprawdzi¢ szczelnosc¢ potgczenia gwintowego korka przy uzyciu srodka pianotworczego
lub wykrywacza gazu.

4.3.4.4. Czynnosci przy oproznianiu odwadniacza na gazociggu niskiego cisnienia:
— otworzy¢ skrzynke odwadniacza,
— odkrecic¢ korek,
— poditagczy¢ waz i wypompowaé kondensaty do zbiornika kondensatow,
— opréznia¢ odwadniacz z kondensatow.

4.3.4.5. Czynnosci po oproznieniu odwadniacza na gazociggu niskiego cisnienia:
— zamkna¢ kurek zbiornika kondensatow,

— odigczy¢ waz i wkrecic korek,

— sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczenia gwintowego przy uzyciu srodka pianotworczego
lub wykrywacza gazu.

Uwaga:
W trakcie odwadniania nie wolno uzywaé otwartego ognia.

W przypadku stwierdzenia usterek w dziataniu armatury odwadniacza lub nieszczelnosci
niezwfocznie powiadomi¢ przefozonego.

4.3.4.6. Wymiana lub wyciecie rurki odwadniacza na czynnej sieci gazowej niskiego cisnienia
— Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy oczysci¢ rurke odwadniacza z izolacji
W miejscu jego wyciecia lub wymiany.
— Dokonac zamkniecia wyptywu paliwa gazowego z rurki odwadniacza poprzez zastosowanie
nastepujgcych metod:
e zamkniecia istniejgcej armatury zaporowej,

e montaz zaslepki na potgczeniu kotnierzowym,
e montaz korkéw plastycznych,
e uzycie urzadzenia typu STOP SYSTEM.
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Dokona¢ sprawdzenia i oceny skutecznos$ci zamkniecia wyptywu paliwa gazowego
z rurki odwadniacza, w przypadku nie uzyskania petnej szczelnosci zamkniecia, nalezy
czynnosci powtorzyé az do uzyskania skutecznego zamkniecia przeptywu paliwa
gazowego.

Wycig¢ skorodowany lub uszkodzony fragment rurki odwadniacza.

Spasowa¢ nowy odcinek rurki odwadniacza i potgczy¢ go za pomocg spawania
elektrycznego z pozostatym odcinkiem.

Po wystudzeniu spoin nalezy przywroci¢ przeptyw gazu przez rurke odwadniacza.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ wykonanego potgczenia przy zastosowaniu srodka pianotwérczego
i odpowiednich urzgdzen do detekcji metanu.

4.3.4.7. W miejscu wykonywania prac uzupemni¢ braki w izolacji antykorozyjnej materiatem

izolacyjnym zgodnie z wymaganiami wewnetrznej regulacji PSG oraz sprawdzi¢ jakosé

izolaciji.

4.3.4.8. Wiaczyé ponownie ochrone katodows.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych przed
zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg zagrozenia
wybuchem),

tester szczelnosci (np. woda z srodkiem pianotwdérczym),

uszczelki, szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

zestaw ksztattek instalacyjnych,

drabina,

specjalistyczny przyrzad do wymiany zaworu kulowego,

agregat prgdotworczy,

sprzet do spawania elektrycznego,

zaciskacze mechaniczne lub hydrauliczne do rur PE,

reczne balony zaporowe,

kolumny do balonowania,

specjalistyczne urzgdzenia zamykajgce przeptyw gazu w sieci gazowej (np. System
RAVETTI, TD WILLIAMSON, itp.),

rozpieracze do potgczen kotnierzowych,

narzedzia do recznego wykonywania prac ziemnych: szpadle, topaty, kilof, tom, itp.,

manometr/rejestrator cisnienia,
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przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

zestaw uziemiajgcy.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,
obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajacg wymagania
w zakresie intensywnej widzialno$ci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

srodki ochrony drog oddechowych (aparat powietrzny),

potmaska przeciwpytowa,

szelki bezpieczenhstwa i linki asekuracyjne,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatéow elektrycznych,
srodki tacznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

koc gasniczy,

apteczka pierwszej pomocy,

ochronniki stuchu,

okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

rekawice spawalnicze.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moze zosta¢ dodatkowo uzyty sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatdw, narzedzi i sprzetu
oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.
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V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

w PSG”

VI.  Zalaczniki
brak
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