POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zatgcznik nr 10A
do Zasad organizacji, wykonywania
i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

ZMS.03/21/2024/1/10A

I INNYCH WYMAGAJACYCH UZGODNIENIA

WYTYCZNE DO SPORZADZANIA DOKUMENTACJI PRAC GAZONIEBEZPIECZNYCH NIETYPOWYCH

. Instrukcja- Schemat
Lp. Temat Polecenie . .
Harmonogram | wiaczenn/wytaczen
1 Przewidywana data rozpoczecia / zakonczenia prac X
2 Okreslenie miejsca prowadzenia prac X X X
3 Krétki opis pracy gazoniebezpiecznej X X
4 Opis technologii wykonania prac (zgrzewanie, spawania, X
zaciskanie, balonowanie)
4 | Okreslenie strefy zagrozenia wybuchem X! X2
5 Okreslenie Poleceniodawcy X
6 Okreslenie Odpowiedzialnego / Koordynatora X
7 Sktad imienny brygady / brygad X
8 Wymagane uprawnienia X
9 Okreslenie potrzebnych srodkéw technicznych X
potrzebnych do wykonania prac
10 | Zasady i $rodkitgcznosci X
11 Okreslenie sprzetu ochrony indywidualnej, odziezy X
ochronnej, p.poz.
12 C?kr(.eélenie jgdnostki odpowiedzialnej za uruchomienie X X3
sieci gazowej
Dokonanie uzgodnien zewnetrznych (w przypadku
13 X X
potrzeby)
14 | Dokonanie uzgodnieh wewnetrznych X X
15 Okreslenie godzinowe gtéwnych czynnosci (np. wtgczenie X
sieci, rozprezenie, odpowietrzenie, uruchomienie itp.)
Liczba wytaczonych odbiorcéw z podziatem na grupy
16 taryfowe — odbiorcy WR i WS oraz skany wyrazenia zgody X
odbiorcéw przemystowych z grupy taryfowej W5 lub
wyzszej i informacja o powiadomieniu odbiorcéw
17 | Numeracja armatury zgodnie z systemem GIS X X
18 Zrédto zasilania (stacja gazowa) wytaczonej sieci, kierunki ¥
zasilania przedmiotowe;j sieci gazowe;j
19 Okreslenie miejsc montazowych oraz sposéb X X
wykonywanego potaczenia sieci (spawanie, zgrzewanie)
20 Usytuowanie i oznaczenie armatury umozliwiajacej X X
zamkniecie awaryjne przeptywu gazu
21 Wska%anie miejsc zaciskania, balonowania, stopowania X X
gazociagu
Legenda:
X! — nalezy okre$li¢ zasieg strefy zagrozenia wybuchem
X? — oznaczenie strefy dotyczy stacji gazowych
X3 — wskazanie jednostki organizacyjnej
Schemat wtgczen/wytgczen powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
e szkic sytuacyjny pokazujacy miejsce pracy,
e miejsce wtgczen/wytaczen przeptywu gazu,
e zaznaczone kierunki przeptywu gazu,
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e zaznaczone miejsca odpowietrzenia sieci,

e miejsce montazu urzadzen odcinajgcych doptyw gazu,

e Opisang i ponumerowang armature umozliwiajgcg zamkniecie przeptywu gazu (wraz z upustami) zgodng
z opisem zawartym w Harmonogramie — Instrukcji i opisie przebiegu prac,

e Opisang i ponumerowang armature umozliwiajgcg zamkniecie awaryjne przeptywu gazu zgodnga z opisem
zawartym w Harmonogramie — Instrukc;ji i opisie przebiegu prac,

e szkic sieci przed oraz w trakcie przeprowadzanych prac oraz - w wymaganych przypadkach - po
wykonanych pracach.

Schemat wtgczen/wytgczen musi by¢ czytelny i umozliwiaé zlokalizowanie miejsc prac i poszczegdlnych
elementdéw sieci, w tym armatury umozliwiajgcej awaryjne zamkniecie przeptywu gazu.

Dla zakresu oddziatywania pracy gazoniebezpiecznej nalezy dokonaé wczesniejszego sprawdzenia stanu
otwarcia/zamkniecie armatury zaporowo-upustowe] oraz kierunkow zasilania ze stacji gazowych.

Kolorystyka znakowania sieci gazowej na schematach:

Sie¢ gazowa wytaczana — kolor niebieski —

Sie¢ gazowa jak wyzej, z ktorej jest mozliwosc

poboru/zczerpania gazu przez odbiorcow ~ kolor czarny _—
Sie¢ gazowa niewytaczana:
n/c — kolor z6tty
s/c — kolor zielony ——
ps/c — kolor fioletowy —
w/c — kolor czerwony ——
Kierunki zasilania (strzatka) —kolor czerwony — ¢mm=—p [ m—)
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