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l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Odciecie przeptywu paliwa gazowego za pomoca

specjalistycznego sprzetu w sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy odcieciu przeptywu paliwa gazowego za pomocg specjalistycznego
sprzetu (np. Ravetti, Williamson). Instrukcja ma zastosowanie dla gazociggéw niskiego i sredniego
cidnienia. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego

wykonywania pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatow i narzedzi.

lll.  Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,,Zasady organizacii,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej do tej
pracy brygady.

4.2. Sklad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikdbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane

na podstawie przepisdw prawa energetycznego.

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogélne

Osoby przystepujace do prac majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej

i przestrzegac jej postanowien.
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Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni byé ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do

stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegotowe

Podczas wykonywania prac przy uzyciu specjalistycznego sprzetu nalezy stosowac sie do

wytycznych i instrukcji producenta tego sprzetu.

Uwaga:

Urzadzenie do wykonania stopowania przeplywu gazu powinno byé przystosowane do
ci$nienia roboczego, materiatlu oraz Srednicy gazociggu na ktéorym beda prowadzone
zaplanowane prace.

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego nalezy
dokonac¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposob ciagly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciaglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Roboty ziemne - przygotowaé wykop, zabezpieczy¢ oraz oznakowac miejsce pracy.

4.3.3.2. Rozmie$ci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.3.3. Wytgczy¢ ochrone katodowg sieci gazowej w strefie robdt (jesli dotyczy).

4.3.3.4. Ustali¢ miejsce  wilgczenia na czynnym gazociggu i zapoznaC  sie
z uzbrojeniem podziemnym wg aktualnych podktadow geodezyjnych.

4.3.3.5. Opracowa¢ schemat techniczny zakresu prac z uwzglednieniem zasuw umozliwiajgcych
awaryjne odciecie przeptywu gazu.

4.3.3.6. Rozmiescic¢ pracownikow na wyznaczonych zespotfach odcinajgcych w celu zapewnienia
mozliwoséci niezwtocznych dziatan interwencyjnych.

4.3.3.7. Dokona¢ oceny stanu technicznego gazociggu i wyznaczy¢é powierzchnie do
naspawania/dogrzania fittingdw/kroc¢cow kotnierzowych.

Uwaga:

Odleglosé fittingoéw / kr6écow kofnierzowych do montazu zaworéw kanapkowych nie moze
byé mniejsza niz 1 m od miejsca prowadzenia prac.
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4.3.3.8. UsungC izolacje w miejscu przewidzianym do zamontowania zamkniecia (dotyczy
gazociggow stalowych). W gazociggu PE usung¢ przy uzyciu narzedzia recznego do
obrébki rur PE  wierzchnig utleniong warstwe tworzywa) lub warstwe ochronng
uniemozliwiajgcg zgrzewanie.

4.3.3.9. Zmierzy¢ grubos¢ Scianki rury stalowej za pomocg grubosciomierza.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Dopasowac fittingi/krééce (gtdéwny oraz wentylujgcy) do faktycznej srednicy zewnetrznej
gazociggu.
4.3.4.2. Przyspawac/przygrzac fittingi (kr6¢ce) - wg schematu w zaleznosci od planowanej pracy.

= Kofumna upustowa.
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Schemat ideowy przyktadowego specjalistycznego sprzetu do zamykania przeptywu gazu

Uwaga:

Podczas montazu fittingow/kroécoéw nalezy zwrécié uwage na ich prostopadfosé

i centrycznos¢ wzgledem gazociggu, na ktorym beda prowadzone prace zwigzane

z odcieciem przeplywu gazu. Nieprawidfowe osadzenie fittingow/kré6écow moze

doprowadzié do uszkodzenia S$cianki gazociagu, frezu przewiertowego, elementu

zaporowego, itp. lub spowodowaé trudnosci w montazu specjalistycznego urzgdzenia do

zamykania przepfywu.

4.3.4.3. Po ostygnieciu spawdéw/zgrzewdw sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen. Po oczyszczeniu
gwintu zamontowaC urzgdzenie do przewiercania przystgpiC do przewiercenia
gazociggu zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg posiadanego urzadzenia.

4.3.44. Na fittingu (kr6¢cu) wentylujgcym zamontowaé urzgdzenie do przewiercania
i przewierci¢. Zamontowaé przewdd odpowietrzajgcy z odprowadzeniem fadunku
elektrostatycznego o wysokosci nie mniejszej niz 3 m ponad poziom terenu.

Uwaga:

Jako przewéd odpowietrzajacy moze byé zastosowana kolumna wydmuchowa/ kolumna

wydmuchowo-pomiarowa. Zastosowanie kolumny winno byé zgodne z zaleceniami
i instrukcjami producenta konkretnego urzadzenia.
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4.3.4.5. W przypadku koniecznosci zamknigecia przeptywu gazu z dwoch stron gazociggu nalezy
powtdrzy¢ operacje po przeciwnej stronie miejsca prowadzenia prac.

4.3.4.6. W razie koniecznosci wykonania bypass-u powinien on spetnia¢ wymagania w zakresie
parametrow wytrzymatosciowych i zapewnienia ciggtosci dostaw paliwa gazowego
w systemie dystrybucyjnym.

Uwaga:

Uruchomienie (odpowietrzenie) obejscia na jednej ze $luz powinno nastapi¢ przed
zastopowaniem przeplywu gazu w gazociggu.

4.3.4.7. Zastopowaé¢ w zaleznosci od potrzeb jedno- lub dwustronnie wytgczany odcinek
gazociggu, odprezy¢ go cisnieniowo, sprawdzi¢ szczelno$¢ zamkniecia. W przypadku
nieszczelnosci skorygowac potozenie elementu zamykajacego.

4.3.4.8. Zapewnic statg kontrole nad urzgdzeniem zamykajgcym.

4.3.4.9. W przypadku stwierdzenia nieskutecznosci odciecia przeptywu paliwa gazowego nalezy
przerwac wszelkie prace i usung¢ nieprawidtowosci.

4.3.4.10. Oprozni¢ wytgczony odcinek gazociggu z paliwa gazowego poprzez zamontowanag
kolumne upustowg ewentualnie w razie mozliwosci skorzysta¢ z zasady optymalizacji
poboru paliwa gazowego (z wylgczanego gazociggu) przez istniejgcych odbiorcow.
Zabezpieczy¢ strefe przed dostepem osob postronnych

4.3.4.11. Przedmucha¢ gazocigg azotem lub gazem obojetnym do uzyskania stezenia metanu
0%.

Uwaga:

W zaleznosci od zaplanowanych prac zaleca sie dodatkowe zabezpieczenie miejsca pracy

poprzez montaz miedzy ukfadem upustowym a miejscem prowadzenia prac dodatkowego

zabezpieczenia w postaci korka rozporowego lub balonéw zaporowych.

4.3.4.12. Przystgpi¢ do przeprowadzenia zaplanowanych prac eksploatacyjnych na wytgczonym
odcinku gazociggu.

4.3.5. Prace koncowe:

4.3.5.1. Po zakonczeniu prac na oproznionym gazociggu zdemontowaC urzgdzenie do
stopowania zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg urzgdzenia,

4.3.5.2. Zabezpieczy¢ fitting (kréciec) pod zawodr kanapkowy odpowiednig zaslepka. W razie
potrzeby zaspawac fittingi (krocce),

4.3.5.3.  Wykonac i uzupetnic izolacje (na gazociggach stalowych),

4.3.5.4. Zasypac¢ wykopy montazowe i uporzgdkowac teren,

4.3.5.5. Nanies¢ na planach sieciowych date i miejsce wykonanych czynno$ci.
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Odciecie przeptywu paliwa gazowego za pomoca
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4.4, Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1.

4.4.2.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

komplet narzedzi (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),
tablice ostrzegawcze i informacyjne,

bariery ochronne, tasmy do ogrodzenia,

komplet sprzetu do spawania elektrycznego,

agregat prgdotworczy,

zgrzewarka elektrooporowa,

przecinarki do rur PE,

elementy do montazu (ksztattki),

obejmy do mocowania rur i ksztattek,

pompka,

spirytus lub analogiczna substancja odttuszczajgca,

narzedzia reczne do obrébki i ciecia rur PE,

uziemienie,

fittingi (krécéce),

kolumny upustowe,

urzadzenie specjalistyczne do zamykania przeptywu gazu,
grubosciomierz,

komplet narzedzi do montazu zasuwy kanapkowej lub zaworu,
tester szczelnosci,

osprzet do wykonywania préby szczelnosci,

materiaty izolacyjne,

sprzet i narzedzia do robot ziemnych,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

butle z azotem lub innym gazem obojetnym.

Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,
kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,
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— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania w
zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— helmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— potmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczehstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewdd miedziany z zaciskami do wyrdéwnania potencjatow elektrycznych,

— $rodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu,

— okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

— rekawice spawalnicze.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zostaé dodatkowo uzyte sprzet i materiafy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialdw, narzedzi i sprzetu
oraz Srodkow ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:
- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI.  Zalaczniki
brak
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