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POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG
seoeka cazowmerwa | A0 Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizaciji,

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

Cel

Celem ,Zasad organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG” (zwanych dalej Zasadami) jest okreslenie jednolitych w catej Spotce
zasad postepowania przy organizacji, wykonywaniu i dokumentowaniu prac
gazoniebezpiecznych na obiektach sieci gazowej oraz instalacjach tak, aby prace te byly
prowadzone w sposéb technicznie poprawny oraz wsposéb zapewniajgcy

bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia i sSrodowiska.

Zakres

Przedmiotem niniejszego dokumentu sg wytyczne i tryb postepowania przy organizacji,
wykonywaniu i dokumentowaniu prac gazoniebezpiecznych.

Przedmiotowa regulacja obejmuje wszystkie prace gazoniebezpieczne wykonywane
na obiektach sieci gazowej PSG oraz instalacjach gazowych.

Obowigzujg one pracownikow PSG oraz Wykonawcéw zewnetrznych (dziatajgcych
na zlecenie PSG) organizujgcych, wykonujgcych i dokumentujacych prace
gazoniebezpieczne na obiektach sieci gazowej stanowigcych witasnosé Spotki oraz na
instalacjach gazowych, w tym eksploatowanych na podstawie odrebnych umow.

Zasady ustanawiajg podziat kompetenciji i zakres odpowiedzialnosci oséb wykonujgcych

ZMS.03/21/2024/1

prace gazoniebezpieczne.

lll. Definicje

W niniejszych Zasadach stosuje sie nastepujgce okreslenia i zwroty:

Armatura odcinajgca

urzgdzenie stuzgce do catkowitego wstrzymania przeptywu gazu

Atmosfera wybuchowa

mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub pytow, w ktérej po
wystgpieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na catg niespalong
mieszanine

Awaria

nagte, nieprzewidziane zdarzenie, powodujgce utrate zdolnosci
uzytkowej sieci gazowej lub stwarzajgce bezposrednie zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzkiego, mienia i Srodowiska lub powodujgce
nagtg koniecznos$¢ przeciwdziatania powstaniu takich zagrozen
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Zasady organizacji, v_vykon)_/wamal dokumentowania prac ZMS.03/21/2024/1
POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG
SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
Awaria  srodowiskowa | zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony $rodowiska -zdarzenie,

(Powazna awaria)

w szczegdblnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w
ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancii,
prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstanie takiego zagrozenia
z opoéznieniem. Do powaznych awarii (awarii srodowiskowych)
w PSG kwalifikowane sg zdarzenia dotyczgce elementéw majatku
sieciowego bedgcego witasnoscig lub eksploatowanego przez PSG,
ktérych skutki wobec osdb, srodowiska, mienia i negatywne skutki
wykraczajgce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtaszania do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska.

Ciag redukcyjny

zespot urzgdzen do regulacji i utrzymania cisnienia lub przeptywu na
okreslonym poziomie

Dolna granica
wybuchowosci (DGW)

stezenie paliwa gazowego w powietrzu, ponizej ktérego atmosfera
gazowa nie jest wybuchowa

Dopuszczajacy (prace
gazoniebezpieczne)

kierownik lub upowazniony przez niego Dyspozytor jednostki
prowadzgcej ruch lokalnej sieci gazowej, wyrazajgcy zgode na
wykonanie pracy gazoniebezpiecznej w okreslonym terminie

Dopuszczenie

zgoda na wykonanie prac gazoniebezpiecznych w okreslonym
terminie i miejscu udzielona przez Dopuszczajgcego

Dyspozytor

pracownik Dyspozycji Gazu zobowigzany m.in. do przyjmowania
i obstugi zgtoszen (w szczegdlnosci tzw. potgczen alarmowych)
i przekazywania zlecen do Brygad Pogotowia Gazowego posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do koordynowania dziatan
Brygad Pogotowia Gazowego i innych stuzb eksploatacyjnych w
sytuacjach awaryjnych, nadzorujgcy prace sieci gazowej oraz prac
realizowanych na tej sieci

Gazociag

rurocigg wraz z wyposazeniem, utozony na zewnatrz stacji
gazowych, obiektow wydobywajgcych, wytwarzajacych,
magazynujgcych lub uzytkujgcych paliwo gazowe, stuzacy
do transportu paliwa gazowego

Gazociag zasilajacy

gazocigg o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,6 MPa
wiacznie, do ktérego sg poditgczone przytgcza gazowe

Gazomierz

przyrzad pomiarowy, ktory w sposob ciggly mierzy i wskazuje
objetos¢ przeptywajgcego gazu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizaciji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

: . ZMS.03/21/2024/1
gazoniebezpiecznych w PSG

Instalacja gazowa

ukfad przewodow za kurkiem gtownym, prowadzonych na zewnagtrz
lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztaltkami i innym
wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu,
urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub
powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia
urzgdzen gazowych

Instrukcja wykonywania

pracy
gazoniebezpiecznej

dokument szczego6towo
poszczegdlnych czynnosci
gazoniebezpiecznej

sposob wykonania
prowadzeniu pracy

opisujacy
przy

Instalacja regazyfikacji
LNG

zespot urzadzen lub obiekt budowlany spetniajgcy funkcje zmiany
stanu skupienia skroplonego gazu ziemnego LNG (cieczy
kriogenicznej) na powr6t do stanu gazowego (regazyfikacji LNG),
w celu wprowadzenia gazu do sieci gazowej lub dostarczania gazu
ziemnego do jednego odbiorcy, obejmujgcy m. in. kriogeniczny
zbiornik magazynowy LNG, parownice atmosferyczne, urzgdzenia
kontrolne i zabezpieczajace.

Koordynator (prace
gazoniebezpieczne)

osoba posiadajgca kwalifikacje dozoru, wyznaczona sposrod
Odpowiedzialnych lub Poleceniodawcéw, sprawujgca nadzér nad
terminowg i bezpieczng wspodtpracg zespotéw/brygad, wykonujgcych
prace oddziatywujgce na siebie

Kurek gtéwny

urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego
stanowigce granice pomiedzy siecig gazowg a instalacjg gazowg

Napetnianie paliwem
gazowym

operacja zastgpienia powietrza lub gazu obojetnego, dotychczas
wypetniajgcego przewody paliwem gazowym

Nieszczelnos¢ sieci
gazowej

miejsce nieprzewidywalnego i niekontrolowanego wyptywu gazu
z elementow sieci gazowej

Niezgodnos¢
eksploatacyjna na sieci
gazowej

réznica miedzy rzeczywistym stanem obiektu sieci gazowej
a wymaganiami technicznymi dla tego obiektu, ktéra utrudnia
lub uniemozliwia wykonanie zatozonych prac (np. wymaganiami
bezpieczenstwa, planowanym zakresem prac)

Obiekt technologiczny

budynek lub budowla wraz z pomieszczeniami technologicznymi
zwigzanymi z funkcjonowaniem sieci gazowej usytuowanymi
na wydzielonym terenie

Obiekty sieci gazowej

gazociagi, przytacza gazowe, stacje gazowe, ttocznie gazu
oraz magazyny gazu wraz z uktadami rurowymi, a takze wejscia,
wyjscia lub obejscia i inne instalacje towarzyszace
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

: . ZMS.03/21/2024/1
gazoniebezpiecznych w PSG

Odciecie przeptywu
paliwa gazowego

catkowite wstrzymanie przeptywu paliwa gazowego, np. armaturg
odcinajgcag, urzadzeniami specjalistycznymi lub przez zatozenie
zaslepek w potgczenia kotnierzowe

Oddziat

Oddziat — zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Spofki pod firmag
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie.

W Spoice wyrdznia sie nastepujgce Oddziaty:

a) Oddziat Wsparcia w Warszawie — zwany dalej Oddziatem
Wsparcia;

b) Oddziat Zaktad Gazowniczy — zwany dalej Zaktadem
Gazowniczym lub OZG;

¢) Oddziat Inwestycyjno-Remontowy w Krosnie — zwany dalej OIR.

Odpowiedzialny (prace

gazoniebezpieczne)

osoba posiadajgca kwalifikacje w zakresie dozoru, nadzorujgca
i kierujgca zespotem pracownikéw  wykonujgcych prace
gazoniebezpieczng, odpowiedzialna za jej wykonanie, wyznaczona
przez Poleceniodawce

Operator sieci gazowej

przedsiebiorstwo energetyczne posiadajgce koncesje zajmujgce sie
transportem i dystrybucjg paliwa gazowego odpowiedzialne za
bezpieczenstwo funkcjonowania sieci gazowej, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci, w tym
potgczen z innymi sieciami gazowymi

Operator Systemu
Dystrybucyjnego
Wspélpracujacego
(OSDwW)

Operator Systemu dystrybucyjnego zasilanego 2z Systemu
dystrybucyjnego OSD, wyznaczony na operatora decyzjg Prezesa
URE.

Oproéznianie z paliwa
gazowego

operacja zastgpienia paliwa gazowego w przewodach gazowych
powietrzem lub gazem obojetnym

Osoby eksploatujgce
sie¢ gazowa

osoby zajmujgce sie eksploatacjg sieci oraz urzgdzen i instalacji
okresSlone w rozporzadzeniu ministra w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci

Polecenie pisemne
wykonania pracy
gazoniebezpiecznej
(Polecenie pisemne)

dokument niezbedny do uruchomienia i realizacji pracy
gazoniebezpiecznej obejmujacy wypetniony zatgcznik nr 3
.Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej” lub w formie
wydruku z systemu, instrukcje wykonywania prac, a w razie potrzeby
plan lub szkic sytuacyjny oraz inne wymagane i zwigzane z tg pracg
dokumenty
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizaciji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

: . ZMS.03/21/2024/1
gazoniebezpiecznych w PSG

Polecenie ustne
wykonania pracy
gazoniebezpiecznej
(Polecenie ustne)

Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej wydawane
Odpowiedzialnemu w jednej z ponizszych form:
- ustnie,
- poprzez przekazanie zlecenia w formie wydruku,
- poprzez zaplanowanie i przestanie odpowiedniego zlecenia
w dedykowanym systemie informatycznym

Poleceniodawca
(prace
gazoniebezpieczne)

osoba z kierownictwa lub osoba wyznaczona przez kierownictwo
podmiotu gospodarczego, upowazniona do wydawania polecen
na wykonanie prac gazoniebezpiecznych, posiadajgca kwalifikacje
dozoru

Pomieszczenie
technologiczne
(sie¢ gazowa)

pomieszczenie z urzadzeniami i instalacjami technologicznymi,
w ktorym przebiegajg procesy zwigzane z przesytaniem i dystrybucjg
paliwa gazowego

Powiadomienie
(prace
gazoniebezpieczne)

Informacja z miejsca planowanych prac gazoniebezpiecznych
o0 gotowosci do ich rozpoczecia przekazana telefonicznie
Dopuszczajgcemu  bezposrednio przed rozpoczeciem prac
przygotowawczych oraz bezposrednio po zakonczeniu prac
gazoniebezpiecznych

Prace
gazoniebezpieczne

prace szczegolnie niebezpieczne w rozumieniu ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywane na urzadzeniach,
instalacjach i sieciach gazowych, napetnionych lub napetnianych
paliwem gazowym oraz opréznianych z paliwa gazowego, podczas
ktorych moze dojs¢ do wyptywu paliwa gazowego powodujgcego
zagrozenie zycia i zdrowia ludzkiego, wybuchu lub pozaru

Prace
gazoniebezpieczne
eksploatacyjne -
obstugi biezacej

prace gazoniebezpieczne powtarzalne, wykonywane wedtug tych
samych technologii, o matym stopniu trudnosci i niewielkim
zagrozeniu, w oparciu o istniejgce instrukcje dla prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych — obstugi biezgcej

Prace
gazoniebezpieczne

eksploatacyjne - typowe

prace gazoniebezpieczne powtarzalne, wykonywane wedtug tych
samych technologii, o wiekszym stopniu zagrozenia i ryzyka
niz prace eksploatacyjne — obstugi biezgcej, w oparciu o istniejgce
instrukcje dla prac gazoniebezpiecznych typowych

Prace
gazoniebezpieczne
awaryjne

prace gazoniebezpieczne, ktére muszg by¢ podjete niezwlocznie,
powstate na skutek zdarzenia w celu ograniczenia lub eliminacji
powstatych zagrozen lub skutkdw moggcych powsta¢ w jego wyniku
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Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

: . ZMS.03/21/2024/1
gazoniebezpiecznych w PSG

gagiégamm do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
Prace prace gazoniebezpieczne niezaliczane do prac gazoniebezpiecznych
gazoniebezpieczne eksploatacyjnych oraz awaryjnych, wykonywane na podstawie
nietypowe kazdorazowo opracowanej, dostosowanej do danej pracy instrukcji
uwzgledniajgcej technologie, czynnosci i $rodki techniczne
zapewniajgce bezpieczenstwo wykonania prac
Pracodawca jednostka organizacyjna wedilug ustawowej definicji wynikajgcej
(Prace z Kodeksu Pracy (art. 3 KP)
gazoniebezpieczne)
Przestrzen zagrozona | nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej moze wystgpic
wybuchem atmosfera wybuchowa w ilosciach wymagajgcych podjecia

specjalnych srodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy

Przylagcze gazowe

odcinek gazociggu od gazociggu zasilajgcego do kurka gtownego
stuzacy do przytaczania instalacji gazowej, ktérego czescig moze by¢
zespoét gazowy, w tym punkt gazowy lub stacja gazowa

Reduktor

reduktor cisnienia gazu stuzgcy w normalnych warunkach pracy
obiektu technologicznego sieci gazowej do obnizania ci$nienia
wejsciowego gazu do cisnienia wyjsciowego i utrzymywania wartosci
nastawionej na zadanym poziomie, w granicach pola tolerancji
niezaleznie od wahania cidnienia wejsciowego i zmiany strumienia
objetosci gazu

REMIT/w tym Informacja
wewnetrzna REMIT

Rozporzadzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE)
nr 1227/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie integralnosci
i przejrzystosci hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L.2011.326.1).

Rozruch

przeprowadzanie préb dziatania urzgdzeh lub elementow sieci
gazowej, zwigzanych z uruchomieniem i oddaniem do uzytkowania
sieci gazowej, oraz napetnienie jej paliwem gazowym

Sieé¢ gazowa

obiekty sieci gazowej potgczone i wspodtpracujgce ze sobg, stuzgce
do transportu gazu ziemnego

Spétka

Polska Spotka Gazownictwa spotka z ograniczong
odpowiedzialnos$cig z siedzibg w Tarnowie (zwana dalej ,Spotka”).

Stacja gazowa

zespot urzadzen lub obiekt budowlany wchodzacy w skitad sieci
gazowej, spetniajgcy, co najmniej jedng z funkcji: redukciji,
uzdatniania, pomiaréw lub rozdziatu gazu ziemnego, z wytgczeniem
zespotu gazowego na przytaczu.

SRP

stacja redukcyjno — pomiarowa

PSG sp. z o.0.
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Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
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gazoniebezpiecznych w PSG

Srodek pianotwérczy

specjalnie przygotowany srodek nanoszony na element przewodu
gazowego, dajagcy wyrazne wskazanie miejsca wystgpienia
nieszczelnosci

Uchodzenie paliwa

emisja paliwa gazowego z elementow sieci lub instalacji gazowej do

gazowego otoczenia, spowodowana nieszczelnoscig Ilub uszkodzeniem
zewnetrznym
Urzadzenie urzgdzenie, w ktérym nastepuje podwyzszenie lub redukcja cisnienia,

technologiczne

regulacja, pomiar lub uzdatnianie paliwa gazowego, np. sprezarka,
reduktor, filtr, podgrzewacz, absorber, adsorber, separator, kolumna
destylacyjna

Uzgodnienie akceptacja dokumentacji prac gazoniebezpiecznych przez
(prace odpowiednie komaorki merytoryczne z odpowiednim wyprzedzeniem
gazoniebezpieczne)

Wykonawca/ podmiot gospodarczy (organizacja zewnetrzna) zakwalifikowana

Wykonawca zewnetrzny

do realizacji prac objetych niniejszymi Zasadami

Wytaczenie wytgczenie przeptywu i odbioru paliwa gazowego przy pomocy
z eksploataciji sieci trwatego odciecia. Wytaczong z eksploatacji sie¢ gazowg nalezy
gazowych oproznic¢ z paliwa gazowego i zaslepi¢

Zatwierdzajacy osoba z kierownictwa Oddzialu upowazniona do zatwierdzania
(prace poleceh pisemnych na wykonanie prac gazoniebezpiecznych

gazoniebezpieczne)

zarowno sitami wlasnymi jak i przez Wykonawcow zewnetrznych,
posiadajgca kwalifikacje dozoru

Zdarzenie
(interwencyjne)

nieplanowane wydarzenie majgce zwigzek z elementami sieci
gazowej, instalacji gazowej lub ich otoczeniem

Zgtoszenie
(interwencyjne)

informacja odebrana przez Dyspozytora wymagajgca podjecia
stosownych dziatan np. wystawienia zlecenia dla brygady Pogotowia
Gazowego

IV. Wymagania ogélne

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢

kwalifikowane i realizowane zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Prace powinny by¢ nadzorowane przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych

odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urzagdzen energetycznych, uzyskane na

podstawie przepisbw prawa energetycznego. Skiad osobowy brygad realizujgcych

powinien by¢ ustalany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

oraz w oparciu 0 wymagania zawarte w instrukcjach prac gazoniebezpiecznych.
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W przypadku rozbieznosci (w zakresie dot. liczebnosci brygad) nalezy uwzglednic
wymagania zawarte w Instrukcjach prac gazoniebezpiecznych.

Wykaz prac gazoniebezpiecznych i instrukcji okresla Zatgcznik nr 1 do przedmiotowej
regulacji. Tryb postepowania przy realizacji poszczegolnych rodzajow prac okreslajg
niniejsze Zasady.

Prace gazoniebezpieczne nalezy prowadzi¢ w sposob technicznie poprawny
oraz zapewniajgcy bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Prace gazoniebezpieczne z wyjgtkiem awaryjnych powinny by¢ planowane.

Prace wykonywane w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg
,Prawo o ruchu drogowym” i obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi.

W przypadku wigczania do czynnej sieci gazowej nowo wybudowanego gazociggu przed
przystgpieniem do prac nalezy odprezy¢ go do cisnienia atmosferycznego.

Podczas wykonywania prac, nalezy kazdorazowo sprawdzac¢ skutecznos$¢ zasilania
z planowanego kierunku oraz monitorowac¢ cisnienie panujgce w sieci gazowej w obrebie
wykonywanych prac gazoniebezpiecznych, czy jest zgodne z pierwotnie zakladanym.
Wymdg dotyczy prac, ktére mogg zaburzy¢ uktad zasilania w czasie ich wykonywania.

W trakcie wykonywania prac gazoniebezpiecznych nalezy stosowac¢ materiaty spetniajgce

wymagania okreslone w odrebnych regulacjach PSG.

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie i przestrzeganie postanowien niniejszych Zasad
ponoszg Dyrektorzy Oddziatdbw oraz Kierownicy i pracownicy komorek
organizacyjnych uczestniczgcych w procesie realizacji prac gazoniebezpiecznych
w Spétce, a takze Wykonawcy zewnetrzni realizujgcy te prace na zlecenie PSG.

Zakres odpowiedzialnosci i uprawnien okreslono w tresci niniejszych Zasad.

4.2. Kontrola

42.1. W ramach dbatosci o jakos¢ i niezawodnos¢ prowadzenia prac
gazoniebezpiecznych, Dyrektor kazdego OZG zobowigzany jest do inicjowania
kontroli funkcjonalnych, w zakresie prac gazoniebezpiecznych, wykonywanych na
sieciach gazowych zgodnie z zasadami okreslonymi w procedurze
pn. ,Wytyczne sprawowania nadzoru oraz zasady realizacji kontroli funkcjonalnej

w PSG sp. zo0.0.”
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

Czestotliwosé dokonywania kontroli pozostaje w gestii Dyrektora 0OZG,
z zastrzezeniem, Ze ilos¢ kontroli jednostek/komérek organizacyjnych nie moze
by¢ mniejsza niz:

e OZG Duzy - 6 kontroli funkcjonalnych/rok,

e OZG Sredni - 2 kontrole funkcjonalne/rok.

Kontrolami  nalezy objgé takze Wykonawcdéw realizujgcych  prace
gazoniebezpieczne na zlecenie / umowe z PSG, z zastrzezeniem, ze ilos¢ kontroli
nie moze by¢ mniejsza niz:

o OZG Duzy - 4 kontrole funkcjonalne/rok,

e OZG Sredni - 2 kontrole funkcjonalne/rok,

chyba, Ze liczba Wykonawcow jest mniejsza od ilosci wyzej wskazanych
kontroli. W takim przypadku ilos¢ kontroli powinna odpowiada¢ liczbie
Wykonawcéw.

Kierownik Dzialu ZMS jest odpowiedzialny za  przeprowadzenie Kkontroli

funkcjonalnych w zakresie poprawnoéci i zgodnosci realizacji prac zgodnie

z Zasadami.

Kazda kontrola, o ktérej mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3 powinna objg¢ przynajmniej 3
prace gazoniebezpieczne (w przypadku gdy Wykonawca wykonat mniej
niz 3 prace, kontrolg nalezy objg¢ wszystkie prace realizowane przez danego
Wykonawce), w tym czynnosci formalne zwigzane z ich przygotowaniem
i organizacjg. Co najmniej jedng z prac objetych kontrolg nalezy skontrolowac

w trakcie jej wykonywania w terenie.

Osoba zlecajgca kontrole funkcjonalng dokonuje akceptacji przygotowanego przez
Komisje protokotu oraz zleca realizacje dziatan pokontrolnych wyznaczonym
komdrkom organizacyjnym lub osobom i wyznacza termin realizaciji.

Zbiorczy raport z przeprowadzonych kontroli w danym roku, nalezy wykonac
do konca | kwartatu kolejnego roku kalendarzowego. Raport winien zawiera¢
co najmniej nastepujgce informacje: date kontroli, nazwe kontrolowanej
jednostki/lkomorki  organizacyjnej/Wykonawcy, temat, cel i zakres kontroli,
ustalenia i rekomendacje/zalecenia oraz termin ich realizacji oraz podjete
dziatania. Zbiorczy raport winien by¢ przechowywany w Dziale Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym przez okres 5 lat. Dopuszcza si¢ archiwizowanie raportow

w postaci elektronicznej w formacie PDF.

Nadzoér nad dokumentacjg papierowg i elektroniczng z kontroli funkcjonalnych

sprawuje kierownik Dziatu ZMS.
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g‘l‘g‘;ﬂg:wmcrwn do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
4.2.9. Wnioski z przeprowadzonych kontroli, w tym stwierdzone ewentualne

nieprawidtowosci powinny by¢ na biezgco omawiane na spotkaniach zarzadczych,

organizowanych w Oddziatach.

4.3. Prace gazoniebezpieczne (z uwzglednieniem zapisow pkt. 4.14) dzielimy na:

a) Prace gazoniebezpieczne niewymagajace Polecenia pisemnego:

e prace awaryjne,

o prace eksploatacyjne - obstugi biezgcej, z zastrzezeniem p.pkt. b)

b) Prace gazoniebezpieczne wymagajace Polecenia pisemnego:

e prace eksploatacyjne - typowe,

e prace nietypowe,

e prace eksploatacyjne obstugi biezgcej, przy realizacji ktérych wymagane jest

powotanie Koordynatora.

Za

wiasciwe zakwalifikowanie pracy do odpowiedniej kategorii odpowiada

Poleceniodawca.

4.4, Kazdy Oddziat powinien okresli¢ w formie Polecenia stuzbowego Dyrektora

Oddziatu wykaz os6b upowaznionych do:

wydawania polecen pisemnych wykonania prac gazoniebezpiecznych
(formularz stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszych Zasad),
zatwierdzania polecen pisemnych wykonania prac gazoniebezpiecznych
(formularz stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszych Zasad),
wydawania polecen ustnych wykonania prac gazoniebezpiecznych (formularz

stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszych Zasad).

Wykazy oséb powinny by¢ aktualizowane na biezgco w kazdym Oddziale.

4.5. W przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych na sieci gazowej

wymagajgcych polecenia pisemnego lub:

powodujgcych zaktécenia w prawidtowym dziataniu systemu sieci gazowej,
w tym zatrzymanie stacji gazowej,
powodujgcych przerwe w dostawie gazu dla odbiorcy pobierajgcego paliwo
gazowe w ilosci powyzej 60 m3/h,
przy pracach na sieci podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia
powodujgcych zmiany w ruchu sieci lub na instalacjach regazyfikacji LNG

(z wytgczeniem tankowania),
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e przy pracach na stacjach gazowych zwigzanych z montazem, demontazem,

wymiang gazomierza i/lub reduktora,

e w przypadku wymiany gazomierza centralnego powodujgcej przerwe

w dostawie gazu w ilosci powyzej 60m?/h,

z zastrzezeniem zapisow pkt. 4.13, wymagane jest uzgodnienie z Dziatem
Zarzadzania Ruchem Sieci z odpowiednim wyprzedzeniem — nie pézniej niz 48
godzin przed ich rozpoczeciem.

W przypadku koniecznosci dokonania uzgodnienia ww. pracy z OSDW,
polecenie pracy gazoniebezpiecznej musi by¢é przekazane w terminie
min. 10 dni roboczych przed planowanym terminem jej rozpoczecia,

za wyjatkiem sytuacji awaryjnych.

Prace powodujace ograniczenia w dostawie paliwa gazowego do Punktéw
wejscia lub wyjscia na potaczeniach z systemami OSDW, nalezy uzgodni¢ nie

pozniej niz 21 dni przed ich rozpoczeciem.

Powyzsze terminy, w szczegolnych przypadkach, po uzgodnieniu ze stuzbami

dyspozytorskimi, moga by¢ krétsze.

Uzgodnienie prac gazoniebezpiecznych odbywa sie w formie papierowej,

za pomocg poczty elektronicznej lub dedykowanych systemoéw.

4.6. Dokumentacja do uzgodnienia powinna zawiera¢ ,Polecenie pisemne wykonania
pracy gazoniebezpiecznej’ (jesli jest wymagane) stanowigce zatgcznik nr 3
do niniejszych Zasad. Zatgcznikami do ,Polecenia wykonania pracy
gazoniebezpiecznej’/dokumentaciji do uzgodnienia sa: informacja
o przewidywanych wytgczeniach odbiorcow, skany dokumentow potwierdzajgcych
wyrazenie zgody odbiorcow przemystowych z grupy taryfowej 5 lub wyzszej na
przerwe w dostawie paliwa gazowego, pisemny harmonogram prac wraz z opisem
ich przebiegu, informacja Odpowiedzialnego o powiadomieniu odbiorcéw wraz
z wykazem punktéw wyjscia oraz schemat wigczen/wytgczen, ktory powinien

zawierac takie elementy jak:

e plan lub szkic sytuacyjny pokazujgcy miejsce pracy,
e miejsce wigczen/wytgczen przeptywu gazu,

e zaznaczone kierunki przeptywu gazu,

e zaznaczone kierunki odpowietrzenia sieci,

e zaznaczone miejsca odpowietrzenia sieci,
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e miejsce montazu urzgdzen odcinajgcych doptyw gazu,

e Opisana i ponumerowana armatura umozliwiajgca zamkniecie przeptywu gazu
(wraz z upustami) zgodna z opisem zawartym w harmonogramie
i opisie przebiegu prac, opisana i ponumerowana armatura umozliwiajgca
zamkniecie awaryjne przeptywu gazu zgodna 2z opisem zawartym
w harmonogramie i opisie przebiegu prac,

e szkic sieci przed oraz w trakcie przeprowadzanych prac — w uzasadnionych

przypadkach — takze po wykonanych pracach.

Wykaz punktow wyjscia w przypadku wstrzymania/ograniczenia dostaw
paliwa gazowego w wyniku prowadzenia pracy winien zawiera¢ nastepujace
informacje:
— nazwe ZUD, na rzecz ktérego swiadczona jest ustuga dystrybucyjna
w tym punkcie wyjscia,
— adres punktu wyjscia,

— nr PoD punktu wyjscia w systemie rozliczeniowym.

W przypadku duzego prawdopodobiehnstwa wystgpienia znaczgcych przerw
w dostawach paliwa gazowego (powyzej 24h o co najmniej 100 MWh/h),
Poleceniodawca, w czasie planowania pracy gazoniebezpiecznej, winien zwrdcié
sie do Dzialu Zarzgdzania Ruchem Sieci z zapytaniem czy dana praca bedzie
skutkowata lub mogta skutkowac¢ ograniczeniem mozliwosci transportu gazu
o co najmniej 100 MWh/h, okres$la czas trwania, w tym czy ww. praca bedzie trwata
lub bedzie mogta trwa¢ powyzej 24h . Jezeli ww. kryteria bedg spetnione,
Poleceniodawca po uzyskaniu akceptacji Dyrektora wtasciwego Departamentu
lub osoby petnigcej zastepstwo za Dyrektora Departamentu zgtasza i przekazuje
prace jako Informacje Wewnetrzng w trybie opisanym w ,Zasadach publikowania
Informacji wewnetrznej zgodnie z REMIT”.

Przy opracowywaniu dokumentacji podlegajgcej uzgodnieniu nalezy dochowac
nalezytej starannosci w celu zapewnienia prawidtowej identyfikacji zakresu
i charakteru prac. Standard jakosciowy opracowania dokumentacji zostat
przedstawiony w zatgcznikach nr 10A, 10B i 10C do niniejszych Zasad.
Dokumentacja dotyczgca uzgodnionej pracy, ktéra nie wymaga polecenia
pisemnego powinna zawiera¢ adnotacje umozliwiajgcg zidentyfikowanie kiedy

i przez kogo zostata uzgodniona.
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4.7. Polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych typowych,
obstugi biezgcej oraz awaryjnych nie wymagajg uzyskania opinii stuzb
BHP i Ppoz. Poleceniodawca w uzasadnionych przypadkach moze wskazaé

na koniecznos¢ uzyskania ww. opinii.

4.8. W przypadku rownoczesnego wykonywania wzajemnie powigzanych prac
gazoniebezpiecznych  przez rozne zespoty/brygady, Poleceniodawca
w porozumieniu z Dopuszczajgcym wyznacza Koordynatora, ktéry odpowiada za
wlasciwg  wspotprace  zespotébw/brygad przy realizacji danej  pracy

gazoniebezpiecznej.

Do obowigzkéw Koordynatora prac nalezy w szczegélnosci:

e opracowanie i uzgodnienie harmonogramu prac uwzgledniajgcego zadania
wszystkich zespotéw/brygad,

e ustalenie sposobu tgcznosci i sposobu alarmowania,

e zapewnienie wspotpracy oséb Odpowiedzialnych za prace réznych
zespotdéw/brygad pracownikow,

e zapewnienie realizacji prac zgodnie z dokumentacjg wykonania prac.

4.9. W przypadku réwnoczesnego wykonywania wzajemnie powigzanych ze sobg prac
gazoniebezpiecznych przez jeden/ng lub kilka zespotéw/brygad, nalezy procedowaé

je w ramach jednego polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej.

4.10. Dopuszczeniu (z zastrzezeniem zapisow pkt. 4.13), z odpowiednim
wyprzedzeniem, przez Dziat Zarzadzania Ruchem Sieci (Dopuszczajgcego)
podlegajg prace gazoniebezpieczne wymagajgce Polecenia pisemnego, a takze

prace eksploatacyjne - obstugi biezgce;j:

e wymagajgce uzgodnienia,

e prace eksploatacyjne na stacjach gazowych, powodujgce zmiany w ruchu sieci
(m.in. proby dziatania i regulacje, przeglad, obstuga urzgdzen podlegtych
przepisom UDT (z wytgczeniem rewizji zewnetrznych)).

Dopuszczenie prac gazoniebezpiecznych odbywa si¢ w formie papierowej,

za pomoca poczty elektronicznej, dedykowanych systemoéw informatycznych

lub telefonicznie.

4.11. Prace gazoniebezpieczne (z zastrzezeniem zapisow pkt. 4.13), podlegajg

obowigzkowi powiadomienia przed rozpoczeciem i po ich zakonczeniu.
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4.12. W wyjatkowych sytuacjach proces powiadomienia moze byC potgczony
z dopuszczeniem w ramach jednej czynnosci. W przypadku prac
gazoniebezpiecznych realizowanych przez kilka dni, w kazdym dniu nalezy dokonac¢

powiadomienia przed rozpoczeciem i po ich zakonczeniu.

4.13. Zakres wymagan odnoszacy sie do uzgodnien, dopuszczen, powiadomien zostat
przedstawiony w Zestawieniu wymagan dot. prac gazoniebezpiecznych stanowigcy

zatgcznik nr 9 do niniejszych Zasad.

4.14. W przypadku wystgpienia pracy, ktorej wykonanie wymaga wykorzystania kilku
instrukcji bedacych dokumentami zwigzanymi z niniejszg procedurg, dopuszczalne
jest zastosowanie zasady modutowego fgczenia instrukcji i potraktowanie jej jako
pracy ztozonej, realizowanej na podstawie jednego polecenia. Wykonywang prace

gazoniebezpieczng nalezy wéwczas zakwalifikowaé w nastepujgcy sposob:

a) jako eksploatacyjng - typowag — gdy objeta jest ona instrukcjami tylko
prac eksploatacyjnych - typowych, bagdz eksploatacyjnych — typowych
i eksploatacyjnych - obstugi biezgcej,

b) jako eksploatacyjng - obstugi biezacej — gdy objeta jest ona wytgcznie

instrukcjami prac eksploatacyjnych - obstugi biezgcej,

z wylaczeniem ponizej wymienionych sytuaciji:

o gdy zakres prac wykracza w jakikolwiek sposob poza zakres instrukcji
zZwigzanych z niniejszg procedura,

e gdy prace s3g realizowane w odmienny sposob niz opisany
w instrukcjach,

e wystagpienia prac (w tym zfozonych), objetych wytacznie instrukcjami prac
eksploatacyjnych obstugi biezacej i/lub typowych, wykonywanych na
sieci gazowej przez jeden/ng lub kilka zespoféw/brygad w réznych
lokalizacjach, ktérych prace moga oddzialywaé na siebie,

majgc na uwadze konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa ich wykonania,

prace gazoniebezpieczng nalezy zakwalifikowaé jako nietypowa. Przez t3

samg lokalizacje prac, nalezy rozumieé¢ obszar/miejsce umozliwiajgce
realizacje prac pod stalym, bezposrednim nadzorem jednego

Odpowiedzialnego.

Powyzsze nie dotyczy prac awaryjnych.

Za wiasciwe zakwalifikowanie pracy do odpowiedniej kategorii odpowiada

Poleceniodawca.
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4.15.

4.16.

Prace gazoniebezpieczne, w ramach ktorych realizowane sg prace
zakwalifikowane do prac niebezpiecznych nalezy realizowac
z uwzglednieniem ,,Zasad organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
niebezpiecznych”.

W takiej sytuacji procedura prac gazoniebezpiecznych jest nadrzedna.
Poleceniodawca nie moze by¢ jednoczes$nie Odpowiedzialnym.

Nie jest dopuszczalne tgczenie rowniez innych funkcji w procesie poza funkcjami:

e Poleceniodawca moze by¢ jednoczesnie Zatwierdzajgcym,

e Poleceniodawca moze byc¢ jednoczesnie Koordynatorem,

¢ Odpowiedzialny moze by¢ jednoczesnie Koordynatorem,

pod warunkiem, ze Pracodawca uprawnit osobe do petnienia danej funkgciji.
W przypadku Zatwierdzajgcego, osobg petnigca te funkcje winien by¢é upowazniony

pracownik PSG.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji prac, majgc na uwadze potrzebe
ograniczenia emisji metanu do atmosfery, nalezy realizowa¢ czynnoéci majgce na

celu ograniczenie planowanej emisji metanu zgodnie z ponizszg hierarchig dziatan:

1. zasada optymalizacji poboru paliwa gazowego (z wytgczanego gazociggu)

przez istniejgcych odbiorcow - sczerpanie gazu,
2. nierutynowe spalanie paliwa gazowego,

3. uwalnianie do atmosfery.

Prace gazoniebezpieczne nietypowe

5.1.

Prace przygotowawcze

5.1.1. Polecenie pisemne wykonania pracy gazoniebezpiecznej wydaje Poleceniodawca.

Przy tworzeniu Polecenia pisemnego wykonania pracy gazoniebezpiecznej
(zawierajgcego  indywidualng Instrukcje-Harmonogram  wykonania  pracy)

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym:

e w przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych, ktore mogg wptywac na
bezpieczenstwo publiczne zawiadamia o nich wiasciwe jednostki samorzadu
terytorialnego odpowiedzialne za zarzgdzanie kryzysowe oraz Policje
i Panstwowg Straz Pozarna,

¢ wyznacza Odpowiedzialnego za wykonanie pracy,

e rozpoznaje stan rzeczywisty obiektu sieci gazowej,
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wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

uzyskuje lub wskazuje niezbedng do wykonania pracy gazoniebezpiecznej
dokumentacje projektowg lub technologiczno - ruchowg danego obiektu sieci
gazowej,

opracowuje dokumentacje wykonania prac, w tym schemat technologiczny
lub szkic sytuacyjny,

ustala odpowiednig organizacje prac, w tym w razie potrzeby opracowuje ich
harmonogram,

wskazuje zakres niezbednych uzgodnien,

uzgadnia srodki potrzebne do realizacji prac,

ustala ilosciowy i imienny sktad zespotéw/brygad.

5.1.2. Odpowiedzialny odpowiada za:

stosowanie sie do ustalehh zawartych w Poleceniu pisemnym,

posiadanie dokumentacji wykonania prac w miejscu jej realizacji,
zorganizowanie, kierowanie i wykonanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

komunikacje z osobami wspotpracujgcymi (o ile jest to wymagane),

prowadzenie zapiséw na druku Polecenia pisemnego.

5.1.3. Przy opracowaniu dokumentacji nalezy:

dokonac rozeznania zakresu pracy wg dokumentacji projektowej, technologiczno
— ruchowej, podktadéw geodezyjnych i innych posiadanych dokumentow,
dokonaé rozeznania w terenie (w przypadku prac sieciowych) lub na terenie
obiektu technologicznego istotnych elementéw zwigzanych z organizacjg pracy
i potrzebnymi srodkami technicznymi,

sporzadzi¢ schemat technologiczny obiektu - sieci gazowej z zaznaczonymi
miejscami zamkniec¢/odcie¢ przeptywu,

sporzadzi¢ indywidualng instrukcje wykonania pracy,

sporzgdzi¢ szkic sytuacyjny i/lub okresli¢ na schemacie technologicznym istotne
szczegOty dotyczgce wykonania pracy (miejsce pomiardw ciSnienia, miejsce
odcie¢, itp.),

okresli¢ ewentualne strefy zagrozenia wybuchem,

okresli¢ szacunkowy czas potrzebny do wykonania pracy,

dokonaé¢ uzgodnien z Dziatem Zarzadzania Ruchem Sieci na temat terminu
prowadzenia prac iewentualnych ograniczen w ruchu sieciowym danego

urzadzenia lub obiektu technologicznego,
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dokona¢ ustalen z uzytkownikiem obiektow sieci gazowej na temat
przygotowania sieci gazowej lub instalacji do robot,

dokona¢ zgtoszenia prac, w przypadku gdy prace moga wplyng¢ na
bezpieczenstwo publiczne, wtadzom administracyjnym Iub wifascicielom
uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w strefie prowadzenia prac, ustali¢ sity
i srodki techniczne potrzebne do realizacji prac,

ustali¢ zasady i srodki fgcznosci.

Uwaga:

Opracowang dokumentacje na realizacje prac gazoniebezpiecznych

nietypowych uzgadniaja:

5.1.4.

w zakresie bhp i ppoz. stuzby BHP i Ppoz.,
w zakresie technologii wiasciwa komdérka merytoryczna,
w zakresie ukfadéw pomiarowych wilasciwa komérka merytoryczna,

w zakresie ruchu sieciowego Dziat Zarzadzania Ruchem Sieci .

Zatwierdzenie Polecenia pisemnego.
Polecenie pisemne wykonania pracy gazoniebezpiecznej nietypowej zatwierdza

Zatwierdzajacy, bedgcy upowaznionym pracownikiem PSG.

5.2. Rozpoczecie prac

5.2.1.

5.2.2.

Bezposrednio przed rozpoczeciem prac Odpowiedzialny, a w przypadku

wyznaczenia  koordynatora —  Koordynator powiadamia telefonicznie

Dopuszczajgcego o gotowosci przystgpienia do prac. Dopuszczajgcy moze,

w uzasadnionych przypadkach, wstrzymac rozpoczecie prac

gazoniebezpiecznych, pomimo wczesniejszego ich uzgodnienia/dopuszczenia.

Odpowiedzialny przed rozpoczeciem prac powinien:

a) otrzymacé i posiada¢ w miejscu wykonywania pracy uzgodnione i zatwierdzone
Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej wraz z zatgcznikami
(instrukcje, szkic, schemat),

b) przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz brygady zawierajgcy informacje
0 zagrozeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac, w tym sposéb
i kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci oraz rozdzieli¢ funkcje
w brygadzie,

c) sprawdzi¢ sprzet i urzgdzenia pracy oraz sprzet ochrony indywidualnej i ppoz.,

d) dopilnowa¢ wiasciwego zabezpieczenia miejsca pracy (robét), rozstawienia

sprzetu, narzedzi i Srodkéw ochronnych,
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VI.

5.3.

5.4.

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

6.1.

6.1.1.

e) sprawdzi¢ dziatanie i funkcjonowanie srodkéw tgcznosci,
f) sprawdzi¢ sprawnos¢ przyrzgdow pomiarowych (np. metanomierze,

eksplozymetry, tlenomierze, manometry itp.).

Prowadzenie prac

Realizacja prac gazoniebezpiecznych nietypowych odbywa sie:

e na podstawie zapiséw uzgodnionego i zatwierdzonego Polecenia pisemnego,

e zgodnie z zapisami zawartymi w zatgczonej do Polecenia pisemnego,
indywidualnie opracowanej szczegdtowej Instrukcji-Harmonogramu ,

e W oparciu o schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).

Zakonczenie prac

Bezposrednio po zakonczeniu prac, Odpowiedzialny lub Koordynator powiadamia
telefonicznie o tym Dopuszczajgcego oraz przekazuje/przesyta Poleceniodawcy
wypetniony druk Polecenia pisemnego wraz zatgcznikami oraz dokumentacje
powykonawczg (o ile jest wymagana).

W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego poleceniem
badz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci eksploatacyjnych, nalezy
poinformowa¢ Poleceniodawce i Dopuszczajgcego oraz odnotowacC ten fakt
w Meldunku.

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem decyduje

o podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego.

Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne - typowe

Prace przygotowawcze

Polecenie pisemne  wykonania  pracy  gazoniebezpiecznej  wydaje

Poleceniodawca.

Przy tworzeniu Polecenia pisemnego wykonania pracy gazoniebezpiecznej

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym:

¢ w przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych, ktére mogg wptywac na
bezpieczenstwo publiczne zawiadamia o nich wiasciwe jednostki samorzadu
terytorialnego odpowiedzialne za zarzadzanie kryzysowe oraz Policje i
Panstwowg Straz Pozarng,

e wyznacza Odpowiedzialnego za wykonanie pracy,

e rozpoznaje stan rzeczywisty obiektu sieci gazowej,

e uzyskuje lub wskazuje niezbedng do wykonania pracy gazoniebezpiecznej
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6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

dokumentacje projektowg lub technologiczno - ruchowg danego obiektu sieci
gazowej,

e W razie potrzeby opracowuje dokumentacje wykonania prac, w tym schemat
technologiczny lub szkic sytuacyjny (w oparciu o pkt.5.1.3),

o ustala odpowiednig organizacje prac, w tym w razie potrzeby opracowuje ich
harmonogram,

e wskazuje zakres niezbednych uzgodnien,

¢ uzgadnia $rodki potrzebne do realizacji prac,

¢ ustala ilosciowy i imienny sktad zespotow/brygad.

Odpowiedzialny odpowiada za:

o stosowanie sie do ustalen zawartych w Poleceniu pisemnym,

e posiadanie dokumentacji wykonania prac w miejscu jej realizacji,

e zorganizowanie, kierowanie i wykonanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

¢ komunikacje z osobami wspétpracujgcymi (o ile jest to wymagane),

e prowadzenie zapiséw na druku Polecenia pisemnego.

Zatwierdzenie Polecenia pisemnego.
Polecenie pisemne wykonania pracy gazoniebezpiecznej eksploatacyjnej -

typowej zatwierdza Zatwierdzajacy, bedacy upowaznionym pracownikiem PSG.

Rozpoczecie prac

Bezposrednio przed rozpoczeciem prac Odpowiedzialny, a w przypadku
wyznaczenia  koordynatora —  Koordynator powiadamia telefonicznie
Dopuszczajgcego o gotowosci do przystgpienia do prac. Dopuszczajgcy moze,
w uzasadnionych przypadkach, wstrzymac rozpoczecie prac

gazoniebezpiecznych, pomimo wczesniejszego ich uzgodnienia / dopuszczenia.

Odpowiedzialny przed rozpoczeciem prac powinien:

a) otrzymaé i posiada¢ w miejscu wykonywania pracy Polecenie pisemne
wykonania pracy gazoniebezpiecznej wraz z zatgcznikami (instrukcje, szkic,
schemat),

b) przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz brygady zawierajgcy informacje
0 zagrozeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac, w tym sposéb
i kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci oraz rozdzieli¢ funkcje

w brygadzie,
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VII.

6.3.

6.4.

c) sprawdzi¢ dziatanie/funkcjonowanie/sprawnosc sprzetu i urzgdzen pracy oraz
sprzetu ochrony indywidualnej i ppoz.,

d) dopilnowaé wtasciwego zabezpieczenia miejsca prac (robét), rozstawienia
sprzetu, narzedzi i srodkéw ochronnych,

e) sprawdzi¢ dziatanie i funkcjonowanie srodkow tgcznosci,

f)  sprawdzi¢ sprawnos¢ przyrzgdow pomiarowych (np. metanomierze,

eksplozymetry, tlenomierze, manometry itp.).

Prowadzenie prac

Realizacja prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych - typowych odbywa sie:

na podstawie Polecenia pisemnego wystawionego przez Poleceniodawce,
zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcjach prac gazoniebezpiecznych, ktérych

zbidr znajduje sie w zatgcznikach nr 7A i 7B do niniejszych Zasad,

w oparciu o schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).

Zakonczenie prac

6.4.1. Bezposrednio po zakonczeniu prac, Odpowiedzialny lub Koordynator powiadamia

6.4.2.

6.4.3.

telefonicznie o tym Dopuszczajgcego oraz przekazuje/przesyta Poleceniodawcy
wypetnione druki Polecenia pisemnego wraz z zatgcznikami.

W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego poleceniem,
badz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci eksploatacyjnych, nalezy
poinformowaé Poleceniodawce i Dopuszczajgcego oraz odnotowaé ten fakt
w Meldunku.

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem decyduje

0 podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego.

Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne - obstugi biezacej

7.1. Prace przygotowawcze

7.1.1. Polecenie ustne lub pisemne wykonania pracy gazoniebezpiecznej wydaje

Poleceniodawca.
Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym:

e w przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych, ktére mogg wptywac na
bezpieczenstwo publiczne zawiadamia o nich wiasciwe jednostki samorzadu
terytorialnego odpowiedzialne za zarzgadzanie kryzysowe oraz Policje i

Panstwowg Straz Pozarna,
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7.1.2.

7.1.3.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

¢ wyznacza Odpowiedzialnego za wykonanie pracy,

e rozpoznaje stan rzeczywisty obiektu sieci gazowej,

e uzyskuje lub wskazuje niezbedng do wykonania pracy gazoniebezpiecznej
dokumentacje projektowg lub technologiczno - ruchowg danego obiektu sieci
gazowej,

e W razie potrzeby opracowuje dokumentacje wykonania prac, w tym schemat
technologiczny lub szkic sytuacyjny (w oparciu o pkt.5.1.3),

¢ ustala odpowiednig organizacje prac, w tym w razie potrzeby opracowuje ich
harmonogram,

o wskazuje zakres niezbednych uzgodnien,

¢ uzgadnia srodki potrzebne do realizacji prac,

o ustala ilosciowy i imienny sktad zespotow/brygad.

Odpowiedzialny odpowiada za:

¢ stosowanie sie do Polecenia ustnego lub pisemnego,

e posiadanie dokumentacji wykonania prac w miejscu jej realizacji,

e zorganizowanie, kierowanie i wykonanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

e komunikacje z osobami wspotpracujgcymi (o ile jest wymagane),

e ustalenie w porozumieniu z Poleceniodawcyg iloSciowego i imiennego sktadu
brygady.

Zatwierdzenie Polecenia pisemnego (jezeli jest wymagane).

Polecenie pisemne wykonania pracy gazoniebezpiecznej eksploatacyjnej

- biezacej zatwierdza Zatwierdzajgcy, bedacy upowaznionym pracownikiem PSG.

Rozpoczecie prac

Bezposrednio przed rozpoczeciem prac Odpowiedzialny, a w przypadku
wyznaczenia koordynatora — Koordynator, z zastrzezeniem zapisow zawartych
w pkt. 4.13., powiadamia telefonicznie Dopuszczajgcego 0 gotowosci
do przystgpienia do prac. Dopuszczajgcy moze, w uzasadnionych przypadkach,
wstrzymac rozpoczecie prac gazoniebezpiecznych pomimo wczesniejszego ich
uzgodnienia/dopuszczenia.

Odpowiedzialny przed rozpoczeciem prac powinien:

a) posiada¢ w miejscu wykonywania pracy dokumentacje wykonania pracy

gazoniebezpiecznej (jezeli jest wymagana),
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b) przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz brygady =zawierajgcy informacje
0 zagrozeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac, w tym sposéb
i kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci oraz rozdzieli¢ funkcje
w brygadzie,

C) sprawdzi¢ dziatanie/funkcjonowanie/sprawnosc sprzetu i urzgdzen pracy oraz
sprzetu ochrony indywidualnej i ppoz.,

d) dopilnowaé wiasciwego zabezpieczenia miejsca prac (robét), rozstawienia
sprzetu, narzedzi i Srodkéw ochronnych,

e) sprawdzi¢ dziatanie i funkcjonowanie srodkow tgcznosci,

f) sprawdzi¢ sprawnosé¢ przyrzgdéw pomiarowych (np. metanomierze,

eksplozymetry, tlenomierze, manometry itp.).
7.3. Prowadzenie prac

Realizacja prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych - obstugi biezgcej odbywa
sie:

e na podstawie polecenia ustnego lub pisemnego,

e zgodnie z opisem zawartym w instrukcjach prac gazoniebezpieczych, ktorych

zbior znajduje sie w zatgczniku nr 7B do niniejszych Zasad.

e w oparciu o schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).
7.4. Zakonczenie prac

7.4.1. Bezposrednio po zakonczeniu prac, Odpowiedzialny powiadamia telefonicznie
o tym Dopuszczajgcego (z zastrzezeniem zapisow pkt. 4.13) oraz przekazuje
Poleceniodawcy dokumentacje wykonania pracy wraz z informacjg o ich
zakonczeniu.

7.4.2. W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego poleceniem,
badz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci eksploatacyjnych, nalezy
poinformowac¢ Poleceniodawce i Dopuszczajgcego.

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem decyduje

o podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego.
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VIII.

Prace gazoniebezpieczne awaryjne

8.1. Prace przygotowawcze

Po uzyskaniu informacji (wptynieciu Zgtoszenia) o wystgpieniu Zdarzenia
Poleceniodawca wydaje osobie petnigcej w sktadzie osobowym brygady Pogotowia
Gazowego funkcje Odpowiedzialnego, Polecenie ustne rzeczywistego rozeznania

W miejscu zdarzenia.

Odpowiedzialny, po wstepnym zapoznaniu sie z sytuacja:

a) ocenia charakter zagrozen (okresla wielkos¢ i zrédto zagrozenia),

b) ustala czy wystepuje zagrozenie dla zycia ludzi lub inne, w przypadku jego
wystgpienia informuje o tym osoby znajdujgce sie w jego strefie,

c) przy uwzglednieniu rodzaju zrédta i wielkosci emisji dokonuje wyboru wtasciwej
metody likwidacji zagrozenia,

d) ustala potrzeby w zakresie zasobow ludzkich i srodkéw technicznych
niezbednych do wykonania prac,

e) wstepnie okresla zakres dziatan. W razie potrzeby Odpowiedzialny powinien

poinformowac¢ Dyspozytora o koniecznosci:

e zadysponowania ha miejsce zdarzenia dodatkowych jednostek Pogotowia
Gazowego, stuzb eksploatacyjnych lub innych stuzb (jednostki systemu
Panstwowego Ratownictwa Medycznego, Panhstwowa Straz Pozarna,
Policja) oraz w przypadku,

e powiadomienia  wiasciwych  jednostek  samorzadu terytorialnego
odpowiedzialnych za zarzadzanie kryzysowe, gdy prace mogg wptyngé na

bezpieczenstwo publiczne.

W przypadku, gdy w zabezpieczenie awarii zostaty zaangazowane jednostki
ratowniczo - gasnicze, brygada Pogotowia Gazowego i stuzby eksploatacyjne
skierowane na miejsce zdarzenia realizujg polecenia wydawane przez kierujgcego
dziataniami ratowniczymi (KDR). Odpowiedzialny ma obowigzek poinformowac

o tym fakcie Dyspozytora.

Przed przystgpieniem do prac Odpowiedzialny powinien przeprowadzic¢
szczegodtowy instruktaz brygady zawierajgcy informacje o zagrozeniach i zasadach
bezpiecznego prowadzenia prac, w tym sposob i kolejnos¢ wykonywania

poszczegodlnych czynnosci.
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8.2. Rozpoczecie prac

8.2.1. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac w sytuacjach awaryjnych na sieciach

gazowych wymagane jest telefoniczne powiadomienie Dopuszczajgcego.

8.2.2. Odpowiedzialny, a w przypadku wyznaczenia koordynatora — Koordynator
powiadamia Dopuszczajgcego o gotowosci przystgpienia do prac. Dopuszczajgcy
moze, w uzasadnionych przypadkach, wstrzymaé rozpoczecie prac

gazoniebezpiecznych.

8.2.3. W przypadku nieudanej proby kontaktu z Dopuszczajgcym dopuszczalne jest

rozpoczecie prac.
8.3. Prowadzenie prac

8.3.1. Realizacja prac gazoniebezpiecznych awaryjnych odbywa sie:
a) na podstawie polecenia ustnego, w trybie pilnym,
b) w oparciu ozapisy oraz mozliwe do wykorzystania rozwigzania
technologiczne zawarte w instrukcjach prac gazoniebezpiecznych, ktérych

zbior znajduje sie w zatgcznikach nr 7A i 7B do niniejszych Zasad.

C) w oparciu 0 znajdujgce sie w miejscu ogoélnie dostepnym (w przypadku
realizacji prac w obiektach technologicznych):
e schematy instalacji technologicznych, wraz z usytuowaniem zaworow
odcinajgcych przeptyw gazu,
e instrukcje obstugi urzgdzen zawierajgcych wykaz zasad postepowania
w razie awarii i zagrozenia.
8.3.2. Odpowiedzialny, a w przypadku wyznaczenia Koordynatora - Koordynator
powiadamia Dopuszczajgcego o:
¢ stanie realizacji czynnosci lub przyczynie braku wykonania tych czynnosci,

¢ wystepujacych lub mogacych wystgpi¢ nieprawidtowosciach na sieci gazowej.

8.3.3. W przypadkach wykonywania prac gazoniebezpiecznych awaryjnych
Kierownik  jednostki’komoérki  lub  Mistrz  znajdujacy sie  w  miejscu
zdarzenia, po poinformowaniu Dopuszczajgcego przejmuje role
Koordynatora / Odpowiedzialnego.

8.3.4. Prace gazoniebezpieczng zwigzang =z wusuwaniem awarii, prowadzong
w innym terminie niz prace zwigzane z zabezpieczeniem awarii nalezy traktowac
jako planowang i zakwalifikowa¢ odpowiednio jako prace eksploatacyjng - obstugi

biezacej, eksploatacyjng - typowa lub nietypowa.
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Uwaga:
Prowadzenie prac gazoniebezpiecznych awaryjnych powinno odbywaé
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w oparciu o wymagania BHP, Ppo:z.

i ochrony srodowiska.

8.4. Zakonczenie prac

8.4.1. Bezposrednio po zakohAczeniu Ilub przerwaniu prac Odpowiedzialny
lub Koordynator powiadamia telefonicznie lub za pomocg innych Srodkow
tacznosci otym fakcie Dopuszczajgcego, ktory odnotowuje te informacje

w odpowiednim Rejestrze Dyspozytorskim.
8.5. Dokumentacja prac gazoniebezpiecznych awaryjnych

8.5.1. Prace gazoniebezpieczne awaryjne zwigzane z zabezpieczeniem / likwidacjg
awarii sieci gazowej powinny by¢ dokumentowane zgodnie z zapisami ,Procedury
obstugi zdarzen i awarii”.

8.5.2. Wielkosc¢ emisiji paliwa gazowego nalezy  wyznaczy¢  zgodnie
z ,Instrukcjg okreslania wielkosci emisji gazu”. llos¢ utraconego paliwa

raportowana jest zgodnie z instrukcjg ,Monitorowanie i pomiary srodowiskowe”.

IX. Postgpowanie w przypadku wystapienia niezgodnosci eksploatacyjnych

W przypadku wystgpienia niezgodnosci eksploatacyjnej:

¢ Odpowiedzialny/Koordynator przerywa prace i powiadamia o tym Poleceniodawce,

e Poleceniodawca wspdlnie z Odpowiedzialnym/Koordynatorem ustalajg nowe
warunki i tryb bezpiecznego kontynuowania przerwanych prac, informujgc o tym
Dopuszczajacego,

e W przypadku prac gazoniebezpiecznych wykonywanych przez Wykonawce
zewnetrznego nalezy dodatkowo powiadomi¢ komarke organizacyjng eksploatujgca
sie¢ gazowa,

¢ Odpowiedzialny/Koordynator odnotowuje ustalone zmiany.
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Wymagania BHP, Ppoz. i ochrony srodowiska

W czasie prowadzenia prac gazoniebezpiecznych nalezy przestrzegaé wymagan

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska, okreslonych

w odrebnych przepisach oraz zgodnie z ponizszymi warunkami:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Miejsce wykonywania prac gazoniebezpiecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

a) wygrodzenie strefy niebezpiecznej, w ktérej nie mogg przebywaé osoby
postronne — odgrodzony teren powinien swoim zasiegiem obejmowa¢ obszar
wyznaczonego lub przewidywanego zasiegu strefy zagrozenia wybuchem oraz
miejsca prowadzenia prac ziemnych, z uwzglednieniem obszaru prac sprzetu
budowlanego,

b) oznakowanie wygrodzonej strefy niebezpiecznej odpowiednimi tablicami
informacyjno-ostrzegawczymi.

W przypadku, gdy obszar wyznaczonego lub przewidywanego zasiegu strefy

zagrozenia wybuchem nie pozwala na skuteczne wygrodzenie strefy

niebezpiecznej, miejsca w ktérych nie mogg przebywac¢ osoby postronne powinny
by¢ nadzorowane poprzez ustanowienie ,posterunkéow kontrolnych” i zapewnianie

pomiedzy nimi komunikacji.

Pojazdy wykorzystywane przez brygady realizujgce prace gazoniebezpieczne
powinny zosta¢ rozmieszczone w taki sposéb, aby mozliwa byla bezpieczna
komunikacja z lub do miejsca prowadzenia prac oraz aby sie wzajemnie nie
blokowaty i jednoczes$nie umozliwity dojazd innych jednostek lub ewakuacje

Z miejsca zdarzenia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Spotce regulacjami

wewnetrznymi oraz przepisami prawa.

Materialy, narzedzia i urzadzenia techniczne niezbedne do wykonania pracy oraz
Srodki gasnicze powinny zosta¢ rozmieszczone w taki sposob, aby nie zagrazac
bezpieczenstwu osob realizujgcych prace oraz aby ich uzycie w sytuacji zagrozenia

byto najbardziej efektywne.

Pracownicy realizujgcy prace gazoniebezpieczne powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng, obuwie bezpieczne w klasie S3 lub

wyzszej, rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.

Przy pracach zwigzanych ze szlifowaniem gazociggéw stalowych nalezy stosowaé

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbice ochronne.
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10.7. Pracownicy realizujgcy prace w obrebie pasa drogowego powinni stosowaé odziez

ochronng spetniajgcg wymagania norm w zakresie intensywnej widzialnosci.
10.8. W przypadku prac na sieci gazowej:

a) gazu ziemnego - przed przystgpieniem do prac w miejscach zagrozonych
obecnoscia gazu ziemnego nalezy dokona¢ pomiaru stezenia metanu
i zawartosci tlenu w powietrzu. Pomiary nalezy réwniez wykonywaé w sposob
ciggly podczas prowadzenia prac,

b) gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie ciggtego pomiaru stezenia
tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu,

c) w pomieszczeniach technologicznych lub przy urzadzeniach technologicznych
obowigzuje dokonywanie ciggtego pomiaru stezenia metanu i tlenu.

Wyzej wymienione pomiary nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogdolnymi zasadami

stosowania tego typu urzgdzen, wytycznymi producenta urzgdzen oraz dobrymi

praktykami zapewniajgcymi skutecznos¢ i ciggto$¢ prowadzonych pomiarow

podczas wykonywania prac.

10.9. W przypadku stwierdzenia w wykopie stezenia metanu powyzej 40% DGW
nie wolno rozpoczyna¢ ani kontynuowac¢ prac z uzyciem otwartego ognia

oraz prowadzi¢ innych proceséw powodujgcych iskrzenie.

10.10. Przy prowadzeniu prac w pomieszczeniach z uzyciem otwartego ognia, prace
nalezy przerwac przy przekroczeniu stezenia metanu powyzej 10% dolnej granicy
wybuchowosci (DGW).

10.11. W przypadku przekroczenia 2% (40% DGW) objetosci metanu w powietrzu
lub obnizeniu stezenia tlenu w powietrzu ponizej 18% objetosci, nalezy
postepowac jak w przypadku niezgodnoséci eksploatacyjnej. Prowadzenie prac
w celu usunigcia niezgodnosci moze by¢ kontynuowane w trybie awaryjnym i musi
sie odbywaé przy uzyciu izolujgcego sprzetu ochrony drég oddechowych

(aparatéw powietrznych izolujgcych).

10.12. Podczas prac na gazociggu gazu koksowniczego, w przypadku przekroczenia
stezenia tlenku wegla w powietrzu powyzej 0,002% objetosci (20 ppm), prace
mozna wykonywacC wylgcznie przy uzyciu izolujgcego sprzetu ochrony drég

oddechowych (aparatéw powietrznych izolujgcych).
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10.13

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

W miejscach, w ktérych istnieje mozliwos¢ wystgpienia atmosfery wybuchowe;j
nalezy stosowa¢ urzgdzenia spetniajgce wymogi rozporzgdzenia w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych

do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

W miejscach prowadzenia prac, w ktérych wystepuje atmosfera wybuchowa
nalezy stosowac wytgcznie narzedzia nieiskrzgce lub odpowiednio zabezpieczone

przed iskrzeniem.

Prace powodujgce przerwanie stalowego gazociggu i/lub instalacji gazowej
napetnionych gazem wymagajg potgczenia zapewniajgcego ciggtos¢ elektryczng,
natomiast przerwanie gazociggu z tworzywa sztucznego wymaga odprowadzenia

tadunkow elektrostatycznych.

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ prowadzone przy zapewnieniu wtasciwego

oswietlenia stanowisk pracy.

Na czas trwania prac spawalniczych na stalowych elementach sieci gazowej
napetnionych paliwem gazowym nalezy wylgczyé zrodia polaryzacji ochrony

katodowej oddziatujgce na miejsca prowadzenia prac.

Pracownicy realizujgcy prace spawalnicze oraz w trakcie wykorzystywania sprzetu
ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny), obowigzkowo muszg stosowaé

kominiarke trudnopalng antystatyczna.

Przed wejsciem do wykopu, nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ jego wykonania oraz

stan skarp i zabezpieczen scian wykopu.

Pracownicy wykonujgcy prace gazoniebezpieczne w wykopach o gtebokosci
przekraczajgcej 1,5 m, powinni by¢ wyposazeni w szelki bezpieczenstwa
pofgczone z ling asekuracyjng o dtugosci minimum 10 m i asekurowani przez

pracownikéw spoza wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Pracownikéw wykonujgcych prace gazoniebezpieczne nalezy wyposazyc

w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

Odpowiedzialny decyduje o doborze i uzyciu sprzetu ochrony indywidualnej na

kazdym etapie prowadzenia prac.
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10.24. W przypadku powstania zagrozen zycia i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac

gazoniebezpiecznych nalezy:

e przerwac prace,
o ewakuowac pracownikow z miejsca zagrozenia,
e Zzabezpieczy¢ miejsce pracy,

e zawiadomic niezwiocznie Poleceniodawce i/lub Dopuszczajgcego.

Uwaga:
Decyzje o ponownym rozpoczeciu prac podejmuje Odpowiedzialny

w porozumieniu z Poleceniodawcg i/lub Dopuszczajacym.

10.25. W przypadku, gdy podczas realizacji prac stwierdzono w okolicznych budynkach,
budowlach i obcym uzbrojeniu podziemnym obecnos¢ paliwa gazowego w
stezeniu zagrazajacym bezpieczenstwu, nalezy spowodowac przewietrzenie
zagrozonych miejsc oraz podjgC stosowne do zaistniatej sytuacji dziatania

zapobiegawcze.

10.26. Prace gazoniebezpieczne: eksploatacyjne, awaryjne i nietypowe, w tym
realizowane w ramach inwestycji sitami wiasnymi i zleconymi nalezy prowadzi¢
z dbatoscig o srodowisko przyrodnicze, w szczegdlnosci w sposéb zapobiegajgcy

przed zanieczyszczeniem gleby i wody substancjami niebezpiecznymi.

10.27. Z odpadami wytworzonymi podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych
nalezy postepowac zgodnie z ,Instrukcjg postepowania z odpadami w Polskiej

Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0.”.

10.28. W przypadku wystgpienia awarii srodowiskowej (powaznej awarii), Kierownik
lub wyznaczony pracownik jednostki eksploatujgcej, przesyta do Dziatu
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym oraz Biura Ochrony Srodowiska na adres

srodowisko@psgaz.pl dokumentacje zgodnie z instrukcja postepowania

w przypadku uszkodzenia elementéw majatku sieciowego PSG sp. z 0.0.

Uwaga:
Prace nalezy prowadzi¢ stosujagc wszelkie dostepne sSrodki w celu

zminimalizowania emisji paliwa gazowego do atmosfery.
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XI.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Realizacja pracy gazoniebezpiecznej przez Wykonawce zewnetrznego

Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢ wymagania okreslone w ,Zasadach
okreslania wymagan dla wykonawcéw realizujgcych prace gazoniebezpieczne

na rzecz PSG” (Zatgcznik nr 8 do niniejszych Zasad).

Wykonawcy zewnetrzni zobowigzani sg do przestrzegania ,Wymagan w zakresie
BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla Wykonawcéw $wiadczacych ustugi na
rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do

pobrania.

Wykonawca zewnetrzny realizuje prace gazoniebezpieczne zgodnie z procedurg
,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

w Polskiej Spotce Gazownictwa”.

Wykonawca zewnetrzny zgtasza z odpowiednim wyprzedzeniem potrzebe
wykonania pracy gazoniebezpiecznej w jednostce terenowej eksploatujgcej dang
sie€ lub zlecajgcej wykonanie prac w celu jej uzgodnienia, majgc na uwadze terminy
wskazane w pkt. 4.5. W przypadku uzgadniania z Dziatem Zarzgdzania Ruchem
Sieci odbywa sie to za posrednictwem w/w jednostek zgodnie z instrukcjg — ,Zasady
funkcjonowania  Dyspozycji Gazu w  Polskiej Spofce  Gazownictwa
sp. z 0.0.”. W przypadku gdy Wykonawca zewnetrzny wydaje dla swoich
pracownikdéw Polecenie pisemne na wykonanie pracy gazoniebezpiecznej, winien

je zatwierdzi¢ upowazniony pracownik PSG.

Rozpoczecie i zakonczenie prac wykonywanych przez Wykonawcow zewnetrznych,
na zasadach opisanych w przedmiotowej regulacji, wymaga telefonicznego
powiadomienia Dziatu Zarzgdzania Ruchem Sieci (Dopuszczajgcego) oraz komorki

organizacyjnej zlecajgcej dane prace/eksploatujgcej sie¢.

Wykonawca zewnetrzny po zakonczeniu pracy przekazuje do danej komorki
eksploatujgcej sie¢ gazowg kopie ,Polecenia pracy gazoniebezpiecznej”
(w przypadku prac gazoniebezpiecznych wymagajgcych polecenia pisemnego) oraz
ewentualng dokumentacje powykonawczg. Pracownik komorki organizacyjnej
Zlecajgcej dane prace/eksploatujgcej sie¢ zobowigzany jest do zweryfikowania

kompletnosci przekazywanej dokumentacji.

Wykonawca zewnetrzny zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Dyrektora
Oddziatu przed przystgpieniem do wykonywania prac gazoniebezpiecznych

na terenie dziatalnosci danego Oddziatu .
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11.8. Wykonawca wybrany w postepowaniu przetargowym, nieposiadajgcy referenc;ji dot.
prac gazoniebezpiecznych realizowanych na zlecenie PSG, co najmniej pierwszag
prace gazoniebezpieczng dla PSG zobowigzany jest wykonywa¢ pod nadzorem

stuzb PSG. llos¢ prac podlegajgcych nadzorowi okresla Oddziat.

11.9. Prace gazoniebezpieczne realizowane przez Wykonawce zewnetrznego,
dla ktérych istnieje obowigzek przygotowania polecenia pisemnego wymagajg
uzyskania pozytywnej opinii stuzb BHP i Ppoz. PSG.

Opinia ta powinna byé poprzedzona pozytywng opinig stuzb BHP i Ppoz.
Wykonawcy zewnetrznego. Powyzsze nie dotyczy prac eksploatacyjnych.
Poleceniodawca w uzasadnionych przypadkach moze wskaza¢ na koniecznosé

uzyskania ww. opinii.

XIl. Ewidencja wydanych polecen i wykonanych prac gazoniebezpiecznych
w Oddziale do czasu wdrozenia we wszystkich Oddziatach modulu dot. prac

gazoniebezpiecznych w systemie SAP.

Rejestr prac gazoniebezpiecznych powinien by¢é prowadzony zgodnie z zatgcznikiem
nr 6 do niniejszych Zasad. Dopuszcza sie prowadzenie rejestru w formie przyjetej
w funkcjonujagcym w Oddziale systemie informatycznym, o ile zawiera on dane wskazane

w zatgczniku nr 6.

Rejestr prac gazoniebezpiecznych oraz oryginaty Polecen pisemnych archiwizujg
przez okres 5 lat poszczegdlne komérki organizacyjne, zlecajgce lub realizujgce prace
gazoniebezpieczne. Powyzszy rejestr winien zawiera¢ rowniez prace wykonywane przez
Wykonawcdw zewnetrznych z zastrzezeniem, ze kopie polecen przekazywane sg do PSG

lub sg archiwizowane w systemie informatycznym PSG.

Nadzér nad wiasciwym prowadzeniem i biezgcg aktualizacjg rejestru winien sprawowac
Kierownik Dziatu Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym lub Kierownik Dziatu Zarzgdzania
Ruchem Sieci, w oparciu o dokonane wspdlnie uzgodnienie.
W przypadku prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych - obstugi biezgcej objetych
instrukcja  ,Montaz, demontaz oraz wymiana gazomierza reduktora”
(E-OB-24) w zakresie wymian gazomierzy, odpowiednie zapisy w Rejestrze prac
gazoniebezpiecznych mogg zosta¢ zastgpione zapisami w Bazie zlecen (zleceniach),
prowadzonym w formie elektronicznej, tak aby znalazty sie w nich nastepujace informacje:
- numer polecenia pracy,
- rodzaj pracy,

- miejsce pracy,
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opis pracy,

Poleceniodawca,
Odpowiedzialny,
data wykonania,

przyczyny ewentualnego niewykonania lub czeSciowego wykonania pracy.

Dokumenty zwigzane

10.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj.Dz.U.2023 poz.1465 .)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.Dz.U.2022 p0z.1385 .)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych  (Dz.U. 2019
poz. 1830, tj. Dz.U. 2021 poz. 1210)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 931)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6)
tj. Dz.U. 2023 poz. 32

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzeh i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. ( tj. Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenoéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719; tj. Dz.U. 2023 poz. 822)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz. U. z
1999 r. Nr 74, poz. 836).
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11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgftaszania do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1555).

12. PN-C-04750:2011P Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania

13. PN-C-04753:2011P Gaz ziemny - Jakos¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
dystrybucyjne;j.

14. PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarzgdzania jakoscig - Podstawy i terminologia

15. ST-1GG-2601:2014 Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacji,
wykonywania i dokumentowania.

16. ,Procedura obstugi zdarzen i awarii”.

17. ,Instrukcja postepowania z odpadami w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”

18. ,Instrukcja ,Monitorowanie i pomiary srodowiskowe”.

19. ,Instrukcja organizacji i zasad dziatania stuzb Pogotowia Gazowego w Polskiej Spoétce
Gazownictwa sp. z 0.0.”

20. ,Instrukcja okreslania wielko$ci emisji gazu”.

21. ,Zasady funkcjonowania Dyspozycji Gazu”.

22. ,Zasady publikowania Informacji wewnetrznej zgodnie z REMIT”.

23. ,Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem?”.

24. ,Regulamin ochrony przeciwpozarowej”.

25. ,Instrukcja nadzoru spawalniczego w PSG sp. z 0.0.”

26. ,Wytyczne sprawowania nadzoru oraz zasady realizacji kontroli funkcjonalnej

w PSG sp. z 0.0

XIV. Zalgczniki

Zatacznik nr 1 — Szczegotowy wykaz prac gazoniebezpiecznych.

Zatacznik nr2 - Wykaz oséb upowaznionych do wydawania polecen pisemnych
wykonania pracy gazoniebezpiecznej.

Zatacznik nr3 - Polecenie pisemne wykonania pracy gazoniebezpiecznej.

Zatacznik nr 3A — Meldunek do Polecenia pisemnego wykonania pracy
gazoniebezpiecznej

Zatacznik nr4 - Wykaz oséb upowaznionych do zatwierdzania polecen pisemnych
wykonania praz gazoniebezpiecznych.

Zatacznik nr5 - Wykaz oséb upowaznionych do wydawania polecen ustnych
wykonania pracy gazoniebezpiecznej.

Zalacznik nr6  — Rejestr prac gazoniebezpiecznych.

PSG sp. z o.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona 35 z 36




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG
do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizaciji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

ZMS.03/21/2024/1

Zalacznik nr 7A

Zalacznik nr 7B

biezace;j.

Zalacznik nr 8

— Zbiér instrukcji prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych

typowych.
— Zbidr instrukcji prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi

— Zasady okreslania wymagan dla wykonawcéw realizujgcych prace

gazoniebezpieczne na rzecz PSG.

Zalacznik nr 9

— Zestawienie wymagan (w zakresie uzgodnienh, dopuszczen

i powiadomien) dot. prac gazoniebezpiecznych.

Zalacznik nr 10A — Wytyczne do sporzgdzania dokumentacji prac gazoniebezpiecznych

nietypowych i innych wymagajgcych uzgodnienia.

Zatacznik nr 10B — Szablon Instrukcji — Harmonogramu.

Zatacznik nr 10C — Schemat wigczen / wytgczen.

XV. Karta zmian i przegladu

Data
Lp zmiany/przegladu Ogolny opis zakresu zmiany (nr punktu/ zatgcznika, zmiana
' (uzupetnia Biuro odpowiedzialnosci, nowy tryb postepowania w punkcie...)
Regulaciji)
1. | 15.03.2024 Kompleksowa aktualizacja. Zmiany obejmujg w szczegdlnosci:
1. Modyfikacje definicji pojec,
2. Wprowadzenie zapiséw dot. obowigzku przeprowadzania
Kontroli funkcjonalnych przez DZMS w OZG.
3. Dopuszczenie zatwierdzania Poleceh pisemnych dla prac
gazoniebezpiecznych realizowanych przez Wykonawce
Zewnetrznego, wytgcznie przez upowaznionego
przedstawiciela PSG.
4. Doprecyzowanie wymagan odnoszgcych sie do uzgodnien,
dopuszczen i powiadomien.
5. Zamieszczenie przyktadowych dokumentéw dotyczacych
organizacji prac gazoniebezpiecznych nietypowych.
6. Opracowano nowe instrukcje prac gazoniebezpiecznych,
badz rozdzielono istniejgce.
XVI. Historia wydan
Numer wydania Numer Data Poczatek okresu Koniec okresu
Zarzadzenia Zarzadzenia obowigzywania obowigzywania
1. 82 17.10.2016 01.01.2017 11.02.2018
2. 15 02.02.2018 12.02.2018 30.04.2024
3. 21 15.03.2024 01.05.2024
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