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I Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania prac
gazoniebezpiecznych, do ktorych zaliczajg sie ,Pomiary parametrow pracy sieci gazowej niskiego

i Sredniego cisnienia”.

Il. Zakres
Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy wykonywaniu prostych prac eksploatacyjnych na czynnej sieci

gazowej niskiego i sredniego ci$nienia takich jak:
2.1 Pomiary rozktadu cisnien w sieci gazowe;.

2.2 Kontrola nawonienia paliwa gazowego.

Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania prac

oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady organizaciji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace

gazoniebezpieczng odpowiedzialnosé ponoszg pracownicy wchodzgcy w sklad wyznaczonej do tej
pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajagcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikoéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé tresé niniejszej instrukcji i przestrzegac
jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni byé ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani

do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do czynnosci podstawowych zwigzanych z realizacjg prostych prac
eksploatacyjnych na czynnej sieci gazowej niskiego lub $redniego ci$nienia nalezy:

4.3.2.1. wyznaczy¢ odpowiedni punkt kontroli na sieci gazowej w zaleznosci od celu analizy (np.

stacja gazowa s/c , kurek gtéwny na przytgczu, instalacja gazowa u odbiorcy gazu)

4.3.2.2. rozmiesci¢ materialy, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochronny indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy,

4.3.2.3. w przypadku, gdy realizacja przedmiotowych prac wigze sie z wylgczeniem doptywu gazu
do odbiorcow, nalezy wczesniej powiadomic ich o niniejszej przerwie w dostawie paliwa
gazowego,

4.3.2.4. w sytuacji, jezeli podczas realizacji przedmiotowych prac niezbedne jest przerwanie
ciggtosci technologicznej pomiedzy instalacjg gazowag a przytgczem gazowym, nalezy
sprawdzi¢ wskaznikiem napiecia, czy instalacja gazowa nie znajduje sie pod napieciem.

4.3.2.5. W przypadku stwierdzenia w instalacji gazowej napiecia elektrycznego nalezy odstgpi¢
od wykonywania dalszych prac i powiadomic o tym fakcie wtasciciela (zarzadce) budynku.

Uwaga:

Ponowne przystapienie do wykonywania prac powinno nastapi¢ po wczesniejszym zfozeniu
oswiadczenia przez wiasciciela (zarzadce) budynku o wyeliminowaniu wystepowania
napiecia elektrycznego w instalacji gazowej.

Przed ponownym rozpoczeciem przedmiotowych prac, nalezy powtérnie sprawdzi¢ czy
instalacja gazowa nie znajduje sie pod napieciem elektrycznym.

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscig gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggfego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.
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4.3.3. Czynnosci podstawowe

4.3.3.1. Pomiary rozktadu cisnien w sieci gazowej

4.3.3.1.1. Po wykonaniu prac przygotowawczych sprawdzi¢ stan plomb i zdemontowaé
zabezpieczenie.

4.3.3.1.2. Zamontowa¢ manometr/rejestrator ciSnienia na stanowisku roboczym, zwracajgc uwage
na:
— prawidtowo$¢ zamkniecia zaworu manometrycznego,

— zgodnos¢ gwintu krocca manometrycznego i manometru/rejestratora cisnienia,
— wilasciwe uszczelnienie potgczenia,
— stosowanie wtasciwych narzedzi i kluczy.

4.3.3.1.3. Manometr/rejestrator cisnienia obcigza¢ cisnieniem paliwa gazowego stopniowo,
tak aby nie dopuszcza¢ do gwattownych skokéw cisnienia.

Uwaga:

Manometr/rejestrator ci$nienia nalezy zdemontowa¢ w razie stwierdzenia, ze:
e manometr/rejestrator cisnienia nie dziafa,

o wskazéwka manometru przesuwa sie skokami,

o wskazéwka manometru nie wraca do punktu zerowego.

4.3.3.1.4. Przeprowadza¢ okresowe spisywanie wskazan manometrow na danym stanowisku
lub pobieranie zapisow wskazanh rejestratorow cisnienia.

4.3.3.1.5. Wykona¢ demontaz manometréw/rejestratoréw cisnienia, zwracajgc uwage na:
— powolne zamkniecie kurka manometrycznego,

— sprawdzenie zamkniecia kurka manometrycznego,
— powolne odkrecanie ztgcza manometru/rejestratora cisnienia.

4.3.3.1.6. Zatozy¢ zabezpieczenie i zaplombowac kurek.

4.3.3.1.7. Przy zastosowaniu Srodka pianotwérczego lub odpowiednich urzgdzeh do detekgji
metanu, nalezy dokona¢ sprawdzenia szczelnosci potgczen.

4.3.3.2. Kontrola nawonienia paliwa gazowego

Kontrole stopnia nawonienia paliwa gazowego prowadzi si¢ w wyznaczonych przez operatora
punktach nadzoru. llos¢ punktéw nadzoru nawonienia oraz sposéb ich wyznaczania
i dokumentowania wynikéw pomiardw jest okreslany w odrebnej instrukcji.

Prace eksploatacyjne wykonywane podczas kontroli nawonienia na czynnej sieci gazowej niskiego
i Sredniego cisnienia:

4.3.3.2.1 Pobieranie prébek paliwa gazowego

Pobieranie prébki gazu nalezy prowadzi¢ w wyznaczonych do tego celu punktach (np. na stacjach
gazowych, na sieci gazowej), wyposazonych w elementy umozliwiajgce podigczenie prébnikéw do

transportu gazu.
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Punkty pobierania probek, dla ktdorych wymagane jest nizsze ci$nienie gazu powinny posiadaé

reduktor cisnienia gazu lub umozliwiac¢ jego montaz.

Zastosowane potgczenia roztgczne powinny by¢ szczelne i w kazdym momencie poboru probki

powinny umozliwia¢ natychmiastowe odciecie przeptywu paliwa gazowego.

Do pobierania probek gazu nalezy uzywaé wytgcznie prébnikéw dedykowanych do tego celu

(np. worki tedlarowe, butle stalowe, cylindry).

Nastepujgce czynnosci jakie nalezy kolejno wykonac¢ w celu pobierania probki gazu do:

a) worka tedlarowego (napetnianego z sieci gazowej niskiego cisnienia):

b) butli

potgczy¢ przewodem ( np. teflonowym, nylonowym) zawér na worku z zaworem
w punkcie poboru probeki,

otworzy¢ zawor w punkcie poboru probki i przeptukaé uktad doprowadzajacy gaz,
powoli otworzy¢ zawor na worku (ze wzgledow bezpieczenstwa worek napetniamy do
ok. % jego objetosci),

przeptuka¢ worek napetniajgc go i oprdzniajgc minimum 3 razy (zabrania sie
wypuszczania gazu do wnetrza pomieszczen),

po przeptukaniu pobraé prébke do worka,

zamkng¢ zawor na worku,

zamkng¢ zawor w punkcie poboru probki,

odtgczy¢ przewodd potgczeniowy,

sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen w punkcie poboru prébki,

opisac probke gazu,

stalowych dwuzaworowych (napetnianych np. z sieci gazowej s$redniego

cisnienia):

upewnic sie czy wszystkie zawory w uktadzie pobierania prébki i na butli sg zamkniete,
zamontowac uktad do pobierania probki gazu z zaworem i szybkoztgczka,

potgczy¢ butle stalowg z uktadem pobierania prébki (bezposrednio lub za pomoca
zbrojonego przewodu elastycznego zakonczonego szybkoztgczami z obu stron),
otworzy¢ zawor wlotowy butli stalowej,

otworzy¢ zawor w punkcie pobierania,

lekko otworzy¢ zawdr wylotowy butli stalowej i umozliwi¢ niewielki przeptyw gazu przez
uktad pobierania probki i butle,

po chwili zwigkszy¢ przeptyw i doktadnie przedmuchaé (przeptukaé) caty uktad wraz z
butla,

zamkng¢ zawor wylotowy butli, po uzyskaniu cisnienia panujgcego w rurociggu,
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zamkng¢ zawdr wiotowy butli,

otworzy¢ zawor wylotowy i oproznic butle,

czynnos¢ przeptukiwania butli powtarzaé w zaleznoéci od cidnienia gazu
w punkcie pobierania (minimalna ilos¢ napetnien butli przed pobraniem prébki dla
koncowego cisnienia w butli od 0,2 do 0,4 MPa wynosi 8 — cykli przeptukiwania),

po przeptukaniu napetni¢ butle zamykajgc zawor wylotowy i otwierajgc zawor wlotowy
butli,

po uzyskaniu ci$nienia jakie panuje w gazociggu zamkng¢ zawdr na wlocie butli,
zamkng¢ zawdr w punkcie pobierania i otworzy¢ zawor w uktadzie pobierania probki (w
celu zredukowania cisnienia w uktadzie),

roztgczy¢ szybkoztgczki,

wymontowacé uktad pobierania prébki ,

sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen w punkcie pobierania,

opisac probke gazu.

c) do cylindréw z ruchomym ttokiem:

System jednostkowego pobierania probki gazu do cylindréw z ruchomym ttokiem skiada sie z:

e cylindra z ruchomym ttokiem zakornczonego zaworami odcinajgcymi. Z jednej strony cylindra

znajduje sie dodatkowy zawor stuzacy do przeptukania przestrzeni cylindra pod ttokiem

pobieranym gazem przed pobraniem probki,

e przewodu tgczgcego punkt pobierania gazu (np. krociec manometryczny) z cylindrem,

o redukcji 1/27/1/4”. (przed podtgczeniem uktadu do pobierania probki nalezy sprawdzié

organoleptycznie jego stan techniczny i kazdorazowo przedmucha¢ zawor odcinajgcy zrédto

gazu).

W celu pobierania prébki nalezy:

w miejscu pobierania probki zamontowac uktad skrecony kolejno z redukcji, elastycznego
przewodu taczacego, cylindra (przewdd podtaczamy do cylindra od strony z jednym
zaworem),

odkreci¢ zawdr odcinajgcy gaz w punkcie pobierania - sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen,
odkreci¢ zawory przy cylindrze i napetni¢c gazem przestrzen nad ttokiem, jednoczesnie
oprdzniajgc przestrzeh pod ttokiem,

zakreci¢ zawory przy cylindrze, nastepnie zawdr odcinajacy gaz w punkcie pobierania,
odkrecic¢ cylinder od przewodu taczgcego i podtgczy¢ go z drugiej strony ttoka,

otworzy¢ zawédr odcinajgcy, a nastepnie zawor przy cylindrze od strony przewodu

taczacego,
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— odkreci¢ zawor stuzgcy do przeptukania przestrzeni pod ttokiem cylindra w celu
doktadnego przeptukania uktadu i przestrzeni pod ttokiem,

— zamkng¢ zawdr przeptukujgcy cylindra, nastepnie minimalnie otworzy¢ zawor
po przeciwnej stronie cylindra w celu napetnienia przestrzeni pod tlokiem gazem do
analizy. Napetnianie zakonczy¢ w momencie, gdy wskaznik zapetnienia cylindra pokaze
80% zakrecajgc kolejno: zawdr wylotowy, wlotowy oraz odcinajgcy doptyw gazu,

— zdemontowa¢ uktad pobierania prébki.

Osoby pobierajgce probki paliwa gazowego powinny przej$¢ odpowiedni instruktaz

w zakresie pobierania probek paliwa gazowego i zasad BHP.

4.3.3.2.1. Pomiar metoda bezposredniej detekcji elektrochemicznej

Pomiar stezenia srodka nawaniajgcego nalezy prowadzi¢ w wyznaczonych do tego celu punktach
nadzoru (np. na stacjach gazowych, na sieci gazowej), wyposazonych w elementy umozliwiajgce

podtgczenie urzgdzen pomiarowych.

W celu wykonania pomiaréw nalezy kolejno wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

— podigczy¢é ukiad pobierania prébki (przewdd np. teflonowy, regulator przeptywu
i ewentualnie nasadke pomiarowg),

— otworzy¢ zawdr w punkcie pobierania probki i przeptuka¢ uktad doprowadzajgcy gaz,

— ustawié przeptyw gazu przy uzyciu regulatora przeptywu zgodnie z instrukcjg producenta
urzgdzenia,

— przygotowac urzgdzenie do pomiaru

— urzadzenie pomiarowe potgczy¢ z uktadem doprowadzajgcym gaz

— wykona¢ pomiar stezenia Srodka nawaniajgcego zgodnie z instrukcjg producenta
urzadzenia,

— zapisac wynik pomiaru,

— odtgczy¢ urzgdzenie pomiarowe i zdemontowac uktad pobierania probek,

— sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen w punkcie pobierania.

Uwaga:

W przypadku pomiaréw wykonywanych na Srednim ci$nieniu nalezy zastosowaé reduktor
cisnienia.

Urzadzenie nalezy okresowo sprawdza¢ i kalibrowaé gazem wzorcowym, zgodnie
Z zaleceniami producenta.

Urzagdzenie musi spetnia¢ wymagania pracy w strefach zagrozonych wybuchem.

Osoby wykonujgce pomiar stezenia srodka nawaniajgcego w paliwie gazowym powinny przejs¢

szkolenie w zakresie obstugi urzgdzenia pomiarowego i zasad BHP.
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4.3.3.2.2. Pomiar metoda chromatografii gazowej

Pomiar stezenia srodka nawaniajgcego nalezy prowadzi¢ w wyznaczonych do tego celu punktach

(np. na stacjach gazowych, na sieci gazowej), wyposazonych w elementy umozliwiajgce

podigczenie urzgdzen pomiarowych.

W celu wykonania pomiaréw nalezy postepowac¢ analogicznie jak w przypadku pomiaréw metoda

bezposredniej detekcji elektrochemiczne;j.

4.4.
4.4.

4.4.2.

Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

1.

Sprzet, narzedzia i materialty pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

komplet narzedzi Slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

osSwietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg zagrozenia
wybuchem),

tester szczelno$ci (np. woda z srodkiem pianotworczym),

uszczelki, szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

zestaw ksztattek instalacyjnych,

manometr/rejestrator cisnienia,

urzgdzenia do pomiaru nawonienia paliwa gazowego,

butle, worki tedlarowe lub cylindry do poboru prébek paliwa gazowego,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

zestaw uziemiajgcy.

Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:
ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialno$ci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary/gogle ochronne/przytbica ochronna,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

srodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania

poza strefg zagrozenia wybuchem),
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— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 4 kg,
— koc gasniczy,
— apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moze zosta¢ dodatkowo uzyty sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatdw, narzedzi i sprzetu
oraz $rodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb i
zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:

— ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI.  Zataczniki
brak.
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