Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z armatury
\ przez doszczelnienie dtawicy na sieci gazowej
\s FZOLSKA niskiego i $redniego cisnienia
Frocka cazommieTIA Zatgcznik do Zbioru instrukgji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezacej

ZMS.03/21/2024/1/7B/9

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

GN-E-OB-9
Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z armatury
przez doszczelnienie dtawicy na sieci gazowej niskiego
i Sredniego cisnienia

Wiasciciel procesu: Zastepca Dyrektora Departamentu Infrastruktury - Gtéwny Inzynier

PSG sp. z o.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Stronalz6




Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z armatury
ZMS.03/21/2024/1/7B/9

A\ przez doszczelnienie dtawicy na sieci gazowej
\s POLSKA niskiego i $redniego cisnienia
Frocka cazommieTIA Zatgcznik do Zbioru instrukgji prac

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezace;j

Spis tresci

l. G INMSEIUKC ..ttt 3
Il. A 1= PP PP PP PPPPPPPPPP 3
Il. DI C e 3
V. Tryb POSIEPOWANIA ....cceiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 3
4.1,  OdpowiedzialnOSC i UPraWnI€NIa ........cccvviuiiiiiii e e e e e e e 3
4.2.  Sktad 0SODOWY Drygady .......cccooiiiiiieeeeeeeeeeeee 3
4.3.  Opis WykONyWanyCh CZYNNOSCI ......ccceeeeeieeeeeeeeeeee e 4
4.4, Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw zalecanych do wykonania pracy ..............ceeee..... 5
V. DOKUMENLY ZWIGZANE........ i e et e et e e et e e e et e eeees 6
V1. = T o4 01 (P 6

PSG sp. z 0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona 2z 6




Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z armatury
przez doszczelnienie dtawicy na sieci gazowej

POLSKA niskiego i $redniego cisnienia

Frocka cazommieTIA Zatgcznik do Zbioru instrukgji prac

gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezace;j

ZMS.03/21/2024/1/7B/9

l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z armatury

przez doszczelnienie dlawicy na sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy likwidacji ulatniania paliwa gazowego z armatury przez
doszczelnienie dtawicy. Instrukcja ma zastosowanie dla sieci gazowych niskiego i sredniego
cid$nienia. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego

wykonywania pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatoéw i narzedzi.

lll.  Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania
4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w skfad

wyznaczonej do tej pracy brygady.
4.2. Skiad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé¢ tresé niniejszej instrukcji wykonawczej

i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani

w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub

gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg

obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej

widzialno$ci.

4.3.2. Prace przygotowawcze

4.3.2.1. Przygotowac wykop, zabezpieczy¢ oraz oznakowaé¢ miejsce pracy.

4.3.2.2. Rozmiesci¢ materialy, narzedzia i urzadzenia techniczne stuzgce do wykonania
pracy, a takze przewidziane do zastosowania Srodki ochrony indywidualnej oraz

sprzet zabezpieczajacy.

4.3.2.3. Oczysci¢ i zdjg¢ warstwe izolacji z gérnej czesci zasuwy oraz usungc¢ resztki piasku
i rdzy.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscig gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac¢ w sposoéb ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowiazuje
dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.3. Czynnosci podstawowe
4.3.3.1. Podjgc¢ probe doszczelnienia dtawicy poprzez dokrecenie srub.

4.3.3.2. W przypadku braku mozliwosci doszczelnienia dtawicy poprzez dokrecenie $rub,
odblokowac¢ (odkreci¢) gérng czes¢ dtawicy oraz podnies¢ element dociskowy.

4.3.3.3. Oceni¢ stan i grubos¢ warstwy szczeliwa. W zaleznosci od oceny uzupetni¢ lub
wymieni¢ szczeliwo. W przypadku wymiany natozy¢ nowe szczeliwo (np. sznur tojowy
lub teflonowy) w gniazdo dtawicy ubijajgc je warstwami.

4.3.3.4. Opusci¢ element dociskowy i wcisngé go w gniazdo.
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4.3.3.5. Dokreci¢ gorng czes¢ dtawicy (kotnierza dtawicy) do zaniku wyptywu paliwa

gazowego. Dokrecenie wykonywac¢ przemiennie dla réwnomiernego wprowadzenia
docisku w gniazdo.

4.3.3.6. Sprawdzi¢ skutecznos¢ uszczelnienia dtawicy przy uzyciu wykrywacza gazu lub

srodka pianotwoérczegol/testera szczelnosci.

4.3.3.7. Wykonac od 2-3 obrotdw trzpienia zasuwy w prawo i w lewo oraz ponownie sprawdzi¢

skuteczno$¢ uszczelnienia. W przypadku rozszczelnienia dokreci¢ element
dociskowy i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ przy uzyciu wykrywacza gazu lub srodka
pianotworczego/testera szczelnosci.

4.3.3.8. Uszczelniong dtawice (gorng czes¢ zasuwy) zaizolowaé materiatem izolacyjnym

uwzgledniajgc rodzaj istniejgcej izolacji gazociggu.

4.3.3.9. Uzupetni¢ braki tasmy ostrzegajgcej/ lokalizacyjne;j.

4.3.3.10. Zasypac wykop zageszczajgc grunt i obsadzi¢ obudowe trzpienia zasuwy.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw zalecanych do wykonania pracy

4.4.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

komplet kluczy do zasuw,

szczeliwo do dfawic,

materiat izolacyjny do gazociggu stalowego,

drabina,

srodek pianotwodrczy/tester szczelnosci,

agregat pragdotworczy,

bariery ochronne, taémy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

o$wietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu

przyrzady do pomiaru tlenku wegla przy gazie koksowniczym,

zestaw uziemiajacy.

. Wykaz ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonywania

pracy:
ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,
kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,
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— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajaca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— pétmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenhstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewdd miedziany z zaciskami do wyrdwnania potencjatéw elektrycznych,

— srodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatlow, narzedzi i sprzetu oraz
srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:

- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI.  Zataczniki
brak
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