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[.  Cel instrukcji

Celem instrukciji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym sieci
gazowej podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia metodg tradycyjng”.

II. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie zasad organizowania pracy i postepowania,
przy odpowietrzaniu i napetnianiu metoda tradycyjng odcinkéw sieci gazowej oraz wykonywania
podstawowych czynnosci, w kolejnosci ich realizacji. Instrukcja ma zastosowanie dla sieci
gazowych pracujgcych pod cisnieniami: podwyzszonym $rednim lub wysokim.

Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy
oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materialdbw i narzedzi. Instrukcja dotyczy
dystrybucyjnych sieci gazu ziemnego lub koksowniczego.

lll.  Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej do tej
pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skiladzie wynikajgcym
z przepiséw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikdw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa
energetycznego.

Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcjg powinny byc¢ realizowane przez co najmniej
trzech pracownikéw (2E+1D).

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1.Wymagania ogélne

Osoby przystepujgce do pracy majg obowigzek znac tresé niniejszej instrukcji i przestrzegac jej
postanowien.
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Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle
ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani
do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2.Wymagania szczegotowe

4.3.2.1.

4.3.2.2.

4.3.2.3.

4.3.2.4.

4.3.2.5.

4.3.2.6.

4.3.2.7.

4.3.2.8.

4.3.2.9.

Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng (strefa prowadzenia prac).

W obrebie strefy prowadzenia prac rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze, informacyjne,
zawierajgce dane o rodzaju prowadzonych prac, zagrozeniu wybuchem, zakazie palenia
tytoniu i uzywania otwartego ognia, zakazie uzywania urzgdzen mogacych powodowac
zapton w strefach zagrozenia wybuchem, zakazie wstepu oséb niepowotanych oraz
instrukcje postepowania na wypadek pozaru, karte alarmowg z wykazem telefonow.

Czynnosci wykonywaé w porze dziennej przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie nagazowanie w porze nocnej.

W przypadku ztozonego i/lub znacznej dtugosci uktadu sieci, nalezy pogrupowac odcinki
gazociggu/éw wraz z odgatezieniami, ktére stanowi¢ bedg kolejne etapy odpowietrzania
i napetniania sieci gazowe;.

Zaleca sie napetnianie odcinkow sieci gazowej ograniczonych zespotami zaporowo-
upustowymi oraz w kolejnoéci odgatezienia wraz z armaturg. Odpowietrzane
i napetniane gazem kolejno odcinki sieci gazowej powinny by¢ zamkniete armaturg
Zzaporowa.

Podczas demontazu/montazu metalowych elementéw sieci gazowych nalezy zapewnic
ciggtosc elektryczng, poprzez zastosowanie przewoddéw wyréwnawczych oraz zestawu
uziemiajgcego do odprowadzania tadunkow elektrycznych. Potgczenie kotnierzowe
nalezy zmostkowac w celu zapewnienia ciggtosci elektrycznej gazociggu.

Nalezy bezwzglednie stosowaé stalowe kolumny wydmuchowe dostosowane
do istniejgcej armatury ZZU.

Wewnetrzna powierzchnia rury odpowietrzajgcej musi byé wolna od zanieczyszczen,
korozji, uszkodzen i odksztatcen mechanicznych. Wylot przewodu odpowietrzajgcego
odcinek sieci gazowej powinien by¢ wyprowadzony poza strefe przebywania osob na
wysokos¢ co najmniej 3 metry nad poziom terenu.

Dopuszczalne maksymalne cisSnienie odpowietrzania paliwem gazowym nie moze
osiggnac:

- dla sieci gazowej podwyzszonego sredniego cisnienia 100 kPa na poczatku i 85 kPa na
koncu odpowietrzanego odcinka oraz 10 kPa w kolumnie wydmuchowej,

- dla sieci gazowej wysokiego cisnienia 200 kPa na poczatku i 85 kPa na koncu
odpowietrzanego odcinka.
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4.3.2.10.

4.3.2.11.

4.3.2.12.

4.3.2.13.

4.3.2.14.

4.3.2.15.

4.3.2.16.

4.3.2.17.

4.3.2.18.

Uwaga:

Kazdorazowo dla odpowietrzanego odcinka nalezy okresli¢ wartos¢ cisnienia
wejsciowego, biorgc pod uwage dyspozycyjng strate cisnienia zalezng od oporéw
liniowych, srednicy i dtugosci przewodu, predkosci gazu, zakresowosci gazomierza
na zasilajgcej stacji gazowej, z uwzglednieniem klasy lokalizacji sieci wysokiego
ciénienia, aby proces przedmuchiwania odbywat sie w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo otoczenia.

W trakcie odpowietrzania w bezposrednim otoczeniu zrodta emisji gazu nalezy stosowac
ochronniki stuchu.

Odpowietrzenie sieci uznaje sie za prawidtowe, gdy trzykrotny pomiar metanomierzem
stezenia metanu CH4 na koncu odpowietrzonego odcinka odpowiada aktualnej
zawartosci w transportowanym gazie ziemnym z tolerancjg np. dla gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E minus 9% objetosciowo, a pomiar stezenia tlenu O2
wykazuje zawartos¢ ponizej 2% objetosciowo.

Napetnienie gazociggu uznaje sie za zakonczone jesli ciSnienie w napetnianym odcinku

gazociggu wyréwna sie z cisnieniem gazociggu, z ktérego byt napetniany. W trakcie
odpowietrzania i napetniania gazem ziemnym nie mogg by¢ wykonywane prace
montazowe.

Niedopuszczalne jest odpowietrzanie gazociggdw podczas burz (wyladowania
atmosferyczne).

Zabronione jest odpowietrzanie sieci w poblizu napowietrzne;j linii elektroenergetycznej,
elektrycznych ukfadow trakcji kolejowej, tramwajowej, itp. lub innych miejsc, w ktérych
wystepujg lub mogg wystgpi¢ potencjalne zrodta zaptonu.

Dopuszczalny przyrost ciSnienia podczas napetniania sieci gazowej podwyzszonego
Sredniego i wysokiego cisnienia nie moze przekroczy¢ 100 kPa/min i powinien byé
dostosowany do zakresowos$ci gazomierza na stacji zasilajacej.

Napetnianie sieci uznaje sie za zakonczone po osiggnieciu cisnienia roboczego
statycznego.

W przypadku wykrytych nieprawidtowosci nalezy przerwacC rozruch sieci gazowej
do czasu usuniecia niezgodnosci.

W przypadku wystagpienia nieprzewidzianych okolicznosci, mogacych stworzyé
niebezpieczenstwo dla oséb i mienia, nalezy przerwac¢ realizowane prace, wycofujac
pracownikéw ze strefy zagrozenia wybuchem i ustalic nowe warunki bezpiecznego ich
wykonania. Fakt ten nalezy niezwtocznie zgfosi¢ Dyspozycji Gazu.
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4.3.3.Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Sprawdzi¢, czy zostaty zakonczone i udokumentowane z wynikiem pozytywnym - préby
cisnieniowe sieci gazowe;:
e usuniecie czynnika probnego,
e 0Oczyszczenie i wysuszenie gazociggu.

4.3.3.2. Zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg techniczng, DTR oraz lokalizacjg gazociggu
w terenie i lokalnymi uwarunkowaniami.

4.3.3.3. W uzasadnionych przypadkach nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby (Straz Pozarng,
Policje), administracje terenowg o miejscu i czasie odpowietrzania gazociggu oraz
uzytkownikow obiektéw i terendw w sagsiedztwie trasy gazociggu o planowanych

pracach.
4.3.3.4. Woygrodzi¢ teren strefy prowadzenia prac ogrodzeniem, barierami
lub linami o odpowiedniej kolorystyce i oznakowaé wtasciwymi tablicami

ostrzegawczymi, informacyjnymi miejsce pracy.
4.3.3.5. Na obrzezu strefy prowadzenia prac umiescic tablice ostrzegawcze i informacyjne.
4.3.3.6. Przygotowaé wykop oraz oznakowa¢ miejsce pracy.

4.3.3.7. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania $rodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.3.8. Przed rozpoczeciem prac oceni¢ sprawnos¢ ruchowg armatury zaporowej
i prawidlowoS¢ zamkniecia oraz stan otwarcia, zamkniecia zaworéw na
odpowietrznikach, odgatezieniach, punktach pomiarowych i koncoéwkach sieci gazowe;j.

4.3.3.9. Przygotowac uktad wydmuchowy na ZZU lub kolumne wydmuchowg do wyprowadzania
gazu oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ uziemienia w celu odprowadzania tadunkéw
elektrostatycznych (Srednica i wysoko$¢ rury upustowej zgodna z typoszeregiem oraz
wytycznymi punktu 4.3.2.7, 4.3.2.8, 4.3.2.9).

4.3.3.10. Przygotowac¢ punkty pomiaru ciSnienia na poczagtku i koncu odcinka gazociggu oraz
punkt kontroli odpowietrzania z kolumny wydmuchowej (odgatezienie z kurkiem do
pobierania probek gazu).

4.3.3.11. Ustali¢ z brygadg sposéb fgcznosci i alarmowania miedzy pracownikami przy
napetnianiu gazem i odpowietrzaniu gazociggu, a kierujgcym zespotem pracownikow.

4.3.3.12. Sprawdzi¢ dziatanie i funkcjonowanie srodkéw tgcznosci.

4.3.3.13. Wylgczy¢ ochrone katodowg gazociggu.
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Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego nalezy
dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciaggfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Do odpowietrzania moze by¢ zastosowana kolumna wydmuchowa/ kolumna wydmuchowo-
pomiarowa. Zastosowanie kolumny powinno byé zgodne z zaleceniami i instrukcjami
producenta konkretnego urzgdzenia.

4.3.4.Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Odpowietrzanie

4.3.4.1.1. Zdemontowac pokrywe zamykajgcag kolumne wydmuchowg i/lub zamontowac kolumne
wydmuchowg na koncu danego odcinka sieci gazowe.

4.3.4.1.2. Otworzy¢ zawor upustu.

4.3.4.1.3. W zaleznosci od zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych zespotow zaporowych
wg istniejagcych mozliwosci technicznych zdemontowal zaslepki na potgczeniu
kotnierzowym ukfadu obejscia i/lub powoli otworzy¢ czesciowo zawédr/zasuwe
regulacyjng uktadu obejScia na poczgtku odpowietrzanej sieci gazowej przy
zamknietym kurku przelotowym na gazociggu podwyzszonego sredniego/wysokiego
ciS$nienia, zgodnie z instrukcjg DTR ZZU.

43.4.1.4. W przypadku, gdy ukfad zaporowy nie jest wyposazony w ukfad obejscia,
otwieranie/zamykanie/regulowanie realizowa¢ istniejgcg armaturg zaporowg
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4.3.4.1.5. Monitorowac na biezgco zakres otwarcia zaworu/zasuwy, by cisSnienie nie przekroczyto
wartosci okreslonej w punkcie 4.3.2.9 i zakresowosci gazomierza na stacji zasilajgce;j
gazociag (kontakt w trakcie odpowietrzania z Sekcjg Dyspozycji Gazu).

4.3.4.1.6. Nalezy kontrolowa¢ wyptyw mieszaniny powietrzno-gazowej oraz wartos¢ cisnienia
konca odpowietrzanego odcinka sieci. Cisnienie nie moze osiggng¢ wartosci okreslonej
w punkcie 4.3.2.9, aby nie przekroczy¢ predkosci krytycznej strumienia w zrédle emisji
(natezenie emis;ji).
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Uwaga :

Postepowaé wg zasady - im krotszy odcinek i wieksza Srednica gazociagu,
tym ustalona wartos$é cisnienia na poczatku odpowietrzanego odcinka nizsza.

Predko$¢ przeptywu gazu w kolumnie wydmuchowej wzgledem predkosci
w gazociggu jest odwrotnie proporcjonalna do pola powierzchni przekroju kolumny
wzgledem pola powierzchni przekroju gazociggu. Oznacza to, ze predkos$é strumienia
mieszaniny gazowo powietrznej w kolumnie wydmuchowej wzrasta wzgledem predkosci
w rurociagu tyle razy, ile razy mniejsze jest pole powierzchni przekroju kolumny wzgledem
pola powierzchni przekroju gazociagu. Rzeczywista predkos$¢ strumienia gazu w gazociagu
wysokiego ciSnienia pod ci$Snieniem roboczym z reguly nie przekracza 10-25 m/s.

4.3.4.1.7. W przypadku nadmiernego wyptywu mieszanki korygowac¢ otwarcie zaworu na
poczatku odcinka sieci, aby zmniejszy¢ poziom hatasu.

4.3.4.1.8. Podczas odpowietrzania monitorowa¢ stezenie gazéw w punkcie kontroli
odpowietrzania wg wytycznych punktu 4.3.2.12., 4.3.2.13, 4.3.2.14 Zalecane jest
uzycie miernika dwugazowego o jednoczesnej analizie zawartosci CH4 i O2.

4.3.4.1.9. Odpowietrzanie odcinka sieci zakonczy¢, zamykajgc w tym samym czasie zawor
obejsciowy/armature zaporowg na poczatku odpowietrzanego odcinka i kurek
upustowy, jezeli w mieszaninie z kolumny wydmuchowej stezenie gazéw odpowiada
wytycznym okreslonym w punkcie 4.3.2.12.

4.3.4.1.10. W analogiczny sposob odpowietrzy¢ kolejne odcinki sieci gazowej, odgatezienia,
uktady zaporowe, zespoty $luz, do uktadow ZZU stacji gazowej wraz z armatura.

4.3.4.1.11. Oszacowac strate gazu zgodnie z obowigzujgcymi w Spotce zasadami.
4.3.4.2. Napetnianie
4.3.4.2.1. Po odpowietrzeniu catego ukfadu sieci, kontynuowac napetnianie paliwem gazowym.

4.3.4.2.2. Napetnianie sieci gazowej wykonywac¢ uktadem obejsciowym w uktadach zaporowo-
upustowych przy zamknietej armaturze zaporowe;.

43.4.2.3. W przypadku gdy ukfad zaporowy nie jest wyposazony w ukiad obejscia,
otwieranie/zamykanie/regulowanie realizowa¢ istniejagcg armaturg zaporowg
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4.3.4.2.4. Dopuszczalny przyrost cisnienia podczas napetniania sieci podwyzszonego sredniego
i wysokiego ci$nienia paliwem gazowym wg wytycznych w puncie 4.3.2.10.

4.3.4.2.5. Po osiggnieciu w napetnianej sieci cisnienia roboczego, otworzy¢ armature zaporowa
odcinkéw gazociggu, nastepnie zamkng¢ kurki/lzasuwy na obejsciach, ktérymi
przeptywat gaz i przywrocic do stanu normalnej eksploatacji.
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4.3.4.2.6. Napetnienie sieci paliwem gazowym uznaje sie za prawidtowe, jezeli spetniono warunki
okreslone w punkcie 4.3.2.12.

4.3.4.2.7. Ostatecznie sprawdzi¢ szczelnos¢ i zabezpieczenie armatury w catym napetnionym
uktadzie sieci dystrybucyjne;j.

4.3.4.2.8. Wigczy¢ ochrone katodowa gazociggu.
4.3.4.2.9. Przywrdcié teren do stanu poczatkowego.

4.3.4.2.10. Okresli¢ ilos¢ gazu, ktérg wykorzystano przy napetnianiu sieci wysokiego cisnienia do
cisnienia roboczego, zgodnie z obowigzujgcymi w Spodice zasadami.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1.Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

— samochdd techniczny,

— komplet szpilek z nakretkami, guma olejoodporna,

— komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

—  bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

— tablice ostrzegawcze i informacyijne,

— zestaw uziemiajacy,

— drabina,

— materiaty izolacyjne,

— oSwietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg zagrozenia
wybuchem),

— przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

— sprzetinarzedzia do robot ziemnych,

— materiaty izolacyjne,

— agregat prgdotwdrczy, kompresor pneumatyczny dostosowany do rozpieraka do kotnierzy,

— zestaw kluczy do zasuw,

— rozpieracze do kotnierzy,

—  zaslepki,

—  kolumna wydmuchowa lub kolumna wydmuchowo-pomiarowa wraz z uziemieniem,

— materiaty do uszczelniania potgczen kotnierzowych lub gwintowych (uszczelki, szczeliwo,
tasma, pasta),

— tester napiecia elektrycznego,

— manometr precyzyjny klasy min. 1,0 rozmiar i zakresowosC¢ dostosowana
do odpowietrzanego/napetnianego gazociggu, zalecany elektroniczny.
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4.4.2.Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,
—  kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,
— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— podtmaska przeciwpytowa,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

—  przewdd miedziany z zaciskami do wyrdwnania potencjatow elektrycznych,

— Srodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomaocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zostaé dodatkowo uzyte sprzet i materiaty nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialéw, narzedzi i sprzetu
oraz Srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zalezno$ci od potrzeb
i zagrozen podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”.

VI. Zalaczniki

Zatacznik 1 - Protokot odpowietrzania i napetnienia paliwem gazowym sieci gazowej
podwyzszonego sredniego/ wysokiego cisnienia.
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