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I. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Czyszczeniu gazociggow podwyzszonego Sredniego

i wysokiego cisnienia ttokami”.

I. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie zasad organizowania pracy i postepowania
przy czyszczeniu gazociggdw podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia tlokami
oraz wykonywania podstawowych czynnosci, w kolejnosci ich realizacji. Instrukcja
ma zastosowanie dla sieci gazowych pracujacych pod cisnieniami: podwyzszonym $rednim
lub wysokim.

Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy
oraz zalecenia dotyczace zastosowania sprzetu, materiatdbw i narzedzi. Instrukcja dotyczy
dystrybucyjnych sieci gazu ziemnego lub koksowniczego.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady organizaciji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

AV Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizaciji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace

gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzgcy w sktad wyznaczonej do tej

pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
z przepiséw prawa, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa energetycznego.
Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcjg powinny by¢ realizowane przez co najmniej

trzech pracownikéw (2E+1D).
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1. Wymagania ogélne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znal tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej

i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do

stosowania odziezy ochronnej spetiajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczego6towe

4.3.2.1. W trakcie wykonywania prac nalezy prowadzi¢ ciggty monitoring potozenia ttoka.

4.3.2.2. Czynnos¢ oczyszczenia wewnetrznej powierzchni gazociggu uznaje sie za wykonana,
gdy ttok nie przyniesie wiecej niz 15 kg zanieczyszczen statych i ptynnych.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Weryfikacja posiadanej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej  gazociggu
(dane z okresu budowy, eksploatacji, remontéw, modernizacji, wykonywanych nowych
wcinek) w celu potwierdzenia droznosci gazociggu w zakresie braku elementow
potencjalnie zagrazajgcych zatrzymaniu ttoka.

4.3.3.2. Wykonanie wizji lokalnej w terenie.

4.3.3.3. Wykonanie czynnosci sprawdzajgcych elementy gazociggu zgodnie z zakresem:
e sprawdzi¢ dostepnos¢ kluczy stuzacych do otwierania i zamykania komor

nadania/czyszczenia tloka,

e wykonac kontrole otwarcia/zamkniecia klap komor nadania/odbioru ttoka,

e wykonac¢ kontrole szczelnosci klap komér nadania/odbioru tloka,

e wykona¢ kontrole sprawnosci dziatania armatury uzywanej w procesie nadania,
prowadzenia i odbioru ttoka,

e wykona¢ sprawdzenie sluzy nadawczej/odbiorczej ttoka pod wzgledem wymiarow,

e potwierdzi¢ odpowiednig dostepnos¢ miejsca przed komorg nadania/odbioru ttoka,

e sprawdzi¢ dziatanie sygnalizatorow przejscia tloka zamontowanych na Sluzie
nadania/odbioru ttoka,

e sprawdzi¢ dziatanie sygnalizatoréw przejscia ttoka na trasie gazociggu,

e sprawdzi¢ dziatanie, szczelnos¢ oraz dostep do zbiornika kondensatu,

o sprawdzi¢ dziatanie manometréw zainstalowanych na sluzach,

e sprawdzi¢ czy zbiornik kondensatu zostat oprézniony.
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4.3.3.4.
4.3.3.5.
4.3.3.6.

4.3.3.7.

Uwaga:

Dobodr rodzaju technologii czyszczenia wraz z ttokami.
Dobdr markerow i sposobu lokalizacji ttoka.
Opracowanie instrukcji technologicznej i schematu technicznego zakresu prac

z uwzglednieniem zespotéw odcinajgcych (ZZU) w celu zapewnienia mozliwosci
niezwtocznych dziatan interwencyjnych.

Zapewnienie niezbednych materiatbw eksploatacyjnych, koniecznych do wymiany
po realizacji czyszczenia gazociggu np. wkiady filtréw.

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnosciag gazu ziemnego
nalezy dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé¢ w sposob ciggfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1.

4.3.4.2.

4.3.4.3.

4.3.4.4.

4.3.4.5.

Zgodnie z opracowang instrukcjg technologiczng wykonywania prac stuzby
odpowiedzialne za eksploatacje, przygotowujg gazocigg wraz z zespotami
technologicznymi do przeprowadzenia czyszczenia ttokami.

Po otrzymaniu zgody z Dziatu Zarzgdzania Ruchem Sieci / Dziatu Dyspozycji Gazu,
nastepuje rozpoczecie prac.

Czynno$ci zwigzane z procesem czyszczenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
instrukcjg technologiczng wedtug nastepujacego planu:

rozmieszczenie pracownikdw na wyznaczonych zespotach odcinajgcych (ZZU) w celu

zapewnienia mozliwosci niezwtocznych dziatan interwencyjnych,

wykonanie prac przygotowawczych na zespole $luzy nadawczej i odbiorczej,
rozgazowanie $luzy nadawczej i wprowadzenie ttoka,

nagazowanie $luzy i nadanie ttoka,

przebieg ttoka,

odbior ttoka i rozgazowanie Sluzy odbiorczej.

Czynnosci czyszczenia nalezy powtarza¢ do momentu spetnienia kryterium okreslonego
w instrukcji technologicznej, zmieniajgc ttoki odpowiednio do rodzaju wystepujgcych
zanieczyszczen. Po zakonczeniu czyszczenia nalezy oprézni¢ zbiornik kondensatu.

Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ ,Protokét z czyszczenia gazociggu tlokiem”
wg. wzoru stanowigcego Zatgcznik do niniejszej instrukcji. Kazdy przebieg ttoka wymaga
sporzadzenia odrebnego protokotu.
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4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkow

44.1.

Sprzet, narzedzia i materialty pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

samochéd techniczny,

obejma naprawcza, komplet szpilek z nakretkami, guma olejoodporna,

komplet narzedzi Slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

zestaw uziemiajacy,

drabina,

materiaty izolacyjne,

oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg zagrozenia
wybuchem),

przyrzad do badania szczelnosci powtoki izolacyjnej (np. defektoskop iskrowy),

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla(przy gazie
koksowniczym),

sprzet i narzedzia do robot ziemnych,

markery.

. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,obuwie
bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelkaostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

pétmaska przeciwpytowa,

szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przewod miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatéw elektrycznych,
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— $rodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice sniegowe lub proszkowe o fgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac mogg zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialdw, narzedzi i sprzetu
oraz Srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
— Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

w PSG”.

VI. Zalaczniki
Zatgcznik nr 1 ,Protokét z czyszczenia gazociggu ttokiem”.
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