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I. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Wstrzymanie przeptywu paliwa gazowego w sieci
gazowej podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia za pomocg specjalistycznego
sprzetu”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie zasad organizowania pracy i postepowania
przy wykonywaniu, jednostronnego lub dwustronnego, wstrzymanie przeptywu paliwa
gazowego w sieci gazowej podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia przy uzyciu
specijalistycznego sprzetu (np. WILLIAMSON, RAVETTI), a takze wykonania tymczasowego
obejscia w celu wykonania planowanych prac. Instrukcja zawiera ustalenia
w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia
dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatdéw i narzedzi. Instrukcja ma zastosowanie dla sieci
gazowych pracujgcych pod cisnieniami: podwyzszonym s$rednim lub wysokim. Instrukcja
dotyczy dystrybucyjnych sieci gazu ziemnego lub koksowniczego.

lll. Definicje

W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych

sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w skfad
wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzeh energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa
energetycznego.

Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcja powinny by¢ realizowane przez co
najmniej trzech pracownikéw (2E+1D).

Obstugujacy sprzet do wstrzymywania przeptywu gazu powinni posiadaé swiadectwa
ukonczenia kurséw obstugi urzadzen stosowanych do wstrzymywania przeptywu gazu
(np. WILLIAMSON, RAVETTI).
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Obstugujagcy sprzet hydrauliczny powinien posiada¢ sSwiadectwo operatora urzgdzenia
hydraulicznego.

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogoélne

Osoby przystepujgce do pracy majg obowigzek znaé tre$¢ niniejszej instrukcji i przestrzegaé
jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub
gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg
obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej
widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegotowe

Podczas wykonywania prac przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do wstrzymania paliwa
gazowego w sieciach podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia nalezy stosowac sie
do instrukcji obstugi (DTR) urzadzenia.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Rozpozna¢ rzeczywisty stan elementéw sieci gazowych objetych pracg
gazoniebezpieczna.

4.3.3.2. Opracowac schemat techniczny zakresu prac z uwzglednieniem zespotéw zaporowo
upustowych (ZZU) umozliwiajgcych obnizenie (jesli wymagane) cidnienia
w gazociggach dostosowane do parametrow specjalistycznego sprzetu
(np. WILLIAMSON, RAVETTI), ktéry ma by¢ uzyty do wstrzymania przeptywu gazu.
Schemat powinien zawieraC miejsca podwojnego zamkniecia przeptywu gazu
na czas wykonywania prac spawalniczych.

4.3.3.3. Przegladng¢ specjalistyczny sprzet do  wstrzymania przeplywu gazu
wraz z wyposazeniem (m.in. fittingi, frez odpowiednio do stali/PE).

4.3.3.4. Przygotowa¢ wykop/wykopy wraz z zejsciem do wykopdw oraz oznakowac miejsce
pracy.

4.3.3.5. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania
pracy, a takze przewidziane do zastosowania $rodki ochrony indywidualnej oraz
sprzet zabezpieczajgcy.

4.3.3.6. Wytgczy¢ ochrone katodowg na czas prowadzenia prac.

4.3.3.7. ZmierzyC srednice i grubo$¢ S$cianki gazociggu, do ktorego bedg spawane
fittingi/sprawdzi¢ parametry gazociggu z PE, do ktérego bedzie zgrzewany fiting.

4.3.3.8. Rozmiesci¢ pracownikédw na wyznaczonych zespotach zaporowo upustowych
w celu zapewnienia mozliwosci obnizenia ciSnienia oraz niezwtocznych dziatan
interwencyjnych.

4.3.3.9. Dopuszcza sie obnizenie ciSnienie gazu w sieci gazowej zgodnie z instrukcjg
,GN-E-T-4 Obnizanie ci$nienia paliwa gazowego w sieci gazowej podwyzszonego
Sredniego i wysokiego cisnienia”.
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4.3.3.10. W czasie wykonywania pracy w wykopie, jesli jest on giebszy niz 1,5 m, pracownicy
powinni mie¢ zatozone szelki bezpieczenstwa i z powierzchni powinni by¢
asekurowani linkami przez innych pracownikéw.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnosciag gazu ziemnego
nalezy dokonaé¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie ciaglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Wszystkie czynnosci nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg obstugi (DTR)
specjalistycznych urzadzen do wstrzymania przeptywu gazu. Nie dotyczy elementéw
eksploatacyjnych.

Uwaga:

W przypadku innego zakresu wstrzymania paliwa gazowego nalezy opracowaé¢ osobny
harmonogram.

W przypadku stwierdzenia nieskutecznosci wstrzymania przeptywu paliwa gazowego
nalezy przerwaé wszelkie prace i usungé nieprawidfowosci.

4.3.4.2. Montaz fittingdw dla urzadzen wstrzymujgcych przeptyw gazu, na potrzeby odciecia
przeptywu paliwa gazowego balonami oraz wg potrzeb fitting do odpowietrzenia
gazociggu, wykonanie niezbednych badan nieniszczacych na montowanych
fittingach na gazociggu stalowym.

4.3.4.3. Montaz urzadzenia/ urzadzen specjalistycznego do wstrzymywania przeptywu gazu.
w zaleznosci od zakresu wstrzymania przeptywu gazu (jednostronny, dwustronny).

4.3.4.4. Montaz przewodu obejsciowego (wg potrzeb) z zespotami przytgczeniowymi
do tymczasowego zasilania miedzy urzadzeniami wstrzymujgcymi przeptyw gazu
lub odpowiednio urzgdzeniem wstrzymujgcym przeptyw gazu a kurkiem upustowym
W zespole zaporowo-upustowym.

4.3.4.5. Odpowietrzenie i napetnienie gazem przewodu obejSciowego (wg potrzeb)
wg instrukcji ,GN-E-T-7 Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym sieci
gazowej podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia metodg tradycyjng”.

4.3.4.6. Uruchomienie przewodu obejsciowego.

4.3.4.7. Nawiercenie gazociggu, zebranie opitkdw, wstrzymanie przeptywu gazu jednostronne
lub dwustronne poprzez montaz ttoka (stopera z dzwonem) wg DTR urzgdzenia.

4.3.4.8. Sprawdzenie poprawnej pracy przewodu obejsciowego poprzez informacje z Sekgc;ji
Dyspozycji Gazu o braku spadku cisnienia na sasiednich stacjach gazowych ponad
dopuszczone przez Sekcje Dyspozycji Gazu, parametry pracy reduktoréw
oraz zakresowos¢ gazomierzy na stacjach gazowych.
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4.3.4.9.

4.3.4.10.

4.3.4.11.

4.3.4.12.

4.3.4.13.

4.3.4.14.

4.3.4.15.

4.3.4.16.

Obnizenie cisnienia i opréznienie z paliwa gazowego wytgczonego odcinka gazociggu
wg Instrukcji ,GN-E-T-4 Obnizanie ciSnienia paliwa gazowego w sieci gazowej
podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia” i Instrukcji ,GN-E-OB-7
Oproznianie z paliwa gazowego sieci gazowej niskiego i S$redniego cisnienia”
(po obnizeniu cisnienia).

Odciecie wytaczonego odcinka gazociggu za pomocag pity brzeszczotowej
hydraulicznej w wykonaniu specjalnym lub sprzetem do ciecia gazowego.

Montaz podwojnego balona z kazdej strony od urzgdzenia stopujgcego jako

podwdjne zamkniecie wg instrukcji ,GN-E-OB-3 Odciecie balonami przeptywu

paliwa gazowego w stalowej i polietylenowej sieci gazowej niskiego cisnienia o

Srednicy powyzej 100 mm oraz w sieci gazowej polietylenowej sredniego cisnienia

o Srednicy od 90 do 225 mm ” lub odpowiednio wg instrukcji ,GN-E-OB-4 Odcigcie

przeptywu paliwa gazowego w w stalowej i polietylenowej sieci gazowej niskiego

cisnienia o $rednicy do 100 mm balonami lub korkami plastycznymi”.

Montaz zaslepki kotnierzowej w przypadku wykorzystania zespotu zaporowo-

upustowego wg instrukcji ,GN-E-OB-5 Odciecie przeptywu paliwa gazowego

poprzez wiozenie zaslepki w potgczenie kotnierzowe z uzyciem narzedzi

rozpierajgcych na sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia”.

Sprawdzenie poprawnosci zastosowanego podwdjnego zamknigcia poprzez pomiar

stezenia gazu metanomierzem.

Montaz gazociggu poprzez dopasowanie gazociggu, wykonanie spoin, wykonanie

niezbednych badan nieniszczacych spoin .

Po pozytywnych wynikach badan nastepuje:

demontaz balonédw wg pkt. 4.3.4.10/zaslepki kotnierzowej zamontowanej

wg pkt. 4.3.4.11,

zaslepienie fitingdw pod montaz balondw,

odpowietrzanie i napetnianie nowego gazociggu wg instrukcji ,GN-E-T-7

Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym sieci gazowej podwyzszonego

Sredniego i wysokiego cisnienia metodg tradycyjng” w celu wyréwnania ci$nienia

w gazociggach przed i za urzgdzeniem wstrzymujgcym przeptyw gazu,

montaz kofnierza zaslepigjagcego na fitingu odpowietrzajgcym jesli byt

zamontowany.

demontaz ttokéw (stoperéw z dzwonami),

uruchomienie przeptywu paliwa gazowego nowym odcinkiem gazociggu,

zamkniecie kurkéw/zasuw na zespotach przylgczeniowych do przewodu

obejsciowego,

obnizenie ciSnienia w przewodzie obejsciowym wg Instrukcji ,GN-E-T-4 Obnizanie

cisnienia paliwa gazowego w sieci gazowej podwyzszonego sredniego i wysokiego

cis$nienia” i DTR urzadzenia stopujgcego na zespole przytgczeniowym do przewodu

obejsciowego.

Demontaz urzgdzen wstrzymujgcych przeptyw gazu, montaz Kkotnierzy

zaslepiajgcych na fittingach pod urzgdzenia wstrzymujgce przeptyw gazu.
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4.3.4.17. W przypadku wczesniejszego obnizenia cisnienia gazu w sieci gazowej przywrocié

parametry ruchowe systemu dystrybucyjnego (zgodnie z instrukcjg ,GN-E-T-7
Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym sieci gazowej podwyzszonego
Sredniego i wysokiego cisnienia metodg tradycyjng”).

4.3.4.18. Uzupetni¢ braki w izolacji antykorozyjnej materiatem izolacyjnym odpowiadajgcym

istniejgcej izolacji gazociggu.

4.3.4.19. Sprawdzi¢ szczelno$¢ powloki izolacyjnej przyrzgdem do badania stanu izolacji.
4.3.4.20. Wigczyc¢ ochrone katodows.

4.3.4.21. Na planach sieciowych lub w stosowanych systemach informatycznych zaznaczyc¢

lokalizacje, parametry zamontowanych fittingéw i date wykonywanych prac.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkow

44.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

samochad techniczny,

specjalistyczny sprzet do wstrzymania przeptywu gazu jedno lub dwustronny
(np. Williamson, Ravetti),

agregat hydrauliczny wg potrzeb,

obejma naprawcza, komplet szpilek z nakretkami, guma olejoodporna,

komplet narzedzi Slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych
lub zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

zestaw uziemiajacy,

drabina,

materiaty izolacyjne,

oSwietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

przyrzad do badania szczelnosci powtoki izolacyjnej (np. defektoskop iskrowy),
przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla
(przy gazie koksowniczym),

sprzet i narzedzia do robét ziemnych,

sprzet do spawania elektrycznego,

sprzet do ciecia gazowego,

agregat pradotworczy,

agregat pneumatyczny,

fittingi (kr6¢ce) dostosowane do S$rednicy gazociggu: pod urzadzenia wstrzymujgce
przeplyw gazu, do montazu balonéw  zaporowych, odpowietrzajgcy
wraz z kotnierzami zaslepigjgcymi,

zestaw przewodu obejsciowego z zespotami przytgczeniowymi do tymczasowego
zasilania,

materiaty izolacyjne,
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szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

olej maszynowy,

butle z azotem lub innym gazem obojetnym,

pita brzeszczotowa hydrauliczna w wykonaniu specjalnym,

uszczelki,

urzgdzenie do pomiaru grubosci materiatu (np. grubosciomierz ultradzwigkowy),
przyrzad do badania szczelnosci powtoki izolacyjnej (np. defektoskop iskrowy),
podwdjne balony,

drut do spawania i elektrody,

pompa szlamowa do kazdego wykopu,

namiot spawalniczy do kazdego wykopu.

. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

Srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

potmaska przeciwpytowa,

szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

koc gasniczy,

apteczka pierwszej pomocy,

ochronniki stuchu,

okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

rekawice spawalnicze.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatlow, narzedzi i sprzetu
oraz Srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen podejmuje Odpowiedzialny.
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V.

Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:

VI.

.Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”,

.,GN-E-T-4 Obnizanie cidnienia paliwa gazowego w sieci gazowej podwyzszonego
sredniego i wysokiego cisnienia”,

,GN-E-T-7 Odpowietrzanie i napelnianie paliwem gazowym sieci gazowej
podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia metodg tradycyjng”.

,GN-E-OB-3 Odciecie balonami przeptywu paliwa gazowego w stalowej i polietylenowej
sieci gazowej niskiego cisnienia o srednicy powyzej 100 mm oraz w sieci gazowej
polietylenowej sredniego cidnienia o srednicy od 90 do 225 mm”,

,GN-E-OB-4 Odciecie przeptywu paliwa gazowego w stalowej i polietylenowej sieci
gazowej niskiego cisnienia o srednicy do 100 mm balonami lub korkami plastycznymi”,
.GN-E-OB-5 Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez wiozenie zaslepki
w potgczenie kotnierzowe z uzyciem narzedzi rozpierajgcych na sieci gazowej niskiego
i Sredniego cisnienia”
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