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l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zaliczany jest ,Montaz, demontaz oraz wymiana gazomierza

i/lub reduktora”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy montazu, demontazu lub wymianie gazomierza miechowego
i/lub reduktora, a nastepnie ich napetnianiu gazem ziemnym. Instrukcja zawiera ustalenia
w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia

dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

V. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialnos¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajacych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad

wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sklad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa
energetycznego.

Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika nastepujgcych prac
gazoniebezpiecznych przy instalacji gazowej:

1) montaz i demontaz gazomierzy o przepustowosci < 10 m3/h;

2) montaz i demontaz reduktoréw ci$nienia gazu o przepustowosci < 60 m3/h na przytaczach;
Pracownik wykonujacy powyzsze czynnosci jednoosobowo powinien posiadaé

odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne (typu D i E).
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac¢ tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary
lub gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy
sg obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie

intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do czynnosci podstawowych majgcych na celu montaz, demontaz

oraz wymiane gazomierza reduktora nalezy:

4.3.2.1. sprawdzi¢ obecnosc¢ paliwa gazowego w pomieszczeniu, w ktérym wykonywane
beda prace,

4.3.2.2. w przypadku wykrycia w pomieszczeniu obecnosci paliwa gazowego nalezy zamkng¢
kurek odcinajacy przed gazomierzem [/ reduktorem, otworzyé okna i drzwi,
przewietrzy¢ pomieszczenie az do zaniku stezenia paliwa gazowego w powietrzu,

4.3.2.3. sprawdzi¢ czy instalacja gazowa jest wolna od napiecia elektrycznego.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia napiecia elektrycznego na instalacji gazowej
nie wolno przystapi¢ do wykonania prac. Nalezy powiadomi¢ o tym wiaSciciela /
zarzadce budynku.

Ponowne przystapienie do pracy moze nastgpi¢ po pisemnym oswiadczeniu wilasciciela
/ zarzadcy budynku o wyeliminowaniu wystepowania na instalacji gazowej napiecia
elektrycznego. Przed ponownym przystapieniem do prac nalezy powtornie sprawdzi¢
czy instalacja gazowa jest wolna od napiecia elektrycznego.

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnosciag gazu ziemnego
nalezy dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.
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4.3.3. Czynnosci podstawowe

4.3.3.1.

4.3.3.2.

4.3.3.3.

4.3.3.4.

4.3.3.5.

4.3.3.6.
4.3.3.7.
4.3.3.8.

4.3.3.9.
4.3.3.10.

4.3.3.11.

Uwaga:

Zamkng¢ kurek odcinajgcy przed montowanym lub demontowanym gazomierzem
i/lub reduktorem.

Wykonaé mostkowanie podejscia gazomierza / reduktora dla zachowania ciggtosci
elektrycznej instalacji. W miejscach zaktadania mostka, przed jego zatozeniem nalezy
uzyskaé metaliczne powierzchnie.
Przy demontazu gazomierza i/lub reduktora zamkngé kurek odcinajgcy
za gazomierzem / reduktorem. W przypadku braku kurka na wyjsciu z gazomierza /
reduktora nalezy odprezy¢ instalacje z paliwa gazowego poprzez jego wypalenie
w odbiorniku lub przy pomocy przewodu elastycznego wyprowadzajgc paliwo gazowe
poza strefe przebywania ludzi.
W przypadku demontazu / wymiany, zdemontowa¢ gazomierz i/lub reduktor i krééce
zdemontowanych urzgdzen zaslepi¢ kotpakami.
W przypadku demontazu gazomierza i/lub reduktora oprocz zaSlepienia kro¢cow
urzadzen, nalezy zaslepi¢ rowniez wyloty podej$¢ pod urzgdzenia redukcyjne/
pomiarowe.
Zamontowac nowy gazomierz i/lub reduktor wraz z nowym uszczelnieniem.
Otworzy¢ kurek odcinajacy przed gazomierzem / reduktorem.
Sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen gazomierza i/lub reduktora z instalacja gazowg
przyrzadem o czutosci co najmniej 0,25% CH4 lub przy zastosowaniu testera
szczelnosci.
Usungc¢ urzgdzenie mostkujagce.
Po zamontowaniu gazomierza i/lub reduktora czynno$ci napetnienia instalacji
gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjag GN-E-OB-26 ,,Odpowietrzenie
i napetnienie paliwem gazowym instalacji gazowych metodg tradycyjng”
lub Instrukcja GN-E-OB-25 ,Odpowietrzenie i napetnienie paliwem gazowym
instalacji gazowych metodg prézniowg. Kontrolna préba szczelnosci”.
Ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen gazomierza i/lub reduktora
z instalacjg gazowa przyrzadem o czuto$ci co najmniej 0,25% CH4 lub przy
zastosowaniu testera szczelnosci.

Wymiana gazomierza / reduktora traktowana jest jako krotkotrwata przerwa
w uzytkowaniu i nie wymaga wykonania kontrolnej préby szczelnosci.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

441. S
- kom

prze

przet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
plet narzedzi Slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub zabezpieczonych

d zaiskrzeniem),

— tester szczelnosci (np. woda ze srodkiem pianotworczym),

— szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,
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— oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

— drabina,

— przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

— uszczelki,

—  plomby,

—  zaslepki (kotpaki),

— zestaw uziemiajgcy.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania
pracy:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

—  kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajacg
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewod miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatéw elektrycznych,

— Srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice Sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 4 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatow, narzedzi
i sprzetu oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz. oraz ich ilosci
w zaleznosci od potrzeb i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.
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V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:

— ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”,

— GN-E-OB-25 ,0Odpowietrzenie i napetnienie paliwem gazowym instalacji gazowych metodag
prézniowg. Kontrolna proba szczelnosci”,

— GN-E-OB-26 ,Odpowietrzenie i napetnienie paliwem gazowym instalacji gazowych metodag

tradycyjng”.

VI. Zalaczniki
brak
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