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l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy

gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Doszczelnienie dtawicy kompensatora poprzez
dokrecenie Srub, uzupetnienie lub wymiane szczeliwa dla gazociggéw niskiego i Sredniego

ciSnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji doszczelnienia dtawicy kompensatora poprzez dokrecenie Srub
uzupetnienie lub wymiane szczeliwa. Instrukcja ma zastosowanie dla gazociggdéw sredniego
i niskiego cisnienia. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw
bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu,
materiatow i narzedzi.

Zatgcznik zawiera ustalenia dotyczgce =zastosowania sprzetu, materiatdw, narzedzi

oraz procedury zapewniajgce bezpieczne warunki pracy.

M. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w  dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci skladajgcych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad

wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sklad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikdow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogoélne
Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé tresé niniejszej instrukcji wykonawczej

i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujacy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub
gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg
obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej

widzialnosci.
4.3.2. Prace przygotowawcze

4.3.2.1. Wytgczy¢ ochrone katodowg sieci gazowej w strefie robdt (jezeli gazociag jest objety
ochrong).

4.3.2.2. Przygotowac¢ wykop, zabezpieczy¢ oraz oznakowac miejsce pracy.

4.3.2.3. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy
a takze przewidziane do zastosowania Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.2.4. Jezeli kompensator nie jest ,zmostkowany” zapewnic¢ ciggtos¢ elektryczng gazociggu
przez wykonanie potgczenia mostkujgcego kompensator (konieczny kontakt metal —
metal).

4.3.2.5. Oczysci¢ odcinek gazociggu w miejscu prowadzenia robot i zdjg¢ izolacje
antykorozyjng z kotnierzy kompensatora.

4.3.2.6. Oczysci¢ z piasku i rdzy kotnierze i sruby dtawicy kompensatora.
4.3.2.7. OceniC stopien rozszczelnienia kompensatora oraz stan $rub, nakretek i kotnierzy

dfawicy.

Uwaga:

W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé¢ zasade nie wykonywania na jednym odcinku
sieci gazowej czynnos$ci mogacych spowodowaé pozar lub wybuch gazu w kilku
miejscach jednoczesnie. Jezeli zachowanie niniejszej zasady jest niemozliwe, przed
wykonaniem takich czynnosci, Odpowiedzialny powinien nakaza¢ opuszczenie
wykopow przez pracownikéw w innych miejscach prac niz te, w ktérych prowadzone sg
czynnosci mogace zainicjowaé zapion.

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscig gazu ziemnego

nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposoéb ciagly.
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Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.3. Czynnosci podstawowe
4.3.3.1. Doszczelnienie dtawicy poprzez dokrecenie srub.

4.3.3.1.1. Dokreca¢ naprzemiennie sruby dtawicy do momentu uzyskania wyraznego oporu.
Jezeli Sruby/nakretki sg mocno skorodowane i nie ma mozliwosci ich dokrecenie
nalezy je wymieni¢. Wymiane $rub/nakretek nalezy wykonywaé naprzemiennie.
Uwaga:

Niedopuszczalne jest wymienianie lub przeciecie kilku srub/nakretek réownoczesnie. Po
przecieciu Sruby/nakretki nalezy zastapi¢ ja nowa, dokreci¢ do uzyskania
wyczuwalnego oporu i jezeli zachodzi taka koniecznos¢ wymienia¢ kolejna.

4.3.3.1.2. Sprawdzi¢ szczelnos¢ dtawicy przy uzyciu wykrywacza gazu lub $rodka
pianotworczego/testera szczelnosci. W przypadku gdy dokrecenie difawicy
nie wyeliminowato nieszczelnosci nalezy wykonac czynnosci opisane w pkt. 4.3.3.2.

4.3.3.2. Doszczelnienie dlawicy poprzez uzupetnienie szczeliwa.
Uwaga:

Przed przystapieniem do uzupetniania szczeliwa w dfawicy kompensatora nalezy
zamkng¢ przeplyw gazu i rozprezy¢ gazociag. Dopuszcza sie uzupetnienie szczeliwa
w dfawicy kompensatora bez zamykania przeplywu gazu i rozprezania gazociagu na
sieci niskiego cisnienia. Decyzje o uzupetnieniu szczeliwa w dlawicy kompensatora
na sieci niskiego cisnienia bez zamykania przeptywu gazu i rozprezania gazociagu
podejmuje Odpowiedzialny.

4.3.3.2.1. Rozkreci¢, a w razie koniecznosci przecig¢ sruby dtawicy kompensatora.

4.3.3.2.2. Odsung¢ pierscien dociskowy na odleglos¢ umozliwiajgcg umieszczenie
w dfawicy kolejnych warstw szczeliwa.

4.3.3.2.3. Oczysci¢ z rdzy wewnetrzng powierzchnie kompensatora, pierscien dociskowy
i dostepny odcinek rury przewodowej we wnetrzu kompensatora.

4.3.3.2.4. Wprowadzi¢ do dlawicy dodatkowe warstwy szczeliwa,

4.3.3.2.5. Wsung¢ pierscien dociskowy do dtawicy i zamontowac sruby.

4.3.3.2.6. Dokrecac¢ naprzemiennie Sruby dtawicy do momentu uzyskania wyraznego oporu.

4.3.3.2.7. Napetni¢ gazociag paliwem gazowym i sprawdzi¢ szczelnos¢ dfawicy przy uzyciu
wykrywacza gazu lub srodka pianotwoérczego/testera szczelnosci.

4.3.3.2.8. W przypadku gdy nieszczelno$¢ nie zostata zlikwidowana nalezy ponownie
dokrecaC naprzemiennie Sruby dtawicy do momentu uzyskania wyraznego oporu
I sprawdzi¢ szczelnos¢ dtawicy przy uzyciu wykrywacza gazu lub Srodka
pianotworczego/testera szczelnosci. W przypadku gdy dokrecenie dlawicy nie
wyeliminowato nieszczelnosci nalezy wymienic¢ cate szczeliwo w dtawicy.
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4.3.3.3. Doszczelnienie dtawicy poprzez wymiane szczeliwa.
Uwaga:

Przed przystgpieniem do uzupetniania szczeliwa w dfawicy kompensatora nalezy
zamkna¢ przeplyw gazu i rozprezy¢ gazociag.

4.3.3.3.1. Rozkreci¢ a w razie koniecznosci przecig¢ sruby dfawicy kompensatora.

4.3.3.3.2. Odsunac pierscien dociskowy na odlegto$¢ umozliwiajgcg usuniecie starych
warstw szczeliwa z dfawicy.

4.3.3.3.3. Oczysci¢ z rdzy wewnetrzng powierzchnie kompensatora, pierscien dociskowy
i dostepny odcinek rury przewodowej we wnetrzu kompensatora.

4.3.3.3.4. Wprowadzi¢ do dtawicy nowe warstwy szczeliwa.
4.3.3.3.5. Wsung¢ pierscien dociskowy do dtawicy i zamontowac sruby.
4.3.3.3.6. Dokreca¢ naprzemiennie sruby dtawicy do momentu uzyskania wyraznego oporu.

4.3.3.3.7. Napetni¢ gazociag paliwem gazowym i sprawdzi¢ szczelnos¢ dtawicy przy uzyciu
wykrywacza gazu lub srodka pianotwoérczego/testera szczelnosci.

4.3.3.3.8. W przypadku gdy wymiana szczeliwa w dfawicy nie wyeliminowata nieszczelnosci
nalezy ponownie dokrecaé naprzemiennie sruby diawicy i ponownie sprawdzi¢
szczelnosé przy uzyciu wykrywacza gazu lub srodka pianotwérczego/testera
szczelnosci.

4.3.4. Prace koncowe
4.3.4.1. Wykonac state potgczenie mostkujgce jezeli kompensator nie byt ,zmostkowany”.

4.3.4.2. Naprawi¢ uszkodzong w czasie prac izolacje antykorozyjng na gazociggu
i zaizolowac¢ kotnierze dfawicy kompensatora.

4.3.4.3. Wigczy¢ ochrone katodowg sieci gazowej w strefie robét (jezeli gazociag jest objety
ochrong).

4.3.4.4. Zasypac¢ wykop i uporzgdkowac teren.
4.4. Wykaz podstawowego sprzetu, narzedzi i Srodkow
4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
— komplet narzedzi (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),
— szczotka druciana,
— tablice ostrzegawcze i informacyjne,
— bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,
— przecinaki do $rub/nakretek,
— przewod mostkujgcy,
— szczeliwo do difawic,
— $rodek pianotworczy/tester szczelnosci,

— nakretki i Sruby (szpilki),
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4.4.2.

materiaty do izolacji gazociagu i kotnierzy dtawicy,

przyrzad do badania opornosci izolacji antykorozyjne;j,

sprzet i narzedzia do roboét ziemnych,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu,
przyrzady do pomiaru tlenku wegla przy gazie koksowniczym,

drabiny.

Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

potmaska przeciwpytowa,

szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 4 kg dla prac na instalacjach
gazowych oraz min. 6 kg dla prac na sieciach gazowych,

koc gasniczy,

apteczka pierwszej pomocy,

ochronniki stuchu,

sonda dielektryczna,

rekawice dielektryczne,

kalosze dielektryczne lub mata dielektryczna,

okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

rekawice spawalnicze.
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Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialow, narzedzi i sprzetu oraz
srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:
- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI.  Zataczniki
brak
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