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l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpieczne, do ktérej zalicza sie "Opréznianie z paliwa gazowego sieci gazowej niskiego

i Sredniego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy opréznianiu z paliwa gazowego sieci gazowej (lub jego fragmentu).
Instrukcja ma zastosowanie dla gazociggow hiskiego i Sredniego cisnienia.

Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy

oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatow i narzedzi.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady organizacii,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace

gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzgcy w sklad wyznaczonej do tej

pracy brygady.

4.2. Sklad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skitadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikdbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.

4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1. Wymagania ogolne
Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej

i przestrzegac jej postanowien.
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Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani

do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.
Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego nalezy
dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposob ciagly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.2. Prace przygotowawcze

4.3.2.1. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.2.2. Wytgczy¢ ochrone katodowg sieci gazowej w strefie roboét (jesli dotyczy).

4.3.2.3. Przed przystgpieniem do czynnosci podstawowych majgcych na celu opréznienie z paliwa
gazowego sieci gazowej metodg tradycyjng, nalezy:
1) przed odprezeniem cisnieniowym opréznianego z paliwa gazowego fragmentu sieci

gazowej nalezy sprawdzi¢ czy na gazociggu najbardziej oddalonym od miejsca zasilania
istnieje mozliwos¢ upuszczania paliwa gazowego do atmosfery (np. przytacza gazu
z kurkami gtdwnymi znajdujgcymi sie na zewnatrz budynkoéw i lub w liniach
ogrodzeniowych, zespoty zaporowo-upustowe itp.);

2) jezeli nie ma takiej mozliwosci, nalezy zamontowa¢ w odpowiednim miejscu sieci kurki
odpowietrzajgce. W przypadku sieci wykonanej z PE mozna do tego celu wykorzystaé
dogrzany do gazociggu trojnik siodtowy z nawiertka, zakonczony potgczeniem PE/stal
I przewodem odpowietrzajgcym;

3) zamontowac przewod odpowietrzajgcy na koncu odprezanego gazociggu,

4) przewod odpowietrzajgcy powinien byC¢ wykonany z rury stalowej, dla gazociggéw
z tworzyw sztucznych dopuszcza sie wykonanie przewodu odpowietrzajgcego z tworzywa
sztucznego zakonczonego uziemionym odcinkiem rury stalowej;

5) przewdd odpowietrzajgcy powinien by¢ umieszczony w bezpiecznej odlegtosci od drzwi
i okien oraz poza obrys potaci dachowej, a takze od mozliwych Zrédet zaptonu;

6) wylot przewodu odpowietrzajgcego powinien by¢ uziemiony i wyprowadzony poza strefe
przebywania oséb na wysokos¢ co najmniej 3 m nad poziom terenu, w ktérej paliwo
gazowe lub jego mieszanina z powietrzem moglyby stanowi¢ zagrozenie dla zycia

lub zdrowia ludzkiego, mienia i Srodowiska;
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7)

8)
9)

10)

Uwaga:

przed odprezaniem gazociggdéw sredniego cisnienia nalezy maksymalnie sczerpac paliwo

gazowe. O fakcie sczerpywania paliwa gazowego nalezy poinformowa¢ odpowiednie

stuzby dyspozytorskie odpowiadajgce za lokalny ruch sieci gazowe.

W tym celu nalezy:

a) jezeli nie ma mozliwosci mierzenia cisnienia paliwa gazowego w odprezanym
fragmencie sieci, zamontowa¢ odpowiedni manometr tarczowy na dowolnym
przytgczu domowym;

b) odcig¢ doptyw paliwa gazowego do odprezanego fragmentu sieci zamykajgc
odpowiednig armature odcinajgcg (kurek, zasuwe, zawor) lub za pomocg zaslepek
albo innych metod okreslanych w instrukcjach;

c) obserwowaé proces sczerpywania paliwa gazowego. Sczerpywanie gazu prowadzi¢
maksymalnie do ci$nienia 0,05 MPa;

zamkna¢ kurki gldbwne na wszystkich przytgczach domowych;.

Odcig¢ doptyw paliwa gazowego (jezeli wczesniej nie wykonywaliSmy operacji

sczerpywania gazu) i za pomocg uprzednio zamontowanego przewodu

odpowietrzajgcego odprezy¢ gazociag;

Sprawdzi¢ na koncu przewodu odpowietrzajgcego czy odciecie paliwa gazowego jest

skuteczne. Jezeli dalej nastepuje doptyw paliwa gazowego do opréznianego fragmentu

sieci gazowej, poprawi¢ sposéb odciecia (np. montujgc zaslepki w potgczenia

kotnierzowe).

Jako przewdd odpowietrzajgcy moze by¢ zastosowana kolumna wydmuchowa/ kolumna
wydmuchowo-pomiarowa. Zastosowanie kolumny winno byé zgodne z zaleceniami
i instrukcjami producenta konkretnego urzgadzenia.

4.3.3.

Czynnosci podstawowe

Dla dokonania opréznienia z paliwa gazowego sieci gazowej metodg tradycyjnag, nalezy:

1)

2)

3)

jezeli na poczatku opréznianego fragmentu sieci (tam, gdzie odcinaliSmy doptyw gazu) nie
ma przylgcza domowego lub armatury upustowej, wspawujemy lub wgrzewamy
odpowiedni zawor, za pomocg ktorego bedziemy doprowadzaC gaz obojetny lub
powietrze;

przez to przytacze lub zamontowany zawdr wprowadzamy do gazociggu gaz obojetny lub
powietrze;

w tym samym czasie na koncu gazociggu (jak i na koncu kazdego odgatezienia)
upuszczamy paliwo gazowe za pomocg przewodu odpowietrzajgcego, zamontowanego
wg. punktu 4.3.2.3 ppkt. 1 — 5;
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4)

5)

korzystajgc z metanomierza o zakresie 0 do 100% badamy caty czas zawartos¢ CH4
w upuszczanym gazie. W momencie osiggniecia utrzymujgcego sie przez dtuzszy czas
stezenia metanu ponizej 1% na koncu przewodu odpowietrzajgcego konczymy operacje
oprozniania gazociggu z paliwa gazowego;

Demontujemy przewody odpowietrzajgce, zamykamy zawor, za pomocg ktorego
wprowadzalismy do gazociggu gaz obojetny lub powietrze, trwale odcinamy doptyw paliwa

gazowego.

Uwaga:

Nie nalezy upuszcza¢é gazu z gazociggdw podczas wytadowan atmosferycznych.
Upuszczanie paliwa gazowego nalezy przerwaé w razie wystapienia jakichkolwiek
nieprawidfowosci technicznych. Nalezy zwrécié szczegélng uwage na kierunek wiatru aby
przewidzie¢ miejsce usytuowania przewodu odpowietrzajacego.

4.4,
44.1.

Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw
Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
komplet narzedzi (nieiskrzacych lub zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),
przewod miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatéw elektrycznych,
wskaznik napiecia pradu elektrycznego,
tester szczelnosci (np. woda ze srodkiem pianotwérczym),
szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,
zestaw ksztattek instalacyjnych,
drabina,
sprezarka,
agregat prgdotworczy,
sprzet do spawania — ciecia gazowego,
urzgdzenie do wiercenia otwordéw w rurach,
rozpieracze do potgczen kotnierzowych,
przewod odpowietrzajgcy, kolumna wydmuchowa lub kolumna wydmuchowo-pomiarowa
wraz z uziemieniem,
narzedzia do recznego wykonywania prac ziemnych: szpadle, fopaty, kilof, tom, itp.,
zgrzewarka PE wraz z osprzetem,
przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie

koksowniczym).
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4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania
pracy:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

— kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,obuwie
bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
w zakresie intensywnej widzialno$ci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— poétmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewod miedziany z zaciskami do wyrdwnania potencjatéw elektrycznych,

— Srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu,

— okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

rekawice spawalnicze.
Uwaga:

W ramach prowadzonych prac mogq zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materiaty nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatdw, narzedzi i sprzetu
oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:
- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI.  Zalaczniki
brak
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