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l. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Doszczelnienie dtawicy zasuwy poprzez dokrecenie
srub, uzupetnienie lub wymiane szczeliwa na sieci gazowej podwyzszonego sredniego

i wysokiego cisnienia”.
Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynno$ci,
w Kkolejnosci ich realizacji doszczelnienia dtawicy zasuwy poprzez dokrecenie srub,
uzupetnienie lub wymiane szczeliwa. Instrukcja ma zastosowanie dla gazociggow
podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia.

Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkow bezpiecznego wykonywania

pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

M. Definicje

W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialno$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje, kierowanie i nadzér nad pracg gazoniebezpieczng
okreslong niniejsza instrukcjg ponosi Odpowiedzialny, okre$lony w dokumencie ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”, a za
bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace gazoniebezpieczng,

odpowiedzialno$¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikdow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa
energetycznego.

Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcjg powinny by¢ realizowane przez co

najmniej trzech pracownikéw (2E+1D).
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé tresé niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub
gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg
obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej
widzialnosci.

4.3.2. Prace przygotowawcze

4.3.2.1. Przygotowaé wykop, zabezpieczy¢ oraz oznakowaé miejsce pracy.

4.3.2.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.2.3. W przypadku czynno$ci polegajacych na uzupetnieniu lub wymianie szczeliwa
w dtawicy zasuwy niezbedne jest wytgczenie odcinka gazociggu z ruchu, na ktérym
zabudowana jest nieszczelna zasuwa.

4.3.2.4. Jezeli gazocigg objety jest ochrong katodowa, przed rozpoczeciem prac nalezy
wytgczy¢ te ochrone.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscig gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.3. Czynnosci podstawowe

4.3.3.1. Doszczelnienie dtawicy poprzez dokrecenie srub

4.3.3.1.1. Dokrecac naprzemiennie sruby dtawicy do momentu uzyskania wyraznego oporu.
Jezeli sruby/nakretki sg mocno skorodowane i nie ma mozliwosci ich dokrecenia
nalezy je wymienié.
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Uwaga:

Niedopuszczalne jest wymienianie lub przeciecie kilku srub/nakretek rownoczesnie. Po
przecieciu Sruby/nakretki nalezy zastapi¢ ja nowa, dokreci¢é do uzyskania
wyczuwalnego oporu i jezeli zachodzi taka koniecznos$¢é wymienia¢ kolejna.

4.3.3.1.2. Sprawdzi¢ szczelno$¢ dtawicy przy uzyciu wykrywacza gazu lub $rodka
pianotworczego/testera szczelnosci. W przypadku gdy dokrecenie dtawicy
nie wyeliminowato nieszczelnosci nalezy uzupeié lub wymieni¢ szczeliwo.

4.3.3.2. Doszczelnienie dtawicy poprzez uzupetnienie szczeliwa.

Uwaga:

Przed przystapieniem do uzupefniania szczeliwa w dfawicy zasuwy nalezy zamknaé
przeplyw gazu i rozprezy¢ gazociag.

4.3.3.2.1. Rozkreci¢, demontowac a w razie koniecznosci przecigé sruby dtawicy zasuwy,

4.3.3.2.2. Odsung¢ pierscien dociskowy na odlegtos¢ umozliwiajgcg umieszczenie
w dfawicy kolejnych warstw szczeliwa,

4.3.3.2.3. Oczysci¢ wewnetrzng powierzchnie zasuwy,
4.3.3.2.4. Wprowadzi¢ do dtawicy dodatkowe warstwy szczeliwa,

4.3.3.2.5. W przypadku zasuwy z pierscieniem dociskowym - wsungc¢ pierscien dociskowy
do dtawicy i zamontowac sruby,

4.3.3.2.6. Dokrecac naprzemiennie $ruby dtawicy do momentu uzyskania wyraznego oporu,

4.3.3.2.7. Napehi¢ gazocigg paliwem gazowym i sprawdzi¢ szczelnos¢ dtawicy przy uzyciu
wykrywacza gazu lub srodka pianotworczego/testera szczelnosci,

4.3.3.2.8. W przypadku gdy nieszczelnoS¢ nie zostata zlikwidowana nalezy ponownie
dokrecaé naprzemiennie sruby dtawicy do momentu uzyskania wyraznego oporu
i sprawdzi¢ szczelnos¢ dlawicy przy uzyciu wykrywacza gazu lub sSrodka
pianotwdrczegol/testera szczelnosci.

4.3.3.2.9. W przypadku gdy dokrecenie dtawicy nie wyeliminowato nieszczelnosci nalezy
czynnosc¢ powtdrzy¢ z uwzglednieniem mozliwosci zwiekszenia ilosci szczeliwa.

4.3.3.3. Doszczelnienie dtawicy poprzez wymiane szczeliwa

Uwaga:

Przed przystgpieniem do wymiany szczeliwa w dfawicy zasuwy nalezy zamknaé
przeptyw gazu i rozprezyé¢ gazociag.

4.3.3.3.1. Rozkreci¢, demontowac a w razie koniecznosci przecig¢ sruby dfawicy zasuwy,

4.3.3.3.2. Odsungc¢ pierscien dociskowy na odlegtos¢ umozliwiajgcg usuniecie starych
warstw szczeliwa z dfawicy, usung¢ stare warstwy szczeliwa z dtawicy,
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4.3.3.3.3. Oczysci¢ wewnetrzng powierzchnie zasuwy,

4.3.3.3.4. Wprowadzi¢ do dtawicy nowe warstwy szczeliwa,

4.3.3.3.5. Wsung¢ pierscien dociskowy do dfawicy i zamontowaé sruby,

4.3.3.3.6. Dokrecac naprzemiennie $ruby dtawicy do momentu uzyskania wyraznego oporu,

4.3.3.3.7. Napetni¢ gazocigg paliwem gazowym i sprawdzi¢ szczelnos$¢ dtawicy przy uzyciu

wykrywacza gazu lub srodka pianotworczego/testera szczelnosci,

4.3.3.3.8. W przypadku gdy wymiana szczeliwa w dtawicy nie wyeliminowata nieszczelnosci

4.3.4.

nalezy ponownie dokreca¢ naprzemiennie sruby dtawicy i ponownie sprawdzi¢
szczelnos¢ przy uzyciu wykrywacza gazu lub Srodka pianotworczegol/testera
szczelnosci. Czynno$¢ dokrecania $rub nalezy powtarza¢ do uzyskania
szczelnosci zasuwy.

Prace koncowe

4.3.4.1. Naprawi¢ uszkodzong w czasie prac izolacje antykorozyjng na zasuwie i zaizolowac

kotnierze dtawicy zasuwy,

4.3.4.2. Powstate w czasie prowadzenia prac odpady nalezy zebra¢ do pojemnika lub worka,

zabezpieczy¢ oraz przekaza¢é do dalszego zagospodarowania zgodnie
z obowigzujgcg w PSG Instrukcjg postepowania z odpadami

4.3.4.3. Wiaczy¢ ochrone katodowg gazociggu.
4.3.4.4. Zasypac¢ wykop i uporzagdkowac teren.

4.4. Wykaz podstawowego sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1.

Sprzet, narzedzia i materialty pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
samochdd techniczny,

komplet narzedzi $lusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

zestaw uziemiajacy,

drabina,

materiaty izolacyjne,

odwietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

przyrzad do badania szczelno$ci powtoki izolacyjnej (np. defektoskop iskrowy),
przyrzad do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

sprzet i narzedzia do roboét ziemnych,
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grubosciomierz ultradzwiekowy,
szlifierka elektryczna,

komplet uszczelek,

smar wodoodporny/litowy,

szczotka druciana,

srodek pianotworczy/tester szczelnosci,
szczeliwo do dtawic,

srodek pianotworczy/tester szczelnosci,

nakretki i sSruby (szpilki).

. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

potmaska przeciwpytowa,

szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przewod miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatéw elektrycznych,

Srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

gasnice sniegowe lub proszkowe o fgcznej masie min. 6 kg,

koc gasniczy,

apteczka pierwszej pomocy,

ochronniki stuchu.
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Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢é dodatkowo uzyte sprzet
i materialy nieujete w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatéw,
narzedzi i sprzetu oraz Srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz.,
w zaleznosci od potrzeb i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z Instrukcja:

.Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”.

VI. Zalgczniki
brak
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