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1. Cel
Celem instrukcji jest ujednolicenie wykonywania pomiaréw geodezyjnych infrastruktury
sieci gazowej oraz przekazywania operatow geodezyjnych dla potrzeb zbierania danych
zaréwno dla Sytemu GIS jak réwniez dla dokumentacji odbiorowej zadan remontowych,
inwestycyjnych i innych prac na sieci gazowej ( zgodnie z pkt. 3.10 ) na terenie dziatania
Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzialu Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.
Wytyczne sg materiatem bazowym na podstawie, ktérego nalezy zlecaé prace geodezyjne
oraz egzekwowa¢ dokumentacje powykonawczg w zakresie pomiaru geodezyjnego.
Instrukcja bedzie systematycznie aktualizowana w zaleznosci od wymagan systemu GIS
wdrozonego w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Zabrzu jak réwniez zmieniajgcych sie
przepiséw zaréwno technicznych jak i formalno — prawnych.

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotem instrukcji sg techniczne wymogi, zasady wykonania prac geodezyjnych
oraz tre$¢ operatu geodezyjnego dla wewnetrznych jak i zewnetrznych podmiotow
wykonujgcych pomiary geodezyjne na rzecz PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Zabrzu. Podczas realizacji pomiaréw nalezy stosowac przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 Nr 263, poz.1572).

Zakres zastosowania

Instrukcje nalezy stosowac przy wykonywaniu pomiaréw inwentaryzacyjnych istniejgce;j
sieci gazowej oraz pomiaréw powykonawczych nowo budowanych odcinkow sieci gazowej,
jak réwniez przy wykonywaniu pomiarow powykonawczych remontéw i innych prac na
czynnej sieci gazowej ( zgodnie z pkt. 3.10).

3. Definicje

3.1.Mapa zasadnicza

Zgodnie z art. 2 p.7 Prawo Geodezyjne i kartograficzne — mapa zasadnicza — rozumie
sie przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce informacje o
przestrzennym usytuowaniu: punktéw osnowy geodezyjnej, dziatek ewidencyjnych,
budynkow, konturdw uzytkow gruntowych, konturow klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia
terenu, budowli i urzadzen budowlanych oraz innych obiektow topograficznych, a takze
wybrane informacje opisowe dotyczace tych obiektow.

3.2.GESUT

Okresla standardy techniczne zbiory wytycznych dotyczacych zakfadania,
prowadzenia i udostepniania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT
jest uporzadkowanym zbiorem informacji przestrzennych, opisowych o obiektach sieci
gazowej).
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3.3.BDOT (Instrukcja K — 1)

Okresla standardy techniczne, zbiory wytycznych dotyczgcych tworzenia mapy
zasadniczej. Podaje zasady opracowania podstawowej mapy kraju, zwanej takze mapa
zasadniczg, w postaci klasycznej lub numeryczne;.

Mapa zasadnicza stuzy do celow administracyjnych, prawnych, ewidencyjnych i
projektowych oraz stanowi podstawe systemu informac;ji o terenie ( SIT ).

3.4.Pomiar powykonawczy

Jest to zespdt czynnosci technicznych pozwalajgcych na okreslenie ksztattu, wielkosci
i wzajemnego potozenia szczegotow terenowych zadan remontowych, inwestycyjnych
I innych prac na czynnej sieci gazowej ( zgodnie z pkt. 3.10 ), umozliwiajgcych
przedstawienie ich obrazéw w rzucie prostokatnym na powierzchnie odniesienia.
W trakcie pomiaru powykonawczego nalezy réwniez pomierzy¢ miejsca odciecia
wytgczanej sieci z eksploatacji. Pomiar powykonawczy nalezy wykonywaé wytgcznie
przed zasypaniem namierzanej sieci.

3.5.Pomiar inwentaryzacyjny

Jest to zespdt czynnosci technicznych pozwalajgcych na okreslenie ksztattu, wielkoSci
i wzajemnego potozenia szczegotdbw terenowych istniejgcej sieci gazowej
umozliwiajgcych przedstawienie ich obrazéw w rzucie prostokgtnym na powierzchnie
odniesienia. Dopuszcza sie wykonanie pomiaru inwentaryzacyjnego na zakrytym
(zasypanym) przewodzie.

3.6.Armatura gazowa
S3 to wszystkie urzadzenia towarzyszgce sieci gazowej takie jak: kurki, zasuwy, rury

ostonowe i ochronne urzgdzenia zaporowe, rury ochronne, sgczki wechowe,
odwadniacze, zwezki, trojniki, mufy itp.

3.7.Punkt zmiany cechy
Jest to punkt na sieci gazowej, w ktérym cho¢ jeden z atrybutéw opisowych zmienia
swg ceche opisowa.

3.8.Topologia sieci
Jest to zbidr informacji definiujgcych wzajemne powigzania pomiedzy obiektami sieci
gazowe;.

3.9.Format *.shp

shp (shape) — otwarty format oprogramowania stworzony przez firme ESRI. Zostat
opracowany jako format reprezentacji danych wektorowych. Wspiera obiekty typu
punkt, wielopunkt, linia, wielolinia, wielokat. Do opisywanych obiektow geograficznych
umozliwia dotgczenie atrybutow opisowych. Istnieje trzy obowigzkowe pliki kazdego
opisu obiektéw geograficznych w formacie SHP. Gtéwny plik formatu SHP zawierajacy

informacje o geometrii obiektow. Plik *.shx — zawierajgcy indeks geometrii
opisywanego obiektu i plik *.dbf — plik bazy danych stuzgcy do opisu atrybutow
obiektow.
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3.10. Inne prace sieciowe.
Prace, w wyniku, ktérych nastepuje zmiana przebiegu sieci w ptaszczyznie poziomej
lub pionowe;j.

3.11. Szkic polowy

Jest to szkic ( obraz ) sporzadzany podczas pomiardw geodezyjnych
przeprowadzanych w terenie. Pokazuje elementy mierzone ( inwentaryzowane ) przez
geodete podczas prac w terenie wraz z ich usytuowaniem w stosunku do istniejgcej
sytuacji. Posiada on niezbedne dane, ktére potrzebne sg przy uzupetnianiu mapy
zasadniczej.

4. Tryb postepowania i odpowiedzialnosci.
4.1.0go6lne zasady.

4.1.1. Pomiarom geodezyjnym podlegajg wszystkie zadania remontowe,
inwestycyjne i inne prace na sieci ( zgodnie z 3.10 ), ktora po ich
zakonczeniu bedzie eksploatowana przez PSG sp. z 0.0 Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu

4.1.2. Pomiarom geodezyjnym podlegajg wszystkie elementy sktadowe sieci
gazowe;j.

4.1.3. Pomiary geodezyjne podlegajg zgtoszeniu prac w ODGIK.

4.1.4. Rozrozniamy dwa sposoby pomiaréw terenowych:
e pomiar bezposredni — powykonawczy,
e pomiar posredni — inwentaryzacyjny.
4.2. Zasady szczegotowe
4.2.1. Pomiary terenowe.

Z uwagi na sposéb wykonywania pomiary geodezyjne dzielimy na:
e Pomiar powykonawczy (wykonywany na catkowicie odkrytym gazociggu),
e Pomiar inwentaryzacyjny (pomiar, ktéry moze by¢ wykonany sprzetem do
lokalizacji namierzanego gazociggu lub na podstawie przekopéw kontrolnych/.
Pomiarom powykonawczym podlegajg sieci gazowe nowo budowane,
remontowane bgdz modernizowane ( zgodnie z 3.10).
Pomiarom inwentaryzacyjnym podlegajg istniejgce sieci gazowe.
4.2.1.1. Pomiarom powykonawczym z uwagi na to, iz pomiar odbywa sie na
widocznym obiekcie ( przed zasypaniem ), podlegajg wszystkie
elementy sieci gazowej i towarzyszace jej obiekty a w szczegolnosci:
a) obiekty punktowe:
zamkniecia. (zawory, zasuwy, kurki, zamkniecia hydrauliczne ),
kompensatory,
odwadniacze,
zwezKki,
odgatezienia siodtowe,
kroccee,
trojniki,
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obejmy,

filtry,

przejscia PE/stal,

kotnierze,

odpowietrzniki,

sgczki wechowe,

kolano,

monoblok,

elementy elektryczne

punkt wigczenia odcinka przewodu do budowli

punkt pofgczenia inwestycji — stosowane w przypadku pofgczenia inwestycji
poprzez np. mufe, zgrzew doczotowy, spaw (bez zastosowania innej armatury
wigczeniowej).

b) obiekty liniowe:

e oOsie przewodow rurowych,

e osie rur ochronnych, ostonowych i przeciskowych ( przewiertowych ),
elementy elektryczne.

c) obiekty powierzchniowe:

obszar zabudowany ochrong katodowa,

obiekty stacji i punktow redukcyjno pomiarowych,
dziatki pod obiektami PSG,

obiekty budowlane PSG.

d) inna infrastruktura wskazana przez zlecajacego
Generalng zasadg wykonywania pomiaréw powykonawczych jest mierzenie sieci
gazowej wraz z obiektami towarzyszagcymi przed zasypaniem przewodu.

4.2.1.2. Pomiarom inwentaryzacyjnym z uwagi na to, iz pomiar odbywa sie na
niewidocznym obiekcie ( istniejgca sie¢ gazowa — zasypana ), podlegajg
wybrane elementy sieci gazowej i towarzyszace jej obiekty a w
szczegoblnosci:

obiekty punktowe:

zamkniecia. (zawory, zasuwy, kurki, zamkniecia hydrauliczne ),

kompensatory,

odwadniacze,

trojniki,

filtry,

odpowietrzniki,

sgczki wechowe,

kolano,

monoblok,

elementy elektryczne

punkt wigczenia odcinka przewodu do budowli.

QD
=

b) obiekty liniowe:
e oOsie przewodow rurowych,
¢ elementy elektryczne,
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) obiekty powierzchniowe:

obszar zabudowany ochrong katodowa,

obiekty stacji i punktow redukcyjno pomiarowych,

dziatki pod obiektami PSG Sp. z 0.0. Oddziat ZG w Zabrzu,

obiekty budowlane PSG Sp. z 0.0. Oddziat ZG w Zabrzu.

d) inna infrastruktura wskazana w zleceniu przez zlecajgcego.

Przy wykonywaniu inwentaryzacji sieci gazowej wykonawca geodezyjny musi Scisle
wspotpracowaé z Dziatem Technicznym Gazowni, ktérej obszar opracowania dotyczy.
Dopuszcza sie w razie koniecznosci wykonanie przekopow kontrolnych celem
doktadnej inwentaryzacji sieci gazowe;.
4.2.2. Okreslenie wspotrzednych.

Kazdy pomiar powykonawczy i inwentaryzacyjny musi by¢ zgtoszony do ODGIK
w poszczegolnej lokalizacji terytorialne;j.

Kazdy obiekt winien mie¢ okreslone wspotrzedne nawigzane do Panstwowego uktadu
odniesienia zgodnie z wydanymi przez ODGIK Warunkami Technicznymi.
Wspotrzedne te winny by¢ zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Dla kazdego z obiektéw procz wyznaczenia wspoétrzednych geodezyjnych XY Z nalezy
okreslic atrybuty opisowe charakteryzujgce poszczegdlne obiekty zgodnie
z zatgcznikiem nr 1.

Wspotrzedng ,Z” nalezy wyznacza¢ dla okreslonych elementdéw sktadowych sieci tylko
i wylgcznie wtedy, gdy wymaga tego ODGIK.

Wspobtrzedng ,Z” nalezy okresla¢ do gérnej tworzacej rury. W przypadku odwadniacza
oraz zamkniecia hydraulicznego nalezy okresli¢ wspotrzedng dotu i géry baniaka oraz
podac jego srednice.

Dla obiektow powierzchniowych nie wymaga sie okreslania wspétrzednej ,Z”.
Niezaleznie od wyznaczenia wspéitrzednej ,Z” wymaga sie okreslenie gtebokosci
zalegania obiektu gazowniczego w stosunku do poziomu gruntu.

Pomiar powykonawczy dla elementéw sieci gazowej nalezy prowadzi¢ w taki sposéb,
aby okreslenie potozenia szczegotéw terenowych wzgledem najblizszych elementéw
poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej byto z doktadnoscig 0,10 m.
Charakterystyczne dla przebiegu gazociggu obiekty dodatkowo précz wspétrzednych
powinny mie¢ okreslone domiary do trwatych szczegétow terenowych zaliczanych do
pierwszej grupy doktadnosciowej zgodnie z Standardami. Domiary nalezy pokaza¢ w
szkicu polowym.

Dla poszczegolnych odcinkéw rur pomiedzy obiektami gazowniczymi nalezy okresli¢
miary czotowe i zamiescic je na szkicu polowym.

W  przypadku pomiaru powykonawczego remontowanej bgdZz modernizowane;j
( zgodnie z pkt. 3.10 ) sieci gazowej procz sieci nowobudowanej nalezy pomierzyc i
okresli¢ wspétrzedne odcinkow zlikwidowanych rur ( pomierzyé miejsca ich fizycznego
odciecia i usuniecia ), pozostajgcych odcinkéw rur w ziemi jako nieczynne sieci oraz
pokazaé miejsca i sposdb wtgczenia do istniejgcej sieci nowobudowanych sieci.
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4.2.3.Szkic polowy.

Szkic polowy jest dokumentem zobrazowujgcym wykonanie prac w terenie. Na szkicu
nalezy pokaza¢ pomierzong sie¢ gazowg wraz z punktami charakterystycznymi dla
przebiegu inwentaryzowanej sieci.

Obiekty punktowe nalezy zanumerowaé, a numeracja ma odpowiada¢ wykazowi
wspotrzednych i zanumerowanym pikietom w pliku.

Na szkicu polowym nalezy pokazaé pomierzone miejsce wigczenia do czynnej sieci
gazowej oraz pokazaé rozmierzenie rury zrodiowej ( co najmniej dwa punkty précz
punktu wigczenia ).

Jezeli szkic polowy dotyczy remontu sieci bgdz modernizacji na szkicu polowym précz
inwentaryzowanej nowobudowanej sieci nalezy pokazac réwniez sie¢ przeznaczong
do likwidacji wraz z miejscami odcie¢ starych rur z zaznaczeniem ktére sg nieczynne
oraz ktére sg fizycznie zlikwidowane.

Nalezy réwniez pokaza¢ domiary na szczegoty terenowe zaliczane do | grupy
doktadnosciowej charakterystycznych dla przebiegu gazociggu elementow sktadowych
np. zawory, zasuwy, kurki, zamkniecia hydrauliczne, siodta, kroc¢ce, trojniki, obejmy,
zmiany kierunku, punkty wtgczenia odcinka przewodu do budowli, punkty potaczenia
inwestycji, jeden z koncow poszczegolnych rur ochronnych.

Domiary takie nalezy umieszcza¢ na szkicu gdy w promieniu do 50 m znajdujg sie
obiekty sytuacyjne.

Miary czotowe i domiary zamiesci¢ na szkicu w sposdb czytelny.

Na szkicu nalezy réwniez poda¢ sumaryczng dtugosc sieci wraz z przytgczami oraz
ilosci sztuk i tgczng dtugos¢ przytgczy.

Jezeli szkic polowy dotyczy remontu sieci bgdz modernizacji na szkicu polowym précz
inwentaryzowanej nowobudowanej sieci nalezy poda¢ sumaryczng dtugosc
zlikwidowanych odcinkow sieci fizycznie oraz sumaryczng diugosé sieci nieczynnej
wraz z przytgczami oraz ilosci sztuk i tgczng dlugos¢ przytaczy nieczynnych.

4.2.4. Dokumentacja.

Z kazdego pomiaru zleceniobiorca prac na sieci gazowej zobowigzany jest dostarczyc:

1. Kopie szkicu polowego dostarczanego do PODGIK,
Kopie wykazu wspétrzednych dostarczanego do PODGIK,

Mape zasadniczg ze zinwentaryzowang siecig uzyskang z PODGIK i\lub
pozytywny protokét przyjecia operatu do zasobu ODGIK.
4. Pliki wsadowe do systemu zgodne z zatgcznikiem nr 3,

Wykaz wspotrzednych w pliku *.txt
Zdjecie miejsca wigczenia w czynng sie¢ gazowa ( dotyczy rowniez odciec sieci
gazowej).

o o
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Dokumentacje powykonawczg wymieniong w punktach od 1 do 3 nalezy dostarczy¢ w
postaci plikow o rozszerzeniu *.pdf. Pliki *.pdf majg by¢ utworzone dla kazdego
dokumentu odrebnie z nazwg ich zawartosci np. plik dla ksigzki spawéw , ksigzka
spawow.pdf’ , ,szkic polowy.pdf” itd. Pliki *.pdf muszg by¢ zgodne z oryginatem oraz
muszg by¢ czytelne. Wielkos¢ pliku z pojedynczej strony nie moze przekracza¢ 3 MB.
Czytelne zdjecie nalezy dostarczy¢ w postaci pliku o rozszerzeniu *.jpg. a wielkosé
pliku pojedynczego zdjecia nie moze przekracza¢ 3 MB.

Precyzja wspodtrzednych w pliku wsadowym musi by¢ zgodna z wykazem
wspotrzednych.

Dokumentacja powinna by¢é ziozona w formie operatu wraz z nosnikiem
informatycznym, na ktérym umieszczone bedg wymagane pliki do odpowiedniej
terytorialnie Gazowni / Dziatu Stacji Gazowych i Sieci Wysokiego Cisnienia / Dziatu
Inwestycji i Remontéw.

Wyzej wymienione jednostki organizacyjne PSG Sp. z o0.0. Oddziatu Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu zobowigzane sg dostarczy¢ dokumentacje elektroniczng do
Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

4.2.5. Odbiér operatu.

Za zakonczenie prac zwigzanych z pomiarem inwentaryzacyjnym i powykonawczym
oraz kolaudacjg operatu z pomiaru sieci gazowej rozumie sie wczytanie danych
z nosnika informatycznego dostarczonego przez wykonawce do systemu GIS
funkcjonujgcego w PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu i
przeprowadzenie testow sprawdzajgcych poprawnos¢ danych.

Jezeli dane sg spodjne i topologicznie poprawne oraz odpowiadajg materiatom
z dokumentacji powykonawczej pracownik Gazowni / Dziatu Stacji Gazowych i Sieci
Wysokiego Cisnienia / Dziatu Inwestycji i Remontéw generuje protokét odbioru z
systemu GIS ,ktory jest jednym z zatgcznikéw dokumentacji odbiorowej catosci zadania
remontowego, inwestycyjnego bgdz innych prac sieciowych ( zgodnie z 3.10).
Dopuszcza sie dostarczenie mapy powykonawczej oklauzulowanej zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 Rozporzgdzenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 914) w terminie do 90 dni od
odbioru koncowego pod warunkiem dostarczenie pozytywnego protokotu przyjecia
operatu do zasobu ODGIK. Mape zasadniczg ze zinwentaryzowang sieci uzyskang z
PODGIK nalezy dostarczy¢ do Gazowni / Dziatu Stacji Gazowych i Sieci Wysokiego
Cisnienia / Dziatu Inwestycji i Remontéw.

4.2.6. Protokét odbioru

Materiaty podlegajgce kontroli przez pracownika Sekcji Ewidencji Majgtku i Uzgodnien
zgodne z punktem 4.2.4 oraz elektroniczne kopie dokumentow wymaganych w
protokole odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ do Sekcji Ewidencji Majatku i
Uzgodnien celem dokonania sprawdzenia. Dokumenty nalezy przesta¢ minimum na
czternascie dni przed odbiorem koncowym. Ze sprawdzenia danych wsadowych do
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sytemu powstaje protokét odbioru dokumentaciji powykonawczej ( przyjecia danych ),
ktory stanowi zatgcznik do dokumentacji odbiorowej catosci zadania. Uzytkownik
Systemu GIS z poszczegoélnych lokalizacji Gazowni / Dzialu Stacji Gazowych i Sieci
Wysokiego Cisnienia / Dziatu Inwestycji i Remontéw zobowigzany jest do
wygenerowania i wydrukowania protokotu pozytywnego z odbioru dokumentacji z
Systemu GIS i zalgczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Ewentualne uwagi w nim zawarte
nalezy przekaza¢ wykonawcy zadania.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w dokumentacji przedtozonej do sprawdzenia,
powstaje protokét negatywny z odbioru dokumentacji geodezyjnej. Uzytkownik
Systemu GIS z poszczegoélnych lokalizacji Gazowni / Dzialu Stacji Gazowych i Sieci
Wysokiego Cisnienia / Dziatu Inwestycji i Remontow zobowigzany jest do
wygenerowania protokotu oraz przekazania uwag wykonawcy.

4.3.0dpowiedzialnosci.

Odpowiedzialnym za zlecenie prac geodezyjnych (zgodnie z niniejszymi wymogami),
inwentaryzacyjnych i powykonawczych jest osoba zlecajgca prace inwestycyjne
i remontowe wykonywane na sieci gazowej. Zlecajgcy dostarcza réwniez wykonawcy
wymagane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu formaty plikow,

w jakich nalezy oddac¢ materiaty powykonawcze.

4.3.1. Odpowiedzialnym za dostarczenie plikow wsadowych wraz z elektroniczng
wersjg dokumentacji geodezyjnej i odbiorowej ( kopie dokumentacji
powykonawczej w wersji elektronicznej ) do sprawdzenia pracownikowi
Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien jest Inspektor Nadzoru lub Kierownik
Gazowni/Kierownik Dziatu Stacji Gazowych i Sieci Wysokiego Cisnienia
nadzorujgcy zadanie remontowe, inwestycyjne badz inne prace sieciowe
( zgodnie z 3.10).

4.3.2. Odpowiedzialnym za wstepne sprawdzenie poprawnosci, kompletnosci i
spojnosci danych zawartych w dokumentacji powykonawczej jest pracownik
techniczny Gazowni/ Dziatu Stacji Gazowych i Sieci Wysokiego
Cisnienia/lnspektor Nadzoru. Pracownik ( Inspektor ) ten sprawdza zgodnosé
i czytelnos¢ przekazanych kopii w plikach *.pdf. Ponadto sprawdza réwniez
wielko$¢ plikow *.pdf oraz zgodnos¢ ich tresci z nazewnictwem pliku. Po
weryfikacji dokumentacji powykonawczej w/w pracownik przesyta komplet
wymaganych dokumentacji drogg elektroniczng do Sekcji Ewidencji Majatku
i Uzgodnien. Dostarczong dokumentacje powykonawczg przez wykonawce
nalezy sprawdzi¢ niezwtocznie i zatozy¢ odpowiednig sprawe w Systemie
GIS. Pracownik przesytajgcy dokumentacje zobowigzany jest do zmiany
kroku w systemie GIS dla odpowiedniej sprawy. Dokumentacja powinna byc¢
przekazywana sukcesywnie w miare sptywania do Gazowni/ Dziatu Stacji
Gazowych i Sieci Wysokiego Cisnienia/lnspektora Nadzoru.
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4.3.3. Odpowiedzialnym za sprawdzenie kompletnosci i spojnosci danych (tj.
topologii sieci, lokalizacji obiektow, zgodnosci ze stownikami, zgodno$ci
plikow *.shp ze szkicami polowymi ) oraz przyjecie ich do sytemu GIS jest
wyznaczony pracownik Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien
odpowiedzialny za dany obszar terytorialny Oddziatu Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu.

4.3.4. Odpowiedzialnym za dostarczenia mapy ze zinwentaryzowang siecig
gazowg jako mape powykonawcza w terminie pozniejszym niz odbior
koncowy jest Inspektor Nadzoru iNlub Kierownik Gazowni/Kierownik Dziatu
Stacji Gazowych i Sieci Wysokiego Cisnienia

5. Zataczniki
Zatgcznik nr 1 — Obiekty gazownicze i ich atrybuty opisowe,
Zatgcznik nr 2 — Stowniki wykorzystywane w systemie,
Zatgcznik nr 3 — Wzér plikow wsadowego do sytemu ( wersja elektroniczna w
zatgczonym pliku *.zip/*.rar ).
6. Dokumenty zwigzane
Brak
7. Karta zmian

Data zmiany punkt poprzedni zapis nowy zapis
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