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l. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,, Proces fgczenia kabli ochrony katodowej do scianki
czynnego gazociggu podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia”

I1. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie zasad organizowania pracy i postepowania
przy wykonywaniu potgczenia kabli ochrony katodowej do $cianki gazociaggu za pomoca
specjalistycznych urzadzen (np. zgrzewarki pojemnosciowej, lutowania twardego pin-brazing).
Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkow bezpiecznego wykonywania
pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi. Instrukcja ma
zastosowanie dla sieci gazowych pracujgcych pod cisnieniami: niskim, $rednim,
podwyzszonym srednim lub wysokim. Instrukcja dotyczy dystrybucyjnych sieci gazu ziemnego
lub koksowniczego.

Il. Definicje

W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialno$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzgcy w sktad
wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa
energetycznego.

Spawacze/zgrzewacze wchodzgcy w sktad brygady wykonujgcej prace, oprécz swiadectw
kwalifikacyjnych zwigzanych z uprawnieniami energetycznymi, powinni posiada¢ wazne
uprawnienia spawalnicze potwierdzone waznym S$wiadectwem egzaminu spawacza

lub zaswiadczenia kwalifikacyjne dla zgrzewacza, ktdérego zakres zmiennych zasadniczych
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pokrywa sie z zakresem wykonywanych prac.

Obstugujacy sprzet realizujgcy proces fgczenia kabli ochrony katodowej do stalowych
gazociggow, powinni posiada¢ swiadectwa ukonczenia kurséw obstugi urzadzen stosowanych
do realizacji przytgczy kablowych do scianki gazociggu (np. zgrzewarki pojemnosciowej,

urzadzen do lutowania twardego pin-brazing).

4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujace do pracy majg obowigzek znaé tre$¢ niniejszej instrukciji i przestrzegaé
jej postanowien.

Pracownicy realizujacy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary
lub gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy
sg obowigzani do stosowania odziezy ochronnej speiniajgcej wymagania w zakresie
intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczego6towe

Podczas wykonywania prac przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do realizacji przytgczy
kablowych ochrony katodowej, nalezy stosowac¢ sie do instrukcji obstugi (DTR) urzgdzen.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Opracowanie i przedstawienie do uznania instrukcje technologiczng tgczenia
przytaczy kablowych do gazociggu. Do stosowania na sieciach gazowych, ktérych
operatorem sieci jest Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. dopuszcza sie metody
zgrzewania fukowego kotkow, zakwalifikowane przez norme PN-EN ISO 4063
( symbol 78), oraz metode lutozgrzewania pin-brazing.

4.3.3.2. Personel wykonujgcy przytgcza kablowe powinien by¢ kompetentny w zakresie
czynnosci, ktére ma wykonywac i posiada¢ stosowne uprawnienia poswiadczone
waznym Swiadectwem egzaminu wydanym przez uprawniong jednostke.

4.3.3.3. Przed przystgpieniem do robdt oraz w trakcie ich trwania nalezy bezwzglednie
przeprowadza¢ kontrole obecnosci metanu. We wszystkich przypadkach, gdy
zostanie stwierdzona jego obecnoS¢ prace tgczeniowe nalezy przerwac i
powiadomi¢ odpowiednie stuzby techniczne.

4.3.3.4. Przygotowac¢ wykop/wykopy wraz z zejSciem do wykopow oraz oznakowac miejsce
pracy.

4.3.3.5. Rozmieéci¢ materiaty, narzedzia i urzadzenia techniczne stuzgce do wykonania
pracy, a takze przewidziane do zastosowania srodki ochrony indywidualnej oraz
sprzet zabezpieczajacy.

4.3.3.6. Materialy eksploatacyjne do realizacji przytaczy instalacji ochrony katodowej
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach z wyraznym
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ozhaczeniem producenta.
4.3.3.7. Wytgczy¢ ochrone katodowg na czas prowadzenia prac.

4.3.3.8. Miejsce wykonania przytaczy powinno by¢ wskazane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne lub w przypadku braku projektu, w miejscu wskazanym przez Inwestora.

4.3.3.9. Do wykonania przytgcza kablowego, konieczny jest dostep do gornej powierzchni
rurociggu szerokosci min. 1 m i dtugosci min. 1 m. Gazocigg powinien by¢ odkryty
na catym obwodzie.

4.3.3.10. Miejsce wykonania przytgcza powinno by¢ odlegte minimum 150 mm od potgczen
spawanych i szwéw.

4.3.3.11. Jesliw miejscu, w ktérym ma by¢ wykonane przytacze kablowe izolacja rury gazowej
jest we wiasciwym stanie (przyczepna, nieporowata, szczelna) mozna przystgpi¢
do wykonania wyciecia w izolacji. W tym celu oznaczy¢ na powierzchni rurociggu
miejsce wyciecia wg szablonu o wymiarach wymiary: 10 cm (po obwodzie)
na 17 cm (wzdtuz rury).

4.3.3.12. Jezeliizolacja w miejscu przewidzianym do wykonania przytgcza jest w ztym stanie
(odspojona, porowata, zwietrzata, luzna, woda pod izolacjg) wéwczas nalezy zdjgé
izolacje na catym obwodzie, na odcinku minimum 25 cm i naprawic¢ jg uzywajgc do
tego celu zestawu naprawczego zgodnego z technologig uzgodniong
przez Inwestora.

4.3.3.13. Miejsce, w ktorym ma by¢ wykonane przytgcze kablowe nalezy oczyscic z ziemi.

4.3.3.14. W zaleznosci od rodzaju przytgcza, przygotowaé odpowiedniej dtugosci kable,
zarobi¢ koncowki kablowe.

4.3.3.15. W czasie wykonywania pracy w wykopie, jesli jest on gtebszy niz 1,5 m, pracownicy
powinni mie¢ zatozone szelki bezpieczenstwa i z powierzchni powinni byé
asekurowani linkami przez innych pracownikow.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego
nalezy dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Zdja¢ w wyznaczonym miejscu fabryczng powtoke izolacyjna.

4.3.4.2. Zmierzy¢ grubos$¢ Scianki gazociggu w miejscu planowanego tgczenia.

4.3.4.3. W razie stwierdzenia ubytkéw Scianki gazociggu lub wzeréw nalezy natychmiast
przerwac proces fgczenia i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby techniczne Inwestora.

4.3.4.4. W wyznaczonym miejscu wykonania pracy taczeniowej przytgczy kablowych
oraz w miejscu przylaczania przewodu masowego powierzchnie stalowg nalezy
oczysci¢ za pomocg szlifierki wysokoobrotowe;.

4.3.4.5. Sposbb przygotowania kabli i/lub koncoéwek kablowych oraz elementdw tgczeniowych
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(piny, kotki) powinny spetnia¢ wymagania przyjetej technologii tgczenia.

4.3.4.6. Wszystkie czynnoS¢ nalezy wykonywaC zgodnie z Instrukcjg obstugi (DTR)

4.3.5.

specjalistycznych urzadzen przeznaczonych do tgczenia przylgczy kablowych
do $cianki gazociggu.

Prace koncowe

4.3.5.1. Sprawdzi¢ jakos¢ potgczenia wizualnie - obraz potgczeh powinien spetniac

wymagania okreslone w DTR urzadzenia.

4.3.5.2. Sprawdzi¢ wytrzymato$¢ mechaniczng potgczenia poprzez uderzenie miotkiem

o masie 1 kg z wysokosci 1m.

4.3.5.3. Sprawdzi¢ rezystancje skrosng potgczenia. Przy prawidtowo wykonanym potgczeniu

spadek napiecia na badanym ztgczu przy przeptywie pradu 1 A powinien wykazywac
wartos¢ < 10 mV, co odpowiada rezystancji < 10 mQ.

4.3.5.4. Zaizolowaé miejsce fgczenia przylgczy kablowych technologiga zgodng

z przyjetym projektem lub uzgodniong z Inwestorem.

4.3.5.5. Sprawdzi¢ szczelnos¢ powioki izolacyjne;.

4.3.5.6. Wiaczy¢ instalacje ochrony katodowe;.
4.3.5.7. Przywrdcic¢ teren do stanu pierwotnego.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
samochdd techniczny,

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

metanomierz,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

zestaw uziemiajacy,

drabina,

materiaty izolacyjne,

przyrzad do badania szczelnosci powtoki izolacyjnej (np. defektoskop iskrowy),
przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla
(przy gazie koksowniczym),

materiaty tgczeniowe (piny, kotki gwintowane),

sprzet i narzedzia do robot ziemnych,

urzgdzenie do realizacji prac tgczeniowych (pin-brazing Ilub zgrzewarka
pojemnosciowa),

agregat pragdotworczy,

urzgdzenie do pomiaru grubosci materiatu (np. grubosciomierz ultradzwickowy),
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4.4.2.

pompa szlamowa do kazdego wykopu,

namiot spawalniczy do kazdego wykopu,

reczne narzedzia elektryczne (szlifierki),

skrobak, mtotek, n6z monterski,

wskaznik temperatury powierzchni (opcjonalnie),
nozyce, szablony (wykonanie specjalne),

materiaty izolacyjne zgodnie z uzgodniona technologia,
rolka silikonowa lub teflonowa.

Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,

okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

Srodki tagcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

koc gasniczy,

apteczka pierwszej pomocy,

ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac mogg zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatlow, narzedzi i sprzetu
oraz Srodkow ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznos$ci od potrzeb
i zagrozen podejmuje Odpowiedzialny.
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V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
— ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

w PSG”.

VI.  Zalgczniki
brak
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