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I. Celinstrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Zmiana kierunku przeptywu paliwa gazowego
w gazociggach podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia poprzez prace manewrowe

armatury zaporowej”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie zasad organizowania pracy i postepowania
przy zmianie kierunku przeptywu paliwa gazowego w gazociggach podwyzszonego sredniego
i wysokiego cisnienia poprzez prace manewrowe armatury zaporowej. Instrukcja zawiera
ustalenia w zakresie zapewnienia warunkow bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia
dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatdéw i narzedzi. Instrukcja ma zastosowanie dla sieci
gazowych pracujgcych pod cisnieniami: podwyzszonym $rednim lub wysokim. Instrukcja

dotyczy dystrybucyjnych sieci gazu ziemnego lub koksowniczego.
lll. Definicje

W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.
IV. Tryb postepowania
4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajacych
sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad

wyznaczonej do tej pracy brygady.
4.2. Skitad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikdow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa
energetycznego.

Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcjg powinny byC realizowane przez co

najmniej trzech pracownikow (2E+1D).
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4.3. Opis wykonywania pracy
4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujace do pracy majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukciji i przestrzegac

jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni byé ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle
ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg
obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej
widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegbétowe

4.3.2.1. Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sie do instrukcji obstugi (DTR) armatury
zaporowej i ich napedow.

4.3.2.2. Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng (strefa prowadzenia prac).

4.3.2.3. W obrebie strefy prowadzenia prac rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze, informacyjne,
zawierajgce dane o rodzaju prowadzonych prac, zagrozeniu wybuchem, zakazie
palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia, zakazie uzywania urzgdzeh mogacych
powodowaé zapton w strefach zagrozenia wybuchem, zakazie wstepu o0so6b
niepowotanych oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru, karte alarmowg
z wykazem telefonéw.

4.3.2.4. Czynnosci wykonywa¢ w porze dziennej przy sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie realizacje prac
W porze nocnej.

4.3.2.5. Dopuszczalny przyrost cis$nienia podczas wyréwnywania cisnien w sieci gazowej
podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia nie moze przekroczy¢ 100 kPa/min
i powinien by¢ dostosowany do zakresowosci gazomierza na stacji zasilajgce;j.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Rozpoznaé rzeczywisty stan elementéw sieci gazowej oraz jej parametréw ruchowych
(wielkosci cisnien oraz przeptywy) objetych pracg gazoniebezpieczng.

4.3.3.2. Opracowac szczegotowg instrukcje prowadzenia prac oraz schemat techniczny sieci
gazowej z uwzglednieniem zespotéw zaporowo upustowych (ZZU) uwzgledniajgcy
zakres oraz kolejnos¢ realizacji prac umozliwiajgcych zmiane kierunku przeptywu
paliwa gazowego w sieci gazowe;.

4.3.3.3. Przygotowac oraz oznakowaé¢ miejsce pracy.

4.3.3.4. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajgcy.

4.3.3.5. Rozmiesci¢ pracownikdw na wyznaczonych zespotach zaporowo upustowych w celu
wykonania prac.
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4.3.3.6. Przed rozpoczeciem prac oceni¢ sprawnos¢ ruchowg armatury zaporowej
i prawidtowos¢ zamkniecia oraz stan otwarcia, zamkniecia zaworéw na zespotach
zaporowo upustowych (ZzZU).

4.3.4. Czynnosci podstawowe
4.3.4.1. Wszystkie czynnos¢ nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg obstugi (DTR) armatury
zaporowej i ich napedow.

4.3.4.2. Kolejnos¢ manewrowania (zamykania / otwierania) armatury zaporowej realizowac¢
w Kkolejnosci zgodnej z opracowang instrukcjg uwzgledniajgc zachowanie ciggtosci
zasilania odbiorcéw paliwa gazowego.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia nieskutecznos$ci zmiany kierunku przeplywu paliwa

gazowego lub nieszczelnosci nalezy przerwac¢ wszelkie prace i usungé
nieprawidfowosci.

4.3.4.3. Monitorowa¢ na biezgco zakres otwarcia zaworu/zasuwy, by cisnienie nie
przekroczyto wartosci okreslonej w punkcie 4.3.2.4 i zakresowosci gazomierza na
stacji zasilajgcej gazociag (kontakt w trakcie prac z Sekcjg Dyspozycji Gazu).

4.4, Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw
4.4.1. Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

— samochaod techniczny,

— komplet narzedzi Slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub
zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),

— bariery ochronne, taSmy ostrzegawcze,

— tablice ostrzegawcze i informacyjne,

— drabina,

— oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

— przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy
gazie koksowniczym),

— sprzet i narzedzia do robot ziemnych,

— agregat pradotworczy,

— szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

— uszczelki.
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4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania
pracy:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

— kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajacg
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— helmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— srodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— potmaska przeciwpytowa,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewdd miedziany z zaciskami do wyrdwnania potencjatow elektrycznych,

— srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialow, narzedzi i sprzetu
oraz srodkow ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznos$ci od potrzeb
i zagrozen podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
»Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

VI. Zalaczniki

brak
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