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l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Likwidacja nieszczelnosci zeliwnej sieci gazowej

niskiego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy likwidacji nieszczelnosci sieci gazowej zeliwnej. Instrukcja
ma zastosowanie dla sieci gazowych pracujgcych pod niskim cisnieniem. Instrukcja zawiera
ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia

dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady organizacji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej

do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skifadzie wynikajgcym
z przepisOw prawa, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikdbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogoélne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac¢ tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢é ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do

stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczegotowe
Okresli¢ doktadne miejsce wykonywania pracy (uchodzenia gazu), parametry gazociggu i ustali¢

technologie wykonywania pracy.

4.3.3. Prace przygotowawcze

4.3.3.1. Roboty ziemne - przygotowac wykop, zabezpieczy¢ oraz oznakowac¢ miejsce pracy.

4.3.3.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania $rodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnos$cia gazu ziemnego nalezy
dokonac¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.4. Czynnosci podstawowe
4.3.4.1. Pekniecie obwodowe gazociggu zeliwnego:
— oczysci¢ powierzchnie gazociggu do uzyskania metalicznej powierzchni,
— w miejscu uchodzenia zatozy¢ opaske ze stali nierdzewnej z uszczelkg z gumy
olejoodpornej,
— skreci¢ opaske dokrecajgc systematycznie przeciwlegte Sruby do momentu uzyskania
rownomiernego i Scistego przylegania uszczelki do powierzchni rury.
Uwaga:

Zatozona opaska musi posiada¢ Srednice rowng srednicy gazociagu.
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4.3.4.2. Pekniecie wzdluzne gazociggu zeliwnego:

oczysci¢ powierzchnie gazociggu do uzyskania metalicznej powierzchni,

na obu koncach pekniecia nawierci¢ wiertarkg o napedzie recznym otwory w celu
zapobiezenia dalszemu procesowi pekania materiatu,

w miejscu uchodzenia gazu zatozy¢ opaske ze stali nierdzewnej z uszczelka,

skreci¢ opaski dokrecajgc systematycznie przeciwlegte sruby do momentu uzyskania
réwnomiernego i scistego przylegania uszczelki do powierzchni rury,

w przypadku niemozliwosci zastosowania opaski metalowej, oczyszczony gazociag
nalezy owing¢ szczelnie, kilkuwarstwowo, tasmg izolacyjng samoprzylepna,

i bezzwtocznie przygotowaé procedury trwatej naprawy gazociggu.

4.3.4.3. Nieszczelnosé potgczenia kielichowego gazociggu zeliwnego:

oczysci¢ potgczenie kielichowe gazociagu,

dobi¢ rownomiernie na catym obwodzie uszczelnienie kielicha,

zastosowac uszczelnienie plastyczne przystosowane do potgczenia kielichowego zgodnie
ze wskazaniami producenta,

natozy¢ opaske termokurczliwg, a nastepnie konce opaski zabezpieczy¢ tasmg izolacyjng

samoprzylepna.

Uwaga:

Podczas procesu utwardzania uszczelnienia plastycznego nie wolno naruszaé
(np. zakopywad) struktury natozonego uszczelnienia.

4.3.5.

Prace koncowe

4.3.5.1. Sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich wykonanych potgczen przy uzyciu wykrywacza gazu

lub $rodka pianotworczegol/testera szczelnosci.

4.3.5.2. Usungc¢ sprzet stuzgcy do wykonywanej pracy, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,

zdemontowaé ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy.

4.3.5.3. Naniesc¢ na planach sieciowych date i miejsce wykonanych czynnosci.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
komplet narzedzi $lusarskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),
kompresor (w przypadku urzadzen do nawiercania pneumatycznego),
obejmy naprawcze,
materiaty izolacyjne,
niezbedne opaski lub inne srodki uszczelniajgce zgodne z dopuszczonymi metodami,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu,
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— przyrzady do pomiaru tlenku wegla przy gazie koksowniczym,
— srodek pianotworczy/tester szczelnosci, bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,
— tablice ostrzegawcze i informacyjne,

— drabina.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:
— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,
— kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,
— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania w
zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,
— $rodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),
— poétmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

— Srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min 6 kg,
— koc gasniczy,
— apteczka pierwszej pomocy,
— ochronniki stuchu.
Uwaga:

W ramach prowadzonych prac mogg zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materiaty nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialow, narzedzi i sprzetu
oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumentami zwigzanymi z niniejszg instrukcjg sa:
- ,/Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”

VI. Zalgczniki
brak
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