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Wykonanie podtaczenia odcinka sieci gazowej do ZMS.03/21/2024/1/7B/18
czynnego gazociagu stalowego niskiego i sredniego
POLSKA ci$nienia bez wyplywu paliwa gazowego
SPORKA cAzoWNICTIA Zatgcznik do Zbioru instrukciji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Wykonanie podtgczenia odcinka sieci gazowej do

czynnego gazociggu stalowego niskiego i sSredniego cisnienia bez wyptywu paliwa gazowego”.

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy wykonaniu podfgczenia odcinka sieci gazowej do czynnego
gazociggu stalowego bez wyptywu paliwa gazowego. Instrukcja ma zastosowanie dla sieci
gazowych niskiego i $redniego cidnienia. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia
warunkow bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu,

materiatéw i narzedzi.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady organizac;i,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”., a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace

gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzgcy w sklad wyznaczonej do tej

pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skitadzie wynikajgcym
z przepisOw prawa, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikdbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogo6lne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji i przestrzegac jej
postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do
stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.
4.3.2. Wymagania szczegotowe

W trakcie realizacji prac gazoniebezpiecznych nalezy zachowal zasade nie wykonywania
na jednym odcinku sieci gazowej czynnosci mogacych spowodowac pozar lub wybuch gazu w kilku
miejscach jednoczesnie. Jezeli zachowanie niniejszej zasady jest niemozliwe, przed wykonaniem
takich czynnosci, Odpowiedzialny powinien nakaza¢ opuszczenie wykopdw przez pracownikow

w innych miejscach prac niz te, w ktorych prowadzone sg czynno$ci moggce zainicjowac zapton.

4.3.3. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do czynnosci podstawowych zwigzanych z realizacjg podtgczenia

do czynnego gazociggu stalowego bez wyptywu paliwa gazowego nalezy:

4.3.3.1. przygotowac¢ wykop montazowy, zabezpieczy¢ oraz oznakowac miejsce pracy,

4.3.3.2. rozmiesci¢ materialy, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochronny indywidualnej
oraz sprzet zabezpieczajacy,

4.3.3.3. w przypadku, gdy realizacja przedmiotowych prac wigze sie z wytgczeniem doptywu gazu
do odbiorcow, nalezy wczeSniej powiadomi¢ ich o niniejszej przerwie
w dostawie paliwa gazowego. Jezeli jest taka mozliwos¢ w celu zapewnienia ciggtosci
dostaw gazu zastosowac tymczasowe zasilenie sieci gazowej przez by-pass zgodnie
z odrebna instrukcjg gazoniebezpieczng,

4.3.3.4. jezeli sie¢ gazowa, na ktérej wykonywane sg prace wskazane w przedmiotowej instrukciji,
chroniona jest przy pomocy ochrony katodowej, nalezy wytgczy¢ jg na czas prowadzenia
prac.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego nalezy
dokonac¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciaggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.
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4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1.
4.3.4.2.

4.3.4.3.

Uwaga:

Usuna¢ izolacje na czynnym gazociggu w miejscu planowanego przytgczenia.
Sprawdzi¢  grubosciomierzem na catym obwodzie rury grubos¢  $cianki
w szczegolnosci w miejscach przewidzianych do spawania.

Wykonanie podtgczenia do czynnego gazociggu stalowego nalezy wykonaé jedng
z nastepujgcych metod:

Wiaczenie do czynnej stalowej sieci gazowej przy pomocy urzadzenia
do hermetycznego nawiercania otworow przy uzyciu kré¢éca kotnierzowego

z zaworem/zasuwa:

przymierzy¢ przygotowany kréciec odpowiedniej $rednicy i dlugosci w miejscu
planowanego wigczenia i w miare potrzeby dokona¢ korekty ksztattu; oznakowac

na powierzchni gazociggu miejsce witgczenia,

przyspawa¢ krociec do gazociggu, zalecane jest wigczenie  (przyspawanie) sie
do czynnego gazociggu w taki sposob aby nie zmniejszac gtebokosci przykrycia gazociggu

ziemiag,

Zwréci¢ uwage na zachowanie idealnej centrycznosci poszczegdlnych pofaczen
i zachowaniu kata prostego montazu krééca do gazociggu - drobne nieprawidfowos$ci moga
spowodowac uszkodzenie lub wrecz przewiercenie zaworu lub $cianki kréoéca.

po ostygnieciu spawu zamontowa¢ zawdr/zasuwe, sprawdzi¢ szczelnos¢ wykonanych
spawow przyrzgdem pomiarowym lub testerem szczelnosci oraz wykonac¢ prébe
ci$nieniowa,

po zamontowaniu urzgdzenia do hermetycznego nawiercania dokonac przewiercenia przez

otwarty zawor/zasuwe,

wycofa¢ frez wraz z wycietym krazkiem stalowym, zamkng¢ zawdr/zasuwe

i zdemontowa¢ urzadzenie,
usungc¢ opitki z wnetrza gazociagu,

wykona¢ potgczenie  kroéca  kotnierzowego  zakonczonego —zaworem/zasuwg

Z nowym elementem sieci (np. przytgczem lub gazociggiem),
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Uwaga:

Dopuszcza sie wykonanie wfgczenia nowego elementu sieci o srednicy do DN 150 wigcznie
do gazociggu n/c bez zastosowania armatury zaporowej (zaworu/zasuwy).

b. Czolowe wiaczenie odcinka sieci do czynnej stalowej sieci gazowej:
Wyltgczy¢ z ruchu koncowy odcinek gazociggu jedng z nizej wymienionych metod:

e przez zamkniecie istniejgcej armatury — na sieci gazowej n/c lub $/c,
e przez zamkniecie przeptywu gazu przy uzyciu specjalistycznego sprzetu metodg np.
system Ravetti, TD Williamson — na sieci gazowej $/c,
e przez zamkniecie przeptywu gazu przy uzyciu balonéw zaporowych — na sieci gazowej
n/c.
Uwaga:

Odciecie przeplywu gazu oraz oproznianie z paliwa gazowego nalezy obligatoryjnie
realizowaé zgodnie z odrebnymi instrukcjami gazoniebezpiecznymi

oproznié¢ wytgczony odcinek sieci z paliwa gazowego,
— uziemi¢ gazociag,

— odcig¢ koncowke gazociggu stalowego i dodatkowo zabezpieczy¢ w przypadku wyptywu

gazu,
— do koncowki gazociggu przytgczy¢ nowy odcinek gazociggu (spawanie elektryczne),

— po ostygnieciu spawu sprawdzi¢ wizualnie jego jako$¢ i zdemontowaé dodatkowe

zabezpieczenie,

— wznowi¢ przeptyw paliwa gazowego w wytgczonym odcinku sieci (wg wcze$niej
zastosowanej metody) poprzez:
¢ demontaz zaslepki — w przypadku jej wczesniejszego montazu,
e otwarcie zamknietej armatury,
e demontaz specjalistycznego sprzetu typu np. system Ravetti, TD Williamson,

e demontaz balonéw zaporowych.

c. Wiaczenie odcinka sieci do czynnej stalowej sieci gazowej poprzez montaz tréjnika:

Przed przystgpieniem do prac nalezy zamkng¢ przepltyw gazu w gazociggu jednag

Z nizej wymienionych metod:

e przez zamkniecie istniejgcej armatury — na sieci gazowej n/c lub $/c,

PSG sp. z o.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona 6 z 10



POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Wykonanie podtaczenia odcinka sieci gazowej do ZMS.03/21/2024/1/7B/18
czynnego gazociagu stalowego niskiego i sredniego
cisnienia bez wyptywu paliwa gazowego
Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

e przez zamkniecie przeptywu gazu przy uzyciu specjalistycznego sprzetu metodg np.

system Ravetti, TD Williamson — na sieci gazowej $/c,

e przez zamkniecie przeptywu gazu przy uzyciu balonéw zaporowych — na sieci gazowej

n/c.

Uwaga:

Odciecie przeplywu gazu oraz opréznianie z paliwa gazowego nalezy obligatoryjnie
realizowa¢ zgodnie z odrebnymi instrukcjami gazoniebezpiecznymi.

zamkng¢ przeptyw gazu

oproznié¢ wytgczony odcinek sieci z paliwa gazowego,

przygotowac i dopasowaé odpowiedni trojnik o srednicy dostosowanej do gazociagu,

zmostkowaé rozcinane elementy gazociggu oraz uziemic,

przecigé gazocigg, usungé wyciety odcinek z wykopu,

w przypadku wyptywu gazu zabezpieczy¢ dodatkowo kohcowki gazociggu,

do koncéwek gazociggu przytgczy¢ wczesniej przygotowany trojnik (spawanie

elektryczne),

po ostygnieciu spawow sprawdzi¢ wizualnie ich jakos¢ i zdemontowaé dodatkowe

zabezpieczenie koncéwek gazociggu,

potgczy¢ wtgczany odcinek sieci do trojnika,

wznowi¢ przeptyw paliwa gazowego w wytgczonym odcinku sieci (wg wczesnigj

zastosowanej metody) poprzez:

e demontaz zaSlepki — w przypadku jej wczesSniejszego montazu, otwarcie
zamknietej armatury,

e demontaz specjalistycznego sprzetu typu np. system Ravetti, TD Williamson,

¢ demontaz balonéw zaporowych.

d. Wiaczenie do czynnej stalowej sieci gazowej przez tréjnik wigczeniowy i przy uzyciu

urzadzen do hermetycznego nawiercania otworow:

przed przyspawaniem trdjnika do gazociggu nalezy zdemontowaé z jego korpusu,
wewnetrzny korek zaslepiajgcy wyposazony w gumowy oring,

w miejscu planowanego witgczenia przyspawac tréjnik wigczeniowy (np. Piedfort’a,
wiercacy Krasnal) do czynnego gazociggu stalowego s$redniego lub niskiego
ci$nienia,

wizualnie sprawdziC¢ jako$S¢ wykonanej spoiny oraz wykonac cisnieniowg probe

szczelnosci,
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— poprzez spawanie elektryczne potaczy¢ trojnik wigczeniowy z nowo wybudowanym

przytaczem gazowym lub odgatezieniem sieci gazowej.

Uwaga:
1) Realizujgc powyzsze pofgczenie nalezy zwréci¢ uwage, czy po jego wykonaniu bedzie

mozna bez przeszkéd zamontowaé urzgdzenie nawiercajace.

2) W przypadku realizacji wiaczen na sieci gazowej sSredniego cisnienia, miedzy

tréjnikiem wigczeniowym a wigczanym przytagczem gazowym lub odgatezieniem sieci
gazowej, zaleca sie zamontowac¢ armature zaporowa (zawdr/zasuwe) — decyzje w tym
Zakresie podejmuje uzytkownik sieci gazowej lub ze wzgledéw technologicznych
Odpowiedzialny. Niniejsza armature zaporowa przed rozpoczeciem nawiercania
nalezy zamknaé.

3) W przypadku jezeli powyzsze pofgczenie dotyczy przytacza gazowego lub odgaftezienia

sieci gazowej z rur PE, nalezy je wykona¢ przy zastosowaniu pofgczenia PE/stal

oraz innych, stosownych ksztattek PE.

* zamontowacé specjalistyczne urzgdzenie nawiercajace (typu np.: TD Williamson M80,
wiercacy ,,Krasnal”, SIMPLY 50 Gasline, itp.), a nastepnie wykonaé przewiercenie,

* po przewierceniu gazociggu wycofa¢ narzedzie skrawajace (frez, wiertfo) z tréjnika
wigczeniowego do komory sluzowej urzadzenia nawiercajgcego,

* zamkng¢ zasuwe odcinajagcg wypfyw gazu na urzadzeniu nawiercajagcym,

* zdemontowac z urzgdzenia wrzeciono z narzedziem skrawajgcym,

* zamontowacé w tréjniku wigczeniowym wewnetrzny korek zaslepiajacy, a nastepnie
zdemontowac urzadzenie nawiercajgce,

* sprawdzi¢ szczelnosé¢ pofaczen przy pomocy przyrzadu pomiarowego do pomiaru
stezenia metanu lub testerem szczelnosci,

* zamontowa¢é zewnetrznag zaslepke stalowg na tréjniku wigczeniowym.

4.3.4.4. Dokona¢ napetnienia i odpowietrzenia witgczonego odcinka sieci gazowej zgodnie

z odrebng instrukcja.

4.3.4.5. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen przy pomocy przyrzadu pomiarowego do pomiaru

stezenia metanu lub testerem szczelnoéci.

4.3.4.6. Uzupetni¢ braki w izolacji antykorozyjnej materiatem izolacyjnym oraz sprawdzic¢ jakosé

izolacji zgodnie z odrebnymi wymaganiami wewnetrznej regulacji PSG.

4.3.4.7. Uruchomi¢ wytgczong ochrone katodowa.

4.3.4.8. Zasypac wykop i teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4.3.4.9. Naniesc¢ na planach sieciowych date i miejsce wykonanych czynnosci.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,
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tablice ostrzegawcze i informacyjne,

oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg zagrozenia
wybuchem),

tester szczelnosci (np. woda z srodkiem pianotwérczym),

uszczelki, szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

zestaw ksztattek instalacyjnych,

drabina,

agregat pragdotworczy,

sprzet do spawania elektrycznego,

zaciskacze mechaniczne lub hydrauliczne do rur PE,

reczne balony zaporowe,

kolumny do balonowania,

specjalistyczne urzgdzenia zamykajgce przeptyw gazu w sieci gazowej (np. System
RAVETTI, TD WILLIAMSON, itp.),

specjalistyczne urzgdzenia do wykonywania hermetycznych wigczen na czynnej sieci
gazowej,

zgrzewarka PE wraz z osprzetem,

obcinaki rolkowe do rur stalowych lub PE,

rozpieracze do potgczen kotnierzowych,

narzedzia do recznego wykonywania prac ziemnych: szpadle, fopaty, kilof, tom, itp.,
manometr/rejestrator cisnienia,

urzgdzenia do pomiaru nawonienia paliwa gazowego,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

sprzet do ciecia gazowego,

zestaw uziemiajacy,

poroskop.

. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu drogowego,
gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg wymagania w

zakresie intensywnej widzialnosci),
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— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— potmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia prgdu elektrycznego,

— przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatow elektrycznych,

— $rodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym Iub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice $niegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 4 kg dla prac na instalacjach
gazowych oraz min. 6 kg dla prac na sieciach gazowych,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu,

— okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

— rekawice spawalnicze.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moze zosta¢ dodatkowo uzyty sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatlow, narzedzi i sprzetu oraz
Srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb i zagrozen,
podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”

VI.  Zalaczniki
brak
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