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I Cel instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania
pracy gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Przeglad armatury i napedoéw armatury dla sieci

gazowych podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia”

1. Zakres

Przedmiotem niniejszej instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych
czynnosci, w kolejnosci ich realizacji przegladu armatury i napedéw armatury. Instrukcja ma
zastosowanie dla gazociggdéw podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia. Instrukcja
zawiera ustalenia w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy

oraz zalecenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

M. Definicje

W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady organizacji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$é¢ i uprawnienia

Odpowiedzialnos¢ za organizacje, kierowanie i nadzér nad pracg gazoniebezpieczng okreslong
niniejszg instrukcjg ponosi Odpowiedzialny, okreslony w dokumencie ,Zasady organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie
fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponosza

pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
z przepisbw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
eksploatacji urzadzeh energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa

energetycznego.
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle
ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani

do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Prace przygotowawcze

4.3.2.1. Przygotowaé, zabezpieczy¢ oraz oznakowac miejsce pracy.

4.3.2.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzadzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.2.3. Oczysci¢ z rdzy kotnierze i sruby armatury.

4.3.2.4. Oceni¢ stan $rub, nakretek i kotnierzy armatury.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnosciag gazu ziemnego
nalezy dokonaé pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciagly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.3. Czynnosci podstawowe

4.3.3.1. Przeglad armatury
4.3.3.1.1. W trakcie przegladu armatury odcinajgcej nalezy wykonac nastepujgcy zakres prac:
a) oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg elementy nastawcze armatury,
b) przesmarowaé ruchome elementy armatury poprzez kanaly Iub instalacje
do smarowania,
c) wymieni¢ smar lub olej w przektadniach napedu armatury zgodnie z DTR,
d) sprawdzic i/lub wymieni¢ uszczelnienie przektadni,
e) oczysci¢ wskazniki potozenia zawieradta zaworu lub skorygowac ich potozenie,

f)  sprawdzi¢ szczelnosc potgczen korpusu z kré¢cami oraz uszczelnienie trzpienia,
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g) sprawdzi¢ stan potgczen elektrycznych, pneumatycznych lub elektrohydraulicznych
przewoddw sterujgcych i zasilajgcych zespét napedowy,

h) sprawdzic¢ stan dtawikéw przewodow elektrycznych,

i) sprawdzi¢ szczelnos¢ zamkniecia armatury poprzez:
* zamkniecie zaworu przeznaczonego do sprawdzenia,
» kontrolowanie na przyrzgdach pomiarowych wzrostu lub spadku ci$nienia na wlocie

i wylocie zamknietej armatury.
4.3.3.1.2. Sprawdzenia szczelnosci armatury poprzez zamkniecie nie stosuje sie gdy:
a) zamkniecie armatury spowoduje zatrzymanie przeptywu gazu przez obiekt,

b) sprawdzenie szczelnosci mozna dokona¢ przy catkowitym otwarciu kurka poprzez
dedykowany zawér zamontowany w Korpusie urzadzenia, przeznaczony
do konserwaciji przestrzeni miedzy kulg a obudowa.

4.3.3.1.3. Jezeli zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia przeglgdu wewnetrznych elementéw
armatury z powodu stwierdzonych uszkodzen lub wycieku gazu, wéwczas prace nalezy

prowadzi¢ zgodnie z DTR wytworcy armatury.

4.3.3.1.4. Przeglad zakonczy¢ probg dziatania elementéw wykonawczych recznych
lub automatycznych zaworow odcinajgcych.

4.3.3.1.5. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen kotnierzowych armatury przy uzyciu wykrywacza gazu

lub srodka pianotwérczego/testera szczelnosci.
4.3.3.2. Przeglad recznych napedéw armatury

4.3.3.2.1. Przeglad recznych napeddéw armatury polega na sprawdzeniu petnej sprawnosci

technicznej armatury i jej elementdw zgodnie z DTR, a w szczegodlnosci:

a) préba dziatania polegajgca na jego zamykaniu i otwieraniu, a w przypadku braku
mozliwosci odciecia przeptywu gazu na jego czesciowym przymknieciu,

b) przeglad szczelnosci zewnetrznej korpusu oraz potgczen kotnierzowych,

c) przeglad oznaczenia stanu potozenia, stanu powtok ochronnych, potgczeh srubowych,

d) uzupetnienie smaru lub oleju w przekfadni napedu wedtug DTR,

e) usuniecie wyciekow smaru/oleju,

f) kontrole oznaczenia (otwarty-zamkniety) przy zmianie potozenia napedu,

g) uzyskanie sprawnosci ruchowej uktadow armatury na zespotfach technologicznych,

h) uzyskanie sprawnosci ruchowej armatury na uktadach smarowania.
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4.3.3.3. Przeglad elektrycznych napedéw armatury

43331 W

ramach przeglgdu elektrycznych napeddéw armatury nalezy wykonac

czynnosci doprowadzajgce do pelnej sprawnosci technicznej armatury

zgodnie z DTR, a w szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

przewodow zasilajgcych i dtawikéw kablowych,

przewoddw uziemiajgcych,

powtok ochronnych,

pofgczen Srubowych mocowania napedu,

podigczenia przewodow zasilajgcych i sterujgcych napedem w listwie zaciskowej,
poprawnosci podigczen poszczegolnych podzespotow elektrycznych wg DTR
napedu,

mechanizmu rozprzegajgcego naped reczny od mechanicznego,

silnika elektrycznego napedu, przetgcznika sterowania i wytgcznikow.

4.3.3.4. Przeglad pneumatycznych napedéw armatury

43341 W

ramach przegladu pneumatycznych napedow nalezy  wykonaé

czynnosci doprowadzajgce do pelnej sprawnosci technicznej armatury

zgodnie z DTR, a w szczegdlnosci:

a)

b)

d)
e)
f)
9)
h)

elementéw pneumatycznych, w tym potgczen rurek impulsowych, szczelnosci korka
spustowego oleju ze zbiornika oleju, szczelnosci cylindrow hydraulicznych,
szczelnosci poszczegdinych podzespotdw bloku sterujgcego, szczelnosci potgczen
pneumatycznych,

izolacji przewodow zasilajgcych i dtawikow kablowych,

przewoddow uziemiajgcych, w tym izolacji przewoddw uziemiajgcych, mocowania
przewodu uziemiajgcego do szafki sterujgce;,

powtok ochronnych na napedach i izolacji zaworow,

elementow szafki sterujgce;j,

zaworu bezpieczenstwa,

potgczen srubowych mocowania szafki sterujgcej do napedu lub konstrukgcji stojaka,
parametréw cisnien (pomiar cisnienia — odczyta¢ wskazane cisnienia na przyrzadzie
pomiarowym i poréwna¢ ze wskazaniem manometru kontaktowego, wartosci
cisnien powinny by¢ takie same, wartos¢ cisnienia roboczego napedu podana jest
na tabliczce znamionowej szafki sterujgcej),

parametru poziomu oleju (pomiar poziomu oleju w uktadzie napedu — nalezy
odczytaé poziom na wizjerze, ktory znajduje sie na zbiorniczku oleju, wedtug DTR

napedu,
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)

funkcjonowania poszczegdélnych podzespotéw napedu, w tym filtra — oliwiarki,
wytagcznika testowego, elektrozaworu, manometrow kontaktowych, sygnalizacji

zmiany potozenia zaworu i wytgcznikéw krancowych, zaworu zwrotnego,

k) podtaczenh przewoddw sterujgcych napedem w listwie zaciskowej,
[) droznosci odpowietrzenia korpusu zaworu,
m) ukfadu smarowania zaworéw kulowych — w przypadku podejrzewanych

nieprawidtowosci w pracy zaworu nalezy postepowaé zgodnie z DTR zaworu.

4.3.3.5. Przeglad elektrohydraulicznych napedéw armatury

4.3.3.5.1. W ramach przegladu elektrohydraulicznych napedéw armatury nalezy wykonaé

czynnosci doprowadzajgce do pelnej sprawnosci technicznej armatury

zgodnie z DTR, a w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

f)
9)
h)

)
K)

elementéw hydraulicznych (potaczeh rurek impulsowych, szczelnosci korka
spustowego oleju ze zbiornika oleju, szczelnosci hydroakumulatoréw cisnieniowych,
szczelnosci cylindréw hydraulicznych, szczelnosci poszczegdlnych podzespotéw
bloku sterujgcego, usuniecie ewentualnych przeciekéw oleju),

izolacji przewodéw zasilajgcych i dlawikow kablowych,

przewodow uziemiajgcych (izolacji przewoddw uziemiajgcych, mocowania
przewodu uziemiajgcego do szafki sterujgcej),

powtok malarskich na napedach i izolacji zaworow,

szafki sterujgcej,

zaworu bezpieczenhstwa,

potgczen srubowych mocowania szafki sterujgcej do napedu lub konstrukcji stojaka,
parametrow ciSnien w hydroakumulatorze i poziomu oleju (podtgczy¢ przyrzad
pomiarowy do zaworu napetniajgcego hydroakumulator azotem, pomiar cisnienia
oleju — odczyta¢ wskazane cisnienia na przyrzadzie pomiarowym i poréwnac
ze skazaniem manometru kontaktowego, wartosci cisnien powinny by¢ takie same),
funkcjonowania poszczegdélnych podzespotéw napedu, a szczegdlnie wytgcznikdw,
filtrbw mechanicznych, pomp recznych, wytgcznikow testowych, elektrozaworow,
manometréw, sygnalizacji zmiany potozenia zaworu i wytgcznikow krancowych,
lampek kontrolnych, silnika elektrycznego, pompy hydraulicznej z napedem
elektrycznym, wytgcznika ptywakowego, zaworu zwrotnego.

podtagczen przewodow zasilajgcych i sterujgcych napedem w listwie zaciskowej,
droznosci odpowietrzenia korpusu zaworu,

ukladu smarowania zaworow kulowych — w przypadku podejrzewanych

nieprawidtowosci w pracy zaworu nalezy postepowac zgodnie z DTR.
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4.3.4.

Czynnosci koncowe

4.3.4.1. Naprawi¢ uszkodzong w czasie prac izolacje antykorozyjna.

4.3.4.2. Powstate w czasie prowadzenia prac odpady nalezy zebra¢ do pojemnika lub worka,

zabezpieczy¢ oraz przekazac do dalszego zagospodarowania zgodnie

z obowigzujgcg w PSG Instrukcjg postepowania z odpadami.

4.4. Wykaz podstawowego sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:
samochod techniczny,

komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

zestaw uziemiajgcy,

drabina,

materiaty izolacyjne,

os$wietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

przyrzad do badania szczelnosci powtoki izolacyjnej (np. defektoskop iskrowy),
przyrzad do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

sprzet i narzedzia do robot ziemnych,

grubosciomierz ultradzwiekowy,

szlifierka elektryczna,

komplet uszczelek,

smar wodoodporny/litowy,

olej

szczotka druciana,

powitoki malarskie,

benzyna ekstrakcyjna,

czysciwo,

pedzle,

srodek pianotworczy/tester szczelnosci,

smar do przektadni napeddw,
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— $rodek pianotwdrczy/tester szczelnosci,
— nakretki i sruby (szpilki),

— materiaty do izolacji gazociggu i kotnierzy.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania
pracy:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

— kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajacg
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— helmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki ochrony drég oddechowych (aparat powietrzny),

— poétmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewdd miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatéw elektrycznych,

— srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice Sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac mogg zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materiaty nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialow, narzedzi i sprzetu
oraz Srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od potrzeb i
zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:

- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”.

VI.  Zalaczniki
brak
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