\

\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wykonanie podtaczenia odcinka sieci gazowej do
czynnego gazociagu niskiego i sSredniego cisnienia
z tworzywa sztucznego (PE, PA) bez wyplywu
paliwa gazowego
Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

ZMS.03/21/2024/1/7B/17

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

GN-E-OB-17

Wykonanie podtaczenia odcinka sieci gazowej do czynnego

gazociggu niskiego i Sredniego cisnienia z tworzywa

sztucznego (PE, PA) bez wyptywu paliwa gazowego

Wiasciciel procesu: Zastepca Dyrektora Departamentu Infrastruktury - Gtéwny Inzynier

PSG sp. z o.0.

Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku

Stronalz9




Wykonanie podigczenia odcinka sieci gazowej do ZMS.03/21/2024/1/7B/17
czynnego gazociagu niskiego i sSredniego cisnienia
-\ \ P.O LSKA z tworzywa sztuc_znego (PE, PA) bez wyptywu
SPOEKA GAZOWNICTWA paliwa gazowego
Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

Spis tresci

l. LT I 1S3 1 10 oSSR 3
Il. ZBKIES ...ttt e e e e e r e e e e e e 3
M. = 1o = PSP 3
\VA I 01 01151 (= 010 111T2= T oL = T 3
4.1.  OdpowiedzialNnoSEC i UPrawni€nia ...........uuiiiiiiiiiiiiiiiiie et e e e e e e e aanees 3
4.2.  Skiad 0SODOWY Drygady .........ceiiiiiiiiiiiie e aane 3
4.3.  Opis WykKONyWanyCh CZYNNOSCI .........ccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 3
4.4.  Wykaz sprzetu, narzedzi i SFOAKOW .........ccuuiiiiiiiiii e 8
V. DoKUMENLY ZWIGZANE ... ..oei e et e et e e e 9
VI. - |- Vo4 01| (P 9

PSG sp. z 0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona2z9




Wykonanie podigczenia odcinka sieci gazowej do ZMS.03/21/2024/1/7B/17
czynnego gazociagu niskiego i sSredniego cisnienia
POLSKA z tworzywa sztucznego (PE, PA) bez wyplywu
SPOEKA GAZOWNICTWA paliwa gazowego

Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

l. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktoérej zalicza sie ,Wykonanie podtgczenia odcinka sieci gazowej do
czynnego gazociggu niskiego i $redniego cisnienia z tworzywa sztucznego (PE, PA) bez wyptywu

paliwa gazowego”

Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy wykonywaniu podfgczenia odcinka sieci gazowej do czynnego
gazociggu z tworzywa sztucznego bez wyplywu paliwa gazowego. Instrukcja ma zastosowanie
dla sieci gazowych niskiego i $redniego cisnienia. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie
zapewnienia warunkow bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia, dotyczace

zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady organizacji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace

gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzgcy w sklad wyznaczonej do tej

pracy brygady.

4.2. Skiad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w skladzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikoéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru
oraz  wykonywane przez pracownikdbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.

4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1. Wymagania ogolne
Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé tres¢ niniejszej instrukcji i przestrzegac

jej postanowien.
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Wykonanie podigczenia odcinka sieci gazowej do ZMS.03/21/2024/1/7B/17
czynnego gazociagu niskiego i sSredniego cisnienia
POLSKA z tworzywa sztucznego (PE, PA) bez wyplywu
SPOEKA GAZOWNICTWA paliwa gazowego

Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢é ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani do
stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Wymagania szczego6towe

W trakcie realizacji prac gazoniebezpiecznych nalezy zachowac¢ zasade nie wykonywania na
jednym odcinku sieci gazowej czynnosci mogacych spowodowac¢ pozar lub wybuch gazu
w kilku miejscach jednoczes$nie. Jezeli zachowanie niniejszej zasady jest niemozliwe, przed
wykonaniem takich czynnosci, Odpowiedzialny powinien nakaza¢ opuszczenie wykopow przez
pracownikéw w innych miejscach prac niz te, w ktérych prowadzone sg czynnosci moggce

zainicjowac zapton.

4.3.3. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do czynnoéci podstawowych zwigzanych z realizacjg podtgczenia

do czynnego gazociggu z tworzywa sztucznego bez wypltywu paliwa gazowego nalezy:

4.3.3.1. Przygotowac¢ wykop montazowy, zabezpieczy¢ oraz oznakowaé miejsce pracy,

4.3.3.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy,
a takze przewidziane do zastosowania Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy,

4.3.3.3. W przypadku, gdy realizacja przedmiotowych prac wigze sie z wytgczeniem doptywu gazu
do odbiorcéw, nalezy wczesniej powiadomic ich o niniejszej przerwie w dostawie paliwa
gazowego. Jezeli jest taka mozliwos¢ w celu zapewnienia ciggtosci dostaw gazu
zastosowaé tymczasowe zasilenie sieci gazowej przez by-pass zgodnie z odrebng
instrukcjg gazoniebezpieczng

Uwaga:

W przypadku wykonywania prac w niskich temperaturach ponizej 0°C zaleca sie
uplastycznienie powierzchni rur z tworzywa sztucznego. W tym celu miejsce wykonywania
pracy nalezy wydzielic namiotem ostfaniajgcym a nastepnie podgrzaé¢ powietrze wewnatrz
namiotu stosujac np. dmuchawy do nadmuchu cieptego powietrza. Nalezy pamietaé,
ze prace takie powinny by¢ wykonywane jedynie w trybie prac awaryjnych. Nalezy
dopilnowac aby temperatura w miejscu zgrzewania i lokalizacji zgrzewarki byfa taka sama
Otoczenie miejsca zgrzewania i lokalizacji zgrzewarki powinno byé chronione przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych tj. silny wiatr oraz intensywne promieniowanie
sfoneczne.

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnos$cia gazu ziemnego nalezy
dokonac¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywaé w sposob ciagly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggfego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.
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POLSKA z tworzywa sztucznego (PE, PA) bez wyplywu
SPOEKA GAZOWNICTWA pal iWa. gaZOWegO

Wykonanie podigczenia odcinka sieci gazowej do ZMS.03/21/2024/1/7B/17
czynnego gazociagu niskiego i sSredniego cisnienia

Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Czynnosci podstawowe przy wigczeniu gazociggu/przytacza poprzez tréojnik
siodtowy z nawiertka.

4.3.4.1.1.
4.3.4.1.2.

4.3.4.1.3.

4.3.4.1.4.

4.3.4.1.5.

4.3.4.1.6.

4.3.4.1.7.

4.3.4.1.8.

4.3.4.1.9.

4.3.4.1.10

4.3.4.1.11.

4.3.41.12.

4.3.41.13.

4.3.4.1.14.

4.3.4.1.15.

4.3.4.1.16.

Odczyta¢ na odkrytej rurze podstawowe parametry geometryczne.

Zamontowa¢ opaski uziemiajgce na gazociggu w celu odprowadzenia fadunkéw
elektrostatycznych.

Przygotowa¢ odpowiednig ksztaltke - trojnik siodtowy z nawiertkg o Srednicy
dostosowanej do srednicy rury.

Zaznaczy¢ miejsce utozenia ksztattki na rurze.

Przy pomocy wiasciwych narzedzi oczysci¢ i usung¢ utleniong warstwe tworzywa
sztucznego. Odtlusci¢é miejsce planowanego obszaru zgrzewania na gazociggu
(w przypadku gazociggéow PA — miejsce obszaru klejenia).

Odttusci¢ powierzchnie montazowg ksztattki. Miejsce, w ktérym bedzie potgczona
ksztattka nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami. Oczyszczonych powierzchni
gazociggu i ksztattki nie nalezy dotykac rekami.

Wykona¢ potgczenie ksztattki z czynnym gazociggiem przy pomocy zgrzewania zgodnie
z kartg technologiczng zgrzewania (w przypadku rur PE) lub przy pomocy klejenia
(w przypadku rur PA). Podczas procesu potgczenia nalezy zachowac centrycznosé oraz
kat prosty miedzy osiami tgczonych elementéw.

Przeprowadzi¢ proces studzenia ksztattki PE zgodnie z instrukcjg producenta. Zabrania
sie przyspieszania studzenia ksztattek elektrooporowych.

Oceni¢ jakos¢ zgrzewu (wysokos¢ wyptywek kontrolnych, wyptywke na obwodzie
elementu, ewentualne uszkodzenia mechaniczne).

. W przypadku rur PA nalezy usung¢ nadmiar kleju oraz ewentualne jego odpryski
z rury i ksztaltki. Dalsze prace mozna kontynuowac¢ po uptywie okoto 15 min
lub po czasie wskazanym przez producenta ksztattki lub kleju.

Wykonaé potgczenie gazociggu/przytgcza z rur PE z trojnikiem siodtowym. Rury z PA
wklei¢ bezposrednio do tréjnika siodtowego lub wklei¢ przy pomocy odpowiedniej mufy.
W uzasadnionych przypadkach wykonac¢ prébe szczelnosci potgczenia ksztattki
z gazociggiem/przytaczem powietrzem lub gazem obojetnym  zgodnie
z obowigzujgcym standardem ST-IGG-0303:2022. Po pozytywnej prébie szczelnosci
wypusci¢ powietrze probne.

W przypadku wigczenia gazociggu z przytgczem lub samego przytagcza sprawdzic,
czy kurek gtowny na przytgczu jest zamkniety.

Odkreci¢ kotpak z gtowicy tréjnika, a nastepnie wykonaé przewiert rury przy pomocy
freza. Cofngc¢ frez do pierwotnej pozycji i zakrecic¢ kotpak.

Napetni¢ gazem i odpowietrzy¢ witgczony gazocigg/przytgcze zgodnie z odrebng
instrukcja.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen przyrzgdem pomiarowym lub  Srodkiem
pianotworczym.
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Wykonanie podigczenia odcinka sieci gazowej do ZMS.03/21/2024/1/7B/17
czynnego gazociagu niskiego i sSredniego cisnienia
POLSKA z tworzywa sztucznego (PE, PA) bez wyplywu
SPOEKA GAZOWNICTWA paliwa gazowego

Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

4.3.4.1.17. Zdemontowac¢ opaski uziemiajgce, ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzonych
robét.

4.3.4.1.18. Usung¢ sprzet stuzacy do wykonywanej pracy, zasypac¢ wykopy, teren przywrdcié
do stanu pierwotnego.

4.3.4.2. Czynnosci podstawowe przy wigczeniu gazociggu/przytacza przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu do nawiercania.

4.3.4.2.1. Odczytaé na odkrytej rurze podstawowe parametry geometryczne.

4.3.4.2.2. Zamontowa¢ opaski uziemiajgce na gazociggu w celu odprowadzenia tadunkéw
elektrostatycznych.

4.3.4.2.3. Przygotowacé odpowiednig ksztattke - odgatezienie siodtowe o srednicy dostosowane;j
do S$rednicy rury.

4.3.4.2.4. ZaznaczyC miejsce utozenia ksztattki na rurze.

4.3.4.2.5. Przy pomocy wiasciwych narzedzi oczysci¢ i usungé utleniong warstwe tworzywa
sztucznego. Odtlusci¢ miejsce planowanego obszaru zgrzewanial/klejenia
na gazociggu.

4.3.4.2.6. Odttusci¢ powierzchnie montazowg ksztattki. Miejsce, w ktérym bedzie potgczona
ksztattka nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami. Oczyszczonych powierzchni
gazociggu i ksztattki nie nalezy dotykac rekami.

4.3.4.2.7. Wykona¢ potgczenie ksztaltki z czynnym gazociggiem przy pomocy zgrzewania
zgodnie z kartg technologiczng zgrzewania (w przypadku rur PE) lub przy pomocy
klejenia (w przypadku rur PA). Podczas procesu potgczenia nalezy zachowaé
centrycznos¢ oraz kat prosty miedzy osiami taczonych elementéw.

4.3.4.2.8. Przeprowadzi¢ proces studzenia ksztaitki PE zgodnie z instrukcjg producenta.
Zabrania sie przyspieszania studzenia ksztattek elektrooporowych.

4.3.4.2.9. Oceni¢ jako$¢ zgrzewu (wysokos¢ wyptywek kontrolnych, wyptywke na obwodzie
elementu, ewentualne uszkodzenia mechaniczne).

4.3.4.2.10. Przygotowac zawor odcinajgcy (zasuwe kotnierzowg lub zawdr kulowy) w zaleznosci
od rodzaju urzgdzenia przewiertowego.

4.3.4.2.11. Potgczy¢ zawodr odcinajgcy z odgatezieniem siodtowym przy pomocy zgrzewania
lub za pomoca potaczenia kotnierzowego.

4.3.4.2.12. Do zaworu odcinajgcego zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta specjalistyczne
urzadzenie do nawiercania gazociggéw PE i wykona¢ przewiert.

4.3.4.2.13. Wycofac¢ nawiertke z frezem w przestrzeh urzgdzenia do nawiercania przed zaworem
i zamkng¢ zawor odcinajacy.

4.3.4.2.14. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen a nastepnie zdemontowac urzgdzenie do nawiercania.

4.3.4.2.15. Potgczy¢ wykonane odgatezienie z wykonanym wczesniej gazociggiem/przytagczem
zgodnie z zasadami zgrzewania PE.

Uwaga:

Przy opisanej metodzie nalezy zwrécié¢ szczegbélng uwage na zachowanie centrycznosci
poszczegoinych pofaczen, aby uniknaé uszkodzenia lub nawet przewiercenia zaworu
odcinajacego lub $cianki obejmy siodfowe.
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Wykonanie podigczenia odcinka sieci gazowej do ZMS.03/21/2024/1/7B/17
czynnego gazociagu niskiego i sSredniego cisnienia
POLSKA z tworzywa sztucznego (PE, PA) bez wyplywu
SPOEKA GAZOWNICTWA paliwa gazowego

Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

4.3.4.2.16. Otworzy¢ zawor odcinajgcy, napeini¢ gazem i odpowietrzy¢ wigczony gazocigg
zgodnie z odrebng instrukcja.

4.3.4.2.17. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen przyrzgdem pomiarowym lub  Srodkiem
pianotworczym.

4.3.4.2.18. Zdemontowac opaski uziemiajgce, ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzonych
robot.

4.3.4.2.19. UsungC sprzet stuzacy do wykonywanej pracy, zasypac¢ wykopy, teren przywrdcié
do stanu pierwotnego.

4.3.4.3. Czynnosci podstawowe przy czotowym witaczeniu gazociggu/przytacza

4.3.4.3.1. Wykona¢ zamkniecie przeptywu gazu w sieci gazowej, do ktorej bedzie wigczany nowy
odcinek gazociggu za pomocg istniejgcej armatury odcinajgcej lub za pomocag
specjalistycznego sprzetu (zaciski, balony, urzadzenia do stopowania gazociggow).

Uwaga:

Odciecie przeptywu gazu oraz oproznianie z paliwa gazowego nalezy obligatoryjnie
realizowaé zgodnie z odrebnymi instrukcjami gazoniebezpiecznymi.

4.3.4.3.2. Przed zamknieciem przeptywu gazu za pomocg specjalistycznego sprzetu
zamontowaé¢ opaski uziemiajgce na gazociggu w celu odprowadzenia tadunkéw
elektrostatycznych.

4.3.4.3.3. Oprézni¢ wytgczony odcinek sieci z paliwa gazowego zgodnie z odrebng instrukcja.

4.3.4.3.4. Odcig¢ koncowke w uprzednio wyznaczonym miejscu.

4.3.4.3.5. Przygotowac odpowiednig ksztattke i zaznaczy¢ jej miejsce utozenia na rurze.

4.3.4.3.6. Przy pomocy wiasciwych narzedzi oczysci¢ i usungé utleniong warstwe tworzywa
sztucznego. Odtlusci¢é miejsce planowanego obszaru zgrzewania/klejenia
na gazociggu.

4.3.4.3.7. Odtlusci¢ powierzchnie montazowg ksztattki. Miejsce, w ktérym bedzie potgczona
ksztattka nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami. Oczyszczonych powierzchni
gazociggu i ksztattki nie nalezy dotykaé¢ rekami.

4.3.4.3.8. WykonacC potgczenie ksztattki z gazociggiem przy pomocy zgrzewania metodag
elektrooporowg (w przypadku rur PE) lub przy pomocy klejenia (w przypadku rur PA).
Podczas procesu potgczenia nalezy zachowac centrycznos¢ miedzy osiami tgczonych
elementéw.

4.3.4.3.9. Przeprowadzi¢ proces studzenia ksztattki PE zgodnie z instrukcjg producenta.
Zabrania sie przyspieszania studzenia ksztattek elektrooporowych.

4.3.4.3.10. Oceni¢ jakos¢ zgrzewu (wysokos¢ wyptywek kontrolnych, wyptywke na obwodzie
elementu, ewentualne uszkodzenia mechaniczne).

4.3.4.3.11. Po ostygnieciu zgrzewu zdemontowa¢ urzgdzenie zamykajgce przeptyw gazu
lub otworzy¢ istniejgcg armature.

4.3.4.3.12. Napetni¢ paliwem gazowym i odpowietrzy¢ odcinek gazociggu zgodnie z odrebng
instrukcja.
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POLSKA z tworzywa sztucznego (PE, PA) bez wyplywu
SPOEKA GAZOWNICTWA pal iWa. gaZOWegO

Wykonanie podigczenia odcinka sieci gazowej do ZMS.03/21/2024/1/7B/17
czynnego gazociagu niskiego i sSredniego cisnienia

Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

4.3.4.3.13. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen przyrzgdem pomiarowym lub  Srodkiem

pianotworczym.

4.3.4.3.14. Zdemontowac¢ opaski uziemiajgce, ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzonych

robot.

4.3.4.3.15. UsungC sprzet stuzacy do wykonywanej pracy, zasypac¢ wykopy, teren przywrocié

do stanu pierwotnego.

4.4. Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

44.1.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

komplet narzedzi slusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

agregat pradotworczy,

zgrzewarka PE wraz z osprzetem,

urzgdzenie do nawiercenia otworéw w rurach z tworzywa sztucznego,

sprezarka,

przyrzad do proby szczelnosci,

sprzet do zamykania przeptywu gazu w gazociggu,

sprzet i narzedzia do robot ziemnych,

drabina,

tester szczelno$ci (np. woda z srodkiem pianotworczym),

spirytus lub substancja odttuszczajaca,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie

koksowniczym).

. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,
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Wykonanie podigczenia odcinka sieci gazowej do ZMS.03/21/2024/1/7B/17
czynnego gazociagu niskiego i sSredniego cisnienia
POLSKA z tworzywa sztucznego (PE, PA) bez wyplywu
SPOEKA GAZOWNICTWA paliwa gazowego

Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

— hetmy ochronne,
— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,
— srodki ochrony drog oddechowych (aparat powietrzny),
— potmaska przeciwpytowa,
— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,
— $rodki fgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),
— gasnice sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,
— koc gasniczy,
— apteczka pierwszej pomocy,
— ochronniki stuchu.
Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moze zosta¢ dodatkowo uzyty sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialéw, narzedzi i sprzetu oraz
srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb i zagrozen,
podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:
.Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

w PSG”.

VI.  Zalaczniki
brak
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