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Pierwsze uruchomienie stacji gazowej ZMS.03/21/2024/1/7A/14
POLSKA lub zespotu gazowego na przylagczu

SPOLKA GAZOWNICTWA Zatacznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych typowych

I Cel instrukcji

Celem instrukcji jest wskazanie zalecen bezpiecznego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zalicza sie ,Pierwsze uruchomienie stacji gazowej lub zespotu
gazowego na przytgczu” oraz zastosowania niezbednego sprzetu, materiatéw i narzedzi.

I1. Zakres

Zakresem niniejszej instrukcji objete sg stacje gazowe i zespoty gazowe o przepustowosci

powyzej 60 m®h zlokalizowane na sieci gazowej.

Instrukcje stosuje sie przy:

e pierwszym uruchomieniu stacji gazowej lub zespotu gazowego w ramach budowy bgdz
kompleksowej modernizacji obiektu,

e po wylgczeniu obiektu z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy.

Przy pierwszym uruchomieniu lub kompleksowej modernizacji obiektu nalezy zapoznac¢ sie

z wymaganiami dla rozruchu i ruchu probnego zawartymi w regulacji pn. ,Zasady

projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytgczu”.

Il. Definicje

W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skroty zgodne z dokumentem ,Zasady
organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

IV. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialno$¢ i uprawnienia.

Odpowiedzialno$¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokumencie  ,Zasady  organizacji, wykonywania i  dokumentowania  prac
gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci skladajgcych

sie na prace gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad
wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sklad osobowy brygady.

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

w zakresie eksploatacji urzgdzeh energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa
energetycznego.

Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcjg powinny by¢ realizowane przez co
najmniej trzech pracownikéw (2E+1D).
4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogdlne.

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji i przestrzegac jej
postanowien.
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Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary
lub gogle ochronne. W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy
sg obowigzani do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie
intensywnej widzialnosci.

Podczas rozruchu lub ruchu prébnego, w czasie ktdérego beda kontrolowane wszystkie
parametry pracy urzadzen i instalacji zapewnia sie niezbedne zasoby ludzkie
i techniczne do zapobiegania nieprzewidzianych zdarzen.

Zaleca sie prowadzenie ruchu probnego przez okres 72 godzin. Okres ten moze zostaé¢
wydtuzony, skrécony lub pominiety, w zaleznosci od ziozonosci technologicznej
obiektu i zapewnienia bezpieczenstwa dostaw gazu.

Kazdorazowo z wykonanych czynnosci sporzgdza sie Protokét z rozruchu/ruchu prébnego
zespotu gazowego lub stacji gazowej, bedacy zatgcznikiem do regulacji pn. ,Realizacja
inwestycji i remontéw w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.”.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest wykonanie rozruchu/ruchu prébnego bez sprawdzenia
poprawnosci dziatania systemu telemetrii i przesytu na stanowiska komputerowe
wszystkich przewidzianych dla obiektu danych kontrolno-pomiarowych.

W przypadku negatywnego wyniku rozruchu/ ruchu prébnego zespotu gazowego lub staciji
gazowej nalezy ponownie dokona¢ uzgodnienia i rejestracji pisemnego polecenia pracy
gazoniebezpiecznej.

4.3.2. Prace przygotowawcze.

4.3.2.1. Zapozna¢ sie z Dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) producenta kazdego
z urzadzen.

4.3.2.2. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzadzenia techniczne stuzgce do wykonania
pracy, atakze przewidziane do zastosowania $rodki ochrony indywidualnej
oraz sprzet zabezpieczajacy.

4.3.2.3. Powiadomic telefonicznie Dyspozycje Gazu o rozpoczeciu prac.

4.3.2.4. Przeprowadzi¢ kontrole (ogledziny) obiektu.

Uwaga:

Uzywanie w strefach zagrozonych wybuchem otwartego ognia Ilub aparatéow
telefonicznych oraz innych urzadzen mogacych powodowac iskrzenie jest zabronione.

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnos$cia gazu ziemnego
nalezy dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.
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4.3.3. Czynnosci podstawowe.

4.3.3.1.

4.3.3.2.

4.3.3.3.

Przed uruchomieniem nowego obiektu Ilub po modernizacji/remoncie nalezy
sprawdzi¢ dokumentacje odbiorowg i techniczng zakonczenia prac.

Sprawdzi¢ stan techniczny obiektu budowlanego oraz wszystkich urzgdzen, w tym
instalacji odgromowych i elektrycznych znajdujgcych sie w strefie zagrozenia
wybuchem.

Uruchomienie urzgdzen technologicznych:

sprawdzi¢ pozycje zamkniecia armatury na uktadach zaporowo-upustowych, ciggach
technologicznych oraz instalacjach grzewczych lub nawaniajgcych,

wyjaé zaslepki na armaturze odcinajgcej,

otworzyé armature na sieci gazowej lub przewodzie wejsciowym do obiektu
i powoli napetni¢ uklady zaporowo-upustowe oraz zbiorniki filtréw i/lub
fitropodgrzewaczy gazu,

sprawdzi¢ ci$nienie gazu i poprawnos¢ wskazan przyrzgdow pomiarowych,
ostroznie otwierajgc przeptyw kolejnych zaworow dokona¢ nagazowania ciggow
redukcyjnych i/lub pomiarowych,

sprawdzi¢ i ewentualnie ustawi¢ parametry nastaw urzgdzen redukcyjnych
i zabezpieczajgcych,

dla obiektéw pomiarowych nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta dotyczgcg metod uruchamiania kryz pomiarowych oraz gazomierzy
rotorowych, turbinowych lub ultradzwiekowych,

po uruchomieniu ciggu redukcyjnego i/lub pomiarowego napetni¢ paliwem gazowym
nastepne odcinki gazociggu do armatury wylotowej,

jezeli obiekt posiada cigg awaryjny, zdemontowac zaslepke od strony wlotowej
oraz sprawdzi¢ poprawny montaz zaslepki po stronie wylotowej,

otworzy¢é armature wlotowg ciggu awaryjnego i ustawi¢ bgdz sprawdzi¢ prace
recznego zaworu regulacji cisnienia gazu oraz nastawy urzgdzeh zabezpieczajgcych
zgodnie z DTR,

poprzez przewody odprezajgce odpowietrzy¢ wszystkie napetnione elementy obiektu
prowadzac biezgcy pomiar stezenia tlenu z przewodu upustowego,

odpowietrzanie nalezy uznaé¢ za zakonczone, jezeli trzykrotna préba pomiaru gazu
wykaze stezenie tlenu nieprzekraczajgce wartosci 2% obj. O,

po zakonczonych pracach sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen,

otworzy¢ armature wylotowg i poprzez stopniowy wzrost ciSnienia gazu
na urzgdzeniach redukcyjnych napetnic sie¢ gazowa,

podczas napetniania sieci gazowej nalezy uwzgledni¢ maksymalne obcigzenie ciggu
pomiarowego lub wykorzysta¢ uktad obejsciowy gazomierza,

zamontowacé zaslepke ciggu awaryjnego i obejscia uktadu pomiarowego.

4.3.4. Uruchomienie instalacji podgrzewania gazu:

4.3.4.1.

uzupeti¢ czynnik grzewczy w instalacji podgrzewania gazu i sprawdzi¢ szczelnos¢
ukfadu,

uruchomi¢ i odpowietrzy¢ cigg redukcyjny dostarczajgcy gaz do kottowni
oraz skontrolowac stan szczelnosci wszystkich potgczen,

dokona¢ oceny prawidtowych wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej,
skontrolowac stan techniczny przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
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wilaczy¢ prace kottdw oraz sprawdzi¢ ich dziatanie zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa,

uruchomi¢ uktad grawitacyjny lub pompowy instalacji grzewczej,

ustawi¢ zakres temperatury roboczej czynnika grzewczego w granicach 4 - 8°C
temperatury gazu po redukcji,

sprawdzi¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji grzewczej w cyklu zatgczania
i wytgczania kottow po osiggnieciu zgdanej temperatury.

4.3.5. Uruchomienie instalacji nawaniania gazu:

4.3.5.1.

4.3.5.2.

Uwaga:

napefni¢ zbiornik roboczy i/lub magazynowy srodkiem nawaniajgcym (THT),

otworzy¢é w odpowiedniej kolejnosci armature odcinajgcg w zaleznosci do rodzaju
zastosowanej instalacji wedtug szczegdtowej instrukcji uzytkowania,

nagazowac¢ oraz odpowietrzy¢é zbiorniki i urzgdzenia nawanialni poprzez filtr
z weglem aktywnym,

dokonac oceny poprawnosci wskazan urzgdzen pomiarowych,
sprawdzi¢ szczelnosC potaczen pod wzgledem wyptywu paliwa gazowego
oraz wycieku $rodka nawaniajgcego,

wigczyé  zasilanie  energii  elektrycznej w  nawanialniach  wtryskowych
i statotemperaturowych,

w nawanialniach kontaktowych i barbotazowych otworzyé zawory odpowiedzialne
za przeptyw paliwa gazowego przez zbiornik roboczy,

uruchomié prace instalacji oraz sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie urzgdzeh zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowa,

ustawi¢ zgdang dawke stezenia THT w urzgadzeniach elektronicznego sterowania,
badz wyznaczy¢ przyblizony poziom nawonienia gazu na przepustnicach
lub zaworach spietrzajgcych,

pobra¢ prébke gazu do analizy stezenia THT w gazie metodami analitycznymi
lub chromatograficznymi,

po uzyskaniu wyniku badania laboratoryjnego lub pomiaru bezposredniego dokonac¢
korekty nastawy nawonienia paliwa gazowego.
Jezeli zakres pracy nie obejmuje petnego zakresu realizowanych prac w ramach
wykonania uruchomienia obiektu, wowczas nalezy je uzupemni¢ dodatkowymi
zapisami i uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami.

Podczas wytadowan atmosferycznych rozpoczete czynnosci rozruchu/ ruchu prébnego
nalezy bezwzglednie przerwaé.

4.3.6. Prace koncowe.

4.3.6.1.

4.3.6.2.

4.3.6.3.
4.3.6.4.

Powstate w czasie prowadzonych prac odpady nalezy zebra¢ do pojemnika lub
worka, zabezpieczy¢ oraz przekazaC¢ do dalszego zagospodarowania zgodnie
z obowigzujgcg w PSG Instrukcjg postepowania z odpadami.

Uporzadkowac¢ miejsce pracy oraz sprawdzi¢ prawidiowe oznaczenia otwarcia bgdz
zamkniecia armatury.

Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Powiadomi¢ telefonicznie Dyspozycje Gazu o zakonczeniu prac i opuszczeniu
obiektu.
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4.4. Wykaz podstawowego sprzetu, narzedzi i Srodkéw.

4.4.1.

4.4.2.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

komplet narzedzi (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych przed zaiskrzeniem),

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

bariery ochronne, tasmy do ogrodzenia,

kolumna upustowa z uziemieniem,

rozpieracz do potgczen kotnierzowych,

zaslepki do potgczeh kotnierzowych,

drabina,

zestaw uziemiajgcy, przewod miedziany z zaciskami do wyréwnania potencjatéw
elektrycznych,

wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

srodek pianotworczy/tester szczelnosci,

oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

agregat pradotworczy (do uzytkowania poza strefg zagrozenia wybuchem),

szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

uszczelki,

smar staty (towot),

komplety lub zestawy naprawcze do urzgdzen,

hermetyczne pojemniki do przechowywania i/lub neutralizacji odpadéw,

pojemnik transportowy do $rodka nawaniajgcego THT,

srodek do neutralizacji THT - podchloryn sodu w roztworze 5%, woda utleniona 5%
(lub inne $rodki neutralizujgce),

materiaty do pochtaniania srodka nawaniajgcego (wegiel aktywowany, piasek, ziemia,
ziemia okrzemkowa lub inne materiaty przeznaczone do tego celu),

butla z gazem obojetnym (azotem) wraz z wyposazeniem,

przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

manometry precyzyjne dostosowane do cisnien obiektu i klasie doktadno$ci in. klasy
1.0.

Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgca
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

rekawice ochronne,

hetmy ochronne,
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— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki ochrony drog oddechowych (aparat powietrzny),

— potmaska przeciwpytowa,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewod miedziany z zaciskami do wyrdwnania potencjatéw elektrycznych,

— $rodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice Sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatébw, narzedzi
i sprzetu oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznoSci
od potrzeb i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:

— ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.
— ,Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytgczu”.
— ,Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.”.

VI. Zalgczniki
brak
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