\

\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym
instalacji gazowych metoda tradycyjng
Zatacznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

ZMS.03/21/2024/1/7B/26

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

GN-E-OB-26

Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym instalacji

gazowych metoda tradycyjna

Wiasciciel procesu: Zastepca Dyrektora Departamentu Infrastruktury - Gtéwny Inzynier

PSG sp. z 0.0.

Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku

Stronalz9




Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym
-\ \ POLSKA instalacji g_azowygh mgtodq trfldycyjna

SPOLKA GAZOWNICTWA Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

ZMS.03/21/2024/1/7B/26

Spis tresci

l. LT I 1S3 1 (0 o] USRS 3
Il. ZAKIES ... 3
M. DIINMIC]E ..ttt 3
V. Tryb POSIEPOWANIA. ... 3
4.1. OdpowiedzialnoSC i UPrawni€nia ...........uuiiiieeeiiiiiiiiiie e e e et e e e e aaaaees 3
4.2.  Sktad 0SODOWY Brygady ..o 3
4.3.  Opis WykonywanyCh CZYNNOSCi..........cuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiice e e e e e eeanes 4
4.4.  Wykaz sprzetu, narzedzi i SIOAKOW ...........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 7
V. DOKUMENLY ZWIGZANE ......ccciiieeiiiie ettt e e e e e e et e e e e e e e e ate e e e e e 9
VI. ZAGCZNIKI ...ceeeiiiiiiiiiiieie e 9

PSG sp. z 0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona2z9



Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym
POLSKA instalacji gazowych metoda tradycyjna

SPOLKA GAZOWNICTWA Zatgcznik do Zbioru instrukcji prac
gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych obstugi biezgcej

l. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktorej zaliczane jest ,Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym

instalacji gazowych metodg tradycyjng”.
Il. Zakres

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych czynnosci,
w kolejnosci ich realizacji, przy odpowietrzaniu metodg tradycyjng instalacji gazowych,
a nastepnie ich napetnianiu paliwem gazowym - gazem ziemnym. Instrukcja zawiera ustalenia
w zakresie zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia

dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.
Il. Definicje

W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady

organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.
(\VA Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialnos¢ za organizacje i kierowanie pracami ponosi Odpowiedzialny, okreslony
w dokument ,,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”, a za bezpieczne wykonanie fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace
gazoniebezpieczng odpowiedzialnos¢ ponoszg pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej
do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane w sktadzie wynikajgcym
Z przepisOw prawa, przez pracownikdow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzgdzeh energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.

Napetnianie gazem ziemnym instalacji gazowych w obiektach budowlanych powinno by¢
wykonywane przez co najmniej dwoch pracownikow, z ktérych jeden powinien posiadac
Swiadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk pracy dozoru uzyskane na podstawie przepisow

prawa energetycznego.

Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika prac gazoniebezpiecznych
przy instalacji gazowej polegajgcych na uruchamianiu instalacji gazowych w budynkach

mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
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Pracownik wykonujgcy powyzsze czynnosci jednoosobowo powinien posiadaé

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne (typu D i E).
4.3. Opis wykonywanych czynnosci

4.3.1. Wymagania ogoélne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znaé tresé niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani
w odziez ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub

gogle ochronne.

4.3.2. Wymagania szczegotowe

Warunkiem wykonania pracy jest stwierdzenie, na podstawie o$wiadczen zawartych
w ,Zgtoszeniu gotowosci instalacji do napetnienia paliwem gazowym”, Ze instalacja zostata
poddana gtéwnej probie szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy przypadku, gdy okres wytgczenia instalacji gazowej
z uzytkowania w obiektach mieszkalnych byt krotszy niz 6 miesiecy i nie prowadzono prac na
instalacji gazowej.

W przypadku watpliwosci co do stanu technicznego instalacji gazowej (instalacja stwarza
zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska) lub podejrzenia ingerencji strony
trzeciej, pracownik odstepuje od wykonania czynnos$ci, a o zaistniatej sytuacji powiadamia
przetozonego, ktory podejmuje decyzje o dalszym postepowaniu. W przypadku odstgpienia od
wykonywania prac nalezy powiadomi¢ o tym wiasciciela / zarzadce budynku oraz sporzgdzic¢
notatke stuzbowg i dokumentacje zdjeciowg. Przed przystgpieniem do napetniania gazem
ziemnym instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych nalezy wykonac¢ prébe kontrolng
szczelnosci instalacji gazowe;j.

Proba kontrolna szczelno$ci nie jest wymagana, jezeli napetnienie gazem ziemnym instalacji
gazowej nastepuje bezposrednio po gidwnej probie szczelnosci lub przy ponownym

napetnianiu instalacji po jej krétkotrwatym wytgczeniu z uzytkowania.

4.3.2.1. Odpowietrzenie instalacji uznaje sie za zakonczone jezeli:

- trzykrotna analiza wyptywajgcego gazu ziemnego przy pomocy przyrzadu do
pomiaru stezenia tlenu nie wykazata wiekszej zawartosci tlenu niz 2%,

- przyrzad do pomiaru stezenia gazu wykazat minimum 90% aktualnej zawartosci
CHA4.
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4.3.2.2. Kontrolng prébe szczelnosci wykona¢ z zastosowaniem powietrza lub gazu
obojetnego przy cisnieniu rownym 150% maksymalnego cisnienia roboczego (MOP)
dla gazu E t. 3,75 kPa (375 mm H20) manometrem hydrostatycznym
(np. u-rurkg) w czasie 5 minut od momentu ustabilizowania sie cisnienia medium
probnego lub manometrem tarczowym M160 o zakresie pomiarowym od 0-10 kPa.
Dopuszcza sie réwniez wykonanie potwierdzenia szczelnosci manometrem
elektronicznym lub innym urzgdzeniem dedykowanym do wykonywania prob
cisnieniowych. W czasie trwania kontrolnej proby szczelnosci nie dopuszcza sie
spadku cisnienia.

4.3.3. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do czynnosci podstawowych majgcych na celu odpowietrzenie
i napetnienie gazem instalacji gazowej metoda tradycyjng, nalezy:

4.3.3.1. sprawdzi¢, czy instalacja gazowa jest wolna od napiecia elektrycznego,

4.3.3.2. sprawdzi¢, czy armatura odcinajgca przed gazomierzami i na koncéwkach
przewoddéw instalacji zostata zamknieta, a koncéwki instalacji zakorkowane
lub zaslepione oraz, czy zamkniety jest kurek odcinajgcy.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia napiecia elektrycznego na instalacji gazowej
nie wolno przystapi¢ do wykonania prac. Nalezy powiadomié o tym wifasciciela /
zarzadce budynku.

Ponowne przystapienie do pracy moze nastgpi¢é po pisemnym osSwiadczeniu
wfasciciela | zarzadcy budynku o wyeliminowaniu wystepowania na instalacji gazowej
napiecia elektrycznego. Przed ponownym przystapieniem do prac nalezy powtornie
sprawdzié¢ czy instalacja gazowa nie znajduje sie pod napieciem elektrycznym.

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscig gazu ziemnego
nalezy dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggly.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego - obowigzuje
dokonywanie cigglego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu
w powietrzu.

4.3.3.3. sprawdzenie szczelnosci instalacji z gazomierzami indywidualnymi

1) Upewnic¢ sie czy kurek gtowny jest prawidtowo zamkniety.

2) Zamknac¢ wszystkie kurki przed gazomierzami.

3) Zakorkowac wyloty tych podejsé, do ktérych w dniu wykonania pracy nie bedg podtgczone
gazomierze.

4) Otworzy¢ kurki odcinajgce piony gazowe.

5) W kréciec pozostawiony w instalacji do wykonywania prob szczelnosci
lub w wezle pomiarowym najdalej oddalonym od kurka gtdwnego zamontowa¢ przyrzad
pomiarowo-odpowietrzajgcy wg schematu przedstawionego na rysunku nr 1.

6) Woykonac¢ kontrolng prébe szczelnosci.
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7) Zamkng¢ wszystkie kurki na pionach z wyjgtkiem kurka zlokalizowanego na pionie

oddalonym najdalej od gtéwnego kurka gazowego.

4.3.3.4. sprawdzenie szczelnosci instalacji z gazomierzem centralnym.

1) Upewni¢ sie czy wszystkie odbiorniki gazu sg podigczone do instalacji gazowe;.
W  przypadku ich braku nalezy zamkngé kurek przytgczeniowy odbiornika,
a jego wlot zabezpieczy¢ korkiem.

2) Otworzy¢ kurki odcinajgce piony gazowe.

3) Sprawdzi¢ czy gtéwny kurek gazowy jest prawidtowo zamkniety.

4) W punkcie najdalej oddalonym od kurka gtéwnego zamontowaé przyrzad pomiarowo-
odpowietrzajgcy.

5) Woykonac¢ kontrolng prébe szczelnosci.

6) Zamkng¢ wszystkie kurki na pionach z wyjgtkiem kurka zlokalizowanego na pionie

oddalonym najdalej od gtdwnego kurka gazowego.

4.3.4. Czynnosci podstawowe

4.3.4.1. Odpowietrzenie i napetnienie paliwem gazowym instalacji wykona¢ bezposrednio
po skontrolowaniu jej szczelnosci z wynikiem pozytywnym, po montazu reduktora
na przytaczu (jesli wystepuje).

4.3.4.2. Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ wg ponizszej kolejnosci.

1) potagczy¢ - ewentualnie udrozni¢ potgczenie instalacji z przytaczem gazowym
np. poprzez wyjecie zaslepki z potgczenia kotnierzowego przytgcza z instalacja
gazowa, otworzy¢ kurek gtéwny,

2) odpowietrzy¢ doptyw rozdzielczy (poziom rozdzielczy gazowy) — ostatnim pionem
znajdujgcym sie najdalej od kurka gtownego,

3) odpowietrzy¢ odgatezienie poziome i pozostate piony — sukcesywnie nastepnymi
pionami postepujgc analogicznie jak przy odpowietrzeniu ostatniego pionu,

4) odpowietrzyC poszczegolne instalacje mieszkaniowe (lokalowe).

4.3.4.3. Usuwanie z instalacji mieszaniny gazowo-powietrznej nalezy wykonywac
W najwyzszym punkcie instalacji przy uzyciu przewodu o $rednicy nie mniejszej
niz 20 mm i dtugosci nie wiekszej niz 10 m wyprowadzonym na zewnagtrz budynku
w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie mieszaniny powietrzno-gazowej
lub gazu do pomieszczen. W przypadku odpowietrzania instalacji lokalowej
dopuszcza sie usuwanie mieszaniny powietrzno-gazowej przez palnik
nawierzchniowy kuchenki gazowej pod warunkiem ciggtej kontroli wielko$ci
przeptywu i wietrzenia pomieszczenia podczas odpowietrzania.
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Uwaga:

W przypadku instalacji w Ilokalach mieszkalnych wyposazonych jedynie
w kociol gazowy, w ktorych brak jest mozliwosci odpowietrzenia instalacji zgodnie
Z zapisami instrukcji, odpowietrzenie instalacji powinno odbyé¢ sie w obecnosci
serwisanta urzadzen gazowych.

4.3.4.4. Ocene skutecznosci odpowietrzania wykona¢ w miejscu dokonywania
odpowietrzania zgodnie z punktem 4.3.2.1.

Rysunek 1- Schemat instalacji z gazomierzami indywidualnymi

7B

a6c

1 - przytgcze gazowe, 2 — kurek gtowny, 3-mufa z korkiem do odpowietrzania przytgcza, 4 — poziom, 5A,
5B; 5C — kurek odcinajgcy na pionie, 6A; 6B; 6C — kurek odcinajacy przed gazomierzem, 7A; 7B — listwa
montazowa gazomierza, 8A; 8B — instalacja czerpalna, 9- urzgdzenie pomiarowo — odpowietrzajgce z przewodem

elastycznym.

4.4, Wykaz sprzetu, narzedzi i Srodkéw

4.4.1. Sprzet, narzedzia i materiaty pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

— komplet narzedzi $lusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzacych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

— tester szczelnosci (np. woda ze $rodkiem pianotworczym),

— szczeliwo, tasma lub pasta do uszczelnien potgczen gwintowanych,

PSG sp. z 0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona7z9
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— oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

— drabina,

— zestaw do odpowietrzania instalaciji,

—  przyrzady do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu

—  przyrzady do pomiaru tlenku wegla przy gazie koksowniczym,

—  zestaw uziemiajgcy.

4.4.2. Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania

pracy:

— ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

—  kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

— obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,

— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— S$rodki ochrony drog oddechowych (aparat powietrzny),

— poimaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

—  przewdd miedziany z zaciskami do wyrdwnania potencjatéw elektrycznych,

— Srodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania
poza strefg zagrozenia wybuchem),

— gasnice Sniegowe lub proszkowe o tgcznej masie min. 4 kg dla prac na instalacjach
gazowych oraz min. 6 kg dla prac na sieciach gazowych,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu,

— sonda dielektryczna,

— rekawice dielektryczne,

— kalosze dielektryczne lub mata dielektryczna,

— okulary spawalnicze, przytbica lub maska spawalnicza,

— rekawice spawalnicze.
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Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materialy nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatlow, narzedzi i sprzetu oraz
srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu BHP i Ppoz., w zaleznosci od potrzeb
i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane

Dokumenty zwigzane z instrukcja:

»Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

VI. Zalaczniki
brak
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