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I. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie sposobu bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy
gazoniebezpiecznej, do ktérej zalicza sie ,Przeglad i konserwacja $luz na obiektach

technologicznych gazociggéw podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia”.

Il. Zakres

Przedmiotem niniejszej instrukcji jest okreslenie prac przygotowawczych oraz podstawowych
czynnosci przy realizacji przegladu i konserwacji $luz na obiektach technologicznych gazociggoéw
podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia. Instrukcja ma zastosowanie dla gazociggéw
podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia. Instrukcja zawiera ustalenia w zakresie
zapewnienia warunkéw bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecenia dotyczace

zastosowania sprzetu, materiatéw i narzedzi.

Il. Definicje
W niniejszej instrukcji stosuje sie okreslenia i skréty zgodne z dokumentem ,Zasady organizaciji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

V. Tryb postepowania

4.1. Odpowiedzialnos$é¢ i uprawnienia

Odpowiedzialnos¢ za organizacje, kierowanie i nadzér nad pracg gazoniebezpieczng okreslong
niniejsza instrukcjg ponosi Odpowiedzialny, okreslony w dokumencie ,Zasady organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”, a za bezpieczne wykonanie
fizycznych czynnosci sktadajgcych sie na prace gazoniebezpieczng, odpowiedzialnos¢ ponoszg

pracownicy wchodzacy w sktad wyznaczonej do tej pracy brygady.

4.2. Sktad osobowy brygady

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane i wykonywane w skfadzie wynikajgcym
z przepisdw prawa, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
dozoru oraz wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie
eksploatacji urzadzeh energetycznych, uzyskane na podstawie przepisow prawa
energetycznego.

Prace gazoniebezpieczne objete niniejszg instrukcjg powinny by¢ realizowane przez co najmniej

trzech pracownikéw (2E+1D).
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4.3. Opis wykonywanych czynnosci
4.3.1. Wymagania ogolne

Osoby przystepujgce do prac majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji wykonawczej
i przestrzegac jej postanowien.

Pracownicy realizujgcy prace wymienione w niniejszej instrukcji powinni by¢ ubrani w odziez
ochronng trudnopalng antyelektrostatyczng i rekawice ochronne oraz okulary lub gogle ochronne.
W przypadku prac realizowanych w pasie ruchu drogowego pracownicy sg obowigzani

do stosowania odziezy ochronnej spetniajgcej wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci.

4.3.2. Prace przygotowawcze

4.3.2.1. Rozmiesci¢ materiaty, narzedzia i urzgdzenia techniczne stuzgce do wykonania pracy
a takze przewidziane do zastosowania srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet
zabezpieczajacy.

4.3.2.2. Sprawdzi¢/wykona¢ przeglad/ogledziny powierzchni zewnetrznej S$luzy i klapy
rewizyjnej.

4.3.2.3. Sprawdzi¢/wykonac¢ przeglad podpor oraz stanu technicznego elementéw/ przektadek
izolujgcych sluze od podpoér.

4.3.2.4. Sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen roztgcznych i gwintowanych.

4.3.2.5. Sprawdzi¢ zamkniecie gtéwnej armatury odcinajgcej komore Sluzy
nadawczej/odbiorczej, a w przypadku stwierdzenia jej otwarcia ustawi¢ armature
w pozycji zamknietej.

4.3.2.6. Potwierdzi¢ zamkniecie armatury odprezajgcej komore sluzy nadawczej/ odbiorczej.

4.3.2.7. Potwierdzi¢ zamkniecie pozostatej armatury na S$luzie nadawczej/odbiorczej,
a w przypadku stwierdzenia jej otwarcia ustawi¢ armature w pozycji zamknietej.

4.3.2.8. Sprawdzi¢ na manometrze nadcisnienie w komorze $luzy nadawczej/odbiorcze;.

4.3.2.9. Potwierdzi¢ uziemienie sluzy nadawczej/odbiorczej, a w przypadku jego braku wykonaé
uziemienie z wykorzystaniem np. szpili uziemiajgcej.

4.3.2.10. Otwiera¢ stopniowo armature odprezajgcg celem odgazowania komory Sluzy
nadawczej/odbiorczej do petnego jej odgazowania; armature pozostawi¢ w pozycji
otwartej.

4.3.2.11. Potwierdzi¢ wskazaniem na manometrze odprezenie komory S$luzy nadawczej/
odbiorczej.

4.3.2.12. Otwiera¢ stopniowo klape rewizyjng $luzy nadawczej/odbiorczej kontrolujgc
jednoczesnie zmiane pofozenia (w kierunku otwarcia) armatury odprezajacej przy klapie
rewizyjnej sluzy.

Uwaga:

W trakcie otwierania klapy rewizyjnej Sluzy nadawczej/odbiorczej nie wolno przebywaé
w bezposredniej bliskosci wylotu rury stuzgcej do odgazowania/odpowietrzenia $luzy
wyprowadzonej z armatury odprezajgcej znajdujgcej sie przy klapie Sluzy.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 3. z dnia 15 marca 2024 roku Strona4z 8




Przeglad i konserwacja sluz na obiektach
technologicznych gazociaggéw podwyzszonego
POLSKA sredniego i wysokiego cisnienia
SrOMKA GREOWHIETRA | Zatgeznik do Zbioru instrukcji prac gazoniebezpiecznych
eksploatacyjnych typowych

ZMS.03/21/2024/1/7A/15

4.3.2.13.Pozostawi¢ komore Sluzy nadawczej/odbiorczej otwartg celem jej wentylacji, kontrolujac
jednoczesnie szczelnos¢ wszystkich zamknie¢ (szczegodlnie nalezy zwrdécic uwage
na dzwiek dochodzgcy do strony armatury mogacy wskazywaC na ewentualng
nieszczelnosc).

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnoscia gazu ziemnego
nalezy dokona¢ pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu w powietrzu.

Podczas prowadzenia prac pomiary nalezy wykonywac w sposob ciggfy.

Przy wykonywaniu prac na gazociggach gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie
ciggtego pomiaru stezenia tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

4.3.3. Czynnosci podstawowe

4.3.3.1. Usung¢ z komory $luzy ewentualne zanieczyszczenia (np. py!).

Uwaga:

Zanieczyszczenia state nalezy zebra¢ do pojemnika Iub worka, zabezpieczy¢
oraz przekazaé do dalszego zagospodarowania zgodnie z obowigzujacg w PSG Instrukcja
postepowania z odpadami i Instrukcja postepowania na wypadek wycieku zanieczyszczen
w postaci kondensatu pogazowego z gazociggow.

4.3.3.2. Sprawdzi¢/wykona¢  przeglad stan  techniczny  Scianek  komory  $luzy
nadawczej/odbiorczej pod katem ewentualnych ubytkow, wzerdw.

4.3.3.3. Sprawdzi¢/wykonaé przeglad poprawno$¢ utozenia oraz stan techniczny uszczelek
w komorze s$luzy oraz/lub klapie rewizyjnej Sluzy nadawczej/odbiorczej

4.3.3.4. Zabezpieczy¢ uszczelki smarem wodoodpornym/litowym.

4.3.3.5. Usung¢ ewentualne slady korozji oraz odttusci¢ i wykonac¢ zabezpieczenie powierzchni
powtokg malarska.

4.3.3.6. Zabezpieczy¢ smarem wszystkie elementy ruchome komory oraz klapy rewizyjnej Sluzy.
4.3.4. Prace koncowe
4.3.4.1. Sluza nadawcza:

4.3.4.1.1. Zamkng¢ klape rewizyjng $luzy kontrolujgc jednoczesnie zmiane potozenia
(w kierunku zamkniecia) armatury odprezajacej przy klapie rewizyjnej sluzy.

4.3.4.1.2. Wykona¢ kontrole zamknigcia armatury odprezajgcej komore Sluzy oraz potozenia
w pozycji zamknietej zapadek i blokad klapy rewizyjne;.

4.3.4.1.3. Zamkng¢ armature odprezajgcg komore sluzy.

4.3.4.1.4. Napetni¢ paliwem gazowym komore sSluzy poprzez stopniowe otwieranie armatury na
czesci/sekcji wyréwnania cisnienia.
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Uwaga:

Komore $luzy napefnié¢ paliwem gazowym do nadcisnienia ok. 0,5 — 1,0 MPa celem
sprawdzenia szczelnosci zamknieé elementdw klapy rewizyjnej.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy ponownie odprezy¢é komore sluzy
i usunaé przyczyne nieszczelno$ci.

4.3.4.1.5. Odpowietrzy¢ komore sluzy poprzez czesciowe otwarcie armatury odprezajacej

Uwaga:

Odpowietrzanie nalezy zakonczyc, jezeli w wydobywajacej sie¢ mieszaninie zawartos¢ tlenu
bedzie nie wigeksza niz 2% ( lub metanu nie mniejsza niz 90% dla gazu ziemnego
wysokometanowego typu E), a wskazania przyrzadu beda stabilne.

Nie nalezy prowadzi¢ odpowietrzania podczas wytadowan atmosferycznych

4.3.4.1.6. Zamkng¢ armature odprezajgcg komore Sluzy.
4.3.4.1.7. Zamkng¢ armature na czesci/sekcji wyréwnania cisnienia.

4.3.4.2. Sluza odbiorcza:

4.3.4.2.1. Zamkng¢ klape rewizyjng $luzy kontrolujgc jednoczesnie zmiane potozenia
(w kierunku zamkniecia) armatury odprezajgcej przy klapie rewizyjnej sluzy.

4.3.4.2.2. Wykona¢ kontrole zamkniecia armatury odprezajacg komore $luzy oraz potozenia
w pozycji zamknietej zapadek i blokad klapy rewizyjne;.

4.3.4.2.3. Zamknag¢ armature odprezajgcg komore Sluzy.

4.3.4.2.4. Napetni¢ paliwem gazowym komore $luzy poprzez stopniowe otwieranie armatury
obejsciowej zaworu gtéwnego lub armatury znajdujgcej sie na czesci/sekcji odbioru
ttoka.

Uwaga:

Komore Sluzy napetni¢ paliwem gazowym do nadcisnienia ok. 0,5 — 1,0 MPa celem
sprawdzenia szczelnosci zamknie¢ elementow klapy rewizyjnej.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy ponownie odprezy¢ komore sluzy
i usungé¢ przyczyne nieszczelnosci.

4.3.4.2.5. Odpowietrzy¢ komore sluzy poprzez czesciowe otwarcie armatury odprezajgce;j.

Uwaga:

Odpowietrzanie nalezy zakonczyé, jezeli w wydobywajacej sie mieszaninie zawartos$¢ tlenu
bedzie nie wigeksza niz 2% (lub metanu nie mniejsza niz 90% dla gazu ziemnego
wysokometanowego E), a wskazania przyrzadu bedg stabilne.

Nie nalezy prowadzié¢ odpowietrzania podczas wytadowan atmosferycznych

4.3.4.2.6. Zamkng¢ armature odprezajgcg komore sluzy.

4.3.4.2.7. Zamkng¢ armature obejsciowg zaworu gtdbwnego lub armature na czesci/sekcji odbioru
ttoka.
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4.4. Wykaz podstawowego sprzetu, narzedzi i Srodkow

4.4.1.

4.4.2.

Sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze zalecane do wykonania pracy:

samochad techniczny,

komplet narzedzi sSlusarskich i kluczy monterskich (nieiskrzgcych lub zabezpieczonych
przed zaiskrzeniem),

bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

zestaw uziemiajacy,

drabina,

materiaty izolacyjne,

oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym Ilub innym (do pracy poza strefg
zagrozenia wybuchem),

przyrzad do badania szczelnosci powtoki izolacyjnej (np. defektoskop iskrowy),

przyrzad do pomiaru stezenia metanu i zawartosci tlenu oraz tlenku wegla (przy gazie
koksowniczym),

sprzet i narzedzia do robot ziemnych,

grubosciomierz ultradzwiekowy,

szlifierka elektryczna,

komplet uszczelek,

smar wodoodporny/litowy,

szczotka druciana,

powtoki malarskie,

benzyna ekstrakcyjna,

czysciwo,

pedzle,

przecinak,

tom,

srodek pianotworczy/tester szczelnosci.

Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet BHP i Ppoz. zalecane do wykonania
pracy:

ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne,

kaptur ochronny /kominiarka /czapka - trudnopalne antyelektrostatyczne,

obuwie bezpieczne w klasie S3 lub wyzszej,
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— kamizelka ostrzegawcza (w przypadku prowadzenia prac w obrebie pasa ruchu
drogowego, gdy pracownik nie zostat wyposazony w odziez ochronng spetniajgcg
wymagania w zakresie intensywnej widzialnosci),

— rekawice ochronne,

— hetmy ochronne,

— okulary ochronne/gogle ochronne/przytbica ochronna,

— $rodki ochrony drog oddechowych (aparat powietrzny),

— potmaska przeciwpytowa,

— szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

— wskaznik napiecia pradu elektrycznego,

— przewdd miedziany z zaciskami do wyrdéwnania potencjatow elektrycznych,

— $rodki tgcznosci w wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania poza strefg
zagrozenia wybuchem),

— gasnice sniegowe lub proszkowe o fgcznej masie min. 6 kg,

— koc gasniczy,

— apteczka pierwszej pomocy,

— ochronniki stuchu.

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zosta¢ dodatkowo uzyte sprzet i materiaty nieujete
w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materialow, narzedzi i sprzetu oraz
Srodkoéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznos$ci od potrzeb i zagrozen,
podejmuje Odpowiedzialny.

V. Dokumenty zwigzane
Dokumenty zwigzane z instrukcja:

- ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG”.

VI. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 - Protokot z konserwacji i przeglgdu Sluz na obiektach technologicznych
gazociggdéw podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia
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