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Odpowiadajac na wniosek 2z dnia 14.05.2023r. (dara wplywu: 15.05.20231) o wydanie nowych zalecen
konserwatorskich dla zamierzenia polegajacego na remoncie, rozbudowie i przebudowie istniejacego budynku burowego
usytuowanego przy ul. Partyzantéw 82 w Olsziynie wedlug nowej koncepeii architcktonicznej, wraz z remontem i
przebudows istniejacego budynku garazowego, dzialki nr 65/1 oraz 65/2, obreb 72 Olsztyn, Warminsko-Mazurski
Wojewaodzki Konserwator Zabytkéw na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
z 2022r., poz. 840) ponownie wydaje nastepujace zalecenia konserwatorskie:

1. Budynek usytuowany przy ul. Partyzantéw 82 w Olsztynie ujety jest w gminnej ewidencii zabytkéw prowadzonej zgodnie
2 art. 22 ustawy z 23 lipca 2003z, o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W zwiazku z tym majy zastosowanie przepisy
ww. ustawy oraz uregulowania wynikajace z przepiséw odrgbnych, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. DzU. 2z 2021r. poz. 2351 ze zmianami). Wartos¢ zabytkowa obiektu definiuje indywidualna, klasycystyczna forma
architektoniczna, kompozycja oraz wystroj elewacji i detal architcktoniczny (profilowane gzymsy, obramienia otworéw
okiennych 1 drzwiowych), czesciowo zachowana stolarka otworowa, zachowana historyczna bryla, ksztalt 1 pokrycie dachu
oraz zastosowane historycznie materialy 1 technologie budowalne.

2. Z uwagi na powyzsze W-M WKZ informuje, Ze zgodnic z art. 5 ww. ustawy o ochronie zabvtko“ 0p1eka nad zab»dm.m
sprawowana przez jego wlasciciela lub posiadacza polega na zapewnieniu warunkéw: e

- naukowego badania i dokumentowania zabytku; i

- prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku; -1 m iz
- zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 2 7
- korzystania z zabytku w sposéb zapewniajacy trwale zachowanie jego wartosci; €7 0

- popularyzowania 1 upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kulrurv

Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej podczas prac remontowo-budowlanych w obiektach jusm'f)t;c_ihy%:h-nnalézy:siq
kicrowaé regula kontynuacji tradycyjnych materialéw i technologii. Zalozeniem prac remontowych powmno by¢
przywrocenie pelnych walorow estetycznych i wartodci historycznej oraz naukowej zabytku. Prorytetem jest podejmowanic
dzialan o charakterze konserwatorskim — polegajacych na zabezpieczeniu iutrwaleniu substancji zabytkowej oraz
zahamowaniu proceséw ich destrukeji, oraz restauratorskim — majacym na celu wyeksponowanie wartosci artystycznych
i estetycznych zabytku. Wszelkie projektowane prace remontowe lub modernizacyjne nie powinny skutkowac obnizeniem
waloréw historycznych 1 estetycznych zabytku.

3. Zakres wnioskowanego remontu i modernizacji konstrukeji dachu powinien wynikaé z ekspertyzy konstrukcyjne)
istniejacej konstrukcji wiezby dachowej, ktéra w zaleznosel od stanu zachowania nalezy przeznaczy¢ do zachowania i
ewentualnego wzmocnienia lub do odtworzenia z powtdrzeniem istniejacego, historycznego ustroju konstrukcyjnego. Ze
stanowiska konserwatorskicgo dopuszcza si¢ wymiane pokrycia dachowego na nowe tego samego rodzaju. Przy wymianie
nalezy zachowaé ksztalt, kolor oraz sposéb wykoriczenia oryginalnego pokrycia (dachowka ceramiczna esdwka/holenderka
w kolorze naturalnej czerwieni wypalanej ceramiki). Nalezy zwrdcic uwage, iz pod nazwami handlowymi produktéw
odwolujacymi si¢ do pokryé historycznych nierzadko oferowane sy rozwigzania znacznie odbicgajace od pierwowzoru i
nieakceptowalne w obiektach zabytkowych — w przypadku planowanej wymiany dachowki ceramiczne] esowki nowa
dachéwka eséwka musi mieé ksztalt zgodny z historycznym, a wige ksztalt sinusoidalny — w przekroju poprzecznym o
ksztalcie litery 8. Obrébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe w przypadku koniecznosci ich wymiany nalezy projektowac
z blachy ocynkowanej niepowlekanej lub blachy tyranowo cynkowej.

4. Remont elewacji przedmiotowego budynku powinien zaklada¢ zachowanie w maksymalnym stopniu oryginalnej
substancji zabytkowej oraz przywrécenie obiektowi walorow historycznych i estetycznych poprzez naprawe ubytkow
tynkéw i detali architekronicznych, konserwacje oryginalnej stolarki otworowej oraz odtworzenie pierwomej kolorystyki
elewaciji, ustalonej w trakcie badan konserwatorskich nawarstwien malarskich — zaleca sie zatem przeprowadzenie prac
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konsenwatorskich elewacji ww. budynku w zakresie wynikajacym z badad konserwatorskich oraz opracowanego na ich
podstawie programu prac konserwatorskich.

Badania konserwatorskie wg art. 3 pkt 9 sstawy o ochronie sabytkiw i opiece wad sabythami 1o dgatania majace na celu rogpasnanie bistorii
i funkeji sabythu, ustalenie wiytych do jego wykonania materiatéw i sastosowanych technologii, okreslente stans sachowanta fego zabytks orag
apracowanie diagnosy, projekin i programu prac konserwatsrskich, afesli istuigje taka pofrseha, riwntes, programu prac restawratorskich.
Badania te majq na celu rozposmanie wiw, elementow pod Eatem ich budowry, niytych materialow i wiasciwoid figyko-mechanicznych, fakinry
i kolorystyki, analizy nawarstwici, stanu sachawania i snisgesen 5 podanien ich preyesyny. Prigprowadsenie tych badan nateZatoby powiersyé
osobic posiadajqee] wlasciwe wykssiatcenie oraz, doswiadezenie sawedowe w sakresic prowadsenia prac konserwatorskich prey sabytkach.

5. Whnioskowana wymiana wtérncj, wspélczesnej stolarki okiennej i drzwiowej na nowa stolarke o konstrukeji drewnianej
oraz kompozycji powtarzajacej forme historyczng jest ze stanowiska konserwatorskiego oceniana pozytywnie. Kolorystyka
stolarki otworowej powinna wynikaé z przeprowadzonych badan konserwatorskich oraz dokonanego rozpoznania
konserwatorskiego obiektu.

6. Dopuszcza si¢ adaptacie wnetrz budynku oraz rozbudowe budynku od strony elewacji podwérzowej (poludniowej)
zgodnie z nowym projektem koncepcyjnym autorstwa mgr inz. arch. Macieja Powazki, dolaczonym do wniosku 2 dnia
14.05.20231.

7. W-M WKZ nie wnosi uwag natury konserwatorskiej do projektowanego zagospodarowania terenu oraz do planowanego
remontu i przebudowy wspélezesnego budynku garazowego (obiekt nie ujety w gminnej ewidencii zabytkow).
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