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1. HISTORIA i e

W XIX w. - az do lat 60-tych Olsztyn nalezat do niewielkich miasteczek i rozwijat sie
wolniej niz np. sgsiednie Barczewo. O niklym rozwoju miasta §wiadcza dane
statystyczne:

1820 r.- 301 domow - 2248 mieszkancow;

1831 r.-314 domow - 2791 mieszkancow;

1864 r.- 366 domoOw - 4793 mieszkancow.

Wséréd czynnikbw majacych  wplyw na  zdynamizowanie rozwoju
przestrzennego miast regionu w XIX w. miata budowa linii kolejowej (rozpoczeta w 1.
1864-1868). Naptyw robotnikow i rosngce zapotrzebowanie na mieszkania, generowaty
hosse budowlana. Na przestrzeni 10 lat (1865-1875) Olsztyn powiekszyt swoje zasoby
mieszkaniowe oraz ludzkie o 1/3. Wzniesiono 117 budynkéw mieszkalnych, a miastu
przybyto 1366 mieszkancow. Ulica Partyzantéw zostata uksztattowana w poczgtkach lat
70-tych XIX w. Brukowana droga tgczgca miasto z doé¢ daleko polozonymi dworcami
pasazerskim i towarowym, jako jedna z pierwszych otrzymata o$wietlenie - w 1883 r.
olejowe, zmienione na gazowe w 1890 r. W tym czasie zabudowana byta juz po obu
stronach. Pewng liczbe parcel po obu stronach ulicy Partyzantéw, posiadat mistrz
murarski Joachim Hosmann. Wtascicielem parceli, na ktérej stoi budynek byt Carl Ulrich.

Jak wida¢ na planie katastralnym z 1885 r. - budynek w tym czasie juz istniat.

Przed wojng, budynek funkcjonowat jako Deutsches Rotes Kreuz (Niemiecki
Czerwony Krzyz). W latach 1945-1947 petnit funkcje sztabu armii radzieckiej. Od 1949
roku w niepozornym budynku nr 82 funkcjonowato Pogotowie Ratunkowe Polskiego
Czerwonego Krzyza, ktére po 26 latach przeksztatcono w Wojewédzkq Stacje Pogotowia
Ratunkowego oddajgc do jej dyspozycji nowgq siedzibe. Przedmiotowa kamienica przed

1980 rokiem byta réwniez zapleczem dla PKS.

! Karta ewidencji zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytkéw, oprac. mgr inz. arch. Dorota
Misiaczyk - Struzik, listopad 2012r.
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A. Bonk, 1913 r.
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ryzality budynku od strony podwdérza sq oryginalne!)
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Z OPIS

Budynek wolnostojgcy, usytuowany kalenicowo w pierzei ulicy Partyzantéw (d.
Bahnhofstrasse). Wzniesiony na rzucie litery ,U” - z dwoma ryzalitami od strony
elewacji podwoérzowej. Dwukondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony, z czeSciowo
uzytkowym poddaszem. Przed wejéciem gtéwnym szeroki podest ze schodami.

Bryta gtéwna przekryta dachem dwuspadowym, ryzality - pulpitowymi.
Pomiedzy ryzalitami zadaszenie z blachy falistej wsparte na konstrukcji z metalowych
profili.

Murowany i tynkowany. Podpiwniczenie i partia cokotowa bryty gtéwnej z

otoczakow i cegly. Pokrycie dachu z cegly ceramicznej, holenderki.

Frontowa elewacja poéinocna symetryczna, 7-osiowa, artykutowana
prostokatnymi otworami okiennymi i drzwiowym oraz oszczednym, historyzujagcym
detalem architektonicznym. W osi centralnej umieszczone wejscie gtbwne. Dwie osie
skrajne zblizone do siebie. Partia cokotowa wyodrebniona uskokiem, pietro
profilowanym gzymsem kordonowym. Scianka kolankowa wydzielona od dotu
uskokowym gzymsem; od gory - profilowanym gzymsem podokapowym, zachodzacym
odcinkowo na S$ciany szczytowe. Dekorowana naprzemiennie prostokatnymi i
zblizonymi do kwadratu ptycinami. Poszczegélne plyciny rozdzielone wertykalnie
szerokimi listwami. Nad gzymsem podokapowym wycinana ozdobnie wréblownica.

Otwory okienne ujete profilowanymi opaskami. W parterze dodatkowo z
nadprozami dekorowanymi odcinkowymi gzymsami. W poziomie taw okiennych z
wydatnym, profilowanym, odcinkowym gzymsem taczacym wszystkie trzy osie okienne.
Otwor drzwiowy ujety profilowang opaska.

Elewacja boczna, szczytowa - wschodnia 2-osiowa. Cok6t wydzielony uskokiem.
Okna ujete profilowanymi opaskami. Para okien przyziemia potaczona w poziomie taw
okiennych profilowanym, odcinkowym gzymsem. Okna pietra z tawg okienng w
poziomie gzymsu wydzielajgcego kondygnacje. Szczyt dwukondygnacyjny; w dolnej
kondygnacji przepruty parg okien flankowanych mniejszymi okienkami. W goérnej

kondygnacji przepruty osiowo jednym okienkiem.
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Okna dolnej kondygnacji szczytu potgczone odcinkowym gzymsem w poziomie
taw okiennych. W gérnej kondygnacji szczyt przepruty osiowo jednym okienkiem, z

odcinkowym, wydatnym parapetem/gzymsem.

Elewacja boczna, szczytowa - zachodnia 3-osiowa. Cokét wydzielony uskokiem.
Otwory okienne i drzwiowe pozbawione opasek. Cze$¢ okien przyziemia przeksztatcona
w otwory drzwiowe. Okna pietra z tawa okienng w poziomie gzymsu wydzielajgcego
kondygnacje. Szczyt dwukondygnacyjny; w dolnej kondygnacji przepruty para okien
flankowanych mniejszymi okienkami. Okna dolnej kondygnacji szczytu potaczone
odcinkowym gzymsem w poziomie taw okiennych. W gérnej kondygnacji szczyt

przepruty osiowo jednym okienkiem, z odcinkowym, wydatnym parapetem/gzymsem.

Elewacja podwoérzowa, potudniowa - 6-osiowa (w uktadzie 2+2+2).
Ryzality dwukondygnacyjne, 2-osiowe, dodatkowo od strony wewnetrznej przeprute w
osi otworami okiennymi. Detal architektoniczny ograniczony do profilowanych

gzymsOw podokapowych.

STOLARKA OKIENNA drewniana i PCV, jedno- i dwudzielna. O$cieznicowa i skrzynkowa.
Gtéwnie wtérna, jednostkowy przykitad okna oryginalnego na pietrze, w elewacji
podwérzowej. Okno jednodzielne, dwuskrzydtowe, oscieznicowe. Dolne skrzydto
dzielone pozioma szczebling na dwie kwatery. W elewacji podwoérzowej wprowadzono

w otwory okienne wspétczesne, metalowe kraty.

STOLARKA DRZWIOWA zewnetrzna drewniana, plycinowa, dwuskrzydtowa, z

nadswietlem - wtorna.

s 5 STAN ZACHOWANIA
Elewacje budynku przeksztalcone wprowadzeniem otworéw drzwiowych w

elewacji bocznej; cze$ciowym zamurowaniem przepruc¢ okiennych, blaszang zabudowa

w elewacji podwérzowej (pomiedzy ryzalitami). Dodatkowo takze wymiang tynkéw na
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cementowe oraz uproszczeniem profili detali architektonicznych. Stolarka otworowa w

wiekszosci wtorna. Jednostkowo zachowane okno w bardzo ztym stanie technicznym.
Pulpitowe dachy ryzalitbw od strony elewacji podwdérzowej pokryte nowg

dach6éwka ceramiczng, esdowka, na bryle gtéwnej dachowki poryte szkodliwg patyna,

mikroorganizmami, czeSciowo rozwarstwione.

Stan zachowania elewacji kamienicy wymaga niezwlocznego podjgcia prac
konserwatorskich, celem zatrzymania postepu destrukcji. Pierwotne tynki byty gtadkie,
wapienno-piaskowe. Obecnie, z wyjgtkiem detali architektonicznych elewacje pokryte
sa szczelnym, tynkiem cementowym. Tynki elewacji budynku sg miejscowo mocno
spekane, zabrudzone, zawilgocone i odspojone. Miejscowo porazone grzybem i innymi
mikroorganizmami. Powtoki malarskie tuszcza sie i odpadaja, w szczegélno$ci na
powierzchniach  narazonych na  zwiekszone  oddziatywanie  czynnikéw
atmosferycznych, na skutek nieszczelnych zabezpieczenn przed woda opadowg oraz
odpryskowa. Zawilgocony mur jest doskonatym podtozem do rozwoju glonéw, mchow i
porostow. Dziatanie wody odpryskowej - odbijajgcej sie od gruntu oraz efekt statego
zawilgocenia obiektu przez podciagganie kapilarne wody z gruntu, réwniez przyczynito

sie do destrukcji wypraw w partii przyziemia.

Szczegblnie duze ubytki tyku widoczne sg na detalach architektonicznych;
gzymsach podokapowych oraz gzymsach odcinkowych/parapetach oraz opaskach.
Miejscowo odstonieta struktura muru narazona jest na zwiekszone oddziatywanie
czynnikéw destrukcyjnych. Widoczne s3 ubytki spoinowania oraz cegiel. Drewno
wroblownicy oraz poszycia i konstrukcji wiezby dachowej porazone korozjg
biologiczna, zagrzybione.

Zaprawa z ktorej zostaly wykonane detale architektoniczne, jest w
znacznym stopniu zdezintegrowana. Widoczne sg miejscowe ubytki elementow i
profili artykulacji architektonicznej. Oryginalna zaprawa tynkarska, znajdujgca si¢ pod
wtdrng wyprawg tynkarskg i malarska, jest ostabiona i wilgotna, mniej zbita i bardziej

przepuszczalna.
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Schody zewnetrzne i podest przed wejsciem gtownym mocno spekany, z

kruszgcymi sie tatami kolejnych napraw.

W budynku wymieniona zostata stolarka okienna. Czes¢ okien wykonana zostata
z PCV, cze§¢ wykonana w drewnie, odtwarza zasadnicze podziaty konstrukcyjne okien
oryginalnych. Okna fasady na parterze posiadajg ramiaki fazowane ze sptywem. Ich stan
techniczny jest zty - nadajg sie wytgcznie do wymiany. Drewniane okna od podworza s3
wypaczone, skrzydta odksztatcone. Drewno jest ostabione i spekane, zasinione, w
znacznym stopniu zdegradowane na skutek korozji biologicznej. Widoczne sg znaczne
ubytki mechaniczne. W najgorszym stanie sg okapniki, z silnie wyptukang bielg drewna,
kumulujg wode opadowa. Kity szklarskie odspojone i spekane, w wielu miejscach ogdle
ich nie ma. Warstwy malarskie sg spekane, w wielu miejscach odspojone. Grubos¢
powtok malarskich, siatka spekan oraz stopien zniszczenn spowodowaly zatarcie
rysunku profili dekoracyjnych.

Parapety i opierzenia z blachy ocynkowanej znajduja sie w stanie katastrofalnym.

Opierzenia blacharskie w duzej czesci sg powyginane, skorodowane, z ubytkami.

Drewniane drzwi wejsciowe s3 rowniez wtérne; dwuskrzydtowe, z nad$Swietlem.

Na przestrzeni lat na elewacjach umieszczane byty réznego rodzaju instalacje
elektryczne, teletechniczne i montazowe. Ich sposéb prowadzenia byt catkowicie

podporzadkowany funkcji, tworzac przypadkowe "dekoracje".

4. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Zadaniem nadrzednym przy pracach na elewacjach budynku, powinno by¢
przywrocenie oryginalnej aranzacji architektonicznej zabytkowego budynku i
zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem.

Wszelkie zabiegi przeprowadzone powinny by¢ zgodnie ze sztuka
konserwatorskg, przy zastosowaniu materiatbw powszechnie uzywanych w

konserwacji zabytkow.
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Postepowanie konserwatorskie powinno mie¢ na celu przywréocenie wygladu
estetycznego, co wigze si¢ z przywrdceniem pierwotnej kolorystyki oraz faktury
wypraw tynkarskich, zgodnie z wynikami badan konserwatorskich. Niezbedne jest
usuniecie odspojonych fragmentéw tynkéw, jak réwniez miejscowe przeprowadzenie

zabiegu dezynfekcji porazonego przez mikroorganizmy muru.

W wiekszoséci elewacja pokryta jest wspétczesnym, mocnym tynkiem
cementowym. Tynki wapienno-piaskowe zachowaly si¢ fragmentarycznie; na detalach
architektonicznych. Cze$¢ detali zostata pociggnieta wtérnie zaprawa cementows, co

spowodowato zawilgocenie i odspojenie oryginalnych wypraw.

Przy rekonstrukcji tynku mineralnego nalezy pamietac, ze stare zaprawy byly
przygotowywane gtéwnie w oparciu o wapno z dodatkami. Dlatego tez w wielu
miejscach zaréwno podtoze, jak i oryginalne zaprawy, maja wysoka nasigkliwos¢ przy
stosunkowo nieduzej wytrzymatosci mechanicznej. Nowg wyprawe tynkarska nalezy
dostosowa¢ do tych parametréw, w celu unikniecia p6zniejszych zniszczen i spekan,

wraz wystgpienia ewentualnych wykwitéw na §cianach budynku.

Przed rekonstrukcjg ubytkow w tynku nalezy wykonaé préby, aby zapewnic
odpowiedni dobér i proporcje kruszywa, oraz wiasciwy sposéb zatarcia na krawedzi
uzupetnien.

Zaprawy tynkarskie uzyte jako uzupelnienia ubytkéw w istniejacych tynkach
powinny by¢ najwyzszej jako$ci mieszankami fabrycznymi opartymi catkowicie na
wapnie z dodatkami trasu, ktére poprzez swoja elastyczno$¢ zapewnia dobre, trwate
pokrycie. Godne polecenia s3 produkty firmy Caparol, Keim, Sto Ispo (Tubag), Kabe,
Baumit Bayosan lub Remmers. Bergmann, Technika wykonania tynku powinna by¢
tradycyjna - przez narzut. Zadaniem nadrzednym tych prac jest bowiem nawigzanie

do oryginalnego tynku; jego struktury, tekstury i barwy.

Poza odtworzeniem powierzchni tynkéw, nalezy poddaé konserwacji i
rewaloryzacji ~ wystrdj  architektoniczny  poszczegélnych  elewacji. Celem
proponowanych zabiegéw konserwatorskich jest powstrzymanie destrukcji

i zabezpieczenie ostabionej struktury elementéw dekoracyjnych znajdujacych si¢ na
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elewacji frontowej i szczytowej przed dalszymi uszkodzeniami. Detal architektoniczny
powinien zosta¢ poddany kompleksowej konserwacji; podklejony i zabezpieczony, a
jego krawedzie, jak i ubytki, uzupelnione wyprawg sztukatorska przy uzyciu zaprawy o
odpowiednim kolorze, fakturze i wtasciwos$ciach zblizonych do oryginalnego materiatu.
Ponadto, od strony frontowej nalezy uczytelni¢ kamienno-ceglany fundament ze $ciang

cokotowga bryty gtéwnej. Cokét przybudéwki nalezy otynkowac.

Ze wzgledu na bardzo zty stan zachowania, cok6t, po usunieciu wtérnych wypraw
tynkarskich, a przed potozeniem nowych wypraw w partiach tynkowanych oraz
wykonania nowego spoinowania nalezy odgloni¢ i odgrzybié. Cegly zmurszate nalezy
wymieni¢ na materiat o identycznych wymiarach i parametrach fizyko-chemicznych.
Ponadto nalezy zabezpieczy¢ p.wilgociowo preparatem hydrofobizujgcym ptaszczyzny

narazone na zwiekszone dziatanie wody opadowej i zaleganie $niegu.

Kolorystyka elewacji oraz stolarki okiennej zostata okre$lona w cze$ci badawczej
niniejszego opracowania.

Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej powinna by¢ wykonana przez firme
zajmujgcg sig¢ odtwarzaniem historycznej stolarki. Przy wykonywaniu rekonstrukcji

dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania okien zespolonych.

Zdegradowane parapety i opierzenia nalezy usungé i wymieni¢ na nowe. Ksztatt
nowych opierzenn i parapetéw oraz sposéb ich osadzania, powinien zosta¢
zrekonstruowany z charakterystycznym okraglym wywinigciem, tzw. ,wursta”.
Wszelkie rekonstruowane elementy blacharskie zaleca sie wykonaé z blachy tytanowo-

cynkowej. Nie dopuszcza sig do stosowania zwyklej blachy ocynkowanej i powlekanej.

Nalezy zdemontowa¢ lub schowa¢ pod nowsg wyprawa tynkarsky wszelkie

instalacje znajdujace sie na elewacji.
Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, w okresie od

kwietnia do listopada, w temperaturach powyzej +5 C, przez ekipy budowlane majace

juz w swoim dorobku realizacje przy zabytkach.
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Celem podjetych prac byto okreslenie pierwotnego opracowania
kolorystycznego elewacji budynku objetego niniejszym opracowaniem. W ramach prac
badawczych wykonano odkrywki oraz pobrano prébki tynkéw i powtok malarskich z
elewacji, poddajgc je obserwacji pod mikroskopem optycznym. Udokumentowano

barwne warstwy wykonujgc cyfrowe zdjecia probek.

W trakcie prac okazato sie, Zze poza detalami architektonicznymi, cata elewacja
pokryta jest wspétczesnym, mocnym, cementowym tynkiem. W odkrywkach nie byto
warstw tynkéw oryginalnych, ktére zapewne zostaly usuniete przed potozeniem

obecnych wypraw tynkarskich.

W odniesieniu do detali architektonicznych prébki do badan mikroskopowych
pobrano z gzymsu /parapetu podokiennego oraz opaski okiennej elewacji frontowej,
takze dwie prébki opaski wokdét otworu drzwiowego fasady. Detale architektoniczne
pokryte byly cienkg warstwg wyréwnujacg drobno ziarnistego tynku, potozong na
zaprawe gruboziarnistg. Na warstwe wyréwnawcza potozono powtoke malarska koloru
biatego. PdZniejsze warstwy przemalowan wykonano kilkakrotnie w kolorach biatych,
jednorazowo w ugrowych, zéttych, r6zowych. Opaska wokét drzwi wejscia gtéwnego
byta oryginalnie biala, wéréd péZniejszych warstw widoczne sg wtérne warstwy

popielata i kobaltowa.

Na etapie projektowym do wstepnej rekonstrukcji koloru proponuje sie barwy
okre$§lone w NCS, dobrane na podstawie przeprowadzonych badan. Barwy warstw
malarskich podane w niniejszym opracowaniu na podstawie systemu NCS sg kolorami
przyblizonymi. Ostatecznego wyboru koloru nalezy dokonaé na podstawie wzornika

wybranego producenta farb.

Wobec braku mozliwosci okreslenia oryginalnego koloru elewacji proponuje sie
barwe neutralng, zblizona do barwy tynkéw - NCS S 2005 Y20R, cokdét za$ walorowo
ciemniejszy.

Natomiast biate detale architektoniczne w oparciu o wyniki badan - proponuje
sie wykona¢ w kolorze ztamanej bieli, zblizonym do NCS S 0500-N, podobnie jak

elementy drewniane podokapowe (wréblownica).
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‘Kolorystyke stolarki okiennej od strony zewnetrznej proponuje sie wykonaé w

kolorze zblizonym do NCS S 5030Y60R.

Fasada. Odkrywka wspotczesnego tynku siegajacego muru ceglanego. Brak oryginalnych tynkéw
wapienno-piaskowych.

Odkrywka opaski okna 01. Na tynku widoczna biata oryginalna powloka malarska oraz wtérne
schodkowe, kolejne powloki malarskie widoczne w prébce mikroskopowej
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Prébka nr 1. Gzyms/parapet okna parteru fasady. Uwarstwienie wykazuje, iz na warstwie
gruboziarnistego tynku potozono cienkg warstwe drobnoziarnistego tynku wygladzajqcego lico elementu.
Pierwszq warstwq malarskq jest kolor biaty.

Prébka nr 2. Opaska okna 01 parteru fasady. Uwarstwienie wykazuje, iz na warstwie
gruboziarnistego tynku potozono cienkg warstwe drobnoziarnistego tynku wygtadzajacego lico elementu.
Pierwszg warstwg malarskg jest kolor bialy.
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Odkrywka opaski okna 02. Na tynku widoczna biata oryginalna powtoka malarska oraz wtdrne
schodkowe, kolejne powtoki malarskie widoczne w prébce mikroskopowej

Prébka nr 3. Opaska okna 02 parteru fasady. Uwarstwienie wykazuje, iz na warstwie
gruboziarnistego tynku potozono cienkg warstwe drobnoziarnistego tynku wygtadzajgcego lico elementu.
Pierwszg warstwg malarskg jest kolor biaty.

Str. 15



UKLAL MiasTA GLEZFYNA
Wydzial Urbanisiyki i Architektury

Plac Jana Pawtall 1
0-101 Q

Odkrywka opaski wokét otworu drzwiowego fasady. Na tynku widoczna biata oryginalna powtoka
malarska oraz wtérne schodkowe, kolejne powloki malarskie widoczne w prébce mikroskopowej, w tym
kobaltowej

Odkrywka opaski wokét otworu drzwiowego fasady. Na tynku widoczna biata oryginalna powloka
malarska oraz wtérne schodkowe, kolejne powtoki malarskie, w tym popielata
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Probka nr 4. Opaska otworu drzwiowego fasady. Uwarstwienie wykazuje, 1Z pierwszq warstwq
malarska jest kolor biaty. Kolejne warstwy w tym kobaltowa jest warstwq wtdrng.

Wréblownica i deska podokapowa malowane w kolorze biatym. Widoczne ciemne plamy korozji
biologicznej drewna.
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Elewacja podwdrzowa. Okno lewego ryzalitu pietra.

Elewacja podwdrzowa. Okno lewego ryzalitu pietra. Ramiak skrzydta okiennego ze $ladami oryginalnej,

brgzowej powtoki malarskiej
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Elewacja podwdrzowa. Oboknie ze Sladami oryginalnej, brgzowej powtoki malarskiej

—_—

Okno clewacji podwdrzowej od strony wnetrza
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Disztyn

Okno elewacji podwdérzowej od strony wnetrza — relikty oryginalnej powloki malarskiej na ramiaku

skrzydta okiennego

6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

SCIANY ELEWACJI

1. Usuniecie wtérnych miejscowych przemurowan okien, przywrdcenie otworéow
okiennych w miejsce wtérnie wykonanych otworéw drzwiowych oraz usuniecie
tynkéw cementowych, majacych negatywne oddzialtywanie na oryginalny
materiat oraz zmieniajgcych artykulacje elewacji.

2. Odgrzybienie i dezynfekcja Scian preparatem czynnym biologicznie preparatem

Capatox firmy Caparol lub Algat i Boramon firmy Altax lub Algizid firmy Kabe.
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3 Gruntowanie $ciany w celu wyréwnania chlonno$ci podtoza i zwiekszenia
przyczepnosci farby. - preparatem wzmacniajgcym podtoze np. preparatem CL
Optigrunt ELF firmy Caparol, Spezial Fixativ firmy Keim, lub UniversalGrund
firmy Baumit. Lub Calsilit F firmy Kabe.

4. Naprawa peknie¢, natozenie warstwy podkladowej, uzupeiniajacej ubytki,
uniwersalng zaprawg wapienno-cementowa, zbrojong wiéknem szklanym
Caparol Histolith Arma Reno 700, KEIM Universalputz Fein o uziarnieniu do 0.6
mm lub SchlitzMortel Rapid firmy Baumit. lub Kombi Finisz firmy Kabe.

5. Odtworzenie struktury tynku - na przygotowane podtoze nanies¢ tynk

strukturalny na bazie mineralnej Bergmann Solarfassadenspachtel, Kombi Finisz
G 8 firmy Kabe na bazie silikonowej lub silikatowej przy uzyciu gotowych zapraw
np. Solarputz firmy Bergmann, Sylithol Mineral firmy Caparol lub Caparol Capalith
Fasadenspachtel, Indusil firmy Keim, lub KMS firmy Kabe, lub innymi o nie
gorszych parametrach technicznych. Naktadac¢ nalezy z przestrzeganiem zasady
jednoczesnego pokrywania catych ptaszczyzn. Dalsza obrébka po 48 godzinach (w
korzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych). Produkty nalezy nanosi¢ na
grubo$¢ okre$long w kartach technicznych producenta. Wykanczac¢ za pomoca
filcowania /zacierania - w zaleznosci od oczekiwanych efektow.

6. Przy rekonstrukcji detali architektonicznych nalezy wykonaé wstepny obrzut -

podktad. Mozna uzy¢ zaprawy wapienno- trasowej o zwiekszonej wytrzymatosci
i nadajacej sie do stosowania w wiekszych grubosciach lub (przy uzupehianiu z
reki) elastycznej zaprawy z mikrowtéknami. Wieksze ubytki profili nalezy
odtworzy¢ przy zastosowaniu tradycyjnej techniki ciagnionej (przy zastosowaniu
odpowiednio przygotowanych szablondw).

Wierzchnie warstwy wykona¢ z drobnoziarnistej zaprawy (uziarnienie do 0,5

mm) lub z mikrowtéknami do profili ciggnionych.

7.  Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, farbami zolowo-krzemianowymi,
odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (V > 2000 g/(m2-d), SD <
0,01 m).

OPIERZENIA I OBROBKI BLACHARSKIE
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Nalezy zaplanowaé wymiane opierzen i parapetéw. Nowe elementy blacharskie

zaleca sie wykonac z blachy tytanowo-cynkowe;j.

DREWNIANE ELEMENTY OKAPU DACHU (WROBLOWNICA), STOLARKA OKIENNA
I DRZWIOWA

1. Rekonstrukcja zewnetrznej stolarki otworowej na nowa, drewniang (okienng
jednoramowg) z nawigzaniem do historycznego wygladu podziatéw i dekoracji,
charakterystycznych dla 4 éw. XIX w.

2. Rekonstrukcja wroblownicy

ODPROWADZENIE WODY OPADOWE]

Nalezy wykonac¢ wtasciwe odprowadzenie wody opadowej wyptywajacej z rur
spustowych. Teren wokét budynku zaleca sie wyprofilowaé ze spadkiem na zewnatrz,
tak aby woda opadowa odprowadzana byta w sposéb uporzadkowany, jak najdalej

od muréw budynku lub wprowadzi¢ jg do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.
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DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1. Elewacja frontowa.

Fot. 2. Elewacja podwdrzowa.
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Fot. 3. Elewacja wschodnia.

Fot. 4. Elewacja zachodnia.
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Fot. 5. Elewacja wschodnia. Artykulacja przyziemia. Widoczne studzienki okien piwnic

Fot. 6. Elewacja wschodnia. Partia cokotowa. Widoczne spkan oraz zawflgcenie i destrukcja tynkdéw i
powlok malarskich powyzej cokotu
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Fot. 7. Elewacja wschodnia. Spekane obramowanie studzienki okna piwnicy, wylewki cementowej i tynki
elewacji

Fot. 8. Elewacja wschodnia. Spekane tynki elewacji i detalu nadproza okna
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Fot. 9. Elewacja wschodnia. Spekane tynki elewacji i detalu nadproza okna. Widoczne profilowanie
gzymsu/parapetu w poziomie tawy okiennej

Fot. 9. Elewacja wschodnia. Stan zachowania opasek okiennych parteru
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Fot. 10. Elewacja wschodnia. Profil gzymsu/parapetu podokiennego

Fot. 11. Elewacja wschodnia. Postepujgca degradacja tynkéw cementowych
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Fot. 12. Wejscie gtéwne

Fot. 13. Wejscie gldwne, zniszczenia schoddw
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Fot. 14. Wejscie gtdwne, zniszczenia podestow

Fot, 15. Drzwi wejscia gtéwnego
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Fot. 16. Wejscie gtéwne, fragment opaski. Widoczne spekania tynkéw

Fot. 17. Fasada, zatarte oryginalne profilowanie gzymséw/parapetow podokiennych
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Fot. 18. Fasada, okno pietra z widokiem na Scianke kolankowgq i gzyms podokapowy

Fot. 19. Fasada, stan zachowania opaski okiennej parteru
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Fot. 20. Fasada, stan zachowania gzymsu podokapowego

Fot. 21. Fasada, wréblownica nad gzymsem podokapowym
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Fot. 22. Fasada, $cianka kolankowa - gérna krawedZ pod gzymsem podokapowym
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Fot. 23. Okno w elewacji frontowej od strony wewnetrznej
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Fot. 24. Okno w elewacji frontowej od strony wewnetrznej - profilowanie ramiaka

Fot. 25. Naroznik pétnocno-wschodni od strony elewacji frontowej. Odprowadzenie rury spustowej.
Widoczne glony na spekanej opasce przy budynku oraz samosiewy drzew i traw
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Fot. 26. Elewacja zachodnia. Wtérna stolarka otworowa

Fot. 27. Elewacja zachodnia. Widoczne pekniecia tynku
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Fot. 28. Elewacja zachodnia. Widoczne spekania tynkdéw i nadprozy okiennych

Fot. 29. Elewacja zachodnia, wtd y otwor drzwiowy
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Fot. 30. Elewaca achodni. Stan zachowania gzymsu podokiennego/pampew pietra

Fot. 31. Elewacja zachodnia. Stan zachowania gzymsu podokiennego/parapetu szczytu. Widoczne wtérne
ugrowe przemalowania oraz wczesniejsza biata powtoka malarska
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Fot. 33. Teren przy elewacji podwdérzowej
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Fot. 34. Elewacja pdwérzowa. Dach ryzalitu po remoncie

Fot. 35. Elewacja podwdrzowa. Dachéwki porosniete glonami i mikroorganizmami, silnie zabrudzone
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Fot. 37. Profil gzymsu podokapowego elewacji podwérzowj
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Fot. 38. Elewacja podwdrzowa - wtdérne okno pietra

Fot. 39. Elewacja podwdrzowa — wtérne okno pietra ryzalitu
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Fot. 40. Elewacja podwdérzowa - wtdrne okno parteru

Fot. 41. Elewacja podwdrzowa — fragment gzymsu podokapowego i wréblownicy
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Fot. 43. Elewacja podwrzwa, wejscie do piwnicy. Widoczne fundamenty ryzalitu wschodniego
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