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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Projekt techniczny w zakresie konstrukcji dla zadania pt. : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU

BIUROWEGO WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU GARAZOWEGO W OLSZTYNIE PRZY ULICY

PARTYZANTOW 82

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt zagospodarowania terenu,

- obowigzujace przepisy i normy prawne, min:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 wrzesnia 2021 r., w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje:

o Czesc 1-1: Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar whasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

o Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie sniegiem

o Czesc 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru

o PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:

o Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

o Czesc 1-2: Reguty ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

. PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych:

o Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdéw

o Czesc 1-2: Postanowienia ogdlne -- Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
. PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych:

o Czesc 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
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o Czesc 1-2: Reguty ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
o Czesc 2: Wymagania projektowe, dobér materiatdw i wykonanie muréw
o Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
. PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:
o Czesc¢ 1: Zasady ogdlne
o Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

3. Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem znajduje na obreb nr 72 na dziatkach nr 65/1, 65/2 obr. 72, 10- 527
Olsztyn, ul. Partyzantéw 82

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatoienia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen,

oraz podstawowe wyniki tych obliczen,

4.1, Zatozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

o obcigzenia $niegiem IV strefa Az:2006 Qk=1,6kN/m?2,

. obcigzenia wiatrem |1 Qk=0,25 KN/m2, (20m/s)

° obcigzenia uzytkowe 2,0kN/m2 ;4,0kN/m2;5,0kN/m?2

° posadowienie bezposrednie budowli—gtebokos¢ przemarzania hz=1,0 m,

4.2. Dane techniczne gtéwnych materiatéw budowlanych zastosowanych

w projektowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych budynku.

° KLASA EKSPOZYCJI ELEMENTOW ZELBETOWYCH

o Fundamenty, - XC2
o Pozostate elementy -XC1
o DANE MATERIALtOWE

o Beton C25/30 W- 8 g = 25,0 KN/m3, (fundamenty)

o Beton C20/25 g= 25,0 KN/m3,

o Beton C25/30 g= 25,0 KN/m3,

o Beton podktadowy C8/10

o) bloczki komdrkowe gat. 500 MPa gr. 24cm

o) pustaki ceramiczne gr.44cm K15
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o bloczki silikatowe gr.24cm K15
o) zaprawa murarska M10 ; M5
o Stal zbrojeniowa AllIN
o) Zasypka fundamentéw piaskiem srednim

4.3. Wyniki obliczen

W egzemplarzu archiwalnym

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

5.1 Warunki gruntowe iwodne
POZIOM POSADZKI PARTERU = +0.00m m n.p.m.

POZIOM POSADOWIENIA STOP i tAW FUNDAMENTOWYCH od -1,20m do -1,30 = 129,98m n.p.m.

e Warunki gruntowe
Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych. Podziat
na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujac
za kryterium geneze nawierconych gruntéw.
Do warstwy pierwszej zaliczono nasypy niebudowlane.
Do warstwy drugiej zaliczono plejstoceniskie, wodnolodowcowe piaski srednioziarniste.
Do warstwy trzeciej zaliczono plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste.
W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na warstwy geotechniczne,
rowniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmujac
za kryterium rodzaj gruntu oraz zrdznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogdlnionych)
wartosci stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci. Krétka charakterystyka wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:
e GRUPA |
warstwa geotechniczna IA—-nasypy niebudowlane, jako grunty stabonosne nie nadajg sie
do bezposredniego posadowienia jakichkolwiek obiektow.
e GRUPAII
warstwa geotechniczna IlIA—plejstoceniskie, wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste, piaski

Srednioziarniste przewarstwione piaskami gliniastymi

o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0.40..
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e GRUPA 1lI

warstwa geotechniczna IlllIA—plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznosci 1L=0.30.

warstwa geotechniczna IlIB—plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste o charakterystycznej

wartosci stopnia plastycznosci 1L=0.20.

e KATEGORIA GEOTECHNICZNA | OKRESLENIE KLASYFIKACJI WARUNKOW GRUNTOWYCH
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012, poz. 463), biorgc pod uwage warunki gruntowe, sposoéb fundamentowania obiekt

zaliczono do PIERWSZEJ kategorii geotechnicznej, o prostych warunkach gruntowych.

6. Rozwiagzania konstrukcyjno - materialowe zewnetrznych i wewnetrznych przegréd

budowlanych.

6.1. Opis elementéw konstrukcyjnych -

e Fundamentowanie

Projektowany budynek posadowiono w sposdb bezposredni za posrednictwem stép i faw fundamentowych

na gruntach rodzimych warstwy lla.

Powierzchnie boczne i gérne stdp, taw, ptyt Scian fundamentowych, $cian zagruntowaé i posmarowac
preparatami hydroizolujgcymi stosownie do karty producenta danego produktu, biorgc pod uwage istniejgce
warunki gruntowo-wodne, oraz zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

Istniejgcy fundament w postaci sciany kamiennej pod $ciang frontowa w osi F-F nalezy podbic.

UWAGA : Przed wykonaniem prac fundamentowych nalezy catkowicie usung¢ wszelkie elementy
istniejacego obiektu, ktdre ulegng rozbiorce. Powstaty dét po fundamentach kamiennych oraz scianach

piwnic, nalezy zasypac pospotka piaskowo- zwirowq i zagesci¢ warstwami do 1s>98.

e Stopy fundamentowe.
Zaprojektowano stopy fundamentowe, o wysokosci podstawy 40 i 50cm cm. Beton C25/30 beton
wodoszczelny WS, stal AllIN.
Zbrojenie stép : Podstawa — prety #12 krzyzowo w maksymalnym rozstawem 19 cm. Szczegdty wg rysunkow

konstrukcyjnych.
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e tawy fundamentowe

Zaprojektowano tawy fundamentowe wysokosci 40 cm, szerokosci od 40cm, do 125cm , zbrojone podtuznie
pretami #12 oraz strzemionami #6 co 25cm. Beton C25/30 beton wodoszczelny W8 , stal AllIN. Szczegoty

wg rysunkéw konstrukcyjnych.

e Podbicie fundamentu w osi F-F

Zaprojektowano podbicie metoda tradycyjng , w odcinkach szerokosci 1m . W celu przeniesienia obcigzen z
tawy kamiennej zaprojektowano belki stalowe HEA 140, ktére nalezy oprzeé odsadzkach tawy zelbetowej.

Ksztattowniki stalowe owing¢ siatkg Rabitza i obetonowac.
Zbrojenie tawy L2 wg rysunku 2-1

e Sciany zelbetowe —fundamentowe

Zaprojektowano $ciany z zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone pionowo #10, poziomo #8. Szerokos¢ Scian

24cm, 38cm.

Sciany wykonaé z betonu €25/30 wodoszczelnego WS8.

e Sciany konstrukcyjne murowane wewnetrzne

Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 24cm K15 na zaprawie
murarskiej M10 wzmocnione wieficami i rdzeniami zelbetowymi.

Sciany wypetniajgce murowane z bloczkéw komérkowych gr.24cm 500 na zaprawie cem-wap. marki M3.
We fragmentach muréw, w ktérych przewiduje sie pojawienie wiekszych naprezen rozciggajacych
lub $cinajgcych, konieczne jest (w celu przeciwdziatania pojawieniu sie rys) zastosowanie zbrojenia spoin
wspornych. Zbrojenie takie nalezy wykona¢ np. elementami systemu Murfor, zgodnie z projektem
budowlanym. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na prawidtowe utozenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie

stykato sie bezposrednio z elementami murowymi.
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Rysunek 14. Strats podoklenna jest soredinke naradons na rangsowania,
diztego Talaca sig ulodenie proyna jmnkef w jednej napay2szej
spoinis (Chenkowars twowe lub tradycyine|) zhrojenia Murfor

Rysumek 15. W iclanach wypadniafgosch ralecs slg ubodenke rhnojenis
w spoinach wspornych nad madprodamil.

e Sciany Dziatowe
Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wapienno-paskowych gr.6/12cm na zaprawie systemowe;.

Sciany dziatowe nalezy wykonywaé po catkowitym rozszalowaniu stropéw i usunieciu ich podpér

tymczasowych. Murowanie S$cian nalezy wykonywaé mozliwie najpdiniej w procesie realizacji

inwestycji, od najwyzszej kondygnacji do najnizszej. Prace przy wznoszeniu $cian wypetniajacych
zaleca sie rozpoczg¢ od obcigzenia stropu w miejscu przysztego ustawienia Scian wypetniajacych.
Podczas murowania nalezy stosowa¢ elementy murowe o matej wilgotnosci oraz technologie
ograniczajgce wprowadzanie duzej ilosci wody do budynku po to, aby zminimalizowaé zjawisko skurczu.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcié na dobdr zaprawy murarskiej. Zaleca sie stosowanie zapraw
przygotowanych fabrycznie, o wtasciwosciach i parametrach odpowiednich do zastosowanych
elementéw murowych. W przypadku wykonywania muru na spoinach tradycyjnych nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne zwiekszajgce elastycznos¢ muru, a tym samym jego odpornos$¢ na
zarysowania. w przypadku $cian wypetniajgcych, ktérych dtugosc jest dwa razy wieksza od wysokosci (L/h >
2), nalezy wypetni¢ spoiny pionowe zaprawg. potgczenie Scian wypetniajgcych z konstrukcjg (krawedz
gérna oraz boczne) przy zastosowaniu odpowiednich tgcznikdéw wg wytycznych producenta. Grubosé
szczeliny podstropowej powinna zapewni¢ mozliwosé ugiecia stropu bez ryzyka jego oparcia na Scianie
wypetniajgcej. Szczeline podstropowg nalezy wypetni¢ doktadnie materiatem trwale elastycznym w
sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan ochrony przed hatasem i odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej. Zaleca sie stosowanie tynkdéw charakteryzujgcych sie elastycznoscig i odpornoscig na zarysowania,
np. cementowo-wapiennych. Tynk na Scianie wypetniajacej i na dolnej powierzchni stropu wykonaé w sposdb
umozliwiajgcy wzajemne przemieszczanie sie krawedzi bez uszkodzen. Sciany dziatowe tgczycz elementami

konstrukcji budynku za pomocg specjalnych metalowych tgcznikéw wg wytycznych dostawcy pustakdw.
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e Sciany konstrukcyjne murowane zewnetrzne

Sciany konstrukcyjne murowane z pustakdéw ceramicznych grubosci 44cm K15 na zaprawie systemowej

wzmocnione wienicami i rdzeniami zelbetowymi.

e Sciana istniejgca

Z istniejacej Sciane frontowa nalezy sku¢ caty tynk odstaniajgc petng konstrukcje $ciany. Wszelkie pekniecia
pozszywac pretami spiralnymi

Naprawa peknie¢ — zszywanie krzyzowe murdéw petnych

1. Wywiercié otwory o $rednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okreslong gtebokosé.

2. Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg —kontynuowa¢ do momentu gdy woda
wyptywajaca z otworu bedzie czysta.

3. Wymieszac zaprawe HeliBond i napetnié pojemnik pistoletu.

4. Natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajacg o srednicy 12 mm i pompowac zaprawe do momentu jej
wypetnienia.

5. Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w korncdwke pistoletu.

6. Wsadzié¢ koncéwke w otwér na petng gtebokosé i pompowad zaprawe. Cisnienie spowoduje wypychanie
preta wraz z zaprawa.

7. Wypetnic¢ koncéwki otwordw pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

UWAGI

a. prety CemTie instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo w przypadku pekniec
pionowych i pionowo w przypadku peknieé poziomych),

b. pret CemTie powinien zaczynac sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od pekniecia,

c. kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w srodkowej czesci muru,

d. prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia w odstepach 225 mm
mierzonych wzdtuz pekniecia.
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Sciane przed rozbidrka czesci wewnetrznej obiektu nalezy na czas robét usztywni¢ wiatrowo konstrukcjg
stalowg zlokalizowang od strony zewnetrznej. Konstrukcje po zakornczeniu prac konstrukcyjnych mozna
bedzie zdemontowac.

e Stropy monolityczne

Zaprojektowano stropy monolityczne grubosci 16-18cm. Beton C25/30 stal AllIN. Uktad zbrojenia wg
Rysunkdéw K2-1;K2-2;K3-1;K3-2

e Nadproza, podciagi zelbetowe iwylewki zelbetowe

Nadproza, podciggi i nadciggi w Scianach zelbetowe monolityczne. Szczegétowy opis i ich oznaczenia
pokazano na rzutach konstrukcji. Wymiary i zbrojenie elementéw wg rys. konstrukcyjnych. Beton C25/30;

C20/25(poddasze). stal AllIN.

e Nadproza prefabrykowane

Nad czescig otworéw zaprojektowano nadproza w postaci belek prefabrykowanych

e Wience
Na obrzezach stropéw nalezy wykonaé wience zelbetowe o wysokosci 22, 24 cm i szerokosci 24cm. Zbrojenie
gtéwne wiencéw wykonane z pretéw 4#12 ,strzemiona #6 co 25cm.

Beton C25/30; C20/25(poddasze) stal AllIN.

e Rdzenieistupy zelbetowe

Projektuje sie stupy zelbetowe z betonu C25/30 C20/25(poddasze) zbrojenie pretami #12, #16, stal AllIN.

Strzemiona #6. Szczegdty wg rysunkow.

e Schody
Zaprojektowano schody zelbetowe z betonu C25/30 ptytowe dwubiegowe. Grubosé ptyty schodowej

i miedzyspocznika 14-16cm Zbrojenie gtdwne pretami #12, zbrojenie rozdzielcze #6, stal AllIN.

e Szyb windowy

Zaprojektowano szyby windowe zelbetowe, o grubosciach $cian 20, 24cm. Zbrojenie Scian pretami pionowo
#10 i poziomo #8 . W narozach scian dodatkowo zaprojektowano pretami #10. Ptyty nadszybia gr. 20cm
zazbroi¢ krzyzowo pretami #12 co 15cm.W ptycie zakotwi¢ haki montazowe zgodnie z wytycznymi
producenta windy. Ptyte podszybia stanowi ptyta fundamentowa gr. 40cm zbrojona krzyzowo pretami #12

co 15cm dotem i géra. Beton C25/30 stal AlIIN.

e Dach

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi w postaci ram stalowych.
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Konstrukcje dachu stanowi wiezba drewniana o konstrukcji krokwiowe]j z ptatwiami. Elementy wiezby

mocowac do siebie za pomocg ztgczy ciesielskich lub tgcznikdéw bmf. Elementy na murze opieraé na
przektadkach z dwdéch warstw papy asfaltowej. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé
kompleksowym  tréjfunkcyjnym  srodkiem stuzagcym do ochrony drewna i materiatéw
drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybéw i owaddw technicznych szkodnikéw drewna.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ antygrzybiczne poprzez impregnacje zanurzeniowa elementéw.
Konstrukcja drewniana
Dach stromy - zaprojektowano dach uktadzie krokwiowo-ptatwiowym.

o krokwie o przekroju 7.5x22,5cm,7.5x20cm
o ptatwie stalowe HEA 200 — stal S235
o stupki stalowe 100x100x6 - stal S235

o murfaty 14x14cm

Dach ptaski — zaprojektowano konstrukcje dachu w postaci ram stalowych o rozpietosci 13.48m, w rozstawie

osiowym 3.765m.

Rygiel dachowy z dwuteownika HEA 240 — stal S355.

Sciag rygla z dwuteownika HEA 100 — stal $355

Jako elementy nosne pokrycia zaprojektowano belki drewniane o przekroju 12x60cm w rozstawie 62.5cm
Murtaty o przekroju mocowac do wiericéw maksymalnie co 0.9m za pomocg kotwy M16, wbetonowanej
w wieniec.

Drewno klasy C24.

Drewno : klasy 1 - max wilgotno$¢ wiekszosci 12%.

e Konstrukcje wsporcze pod centale wentylacyjne

KONSTRUKCJA KW1

Zaprojektowano konstrukcje wsporczg w postaci ramy przestrzennej z ksztattownikéw dwuteowych

gorgcowalcowanych typu HEA 140, oraz ceownikéw C100. Stal ksztattowa S235).
Podtuznice konstrukcji zaprojektowano z HEA 140, na ktorych nalezy utozyé poprzecznice z ceownikéow C100.

Poprzecznice taczy¢ z poprzecznicami poprzez spawanie, rozstaw poprzecznic ustali¢c z dostawcga centrali

wentylacyjnej , aby przebiegat zgodnie z punktami podparcia centrali .
Podtuznice HEA 140 potaczyc ze stupem za pomocg 4 Srub M12 klasy 8.8, poprzez blache BL 10x160x240mm

Mocowanie stupéw do rygla dachowego za pomocg 4 srub M12 klasy 8.8.
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KONSTRUKCJA KW

Zaprojektowano konstrukcje wsporczg w postaci ramy przestrzennej z ksztattownikéw dwuteowych

gorgcowalcowanych typu HEA 120, oraz ceownikéw C100. Stal ksztattowa S235).
Podtuznice konstrukcji zaprojektowano z HEA 120, na ktérych nalezy utozyé poprzecznice z ceownikéw C100.

Poprzecznice taczy¢ z poprzecznicami poprzez spawanie, rozstaw poprzecznic ustali¢ z dostawca centrali

wentylacyjnej , aby przebiegat zgodnie z punktami podparcia centrali .
Podtuznice HEA 140 potaczyc ze stupem za pomocg 4 srub M12 klasy 8.8, poprzez blache BL 10x160x240mm

Mocowanie stupéw do rygla dachowego za pomocg 4 srub M12 klasy 8.8.

6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Kategoria korozyjnosci atmosfery zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-5. : C2

Okres trwatosci systemu malarskiego wg Normy PN-EN ISO 12944 : powyzej 15lat
Stopnie przygotowania powierzchni wedtug normy PN-EN ISO 8501-1:Sa2 %

Jako zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych :zestawy malarskie : epoksydowo-polimerowe .

6.3. Zabezpieczenie pozarowe elementéw konstrukcyjnych
Elementy stalowe wiezby dachu zabezpieczy¢ do R15 - poprzez zastosowywanie zestawdw malarskich.

Ptatew stalowg oraz stup stalowy poddasza zabezpieczy¢ poprzez obudowe z ptyt PROMATEC do R60.

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy
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9. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w

szczegllnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, wodociaggowych i
kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,

piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

10. Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Nie dotyczy

11. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uiytkowgq, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Wg projektu technicznego architektury

13. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy

Opracowat :

Mgr inz. Sebastian Czubkowski
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SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
K1 Rzut fundamentow 1:100
K2 Rzut parteru 1:100
K2-1 Rzut parteru-zbrojenie dolne 1:100
K2-2 Rzut parteru-zbrojenie gérne 1:100
K3 Rzut I-pietra 1:100
K3-1 Rzut I-pietra-zbrojenie dolne 1:100
K3-2 Rzut I-pietra-zbrojenie gorne 1:100
K4 Rzut poddasza 1:100
K5 Rzut wiezby dachowej 1:100
2-1 tawa tl, tawat2 1:20
2-2 tawa t3, tawa t4 1:20
2-3 tawa t5, tawa t6 1:20
2-4 tawa t7, tawa t8 1:20
2-5 Sciana SC1, Sciana SC2 1:20
2-6 Stopa ST1 1:20
2-7 Stopa ST2 1:20
2-8 Stopa ST3 1:20
2-9 Stopa ST4 1:20
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3-1 Portal zelbetowy 1:20
3-2 Poz.3.3.1 1:20
3-3 Poz.3.3.2 1:20
34 Po0z.3.3.3 1:20
3-5 Poz.3.3.4, Poz.3.3.5 1:20
3-6 Poz.3.3.5 1:20
3-7 Poz.3.2.1 1:20
3-8 Poz.3.2.2 1:20
3-9 Poz.3.2.3 1:20
3-10 Poz.3.2.4 1:20
3-11 Poz.3.2.5 1:20
3-12 Poz.3.2.6 1:20
3-13 Poz.3.1.2 1:20
3-14 Poz.3.1.5 1:20
3-15 Poz.3.1.3,Poz.3.14 1:20
4-1 Schody Poz.4.1.1 1:20
4-2 Schody Poz.4.1.2 1:20
4-3 Schody Poz.4.1.3 1:20
4-4 Schody Poz.4.1.4 1:20
4-5 Zebro Poz.4.1.5 1:20
4-6 Zebro Poz.4.1.6 1:20
5-1 Rdzen Poz.5.3.1b 1:20
5-2 Rdzen Poz.5.3.2 1:20
5-3 Rdzen Poz.5.3.2a 1:20
5-4 Rdzen Poz.5.3.3 1:20
5-5 Rdzen Poz.5.3.4 1:20
5-6 Rdzen Poz.5.3.5 1:20
5-7 Rdzen Poz.5.3.6 1:20
5-8 Rdzen Poz.5.3.7a 1:20
5-9 Rdzen Poz.5.3.7 1:20
5-10 Rdzen P0z.5.3.8 1:20
5-11 Rdzen Poz.5.2.1b 1:20
5-12 Rdzen Poz.5.2.2, Poz.5.2.4 1:20
5-13 Rdzen Poz.5.2.2a, P0z.5.2.5 1:20
5-14 Rdzen P0z.5.2.3 1:20
5-15 Rdzen P0z.5.2.6 1:20
5-16 Rdzen Poz.5.2.7a 1:20
5-17 Rdzen Poz.5.2.7 1:20
5-18 Rdzen Poz.5.2.8 1:20
5-19 Rdzen Poz.5.1.1b 1:20
5-20 Rdzen Poz.5.1.2 1:20
5-21 Rdzen Poz.5.1.3 1:20
5-22 Rdzen Poz.5.1.4 1:20
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5-23 Rdzen Poz.5.1.5 1:20
5-24 Rdzen Poz.5.1.6 1:20
5-25 Rdzen Poz.5.1.7 1:20
5-26 Rdzen Poz.5.1.8 1:20
5-27 Rdzen Poz.5.1.9 1:20
5-28 Rdzen Poz.5.1.10 1:20
6-1 Wience 1:20
7-1 Zbrojenie Scian szybu windowego 1:50
7-2 Wytyki i prety narozne szybu windowego 1:20
7-3 Ptyta podszybia, Ptyta nadszybia 1:20
8-1 Rama stalowa 1:20
8-2 Ptatew stalowa 1:20
8-3 Rama stalowa - detale 1:20
8-4 Konstrukcja wsporcza KW1 1:20
8-5 Konstrukcja wsporcza KW2 1:20
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