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1 Opis techniczny.

1.1 Podstawa opracowania:

1- Zlecenie inwestora

2- Projekty i uzgodnienia branzowe;

3- Pakiet norm PN- IEC 60364; instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

4- Polska Norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1
:Miejsca pracy we wnetrzach.

5- Pakiet norm PN-EN 62305 z zakresu ochrony odgromowej

6- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw nr
75 z dnia 15 czerwca 2002r

7- PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne;

8- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719)

9- Warunki Przytaczenia nr P/23/078064 z dnia 02.01.2024r.

1.2 Zakres projektu:

* rozdziat energii elektryczne;,

e tablice rozdzielcze,

* obwody rozdzielcze,

* obwody oswietlenia podstawowego 1 gniazd wtyczkowych 230V,
* obwody o$wietlenia awaryjnego,

* obwody sitowe,

* ochrona przeciwporazeniowa,

* ochrona przepigciowa,

* zewnetrzna ochrona odgromowa,

* instalacje fotowoltaiczna

1.3 Dane energetyczne:

Napiecie zasilania: U,=400/230V

Przytacze: kablowe z sieci ,,ENERGA-Operator SA

Pomiar energii elektryczne;j: potposredni — w ZK-P na elewacji

Ochrona przeciwporazeniowa: szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S oraz polaczenia wyréwnawcze.

Moc zainstalowana ZK: Pz= 150 kW

Moc przytaczeniowa ZK: Ps= 52,5kW

1.4 Instalacje.

1.4.1 Sposéb zasilania budynku

ZYacze kablowe ZK oraz ZK-P dla budynku zlokalizowane bgdzie na zewnatrz we wngce na elewacji,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wykonanie ztagcza i linii kablowej ujete zostanie
w oddzielnym projekcie wykonanym przez ENERGA-Operator.



1.4.2 Rozdzial energii elektrycznej:

Dla budynku przewiduje si¢ tablice gléwna (o symbolu RG). Tablica zamontowana bedzie na parterze
w pomieszczeniu gospodarczym 14. Zasilanie ze zlacza ZK linig 5x YAKXS 95 mm?2 , sposéb
uktadania B1, w ostonie rurowej DVK 110, w warstwach posadzkowych. Tablica gtéwna bedzie
wykonana w obudowie prefabrykowanej, wyposazonej w aparatur¢ zgodnie ze schematem RG.

Na kondygnacjach przewiduje si¢ tablice pigtrowe — po jednej na kondygnacje (symbol T1 oraz T2),
ktore beda zasilaty instalacje i odbiorniki poszczego6lnych kondygnacji

Dodatkowo na II pietrze [poddasze] zlokalizowano rozdzielnicg TK na potrzeby kottowni.

1.4.3 Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu w powyzszym opracowaniu sktada si¢ z:

e Urzadzenia uruchamiajacego
Przycisk Elektromet PPWP-1 B/4 z sygnalizacjg stanu urzgdzenia wykonawczego. Zmiana
polozenia stykéw w przycisku nastgpuj¢ po zbiciu szybki oraz nacisnigciu przycisku.
Przycisk zlokalizowany obok wejscia gitéwnego do budynku oraz w garazu.

¢ Urzadzenia wykonawczego
Roztacznik zabudowany w zlaczu kablowym budynku zlokalizowanym w $cianie
zewngtrznej budynku.

e Urzadzenia sygnalizacyjnego
Urzadzenie sygnalizacyjne zrealizowano za pomocg diod sygnalizacyjnych wbudowanych

w urzadzenie uruchamiajace tj. Przycisk Elektromet PPWP-1 B/4

Logika informowania o stanie urzadzenia:

Przekazywana informacja poprzez zapalenie diody
Dioda ,,DOZOR” Urzadzenie wykonawcze w pozycji ON. Obiekt znajduje si¢
Kolor czerwony pod napieciem
Dioda ,,URUCHOMIENIE” | Urzadzenie wykonawcze w pozycji OFF. Napigcie na
Kolor zielony obiekcie zostalo wytaczone

Roztacznik zainstalowany bedzie w szafie zewnetrznej przy ztaczu kablowym dla instalacji budynku.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy oznakowa¢ za pomoca odpowiednich tabliczek
informacyjnych zamontowanych na drzwiach szafki.

W poblizu drzwi wejsciowych do budynku (od wewngtrz) nalezy zamontowa¢ odpowiednio
oznakowany zdalny wylacznik przeciwpozarowy pradu (przycisk PWP- urzadzenie
uruchamiajace), ktory bedzie wyzwalal rozlaczniki w zlaczu kablowym (urzadzenie
wykonawcze) .

Przeciwpozarowy wyltacznik pozarowy powinien odigcza¢ od napigcia wszystkie obwody
elektryczne, za wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
w czasie pozaru. SposOb uzycia wylgcznika powinna okreslac¢ instrukcja przeciwpozarowa obiektu.
Schemat zasilania pokazano na rys. E-1 natomiast szczegoty okablowania i podiaczenia rys. E-2

Przeglady techniczne, konserwacja
Przed oddaniem do eksploatacji opisanego zestawu nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace proby

1 badania.



e Weryfikacja urzadzenia wykonawczego jako rozdzielnicy zgodnie z norma PN- EN 61439-
2 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe- Czes¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu
energii elektrycznej

e Pomiar rezystancji izolacji przewodéw taczacych urzadzenie wykonawcze z urzadzeniami
uruchamiajgcymi

e Préba funkcjonalna przeciwpozarowego wytacznika pradu

e Zgodnos¢ umiejscowienia oraz jego oznakowania

e Sprawdzenie podtrzymania zasilania urzadzen i systemow, ktérych praca jest niezbgdna
w czasie pozaru, (odnotowaé w protokole przegladu).

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw przeciwpozarowy wytacznik pradu bedacy
urzadzeniem przeciwpozarowym nalezy poddawac¢ badaniom okresowym nie rzadziej niz raz na rok.

1.4.4 Obwody rozdzielcze

Obwody rozdzielcze zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDY-750V oraz YKY
0,6/1kV dla instalacji o odbiornikéw zewnetrznych na dachu.
Garaz nalezy zasili¢ kablem YKXS 5x10mm?

1.4.5 Obwody oswietlenia i gniazd wtykowych 230V.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYpzo 750V ukladanymi
w tynku z osprzetem podtynkowym. Na obwodach oswietleniowych stosowac¢ przewody o przekroju
zyt 1,5mm?2. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki, w pomieszczeniach wilgotnych
stosowac¢ osprzet min. IP44. W tazienkach stosowa¢ oprawy oswietleniowe o stopniu IP 44. Dla
pozostatych pomieszczen (komunikacja, biura, sala konferencyjna, kottownia itp.) zaprojektowano
oprawy o$wietleniowe zgodnie z typami opisanymi na rysunkach.

Sposéb potacznia czujnikéw ruchu i przyciskow do zalaczania obwodow o$wietleniowych
w czeSciach wspdlnych podano na schematach.



Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi o przekroju zyt
2,5mm?2. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci (od posadzki):

e w biurach: 0,3m,

* w pomieszczeniach gospodarczych: 1,1 m

* w tazienkach: 1,4m przy umywalce.

Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowac ze stykami ochronnymi, a w tazienkach i do zmywarki-
bryzgoszczelne 1P44.

Gniazda i faczniki nalezy stosowac¢ w standardzie nie gorszym niz Berker B.Kwadrat.

Instalacje w puszkach podtogowych nalezy stosowa¢ w standardzie nie gorszym niz Hager Tehalit

Kotlownia gazowa

W pomieszczeniu zaprojektowano rozdzielnicg o stopniu szczelnosci min IP65 do zasilania
obwodéw oswietlenia, gniazd i technologii. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w szyne
wyréwnawczg oraz wylacznik (przycisk przed drzwiami) odlgczajacy napigcie w pomieszczeniu.
Instalacje elektryczne technologii kottowni wykonuje wykonawca kottowni zgodnie schematem
technologii.

Projektowane pomieszczenie bedzie wyposazone w instalacje detekcji gazu firmy GAZEX.
Kottownia budynku zostata wyposazona w progowy modut sterujagcy MD-4.Z z wyjs$ciem sterujagcym
zaworem odcinajacym (230V) — modut zasili¢ z rozdzielnicy T-K przewodem YDY 3x2,5mm?. Do
modutu MD-4.Z opcjonalnie mozna podtaczy¢ modem GSM-M4 do zdalnego nadzoru stanu systemu
detekcji gazéw poprzez dedykowany przewdd dotaczony wraz z modemem. Kottownia bedzie
wyposazona w sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-21 podiagczony do MD-4.Z za pomoca
przewodu YTKSY 1x4xImm? Lokalizacja wg rzutéw branzy sanitarnej. System bedzie
informowany o ewentualnym wycieku poprzez progowy detektor gazu DEX/F. Pomieszczenie
kottowni powinno by¢ wyposazone w jeden czujnik. Detektor polagczy¢ z modutem MD-4.Z za
pomocag obwodu YDY 4x1G. Po wykryciu wycieku modut MD-4.Z zamyka automatycznie
petnoprzelotowy zawdr klapowy odcinajacy MAG-3. Lokalizacja wszystkich urzadzen wg
wytycznych branzy sanitarnej przeniesionych na rzuty kondygnacji zawierajagcych ww. urzadzenia.

Automatyka Sali Wielofunkcyjnej

Zakres projektu branzy elektrycznej zaklada wyposazenie Sali Wielofunkcyjnej w system
automatyki pomieszczenia. System automatyki pomieszczenia obejmuje nast¢pujace komponenty:

¢ Panel dotykowy Helvar SceneTouch7 (ST7-X). Zamontowany stale na Scianie przy drzwiach
wejsciowych.

e Router Helvar Digidim (905) zamontowany w rozdzielnicy T2

e 2-Kanatowy kontroler rolet (490) zamontowany w rozdzielnicy T2

e Ix Helvar 321 MULTISENSOR (DALI-2).

Z poziomu panelu dotykowego przewiduje si¢ sterowanie:

Strumieniem nate¢zenia o$wietlenia poprzez wybor zaprogramowanych scen §wietlnych
e Zamykanie i otwieranie rolet na Sali
® Opuszczanie i podnoszenie windy rzutnika



1.4.6 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Na w ciggach komunikacyjnych, w toaletach dla niepetnosprawnych, na Sali konferencyjnej oraz
w pomieszczeniach technicznych budynku zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajace nat¢zenie o§wietlenia zgodnie z normg PN-EN 1838 w osi drogi ewakuacyjnej min
1 1Ix, oraz w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 5 Ix. Do o$wietlenia drég
ewakuacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie opraw w stopniu ochrony IP65 z odpowiednig optyka
korytarzowg lub do przestrzeni otwartych . Ponadto zastosowano oprawy awaryjne piktogramowe
okreslajace kierunki wyjs$¢ ewakuacyjnych. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zataczaja si¢ po zaniku
napigcia, a w warunkach normalnych oprawy awaryjne pracuja w trybie “na ciemno”. Oprawy te
dziatajg niezaleznie i nie sg powigzane z pozostatymi oprawami oraz instalacjami. Oprawy posiadaja
system autotestu, ktéry umozliwia utrzymanie ich pelnej sprawnosci technicznej, poprzez
systematyczng kontrolg funkcjonalng i pomiar czasu §wiecenia w trybie pracy awaryjnej. Terminy
kolejnych testow wyzwalane s3 przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Do tego celu przewiduje si¢ zastosowanie typowych opraw w technologii LED, w
stopniu ochrony IP65, jednostronne ( na $cianach ) i dwustronne (na stropach). Wymagany czas
podtrzymania napi¢cia dla oswietlenia ewakuacyjnego - 1 godzina. Wymagane nat¢zenie min. 1 Ix.
Wedlug normy PN-EN 50172, testy musza by¢ wykonywane co miesigc (podstawowy), oraz raz
w roku (kompletny, wraz ze sprawdzeniem czasu dziatania). Poza autotestem, nalezy co najmniej
raz w roku wykona¢ pomiar nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego oraz zakonczy¢ przeglad stosownym
protokotem.

1.4.7 Instalacja odgromowa

W oparciu o norm¢ PN-EN 62305 -2 wykonano analiz¢ ryzyka, dzigki ktérej mozna okresli¢
wymagang ochrone obiektu budowlanego przed wytadowaniami piorunowymi. Celem zarzadzania
ryzykiem jest redukcja ryzyka zwigzanego z trafieniem pioruna do poziomu tolerowanego
(akceptowanego) przez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony.

Budynek zakwalifikowano jako jednostrefowy.

Cechy charakterystyczne wybranej klasy ochrony odgromowe;j:

Klasa | Poziom ochrony | Oko sieci Typowe odlegtosci miedzy
Promien kuli r

LPS odgromowe;j zwodu przewodami odprowadzajacymi

v v 20x20 m 60 m 20 m

Instalacje odgromowa na obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.

Zwody poziome niskie z drutu FeZn fi=8.

Do zwodow przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy znajdujace si¢ na powierzchni dachu np.
obrobki blacharskie, rynny, maszty, wywietrzaki, kominy stalowe, wytazy dachowe, drabinki p.poz.
1tp.

Elementy nieprzewodzace wystajace nad powierzchni¢ dachu np. kominki wentylacyjne wyposazy¢
w zwody i przylaczy¢ do instalacji odgromowej. Przewody odprowadzajace beda wykonane z drutu
FeZn fi=8 3 jako przewody na uchwytach naprezajacych. Uziom instalacji odgromowej wykonac
jako wspdlny z uziomem roboczym i ochronnym instalacji elektroenergetyczne;j .

Uziom wykona¢ typu otokowego z bednarki Fe/Zn 30x4 ulozonej gruncie. Wykorzysta¢ dostepne
uziomy naturalne 1 sztuczne .

Opornos¢ wypadkowa powinna by¢ mniejsza niz 10 Q. Opornos$¢ uziomu sprawdzi¢ pomiarem .
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiar rezystancji uziemien i ciggtosci przewodéw odgromowych.
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1.4.8 Instalacja PV

Na potrzeby zaopatrzenia budynku w energie elektryczng z OZE, zaprojektowano na dachu
instalacje fotowoltaiczng wtaczong do zaciskéw rozdzielnicy administracyjnej budynku.

Instalacja PV sktadac¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementéw:

*  moduléw fotowoltaicznych JA SOLAR JAMS54S30-410/MR 410Wp wykonanych
w technologii monokrystalicznej o mocy nominalnej 410 Wp kazdy - 51szt

* optymalizator S440 — 51szt

+ falownika tréjfazowych SOLAREDGE SE10K-RWB48 — Iszt
» falownik tréjfazowy SOLAREDGE SE7K — 1szt
Falowniki zostang zamocowane w pomieszczeniu gospodarczym na poddaszu.

Dodatkowo w celu magazynowania wyprodukowanej ze stonca energii elektrycznej do falownika
SE10K-RWB48 podtaczono MAGAZYN ENERGII - bateria BAT-05K48.

Wykonujac okablowanie DC, ekipa montujgca bedzie stosowac si¢ do nastepujacych zasad:

» przewody prowadzone bedg mozliwie jak najkrétszg droga,

» przewody nie beda napr¢zane podczas przeciagania,

* bedzie zachowana odlegtosci od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowych
1 transmisji danych,

» przewody nie bedg krzyzowane z przewodami uziemiajgcymi.

» okablowanie nalezy prowadzi¢ w uktadzie bifilarnym (we wspdlnych wigzkach / trasach
biegun ,,+” 1 ,,-,,) zapobiegajac tworzeniu petli indukcyjnych.

» okablowanie nalezy uktada¢ w korytkach kablowych w sposéb estetyczny i uporzadkowany

W ramach ochrony przeciwprzepieciowej po stronie AC nalezy zamontowac w istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej ogranicznik przepie¢ TI1+T2, natomiast po stronie DC ograniczniki
dedykowane do instalacji fotowoltaicznych np. PHOENIX Contact T1+T2 1000V/DC.

Wykonawca przed uruchomieniem instalacji w porozumieniu z inwestorem dokona zgloszenia do
operatora za pomocg odpowiedniego formularza — druk ZGEOSZENIE/DOKUMENT
INSTALACII, zawierajacego oswiadczenie instalatora mikroinstalacji o wykonaniu zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wspotpracy instalacji z siecia, celem wymiany
istniejgcego licznika rozliczeniowego energii elektrycznej na dwukierunkowy.

Wykonawca po zakonczeniu robét i uruchomieniu elektrowni ma obowigzek zawiadomienia
organéw Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z art. 56 ust. 1a ustawy Prawo Budowlane.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami instalacji i rzutami dachow.

Nacis$niecie przycisku urzadzenia uruchamiajacego PWP powoduje odciecie zasilania
falownika instalacji PV. Po zaniku napiecia zasilania AC falownika PV, nastepuje
odsynchronizowanie falownika od sieci co skutkuje odlaczeniem instalacji PV od sieci.



1.4.9 Instalacja przeciwoblodzeniowa

Schody wejsciowe od strony ul. Partyzantéw, a takze czg$¢ terenu przed wejsciem od strony parkingu
nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie przeciwoblodzeniowe. Kazda ze stref bedzie wyposazona
w niezalezny sterownik ETR2-1550 oraz zintegrowany czujnik gruntowy wilgotnosci i temperatury
ETOG-55. Jako element grzejny zaprojektowano przewdd grzejny ADPSV 230V jednostr. 30 W/m;
+ 5m przewdd przylaczeniowy bezhalogenowy.

1.4.10 Instalacja przeciwporazeniowa

Projektuje si¢ ochrong wg PN-HD 60364-4-41 - przy uszkodzeniu - samoczynne wylgczenie zasilania
realizowang przez bezpieczniki topikowe, wylaczniki nadmiarowo-pradowe oraz miejscowe
polaczenia wyréwnawcze i ochron¢ podstawowg — izolacja podstawowa, obudowy. Jako ochrong
uzupetniajacy, projektuje si¢ wytaczniki réznicowopradowe na prad wyzwalajacy Iau = 30mA.
Skutecznos¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu
montazu instalacji. Przewod ochronny PE doprowadzi¢ do kazdego punktu odbioru energii
elektrycznej. Gtéwna szyna wyréwnawcza bedzie zlokalizowana w rozdzielnicy giéwnej RG.

Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ réwniez punkt PE rozdzielnicy TG. Szyne wyréwnawcza
uziemi¢ (R<10Q2).

W kottowni wykona¢ potgczenia wyréwnawcze / utozy¢ szyng wyréwnawcza MSW FeZn30x4mm/.
Wszystkie instalacje przewodzace obce: co, cw, woda 1 konstrukcje metalowe, balustrady przytaczy¢
do szyny wyréwnawcze;.

Potaczenia do instalacji technologicznych 1 elementéw metalowych wykona¢ przewodem
LgY10mm?2. Rozdziat przewodu PEN na PE i N przewidziano w ztaczu kablowym. Przewdd
ochronny w zlaczu (Zacisk PEN) dodatkowo uziemi¢ przez potaczenie z uziomem.

Miejscowe potaczenia wyrOwnawcze (taczace wszystkie czgsci przewodzace obce ze sobg oraz
przewodami ochronnymi) wykona¢ takze w tazienkach. W tazienkach osprzet elektryczny mocowaé
oraz uklada¢ przewody zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje
elektryczne niskiego napigcia, Czgs¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.

1.4.11 Ochronna przeciwpozarowa.

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zastosowano:
e zabezpieczenia zwarciowe,
e wylaczniki przecigzeniowe
e przewody o izolacji 750V.
* wylaczanie obiektu spod napigcia przewidziano przyciskiem PWP (w obudowie czerwonej,
przeszklonej, odpowiednio oznakowanej) zainstalowanym w wiatrotapie przy wejsciu
w klatce schodowe;j.
Budynek zostal podzielony na strefy pozarowe, przejscia 1 przepusty dla przewodoéw elektrycznych
pomiedzy strefami nalezy uszczelni¢ atestowanymi materiatami, o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrdd przy uzyciu specjalnych zestawéw np. CP636 (zaprawa cementowa )
i CP620 (pianka ) firmy HILTIL.



1.4.12 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe typ 1+2 na zasilaniu w rozdzielni gtéwnej RG,
typ 2 w tablicach oddzialowych oraz w rozdzielnicy kottowni.
Sposéb taczenia i uziemienia ogranicznikéw podano na schematach

1.4.13 Oswietlenie zewnetrzne o$wietlenie elewacji.

Obwody zasilajace, kable YKY 5x2,5 wyprowadzi¢ z RG budynku. Projektowane linie
oswietleniowe uktada¢ na catym odcinku w ostonie rurowej typu AROTS0.

Linie wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP E- 004. oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w protokole ZUDP.

Zaltaczanie opraw projektuje si¢ poprzez zegar astronomiczny z czujnikiem zmierzchowym, a takze
z mozliwo$cig manualng. Projektuje si¢ oprawy BEGA 33053K4; 5,0 W; 281Im; montowane w
elewacji. h=0,8m, oraz oprawy PHILIPS BGP282 T15 LED50-4S/740 PSU DX51 FG montowana
na garazu na dedykowanych wysiggnikach.

Jako oprawy stuzace oswietlenia wejscia i elewacji od strony parkingu zaprojektowano odpowiednio
oprawy BEGA 24429K4; 9,5W; 1134 Im na poziomie stropu parteru oraz oprawy BEGA 24429K4;
9,5W; Strumien zredukowany trwale do 450 Im na poziomie I i II pi¢tra. Moce opraw i typ optyki
podano na planie rys. E-11.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w sieci kablowej nN. stosowac nalezy
szybkie wylaczanie zasilania.

1.4.14 Uwagi

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczeg6lnosci z pakietem
norm PN-IEC 60364.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ niezbedne badania 1 pomiary ; skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji obwoddéw: zasilajacych
1 odbiorczych, nat¢zenia oswietlenia ogdlnego oraz AW.

Opracowal: mgr inz. Pawet Kraska



2 Obliczenia techniczne

2.1 Ustalenie mocy zapotrzebowanej i szczytowej, dobor zabezpieczen oraz parametréw poszczegoélnych linii zasilajacych.

Obliczenia przeprowadzono na podstawie normy SEP o numerze N SEP-E-002 pt.: ” Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych” 1 Polskiej Normy
PN-IEC 60364-5-523 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ dlugotrwata
przewodow.”
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ODCINEK typ przekroj dobér zabezpieczenia warunek przetezeniowy
mm2 A m KW | cosfi v A % b <] m <] & 16In |<| 14512

WMOIIB

ZASILANIE RG YAKXS |5]|x 150 157 20 Al 52,5 0,93 400 81,48 34 0,13| 81,48 [<]| 100 |<| 157,00 160,00 |<| 227,65
ROZDZIELNICA T1 YDY 5|x 10 46 20 B2 15 0,97 400 22,32 57 0,33| 22,32 || 32 |= 46,00 51,20 |<| 66,70
ROZDZIELNICA T2 YDY 5]x 10 46 25 B2 17 0,97 400 25,30 57 0,47| 2530 [<| 32 |= 46,00 51,20 |[<| 66,70
ROZDZIELNICA TK YDY 5]x 6 34 30 B2 17 0,97 400 25,30 57 0,93] 2530 |<| 32 |= 34,00 51,20 |<| 49,30

opracowat: mgr inz. Pawet Kraska
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3. OPIS TECHNICZY TELETECHNIKA

1 Cze$¢ ogolna - TELETECHNIKA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla
BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ BUDYNKU GARAZOWEGO W OLSZTYNIE PRZY
UL.PARTYZANTOW 82, OLSZTYN DZIALKI NR 65/1, 65/2 OBR. 72

Zakres opracowania obejmuje nast¢pujace instalacje:

Wideodomofonowa
Teletechniczng
Kontroli dostepu
CCTV

SSWiN

* & & o o

1.2 Podstawa opracowania
¢ Zlecenie Inwestora
¢ Uzgodnienia migdzybranzowe
¢ Rzuty budowlane projektowanego budynku
¢ Obowiazujace normy 1 przepisy

2 Instalacja Wideodomofonowa, kontrola dostepu

2.1 Wstep
W budynku projektuje si¢ instalacje wideodomofonowg sktadajacg si¢ z:

¢ Wideodomofon uzytkownikéw np. IP ELFON GR - IS4
¢ Urzadzenia systemowe — zasilacze systemowe i dodatkowe
¢ Panele wywotania z klawiatura, wyswietlaczem przy wejSciach.

2.2 Opis systemu

2.2.1 Stacje przywolawcze
Projektuje si¢ panele wywotania (klawiatura, wyswietlacz) podtynkowy, zlokalizowane
przy wejsciach do budynku.

Wywotanie a polega na wybraniu numeru, po zgtoszeniu uzytkownika i weryfikacji goscia
nastepuje zwolnienie elektrorygla, a tym samym umozliwienie otwarcia drzwi. Uzytkownik
budynku otwiera drzwi za pomocg wtasnego kodu, bez uzycia klucza.

2.2.2 Urzadzenia klienckie
W budynku projektuje si¢ montaz wideodomofonéw systemowych np. [P ELFON GR
- IS4. Wideodomofony nalezy montowa¢ na wysokosci okoto 1,4 m. Miejsce montazu



wskazano na rysunkach technicznych branzy elektrycznej. Wideodomofony posiadajg funkcje
rozmowy, otwarcia drzwi, oraz w zaleznos$ci od potrzeb dodatkowe przyciski do innych
zastosowan. Wideodomofony posiadaja regulacje gtosnosci sygnatu wywotania.

2.3 Instalacja
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zaleceniami
producenta urzadzen. Instalacje sygnatlowg nalezy wykona¢ przewodami UTP 4x2x0,5 mm?2.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. W przestrzeni
mig¢dzystropowej okablowanie prowadzi¢ w korytku stalowym dedykowanym dla instalacji
teletechnicznych lub na uchwytach. PrzejScia przez Sciany wykona¢ w przepustach z rury
ostonowej. Przejscie przez strefy p.poz wypetni¢ przeciwpozarowa masg uszczelniajaca.

2.4 Kontrola dostepu
Kontrolg dostgpu zostaly objete pomieszczenia: archiwum i1 serwerownia. Przed drzwiami do

pomieszczeh nalezy zamontowac szyfrator LA-KD1M, drzwi wyposazy¢ elektrozaczepy.

3 Instalacja teletechniczna

3.1 Wstep
W zakresie instalacji teletechnicznej znajduje si¢:

¢ Instalacja okablowania poziomego — od punktu dystrybucyjnego do gniazd.

Przytacze instalacji teletechnicznej jest istniejace.

3.2 Opis instalacji
Projektowane okablowanie teletechniczne bedzie spelnia¢ nastepujace wymagania
wynikajace z norm dotyczacych okablowania oraz wymagan Uzytkownika:

Okablowanie strukturalne zgodne z normami PN-EN 50173 i PN-EN 50174

Okablowanie wykonane zgodnie z zaleceniami producenta

Okablowanie wykonane czteroparowg skretkg nieekranowang kategorii Se

Wszystkie pozostate, istotne ze wzgledu na parametry transmisyjne sieci, elementy

okablowania rowniez spetniaja wymagania minimum kategorii 5e

Topologia sieci - fizyczna gwiazda

¢ Sie¢ kablowa umozliwi realizowanie transmisji w paSmie przewidzianym dla
zastosowan kat. Se i klasie systemu D.

¢ Punkt przytaczeniowy sieci logicznej zawiera¢ bedzie dwa gniazda RJ45 kat. Se.

Punktami centralnymi okablowania sg szafy dystrybucyjne

¢ Okablowanie logiczne poprowadzone zostanie podtynkowo, a w przestrzeni

migdzystropowej na uchwytach lub w korytku stalowym.

< * & o o
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3.3 Struktura okablowania

3.3.1 Okablowanie poziome

W poszczegblnych pomieszczeniach biurowych oraz w Sali konferencyjnej projektuje sie
gniazda RJ 45 kat 6. Kable UTP na gniazdach RJ 45 kat. 6 — lokalizacja wg rysunkéw branzy
elektrycznej. Wszystkie gniazda w zostang zamontowane w systemie podtynkowym. Kazde
gniazdo nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem, ktéry bedzie wyraznie widoczny na
gniezdzie 1 panelu krosowym w szafie.



Jako medium transmisyjne uzy¢ 4-parowy kabel U/UTP kat. 6 4x2x0,5 mm. Nalezy stosowac
kable spetniajgce wymagania wydajnosci co najmniej klasy D wg PN-EN 50173.

3.4 Punkt dystrybucyjny

Punkt dystrybucyjny zostat zlokalizowany w pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie
parteru. W pomieszczeniu teletechnicznym zostanie zlokalizowana jedna szafa RACK 197
42U0.

3.5 Panele krosowe

W projektowanej instalacji zastosowa¢ panele 24-portowe 1U kat. 6 do przytaczenia
systemu poziomego struktury. Do porzadkowania kabli krosowych w szafie zastosowac
organizery 1U.

3.6 Kable krosowe U/UTP

Kable krosowe przeznaczone sg do wykonywania potaczen pomiedzy portami paneli
krosowych oraz portami urzadzen aktywnych. W celu zapewnienia wysokiej niezawodnosci
transmisji nalezy stosowac wytacznie fabryczne kable krosowe wykonane z linki w standardzie
minimum kat. 6.

3.7 Sposoéb prowadzenia instalacji

Kable prowadzi¢ w wiazkach zbiorczych w rurkach gietkich PCV w bruzdach pod
tynkiem. W lokalach mieszkalnych instalacje prowadzi¢ w rurach gietkich ICTA 3422 (z
pilotem i odpornos$cig na zgniatanie 750N). W przestrzeni mi¢dzystropowej na uchwytach.
Nalezy zapewni¢ separacje obwodow instalacji elektrycznej od linii sygnatowych okablowania
strukturalnego. Okablowanie w szachtach mocowac¢ na drabinkach.

3.8 Testowanie i weryfikacja poprawnosci instalacji
Kazde 1acze transmisyjne okablowania poziomego oznaczy¢ i przetestowac.

Wykona¢ wszystkie pomiary dla klasy D tacza stalego (permanent link).

Na facze sklada si¢ gniazdo logiczne, kabel poziomy oraz panel krosowy. Sprawdzi¢ nalezy
wszystkie potaczenia. Wykona¢ testy statyczne (poprawnos$¢ polaczen) oraz pomiary
dynamiczne.

Nalezy réwniez dokona¢ pomiaréw okablowania $wiattowodowego i telefonicznego.

4 Instalacja SSWiIN

4.1 Wstep
W zakresie instalacji SSWiN nalezy wykona¢ montaz okablowania oraz urzadzen.

4.2 Okablowanie
Jako okablowanie nalezy zastosowa¢ przewdod YTDY 8x0,5 uktadany pod tynkiem, w
strukturze typu gwiazda.

4.3 Urzadzenia

Punktem nadrzednym systemu jest centrala alarmowa zlokalizowana w pomieszczeniu
teletechnicznym. W sktad centrali wchodzi¢ bedzie zasilacz, ptyta gtéwna oraz akumulator
buforowy, stanowiacy rezerwowe zrodto zasilania — czas podtrzymania min. 12h.



Jako elementy detekcyjne projektuje si¢ czujki ruchu PIR z funkcjg antymasking 180st. dla
pomieszczen biurowych oraz czujki 350st. dla komunikacji w wykonaniu sufitowym. Czujki
nalezy podiacza¢ do centrali w funkcji sabotazowe;j.

Na elewacji zachodniej nalezy zamontowac sygnalizator zewnetrzy, optyczno-akustyczny.

5 Instalacja CCTV

5.1 System monitoringu zewnetrznego (CCTYV)

W celu zapewnienia monitoringu miejsc parkingowych bedacych czes$ciag zagospodarowania
terenu budynku oraz drogi wjazdowej zaprojektowano system CCTV. System umozliwia statg
cyfrowa rejestracje. Wszystkie kamery rejestrujg obraz kolorowy o wysokiej rozdzielczosci i o
wysokiej czutosci.

System monitoringu sktada si¢ z:

¢ Trzech kamer IP Hikvision DS-2CD2T86G2-2I (8 MPix, 2,8 mm, 0,014 1x, IR do 50m,
WDR, H.265, AcuSense),

e Switcha PoE ULTIPOWER 2216af 16xFE(16xPoE) 2xGE 2xSFP 802.3af 250W,

® Rejestratora IP 4K NVR Hikvision DS-7616NI-12 z dyskiem HDD 3,5" WD PURPLE
4TB SATA 111,

e Zasilacza awaryjnego EAST UPS1000-RT-ON/1S/2IEC (wersja 2x Schuko).

Rejestrator, switch oraz UPS nalezy zainstalowa¢ w szafie RACK w budynku. Switch nalezy
polaczy¢ za pomocg patchcordu SC-SC + 2xULTIMODE SFP-203/5G SC
ze switchem budynkowego punktu styku w celu zapewnienia polaczenia z siecia zewnetrzng.
Rejestrator IP potaczy¢ ze switchem instalacji CCTV za pomocg przewodu UTP kat. 6.

W celu zapewnienia podtrzymania dziatania monitoringu przy zaniku zasilania,
zaprojektowano zasilacz awaryjny UPS pozwalajacy na podtrzymanie systemu przez
minimum 1 godzing. UPS nalezy podtaczy¢ do listwy przepieciowej ACAR 504WF petniace;j
funkcje listwy zasilania ogélnego.

Za UPS nalezy przytaczy¢ drugg listwe zasilajaca petnigcg role sekcji rezerwowanej dla
urzadzen aktywnych monitoringu — zgodnie ze schematem instalacji teletechnicznych.

Kamery IP zamontowa¢ na dedykowanych uchwytach Sciennych DS-1258ZJ w miejscach
wskazanych na rzucie parteru instalacji elektrycznych. Montaz na wysokosci 3.5 m. Aby
zapewni¢ zasilanie PoE i funkcjonowanie kamer nalezy je potaczy¢ oddzielnymi przewodami
UTP kat. 6 ze switchem CCTV w szafie RACK, wykorzystujac zaprojektowany system tras
kablowych.

6  Uwagi ogélne

6.1 Zalecenia dla Uzytkownika
¢ Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw
posiadajacych aktualny certyfikat producenta urzadzen.
¢ Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére beda
obstugiwac systemy.
¢ Po przekazaniu instalacji do eksploatacji Uzytkownik zleci statg konserwacj¢ systemow.



6.2 Uwagi dla Wykonawcy

¢ Wiszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zZwigzane
z wykonaniem systeméw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa,
zalecenia producenta urzadzen oraz aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

¢ Sprawdzeniu pod wzgledem poprawnosci dziatania oraz zachowania wymaganych
parametrow podlegaja wszystkie elementy kazdego systemu.

¢ Konfiguracje programowg systemow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

¢ Szczegélowe prowadzenie tras kablowych, a nie ujete w opracowaniu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

¢ Po uruchomieniu systemu 1 przeszkoleniu personelu nalezy dopilnowa¢ zmiany
kodoéw przez uprawnione osoby.

6.3 Dokumenty
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

Projekt techniczny z naniesionymi zmianami.

Szczegdtowa dokumentacje powykonawcza

Protokét odbioru koncowy i protokoty odbioréw czesciowych.

Wazne atesty i $wiadectwa dopuszczenia dotyczace elementow systemow.
Protokoty badan i pomiaréw poszczegdlnych instalacji.

* & & o o

6.4 Uwarunkowania gwarancyjne

Wszystkie elementy danego systemu takie jak panele, modutly, kable, gniazda musza
pochodzi¢ od jednego producenta zapewniajac tym samym wzajemne dopasowanie wszystkich
elementow.

7 Normy i przepisy

7.1 Normy
¢ PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
¢ PN-EN 50173 Instalacje okablowania strukturalnego.
¢ PN-EN 50174 Instalacje okablowania strukturalnego.
. PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja

okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

7.2 Inne dokumenty.
¢ Instrukcje i zalecenia producentéw sprzgtu.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ( Dz. U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zm.
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane - z p6zn. zm.

Zmiany 1 uzupelnienia wprowadzone rozporzadzeniem MTBiIGM z dnia 5 lipca 2013 r.,

zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

OPRACOWAL: mgrinz. Pawel Karska
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pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych.
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Urzgdzenia w pom. gospod. 3 - Il pigtro
SOLAREDGE SE10K-RWB48

-— - — — — — —

AC SWITCH

=
_

Urzagdzenia na potaci dachowej

Rozdzielnica DC

proj. LgY 16 mm2

. 31x Panel PV JAM54830-410/MR 410Wp + optymalizator S440
TUV PV 1x4 mm? |

a b} --

|

| TOV PV 1x4 mm? |
¢

=SS
8 EMI FILTER
OUTPUT FILTER
.
Lf _ _

oy

ROZt. P.POZ.

T
do PE wRG | 2
% ‘ Ogranicznik-przep.‘
8 48VDC Phoenix Contact ‘
T1 T2 1000V
| QQ | | -
proj. YKY 3x1,5 mm2 | | |
1 ]
| MAGAZYN ENERGII - BAT-05K48
(ONO)
| 48 VDC

Nowe Ramoty 12
| ELSER WIS 14-105 tukta
Ustugi projektowe Pawel Kraska e 667144339

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

| INWESTYCJA

email. p kraska82@gmail.com NRRYS. REWIZJA
S PT-IE-00 E-7 00
BRANZA FAZA SKALA ROZMIAR DATA
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO elektryczna | p. techniczny bs A3 06.2024r.
| WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU GARAZOWEGO W SROTERTANT DS
OLSZTYNIE PRZY UL.PARTYZANTOW 82, OLSZTYN ins
DZIALKI NR 65/1,65/2 OBR. 72 mgr inz. Pawef Kraska
UPRAWNIENIA
WAM/0151/POOE/15
INWESTOR
WARMINSKO MAZURSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW SPRAWDZAJACY - PODFIS
BUDOWNICTWAVI(IEOLSZTYNI_E, mgr inz. Jakub Budny
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1 UPRAWNENA

WAM/0159/PBE/23




Szafa BD 00—42U

[RIE B[S ST SIS S LTS IR =T ST TR IR TRBS RIS RN S]] [ R[] Tol Rl IR=TTE] Te] To[ IN[To Ter] T [Te Tr[ 1]

Zam. w pom. xxx —bud. X"
Stafa serwerowa CobiNet 19, B00XI000K2057, 420, e

60 @

Coo0000 00000 D

Il o0 U =
Nlo oln Ol o

Il

=) ‘

[=) =]
G
O Tiiiseis S mnnhBhbi UhhBABBB O

[=) =]
O Tiiiseis S mnhBLLE DBhBBADBH O

[=)

Q=0 0L0 0:0

ﬂHﬂ nl

[BIEE LT [ET SIS ST TR T TR (ST B TR] R[S S RIS TR RIS o] [l [S] el [a TR Tal [ST=TTS] Lol Te] [N T fo] [~ T ] -]

Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2T86G2-2I
(8 MPix, 2,8 mm, 0,014 Ix, IR do 50m, WDR, H.265, AcuSense)

Parter - gniazda RJ45

| pietro - gniazda RJ45

Il pietro - gniazda RJ45

do RG+GWP
zdalny odczyt licznikow

UTP kat. 6

Zasilanie PoE

UTP kat. 6

Zasilanie PoE

UTP kat. 6

Zasilanie PoE

| Switch PoE ULTIPOWER 2216af 16xFE(16xPoE)
2xGE 2xSFP 802.3af 250W

Szafa wiszgca RACK Schrack 19" 21U
600/615 w pomieszczeniu nr 5

. rrr |

UTP kat. 6

Rejestrator IP 4K NVR Hikvision DS-7616NI-12
+ dysk HDD 3,5" WD PURPLE 4TB SATA llI

Fabryczny przewdd z wtyczka

Fabryczny przewod
z wtyczkag

z wytgcznikiem (sekcja rezerwowana)

Fabryczny przewdd
z wtyczkag

Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON/1S/2IEC

Przetgcznica $wiattowodowa
PS-19/12/1U/SC, OPTOMER

Fabryczny przewdd
z wtyczkg

Listwa przeciwprzepieciowa ACAR 504WF RACK

|
|
|
|
|
Listwa przeciwprzepieciowa ACAR 504WF RACK |
|
|
|
|
z wylgcznikiem |

Zasilanie 230V z RG
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WEJSCIE
od ulicy

WEJSCIE
od ulicy
GR-0S 2

ARCHIWUM

B

SERWEROWNIA
RG 2xB

vs]
L
>

LI E i

RG/F13.2
Hol Pokgj 7

Szafa Rack 42U 19" w pom. TT

[
4xC | oot oo

WEJSCIE
od parkingu
GR-0S 2

PANEL WYWOLAWCZY
IP ELFON GR-0S 2

fale

x 2 szt

WIDEODOMOFON SWITCH PoE ELFON KONTROLA zasiLACZ ELEKTOZACZEP
IP ELFON GR - IS4 GR-SW 241 DOSTEPU ELFON REWERSYJNY
CAKDIM FoR 3015
Di 5 i
=" o
x 2 szt x 1 szt x 2 szt x 2 szt X 2 szt
System GREON IP/SIP (© ELFON) - obstuguje 9999 lokali, 99 wejs¢ oraz wiele Portierni. Infrastruktura domofonowa budowana jest w oparciu o sie¢ (UTP/ FTP/$ 6d) oraz switche POE.

Gléwne cechy systemu: brak ogranicze rozleglosci systemu, brak zajetosi lini[dowolna ilosé pofaczeri P2P w tym samym czasie pomiedzy uzytkownikami systemu Bezdotykowe otwieranie drzwi po rozpoznawaniu twarzy, za pomoca
i glosowe "Drzwi zostaly otwarte”. Wyswietlanie reklam na panelach
mieszkaricami. Zapis zdje¢ 0s6b odwiedzajacych.SOS.Podglad z kamer CCTV IP i sterowanie szlabanami, bramami, windami itp. réwniez na podgladzie z Kamer Ip. Ocbieranie wisdomosei PUSH Wejscia dzwonkowe , alarmowe.

kodu, brelokéw itp. lista lokatorow.

Wspéipracy ze Smart Home. Obstuga przez smartfon , tel. VolP.

czasie w systemie domofonowym moze rozmawiac kazdy  kazdym.

A OMY 2ximm
B OMY 2x1,5mm do maksymalnej odleglosci 17 m
C UTP CaT 5e 4x2x0,5mm

PRZEKROJE PRZEWODOW ZASILAIACE PANELE DOBIERAC INDYWIDUALNIE
ZALEZNIE OD ODLEGROSCI OD ZASILACZA

uwAGH

JAKIEKOLWIEK ODTEPSTWA OD PROJEKTU MOGA SPOWODOWAC JEGO WADLIWE
DZALENIE

migdzy

odbywa sie w

ie Wiegand. Interkom miedzy

2P . W tym samym czasie mozna wykonywac nieograniczong ilod¢ polaczen wewnetrznych. W tym samym
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1 szt
3

B x2
8 szt 1 szt 1 szt
3 ¥
L 2
B x10
B x12
zasilanie z RG 10 szt 1 Sft
4 3k
CA H /I
S E
WEJSCIE WEJSCIE
od ulicy B x11 od parkingu
E—= ; £l
- YDY 3x1,5mm2

LEGENDA INST. SSWIN

Centrala systemu SA

CA wyposazona w akumulator
A i zasilacz buforowy
Q& Czujka ruchu PIR+Antymasking

Manipulator LCD ogdlny

L /i
ZITN\

Czujka ruchu PIR sufitowa 360 st.

2

Sygnalizator zewn. akustyczno-optyczny

YTDY 8x0,5mm?
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Centrala systemu SA
Strop kasetonowy Hp 2,70m CA wyposazona w akumulator
2l i zasilacz buforowy
|_ e - _Pz.e;d.g_ y;DPSVZSOV T = —l Q& Czujka ruchu PIR+Antymasking
| jednostr. 30 Wjm | Manipulator LCD ogélny
@ £ (—| |_| |_| |_ |_| |_ |_| | %3 oo : @ D I’, Czujka ruchu PIR sufitowa 360 st.
I T | 3
| : o= S — = |
@ s R I AN pwp| O ‘\: :" - Togs 2 | @ ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
§§ H | B Symbol Opis
g U: ° - 'E Tle Rozdzielnica elektryczna
§§ U: S \% TGig8 } EE I— e _i L 1]— Gniazdo 230V ogdlne pojedyncze w ramce - montaz h=0,3m
§ HC2 1617 f) CP-6x ABC § RS20 | 2} | Gniazda 230V ogéine podwajne w ramce PODWOUNEJ - montaz h=0,3m
s U: 2 s ] I . 2]— Gniazda 230V w kuchni podwdéjne w ramce - montaz h=1,2m
ﬁ'_a &-
@ LL T ﬁ— Gniazdo 230V IP44 - montaz h=1,3m
16 0K ﬂ: 0 i mfﬂTG:/QS @ | Km Wypust kablowy z przewodem OPd 3x2,5 mm2 |=1,5m - puszka h=0,3m
42,38 LADZINA PCV o 3 HU}LL‘["HJ‘ . T6ig8 DH| [ - ST yp yzp : 5m - p :
Strop kasetonowy Hp=2,70m TGlgh1), 92 m “| WYKLADZINA POV _
o ﬂ: Strop kasetonowy Hp=2,70m U | .85 m DZINA POV
& ﬂ: Q N Strfl)p kasetonowy Hp=2,70m
w N
o i i o=\\
< P == sg == {2 T6igs % . ELEMENTY INSTALACJI TELETECHNICZNE.J
< e (Emivg o
] <=2> Es | Symbol Opis
~ — =] =) = -
5’ L7 i 2 =4 RN | Lokalizacja wideomonitoru - montaz h=1,4m
h=18 ;l, ./ e T~ KOMUNIKACJA 20 \ | Zestaw gniazd teletechnicznych 2x RJ45
I g’% = _OOO_ A 10,71 m 2 WYKLADZINA PCV montowany w jednym zestawie ramkowym z gniazdami
OM. TECHN. 7:3 2 ' Stop kasetonowy Hp=2,70m | podwojnymi 230V - montaz h=0,3m
576 m 2| IYKLADZINA PCV S sls :
Strop kasetonowy Hp=2,70m = = o o 0 - | UZIEMIENIA/POLACZENIA WYROWNAWCZE
S S SRS L = .
e =~ { 5 | Symbol Opis
= TGl e mal i @ rell Punkt przytaczenia elementéw sanit. do miejscowej szyny wyréwnawczej
qﬂ% U: . | 7TPORG Lokalna szyna wyréwnawcza
TGig9 2 .10 m 7 WYKLADZINA POV ° Potaczenie spawane
% £l p
N 18 Strop kasetonowy Hp=2,70m
& I p 4@/@ ?p wheedme o T Bednarka FeZn 30x4 w tawie fundamentowej
_____ Bednarka FeZn 25x4 na uchwytach $ciennych, stropowych / w korytach
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N
Pion bednarki do kottowni -
4 S
© === - |
mer EXGIE - NADCISNIENIOW HYBRYDQ TEM 7 /
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2l me)V LY Centrala systemu SA
Strop kasetonowy Hp=2,70m CA wyposazona w akumulator
i zasilacz buforowy

5077

QQ Czujka ruchu PIR+Antymasking

_<_ Manipulator LCD ogdiny
25 Naasseasranssasasansnt » @ D I’, Czujka ruchu PIR sufitowa 360 st.

Sygnalizator zewn. akustyczno-optyczny
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Tilg
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THigh

Tiigh 2H

B Symbol Opis
Tig3 2]:_ T|XZ| Rozdzielnica elektryczna
4 | POKOJ

3107 m 2| WYKL, DYWAN 1} Gniazdo 230V ogdlne pojedyncze w ramce - montaz h=0,3m

Tligh v

2 | POKDJ
62,91 m 2| WYKL ADZINA

V NEAVA
Strop kasetonowy Hp=2,70m Strop kasetonowy Hp=2,70m )

Gniazda 230V ogdine podwdjne w ramce PODWOUJNEJ - montaz h=0,3m

9999999999999 9999999999
NN NNV

VIV IV
0000000000000

R.S.120
()

AR

O 2} Gniazda 230V w kuchni podwdéjne w ramce - montaz h=1,2m

©

3} | Gniazdo 230V IP44 - montaz h=1,3m

Kmm Wypust kablowy z przewodem OPd 3x2,5 mm2 |=1,5m - puszka h=0,3m
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ELEMENTY INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

Symbol Opis
KANAE NAWIEWU KOMPENSACYJNEGO ODDYMIANIA

Strop kasetonowy Hp=2,70m
g T OO

KLATK] SCHODOWEJ, W SYSTEMOWEJ OBUDOWIE

; Lokalizacja wideomonitoru - montaz h=1,4m
OGNIOOCHRONNEJ PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EIS60

Zestaw gniazd teletechnicznych 2x RJ45
montowany w jednym zestawie ramkowym z gniazdami
podwdjnymi 230V - montaz h=0,3m
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LEGENDA INST. SSWIN

@ @ @ < @ @ @ Centrala systemu SA

CA wyposazona w akumulator
i zasilacz buforowy

QQ Czujka ruchu PIR+Antymasking

Manipulator LCD ogoéiny

N I’, Czujka ruchu PIR sufitowa 360 st.
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Symbol Opis
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‘ KP

i ;’5 Tle Rozdzielnica elektryczna
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Gniazdo 230V ogdlne pojedyncze w ramce - montaz h=0,3m

IELOFUNK !
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T2lg9 2 T2lg9 2 T2lg9 2 T2Ig8 2

138,74 m ?] WYKLADZINA

NN

OOXXYY.

&‘3.120 2} | Gniazda 230V ogéine podwajne w ramce PODWOJNEJ - montaz h=0,3m

2]— Gniazda 230V w kuchni podwdéjne w ramce - montaz h=1,2m
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Y
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1999999999999
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@ 3} | Gniazdo 230V IP44 - montaz h=1,3m

Kmm Wypust kablowy z przewodem OPd 3x2,5 mm2 |=1,5m - puszka h=0,3m
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Symbol Opis

T2lg9 2 T2lg9 2 Tolg8 T2Ig8 2

HE HY HH HHY-
HYE HY HH HHY
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HE HYH HH HH-

Lokalizacja wideomonitoru - montaz h=1,4m

‘ KP
KANAL NAWIEWU KOMPENSACYJNEGO ODDYMIANIA T2g9 2 2
KLATK| SCHODOWEL, W SYSTEMOWEJ OBUDOWIE
OGNIOOCHRONNEJ PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EIS60 T2lg7 2:1—

[T
[

1 YIS
DO YY.

Zestaw gniazd teletechnicznych 2x RJ45
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przytacza p12,70 922,22 przyl $9,52 915,88
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ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Symbol Opis
@ Przycisk zwierny jednoklawiszowy - dzwonek - montaz h=1,0m
Przycisk zwierny jednokl. z pod$wietleniem- $wiatto - montaz h=1,0m
©PD... Czujnik PD3, PD4, BL2 - w zalezno$ci od lokalizacji - prod. B.E.G.
,&) tacznik $wiecznikowy - montaz h=1,4m
/\O\,/\({‘f tacznik schodowy - montaz h=1,4m
<o %‘M tacznik jednobiegunowy - montaz h=1,4m
OPRAWY OSWIETLENIA OGOLNEGO
o, TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01

TRILUX SNS QC3 WRVFL-19 14-840 ET 01

TRILUX SIELLA M73 PW19 36-840 ET

TRILUX SIELLA M73 PW19 36-840 ETDD

<

KINKIET TRILUX LC44 G6 OTAK P2 S 840 ETDD 01 IP40

TRILUX 2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC

=}
o

KINKIET TRILUX LC44 G6 OTA K P2 S 840 ET01 IP40

VOLTEA TINA Square 15W z numerem administracyjnym

BEGA 24429K4; 9,5W; 1134 Im

N

BEGA 24429K4; 9,5W; Strumien zredukowany trwale do 450 Im

=

N ~
e @
~N ~N

BEGA 33053K4; 5,0 W; 281Im; motowana w elewacji. h=0,8m

|
N

PHILIPS BGP282 T15 LED50-4S/740 PSU DX51 FG montowana na garazu

OPRAWY AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

EW1 (=

TRILUX TM.ONTEC G E1P 180 M AT + ADAPTER DO MONTAZU WPUSZCZONEGO
PIKTOGRAM ZGODNIE Z PLANEM INSTALACJI

EW2(=J

TM.ONTEC E E1P 180 M AT. PIKTOGRAM ZGODNIE Z PLANEM INSTALACJ!

[
AW1.1

TM.ONTEC D M2 302 M AT; kolor RAL9003

a8
AW1.2

TM.ONTEC D M1 180 M AT, kolor RAL9003

A‘ﬁj

TM.ONTEC R M2 302 M AT; kolor RAL7035

EIAW3

TM.ONTEC S W1 302 M AT COLD
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ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Symbol Opis
@ Przycisk zwierny jednoklawiszowy - dzwonek - montaz h=1,0m
Przycisk zwierny jednokl. z pod$wietleniem- $wiatto - montaz h=1,0m
©PD... Czujnik PD3, PD4, BL2 - w zalezno$ci od lokalizacji - prod. B.E.G.
,&) tacznik $wiecznikowy - montaz h=1,4m
/\O\,/\@;zj tacznik schodowy - montaz h=1,4m
<o %“ tacznik jednobiegunowy - montaz h=1,4m
OPRAWY OSWIETLENIA OGOLNEGO
o, TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01

TRILUX SNS QC3 WRVFL-19 14-840 ET 01

TRILUX SIELLA M73 PW19 36-840 ET

TRILUX SIELLA M73 PW19 36-840 ETDD

<

KINKIET TRILUX LC44 G6 OTAK P2 S 840 ETDD 01 IP40

02 TRILUX 2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC

S KINKIET TRILUX LC44 G6 OTAK P2 S 840 ETO1 IP40
&L VOLTEA TINA Square 15W z numerem administracyjnym
o BEGA 24429K4; 9,5W; 1134 Im
o BEGA 24429K4; 9,5W; Strumier zredukowany trwale do 450 Im
A BEGA 33053K4; 5,0 W; 281Im; motowana w elewacji. h=0,8m
m4 PHILIPS BGP282 T15 LED50-48/740 PSU DX51 FG montowana na garazu
OPRAWY AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
= TRILUX TM.ONTEC G E1P 180 M AT + ADAPTER DO MONTAZU WPUSZCZONEGO
PIKTOGRAM ZGODNIE Z PLANEM INSTALACJI
EW2(=1 TM.ONTEC E E1P 180 M AT. PIKTOGRAM ZGODNIE Z PLANEM INSTALACJI

AL TM.ONTEC D M2 302 M AT; kolor RAL9003

a2 | TMONTEC D M1 180 M AT; kolor RAL9003

AR+ | TMOONTEC R M2 302 M AT; kolor RAL7035

=0 TM.ONTEC S W1 302 M AT COLD
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ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Symbol Opis
@ Przycisk zwierny jednoklawiszowy - dzwonek - montaz h=1,0m
Przycisk zwierny jednokl. z podéwietleniem- $wiatto - montaz h=1,0m
©PD... Czujnik PD3, PD4, BL2 - w zalezno$ci od lokalizacji - prod. B.E.G.
,&) tacznik $wiecznikowy - montaz h=1,4m
/\O\,/\@;Zj tacznik schodowy - montaz h=1,4m
<o %“ tacznik jednobiegunowy - montaz h=1,4m
OPRAWY OSWIETLENIA OGOLNEGO
o, TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01

TRILUX SNS QC3 WRVFL-19 14-840 ET 01

TRILUX SIELLA M73 PW19 36-840 ET

TRILUX SIELLA M73 PW19 36-840 ETDD

o KINKIET TRILUX LC44 G6 OTAK P2 S 840 ETDD 01 IP40
& | TRILUX 2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC
o - KINKIET TRILUX LC44 G6 OTA K P2 S 840 ETO01 IP40
&L VOLTEA TINA Square 15W z numerem administracyjnym
o BEGA 24429K4; 9,5W; 1134 Im
o BEGA 24429K4; 9,5W; Strumien zredukowany trwale do 450 Im
A BEGA 33053K4; 5,0 W; 281Im; motowana w elewagji. h=0,8m
m4 PHILIPS BGP282 T15 LED50-48/740 PSU DX51 FG montowana na garazu
OPRAWY AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO
= TRILUX TM.ONTEC G E1P 180 M AT + ADAPTER DO MONTAZU WPUSZCZONEGO
PIKTOGRAM ZGODNIE Z PLANEM INSTALACJI
Ew2(= TM.ONTEC E E1P 180 M AT. PIKTOGRAM ZGODNIE Z PLANEM INSTALACJI
AW TM.ONTEC D M2 302 M AT; kolor RAL9003
wf2 | TMONTEC D M1 180 M AT: kolor RAL9003
A%+ | TMOONTEC R M2 302 M AT; kolor RAL7035
EIAW3 TM.ONTEC S W1 302 M AT COLD

Ustugi projektowe Pawet Kraska

Nowe Ramoty 12
14-105 tukta
tel. 667-144-339
email. p.kraska82@gmail.com

FLSERWIS

INWESTYCJA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU GARAZOWEGO W
OLSZTYNIE PRZY UL.PARTYZANTOW 82, OLSZTYN

DZIALKI NR 65/1,65/2 OBR. 72

INWESTOR

WARMINSKO MAZURSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE,
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

TYTUL RYSUNKU

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - PODDASZE

NRRYS.

REWIZNA

23-PT-IE-00 E-17 00

BRANZA

elektryczna
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L. PODPIS
mgr inz. Pawet Kraska

UPRAWNIENIA

WAM/0151/POOE/15

SPRAWDZAJACY

PODPIS

mgr inz. Jakub Budny

UPRAWNIENIA

WAM/0159/PBE/23
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