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A. CZESC OPISOWA:

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1.Budynek biurowy ( ustugi) . BETYNA
Kategoria budynku: XVI URZAY meﬁ‘?kuhltektuw
1.2.Budynek garazowy Wydzlot Urbanistyx! | ta 1l 1
.£.budy ; g Plac Jana Pawia
Kategoria : XVIII 10-101 Olsztyn

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Budynek biurowy- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa
istniejgcego budynku biurowego o dodatkowe pomieszczenia biurowe od poziomu
parteru do poziomu poddasza z zachowaniem wysokosci kalenicy istniejgcego budynku
- budynek bez zmiany funkcji .

2.1. Budynek garazowy - Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcego budynku bez
zmiany funkgciji.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

3.1.wyglad zewneftrzny :

3.1.1.Budynek jednobrytowy trzykondygnacyjny z 3cig kondygnacja w poziomie
poddasza, o zwartej bryle, kryty dachem dwuspadowym istniejagcym gtéwnej bryty, w
czesci rozbudowywanej dach dwuspadowy o kalenicy prostopadtej do kalenicy istniejacej,
z gtéwnym wejsciem istniejacym od strony potudniowej oraz drugim wejsciem od
podwérza w czesci rozbudowywane;.

3.1.2.Budynek garazowy - jednobrytowy, jednokondygnacyjny, kryty dachem
dwuspadowym.

3.2.kolorystyka i elementy wykoriczeniowe elewacji:

3.2.1.Budynek biurowy - drzwi wejsciowe ciemny brgz, elewacje otynkowane, tynk
naturalny zgodnie z badaniami konserwatorskimi j.n. , stolarka okienna w kolorze
brgzowym, rynny i rury spustowe w kolorze szarym, dach kryty dachéwkg ceramiczna jak
istniejgca w czesci istniejacej dachu, czerwony kolor, czesé nowoprojektowana
(rozbudowa) :dach i elewacje : blacha powlekana w kolorze antracyt. stolarka aluminiowa
bez szprosowa( bez widocznej konstrukcji) szyby barwione w masie w kolorze szarym
3.2.2.Budynek garazowy :otynkowany, elewacje w kolorze jak budynek biurowy., dach
pokryty papa, bramy garazowe w kolorze grafitowym.

3.3. sposob dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegodlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw ( z art. 32 ust.1 pkt.2
ustawy p.b., lub ustalen mpzpfub decyzji o warunkach zabudowy):

Budynek biurowy objety jest ochrona konserwatorska - jest wpisany do ewidencji
zabytkow, zostaty wydane zalecenia konserwatorskie dla jego przebudowy z
rozbudowg w dniu 13.06.2023r. przez WM WKZ znak: IZNR.5183.156.2023.Iw, nr pisma:
5035/2023, natomiast budynek garazowy jest wspotczesny i nie jest ujety w gminne;j
ewidencji zabytkow , jego remont nie wymaga uzgodnien z WKZ..

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego
zostata wydana przez Prezydenta Miasta Olsztyna dla inwestycji decyzja o warunkach

zabudowy n |- 124/2023 w dniu 27.09.2023r.znak: UA.6730.102.2023 nr dokumentu:
200155.09.2023-W.




1. - wg decyzji nr 1-124/2023 pkt.2 1.. cytuje:"(..)sposéb uzytkowania obiektu: budynek
biurowy(...)sposéb zagospodarowania terenu : planowane przedsiewziecie obejmuje
rozbudowe i przebudowe istnigjgcego budynku biurowego o identyfikatorze 72-96 wraz z
zagospodarowaniem terenu w tym min. wykonaniem ciggu pieszo-jezdnego oraz miejsc
postojowych(..)"- zaprojektowano rozbudowe budynku biurowego w kierunku podwérza
bez ingerencji w elewacjg od ulicy Partyzantéw, ktéra zostanie poddana jedynie pracom
remontowym oraz zaprojektowano cigg pieszo-jezdny wraz z miejscami postojowymi w
poziomie terenu - warunek spetniony;

2. - wg decyzji nr 1-124/2023 pkt.2 .2.1i2.2.2.i2.2.3. cytuje:"(..)obowigzujgca linia
zabudowy: istniejgca, nieprzekraczalna linia zabudowy(..)wskaZnik powierzchni zabudowy
do powierzchni terenu:0.44 ( liczony tgcznie dla istniejgcej i projektowanej zabudowy),
szerokosc elewacji frontowey: istniejaca bez zmian(...)"- teren objety inwestycja ma
powierzchnig 1.293,00 m? , powierzchnia zabudowy wszystkich budynkow to 527,42 m?,
co stanowi wskaznik 0,407 , zaprojektowany budynek ma elewacje frontowg o
szerokosci bez zmian, w istniejgcej nieprzekraczalnej linii zabudowy - warunek spetiony;

3. - wg decyzji nr 1-124/2023 pkt.2 .2.4i2.2.5. cytuje:"(..)wysokosé gérnej krawedzi
elewacji frontowej , jej gzymsu lub attyki: istniejaca , bez zmian(..) geometria dachu:- od
strony ulicy Partyzantéw - bez zmian ; - wszystkie elementy dachu rozbudowywanej

czesci budynku biurowego (na jego zapleczu) nie mogg przekraczac wysokosci kalenicy < >
dachu istniejgcego budynku biurowego;- kat nachylenia potaci dachowych projektowanej E:f
rozbudowy od 10 do 25, uktad symetryczny, potozony prostopadle w stosunku do > _éj ":" '
kalenicy istniejgcego dachu budynku biurowego(...)"- zaprojektowany budynek ma 5 =< i-; g‘
elewacje frontowg o szerokosci bez zmian, w istniejgce; linii zabudowy - warunek X=E0S5
spetniony eE 32
F553
oD e
4. - wg decyziji nr 1-124/2023 pkt.2 5. cytuje:"(..)dopuszcza sie mozliwosé , w celu S-‘g & 5
pozyskania energii elektrycznej, zastosowania odnawialnych Zzrédef energii np. paneli 3 %

fotowoltaicznych(..) wymagana ilo$¢ miejsc postojowych: na terenie inwestycji nalezy
zapewnic¢ 12 miejsc postojowych(..)" - zaprojektowano na dachu nowo projektowanej
czesci- rozbudowy- panele fotowoltaiczne oraz wykonano w poziomie terenu 8 miejsc
postojowych, co razem z miejscami w garazu w ilosci 4 daje taczna iloé 12stu miejsc
postojowych- warunek spetniony.

5. - wg decyzji nr 1-124/2023 pkt.2 4.. cytuje:"(..)teren inwestycji objety jest ochrong
konserwatorskg - "Dom" wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Dla planowanej ,
inwestycji zakres prac wykonywany przy zabytku musi byé zgodny z zakresem warunkow,
na ktére Inwestor uzyskaf zalecenia konserwatorskie W-M. WKZ z dnia 13.06.2023r.
(znak: IZNR.5183.156.2023.Iw) na remont, rozbudowe i przebudowe istniejacego
budynku biurowego (..)nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze konstrukcyjnag istniejgcej
konstrukcji wigzby dachowej, ktéra w zaleznosci od stanu zachowania , nalezy
przeznaczyc (..) do odtworzenia z powtdrzeniem istniejgcego , historycznego ustroju
konstrukcyjnego(..) nalezy zachowac ksztaft, kolor oraz sposéb wykonczenia
oryginalnego pokrycia dachowego (dachéwka ceramiczna eséwka/holenderka w kolorze
naturalnej czerwieni wypalanej ceramiki), nalezy stosowac dachéwke o ksztafcie
zgodnym z historycznym, a w przypadku planowanej eséwki o ksztalcie sinusoidalnym(..)
nalezy projektowac obrobki blacharskie , rynny oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej
lub blachy tytanowo-cynkowej (..) zaleca sie przeprowadzenie badan
konserwatorskich elewacji w/w budynku (...) oraz opracowanego na ich podstawie




programu prac konserwatorskich (..) nalezy stosowac kolorystyke stolarki otworowe,

ktéra wynika z przeprowadzonych badan konserwatorskich oraz dokonanego rozpoznania
konserwatorskiego(..)"- zgodnie z w/w wytycznymi wykonane zostato opracowanie pn.
"DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA ELEWACJI BUDYNKU PRZY
UL.PARTYZANTOW 82 W OLSZTYNIE" przez mgr Barbare Zalewska w listopadzie

2023r. "BA-ZA" , ktdéra to dokumentacja zostata dotgczona do tomu 3 "zataczniki do

projektu budowlanego" na stronach 1-42; i zgodnie z ktérg zaplanowano prace

remontowe elewacji frontowej oraz elewacji bocznych i czesci/fragmentéw elewaciji

podwérzowej z gzymsem do zachowania jak cytuje:"(..)-PROGRAM PRﬁEU\ L) MIASTA ULSZTYNA

KONSERWATORSKICH: Wydziat Urbanistyki i Architekiury
SCIANY ELEWACJI Plac jana Pawta il 1
1. Usuniecie wtérnych miejscowych przemurowan okien, przywrdcenie b Phis=ym

okiennych w miejsce wtornie wykonanych otworow drzwiowych oraz usuniecie tynkéw
cementowych, majgcych negatywne oddziatywanie na oryginalny materiat oraz
zmieniajgcych artykulacje elewaciji.

2. Odgrzybienie i dezynfekcja Scian preparatem czynnym biologicznie preparatem
Capatox firmy Caparol lub Algat i Boramon firmy Altax lub Algizid firmy Kabe.

3. Gruntowanie sciany w celu wyréwnania chfonnosci podtoza i zwiekszenia przyczepnosci
farby. - preparatem wzmacniajqcym podtoze np. preparatem CL Optigrunt ELF firmy
Caparol, Spezial Fixativ firmy Keim, lub UniversalGrund firmy Baumit. Lub Calsilit F firmy
Kabe.

4. Naprawa pekniec, natozenie warstwy podktadowej, uzupetniajqcej ubytki, uniwersalng
zaprawg wapienno-cementowgq, zbrojong wtoknem szklanym Caparol Histolith Arma
Reno 700, KEIM Universalputz Fein o uziarnieniu do 0.6 mm lub SchlitzMortel Rapid firmy
Baumit. lub Kombi Finisz firmy Kabe.

5. Odtworzenie struktury tynku - na przygotowane podtoze nanies¢ tynk strukturalny na
bazie mineralnej Bergmann Solarfassadenspachtel, Kombi Finisz G 8 firmy Kabe na bazie
silikonowej lub silikatowej przy uzyciu gotowych zapraw np. Solarputz firmy Bergmann,
Sylithol Mineral firmy Caparol lub Caparol Capalith Fasadenspachtel, Indusil firmy Keim,
Iub KMS firmy Kabe, lub innymi o nie gorszych parametrach technicznych. Naktadaé
nalezy z przestrzeganiem zasady jednoczesnego pokrywania catych ptaszczyzn. Dalsza
obrébka po 48 godzinach (w korzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych).
Produkty nalezy nanosi¢ na grubos¢ okreslonq w kartach technicznych producenta.
Wykariczaé za pomocq filcowania /zacierania - w zaleznosci od oczekiwanych efektéw.

6. Przy rekonstrukcji detali architektonicznych nalezy wykonac wstepny obrzut - podktad.
Mozna uzyc zaprawy wapienno- trasowej o zwiekszonej wytrzymatosci i nadajqcej sie do
stosowania w wiekszych grubosciach lub (przy uzupetnianiu z reki) elastycznej zaprawy z
mikrowtéknami. Wieksze ubytki profili nalezy odtworzy¢ przy zastosowaniu tradycyjnej
techniki ciggnionej (przy zastosowaniu odpowiednio przygotowanych szablonéw).
Wierzchnie warstwy wykonac¢ z drobnoziarnistej zaprawy (uziarnienie do 0,5 mm) lub z
mikro wtéknami do profili ciggnionych.

f; Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, farbami zolowo -krzemianowymi,
odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (V > 2000 g/(m2-d), SD < 0,01 m ).
OPIERZENIA I OBROBKI BLACHARSKIE

Nalezy zaplanowaé wymiane opierzen i parapetow. Nowe elementy blacharskie zaleca sie
wykonac z blachy tytanowo-cynkowe;j.

DREWNIANE ELEMENTY OKAPU DACHU ( WROBLOWNICA ), STOLARKA OKIENNA I
DRZWIOWA

i Rekonstrukcja zewnetrznej stolarki otworowej na nowgq, drewniang (okienng
Jednoramowgq) z nawigzaniem do historycznego wyglgdu podziatéw i dekoracji,
charakterystyczng dla 4 éw. XIX w.

2. Rekonstrukcja wréblownicy



URZAU Mi1A> 1A ULSZTYNA
Wydziat Urbanisiyki i Architektury
Plac Jana Pawta Il 1

ODPROWADZENIE WODY OPADOWE] 10-101 Olsztyn
Nalezy wykona¢ wtasciwe odprowadzenie wody opadowej wyptywajqcej z rur spustowych.

Teren wokét budynku zaleca sie wyprofilowac ze spadkiem na zewngqtrz, tak aby woda
opadowa odprowadzana byta w sposéb uporzgdkowany, jak najdalej od muréw budynku
lub wprowadzié jq do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z w/w badaniami kolorystyka elewacji budynku kamienicy zostata
dopasowania do nizej wymienionej cytuje:"(..)

Opaska wokdt drzwi wejscia gtdwnego byta oryginalnie biata, wsréd pdzZniejszych warstw
widoczne sq wtdrne warstwy popielata i kobaltowa.

Na etapie projektowym do wstepnej rekonstrukcji koloru proponuje sie barwy okreslone w
NCS, dobrane na podstawie przeprowadzonych badan. Barwy warstw malarskich podane
w niniejszym opracowaniu na podstawie systemu NCS sq kolorami przybliZonymi.
Ostatecznego wyboru koloru nalezy dokonaé na podstawie wzornika wybranego
producenta farb.

Wobec braku mozliwosci okreslenia oryginalnego koloru elewacji proponuje sie barwe
neutralng, zblizong do barwy tynkéw - NCS S 2005 Y20R, cokdt zas walorowo
ciemniejszy. Natomiast biate detale architektoniczne w oparciu o wyniki badar -
proponuje sie wykona¢ w kolorze zblizonym do NCS S 0500-N, podobnie jak elementy
drewniane podokapowe (wréblownica).Kolorystyke stolarki okiennej od strony
zewnetrznej proponuje sie wykonac¢ w kolorze zblizonym do NCS S 5030Y60R. (..)

Wymienione wyzej kolory zostaty pokazane w formie graficznej na rysunkach elewaciji,
natomiast opis prac remontowych elewaciji zostal zawarty w punkcie 12.1.

Konstrukcja wiezby ze wzgledu na zty stan techniczny zgodnie z "Ekspertyzg
techniczna stanu konstrukcji(..)" opracowang przez mgr inz. Mariusza Tomczuka w
styczniu 2023r. zostanie odtworzona jak wskazano w w/w badaniach technicznych.

Cytuje z ekspertyzy:

"(.) 5.4 Dach

Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowej Platwie drewniane o wymiarach 16x16cm
oparte na stupach drewnianych, bedgcych w czesci obiektu konstrukcje $ciany
szachulcowej. Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna ufozona za
posrednictwem fat na deskowaniu. Stan techniczny dachdowki zty, wymaga wymiany

Deskowanie :

Stan deskowania niedostateczny. Wiekszo$¢ desek zagrzybiona, w przy przewodach
kominowych czesciowo przegnita.

Zalecenia :

Deskowanie wymaga catkowitej wymiany.

Konstrukcja nosna

Krokwie o przekroju 13x14cm w wiekszosci zagrzybione, na pofaczeniach z murfatami
zmurszate przegnite.

Ptatwie drewniane o przekroju 16x16cm w wigkszo$ci zagrzybione, na pofgczeniach z
murem brak przektadek z papy spowodowat czesciowe zmurszenie elementow.
Zalecenia :

Konstrukcja wymaga catkowitej wymiany takze z uwagi na nie spetnienie
obowigzujgcych norm pod wzgledem nos$noéci i dopuszczalnych ugiec.(..)"

Powyzsza ekspertyza zostata dotaczona do projektu technicznego oraz 1 egzemplarz
znajduje sie w dokumentach sprawy dot. zalecen konserwatorskich w W.-M. WKZ w

Olsztynie.




WRCAL MIAMIA ULSZTYNA
Wydziat Urbanistyki i Architekiury
Plac Jana Pawta Il 1

10-101 Olsztyn
4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO :

4.1. BUDYNEK BIUROWY
4.1.1.kubatura 4.373,32 m°
4.1.2 zestawienie powierzchni- pow. uzytkowa budynku to : 881,95 m’w tym:

PARTER
Nr Nazwa Pow m2 posadzka
1 Przedsionek 9,79 Gres
2 Przedsionek 7,96 Gres
3 Hol 60,92 Gres
4 Pokdj 23,52 Wykt.pcv
5 Pokoj 12,85 Wykt.pcv
6 Komunikacja 10,71 Wykt.pev
7 Pokoj 34,10 Wykt.pcv
8 Pokoj 14,07 Wykt.pcv
9 Pokoj 19,40 Wykt.pcv
10 Komunikacja 10,34 Gres
11 Pom. gospodarcze 4,55 Gres
12 Wc damskie 7,65 Gres
13 Wc¢ meskie 576 Gres
14 Pom. gospodarcze 8,52 Gres
15 Pom. techniczne 576 Gres
16 Pokdj 42,38 Wykt.pcv
KS Klatka schodowa 20,66 Gres
RAZEM 298,94
| PIETRO
Nr Nazwa Pow m2 posadzka
1 Holl 49 05 gres
2 Pokdj 62,51 Wykt.pev
3 Pokdj 20,27 Wykt.pcv
4 Pokdj 34,02 Wykt.dywan.
5 Komunikacja 9,60 Wykt.pev
6 Pokoj 17,09 Wykt.pcv
T4 Pokdj 22,85 Wykt.pcv
8 Magazyn 44 84 Wykt.pev
9 Pom. gospodarcze 4,55 gres
10 Komunikacja 10,34 gres
19 Wec damskie 7,65 gres
12 Wc meskie 576 gres
KS Klatka schodowa 20,66 gres
RAZEM 309,19
PODDASZE
Nr Nazwa Pow m2 posadzka
1 Holl 51,90 gres
2 Sala wielofunkcyjna 138,74 gres
3 Pom. gospodarcze 13,97 gres
4 Wc damskie 10,64 gres
5 Wc meskie 10,21 gres
6 Magazyn 4,35 gres
7 Pom. techniczne 23,35 gres
KS Klatka schodowa 20,66 gres
RAZEM 273,82



UREAL MIABIA ULBEFY N
Wydzia} Urbanistyki i Archilekmrfy‘
Plac Jana Pawta [1 1
4.1.3. wysoko$c, diugosc, szerokoSé; 10-101 Olsztyn

Budynek biurowy o wysokosci elewacji frontowej w attyce oraz w kalenicy bez
zmian o szerokosci elewacji frontowej od ul. Partyzantéw bez zmian, o diugosci
$cian bocznych bez zmian - rozbudowa od strony podworza o szerokosci 5.04m
i diugosci 14,13 oraz wysokosci 12.61m ( rozbudowa jest planowana w czesci
srodkowej elewacji podwérzowej zgodnie z zatwierdzonym do zalecen
konserwatorskich projektem koncepcyjnym)..

4.1.4. liczbe kondygnacji :
Budynek biurowy bedzie miat 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
uzytkowe, budynek bez podpiwniczenia( istniejgce piwnice zostang zasypane).

4.1.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Droga dojazdowa istniejaca ulica Partyzantéw. Hydrant istniejgcy w ulicy
Partyzantéw w odlegtosci ok20 ,0m od naroznika ptn.-wschodniego budynku
biurowego. Pozostatewymagania p. poz. zgodnie z pkt. 13 opisu.

4.2. BUDYNEK GARAZOWY:

4.2.1. kubatura istniejaca bez zmian-remont

422 zestawienie powierzchni- istniejaca bez zmian-remont

4.2.3. wysoko$c, diugosc, szeroko$c; istniejaca bez zmian- remont

4.2.4. liczbe kondygnacji :
podziemne -0, nadziemne- 1

4.2.5. inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozZarowej -jak w pkt. 4.1.5.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Biorgc pod uwage rodzaj budynku oraz budowe geologiczng stwierdzong na podstawie
badan podioza gruntowego , zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. z pdZniejszymi zmianami oraz zgodnie z
wnioskami OPINII GEOTECHNICZNEJ wykonanej w listopadzie 2023r. przez GEOP
Firme Geologiczna

zaliczona do | kategorii geotechnicznej |,
warunki gruntowo-wodne okresli¢ nalezy jako proste

( pkt. 1.5. strona 7- opracowanie dolaczone do tomu 3 "zataczniki do projektu
budowlanego" na stronach 74-87).

Sposdb posadowienia rozbudowy: tawy i stopy fundamentowe.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
liczba lokali mieszklanych-0
liczba lokali uzytkowych - 1

7.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH- nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, o ktérych mowa w art.1
konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych(..) w tym osoby starsze - nie dotyczy




UREZAD MIASTA OLSZTYNA
Wydziat Urbanistyki i Architektury
Plac Jana Pawta il 1
10-101 Olsztyn
9.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKY SASIEDNIE POD

WZGLEDEM

9.1.zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych

- zapotrzebowanie na wode (do celéw socjalno-bytowych) = 1 m*/ dobe;

- ilos¢ sciekow (socjalno- bytowe) = 1,0.m?/ dobe;

- odprowadzanie sciekdw — do sieci kanalizacji sanitarnej istn. przytaczem;

- wody opadowe - do istn. sieci knalizacji deszczowej istniejgcym przytaczem oraz na
teren jak istn. w czesci wsch. bud. istn. -projekt nie zmienia parametrow i ilosci
odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych.

9.2 emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Z uwagi na rodzaj inwestycji tj. rozbudowa i przebudowa, nie nastapi zwiekszenie emisji
gazdéw wprowadzanych do $rodowiska., inwestycja nie generuje powstawania
zanieczyszczen gazowych, majgcych jakikolwiek wptyw na $rodowisko.

9.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Gospodarka odpadami komunalnymi- wg zasad okreslonych w ustawie z dnia
13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.z 2021 r.poz.888 ze
zmianami). Dla budynku biurowego odpady komunalne (bytowe) tgcznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie :

9.3.1. Odpady ptynne w ilosci ok. 30 m* / miesigc do kanalizacji sanitarnej projektowane;
wg odrebnego opracowania - gospodarowanie komunalnymi odpadami ptynnymi na
terenie planowanego przedsiewziecia przebiegaé bedzie zatem w sposdb wyizolowany i
bezpieczny dla $rodowiska.

9.3.2.0dpady state w ilosci ok. 1320 kg/ miesiac — wstepnie segregowane i gromadzone
w wyznaczonym miejscu i dostosowanych do tego pojemnikach na terenie planowanego
przedsiewzigcia do czasu przejecia przez wyspecjalizowang firme zgodnie z lokalnym
harmonogramem. Gospodarowanie komunalnymi odpadami statymi na terenie
planowanego przedsigwziecia przebiegac bedzie zatem w sposéb wyizolowany i
bezpieczny dla srodowiska.

9.4.wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgari , a takZze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

Projektowana rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku z zatozenia nie powoduje
emisji hataséw i wibracji wigc ewentualne (czasowe w czasie budowy) emisje nie wplyng
na wzrost istniejacych poziomow hatasu i wibracji w otoczeniu.

9.5.wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, — w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projekt nie zmienia parametréw odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych.
Projektowana rozbudowa nie bedzie wptywata na wody podziemne, bowiem czesé nowa
zostanie posadowiona powyzej poziomu wod gruntowych.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
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REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO :

Lokalizacja obiektu wyklucza bezposredni dostep sieci cieplnej , poniewaz jest to obiekt
istniejacy zasilany z sieci gazowej, brak mozliwosci dostepu do wéd geotermalnych oraz
energii wiatrowej, jednakze budynek docelowo bedzie wyposazony w panele
fotowoltaiczne w celu optymalizacji dostawy energii elektrycznej. Planowana instalacja
fotowoltaiczna -instalacja do 50kW- bedzie produkowata energie do celéw wiasnych
inwestora ; panele fotowoltaiczne mocowane do systemowej podkonstrukcji ustawionej
bezposrednio na potaci dachu -wykonanie wg odrebnych opracowan.

10.1.0szacowanie rocznego zaopatrzenia na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania ciepfej wody uzytkowej/

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa to okoto 58 kWh/m?rok
UREAD MIAETA ULBLTYNA
10.2 niezbedne nos$niki energii Wydzlat Urbonlstykii Architekiury

gaz z sieci , energia elektryczna. Plac Jana Pawia Il 1
10-101 Olsztyn

10.3.wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
-systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

-systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego

System wybrany: kociot gazowy
System alternatywny: kociot elektryczny

10.4.obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie

e System wybrany:

Koszty inwestycyjne 86 580 PLN

Koszty eksploatacyjne 14 430 PLN/ rok
Koszty eksploatacyjne 216 450 PLN/ 15 lat
e System alternatywny

Koszty inwestycyjne 62 160 PLN

Koszty eksploatacyjne 29 970 PLN/rok
Koszty eksploatacyjne 449 550 PLN/ 15 lat

10.5.wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Z uwagi nizsze koszty eksploatacyjne w ciggu 15 lat uzasadniony jest wybér kotta
gazowego.

Stosowanie alternatywnych Zzrédet energii w powyzszym przypadku nie jest
uzasadnione ekonomicznie.

11.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN . KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA:

Korzystanie z projektowanego Zrddta ciepta .czyli kotta gazowego, wyposazonego w
petna automatyke sterowania, umozliwia dostosowanie temperatur w
poszczegodlnych pomieszczeniach i wyznaczonych strefach ogrzewania.
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12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO , ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU

BUDOWLA

NEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1. ELEMENTY BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNE ROZBUDOWY':

e Fundamenty :

i

Czeé¢ istniejagca poddana przebudowie: fundamenty istniejace,

wzmocnienia wg szczegotow projektu technicznego konstrukcji.

2. Rozbudowa w kierunku podworza: tawy i stopy fundamentowe zelbetowe,
z betonu klasy C25/30(B30) i stali klasy AllIN . tawy fundamentowe nalezy
posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu klasy C8/10 oraz podbudowie

ar.

technicznego konstrukcji.

. éciany': Wydziat Urbanisty

¢ Wentylacyjne

¢ Monolityczne
[ ]
[ ]

min. 20 cm zageszczonej warstwami - zgodnie z wytycznymi projektu

' MIASTA ULSZTYNA
UReA ki i Architektury

Sciany zewnetrzne : Plac jana Pawta [l 1

Sciany istniejace czesciowo bez zmian-remont elewalcg'i]&c?\}?ﬁ(tﬂn
biurowego wg wytycznych konserwatorskich
Sciane projektowang rozbudowy w strefie cokotu projektuje sie z
bloczkow betonowy lub innych elementow zelbetowych - zgodnie z
wytycznymi projektu technicznego konstrukcji

ciany nos$ne nadziemia rozbudowy nad cokotem murowane projektuje
sie z bloczkéw wapienno-piaskowych lub innych elementow zelbetowych
- zgodnie z wytycznymi projektu technicznego konstrukciji.
Sciany wewnetrzne:
Sciany wewnetrzne nosne murowane projektuje sie z bloczkéw wapienno-
piaskowych lub silikatowych. Do murowania zaleca sie stosowanie
zaprawy cementowo-wapiennej klasy M7- szczegdtowe wytyczne w
projekcie technicznym konstrukciji.

UWAGA!
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne nosne wykonaé
wedtug projektu technicznego konstrukcji - odrebne opracowanie.

Scianki dziatowe projektowane :

. z cegly silka o grubosci 12cm

. w systemie GK grubosci 12,5 na profilach stalowych ,C 100”
obtozone ptytg gipsowo- kartonowg standard lub wodoodpornymi w
pom.sanitarnych , wypetnienie wetng mineraing np. firmy ROCKWOOL
POLMIN T-ZH- szczegdty w projekcie technicznym architektury;

przewody:

Przewody wentylacyjne stalowe systemowe dla systemu wentylacji
mechanicznej z klimatyzacja- wg odrebnego projektiu technicznego
instalacji sanitarnych.

Kominy/ wywietrzaki dachowe wg projektu technicznego.

elementy konstrukcji:

Wience: zelbetowe z betonu C-25/30 i stali kl. AllIN

Nadproza: typowe prefabrykowane zelbetowe typu L-19
Rdzenie i stupy zelbetowe z betonu C-20/25 i stali kl. AllIN
Wykonaé wedtug projektu technicznego konstrukcji- odrebnego

opracowania
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Dach:

» Konstrukcja drewniana dachu budynku istniejagcego biurowego do
wymiany zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i ekspertyza oraz
wg projektu technicznego konstrukciji

* Nalezy wykona¢ konstrukcje stalowg dachu rozbudowy opartg na
wiencach i &cianach Zzelbetowych wedtug projektu technicznego
konstrukcji.

» Pokrycie dachu czesci istniejacej jak istn. w Kkolorze czerwonym
dachowka ceramiczna w kolorze naturalnej czerwienie eséwka

= Pokrycie dachu rozbudowy panele z blachy powlekanej

= Strefa montazu paneli fotowoltaicznych wg projektu technicznego

Izolacje:

Izolacje przeciwwilgociowe:

= W poziomie posadzki na gruncie oraz w poziomie stropu pietra dwie
warstwy folii izolacyjno-budowlanej gr 0,5 mm w pasach fgczonych na
zaktad minimum 15cm za pomoca kleju do sklejania folii i membran-
szczegoty w projekcie technicznym lub papa;

= W poziomie dachu folia paroizolacyjna i papa S DLSLIINA
- . Wydzial Urbanistyki i Architektury
 oriomi podc lac Jana Pawtalll

¢ W poziomie podtogi na gruncie ptyty XPS gr 10cm : 10-101 Olsztyn

e W poziomie stropéw miedzykondygnacyjnych wetna mineralna twarda 5
cm lub styropian podtogowy

« Sciany fundamentowe rozbudowy- $ciana cokotowa ptyty XPS gr 16cm

« Sciany zewnetrzne nadziemia rozbudowy -ptyty wetny mineralnej gr
20cm

e Dach istniejacy i dach rozbudowy izolacja termiczna 30 cm z wetny
mineralnej

e Sciany istniejace ocieplone od wewnatrz ptytami np. MULTIPOR

Roboty blacharskie i dekarskie
Rynny, rury spustowe, fartuchy z blachy tytanowo-cynkowej zgodnie z
wytycznymi badan konserwatorskich szczegdty na etapie projektu
technicznego .

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Dla projektowanego budynku przewiduje sie zasilanie w energig elektryczng z sieci
energetycznej nN nalezacej do operatora/dystrybutora energii elektrycznej na
podstawie wydanych przez niego warunkéw przytaczenia.W projektowanym budynku w
celu zapewnienia uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przewiduje sie
zalicznikowe przytgcze energetyczne nN oraz zewnetrzne/wewnetrzne instalacje
elektryczne (wlz-ty, gniazda wtykowe, oswietlenie, itp.), ktore zostang zaprojektowane
wedtug odrebnego opracowania - projektu technicznego.
Planowana instalacja fotowoltaiczna -instalacja do 50kW- bedzie produkowata
energie do celéw wiasnych inwestora ; panele fotowoltaiczne mocowane do
systemowe]j podkonstrukcji ustawionej bezposrednio na potaci dachu - wg odregbnego
opracowania projektowego.

INSTALACJE SANITARNE
Dla projektowanego budynku przewiduje sie zasilanie z sieci gazowej wg odrgbnego

opracowania instalacji sanitarnych - projektu technicznego.
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12.2. PRACE REMONTOWE ELEWACJI BUDYNKU KAMIENICY WG WYTYCZNYCH
KONSERWATORSKICH:

Opis prac budowlanych zawiera ogélne wytyczne kolejnosci robot i zostat oparty na
dokumentacji pn: :"DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA ELEWACJI BUDYNKU
PRZY UL.PARTYZANTOW 82 W OLSZTYNIE" wykonang przez mgr Barbare Zalewskg
w listopadzie 2023r.,

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwoSC ujawnienia w trakcie prac uszkodzen i innych
czynnikbw wplywajgcych na konieczno$¢ zmian w harmonogramie prac lub tez
wykonanie prac dodatkowych, przebieg remontu opisany w niniejszym opracowaniu
nalezy traktowac jako ramowy.

3.1. Prace przygotowawcze:
Ustawienie rusztowan i zabezpieczen dla elementow zdobniczych elewacji oraz
okien i drzwi zewnetrznych zgodnie z zasadmi bhp i wytycznymi wiasciciela

terenu (chodnika) przy budynku od ulicy Partyzantow. Nalezy szczegdlnie

zabezpieczy¢ oryginalny gzyms poddachowy w elewacji frontowej. Zgode
wiasciciela terenu w formie decyzji lub postanowienia nalezy uzyskac przed
przystapieniem do robét zgodnie z przepisami odrt@l:mym|'._mz'mJ MIASTA ULSZTYNA
kS Wydzial Urbanistyki i Architektury
3.2. Prace remontowe elewaciji : Plac Jana Pawta [l 1
10-101 Olsztyn
3.2.1. Demontaz obrébek blacharskich i szyldow:

Obrobki blacharskie gzymséw, parapetéw, szyldéw itp. nalezy ostroznie

zdemontowaé starajac sie nie uszkodzi¢ silnie skorodowanych elementdw tynku,

szczegolnie gzymsu pomiedzy kondygnacjami i poddachowych. Blache z gzymsu
nalezy §ciggac¢ ze szczegdlng ostroznoscig tak , aby nie uszkodzi¢ gzymsu — jest
oryginalny i wymaga bezwzglednego zachowania. Rynny i rury spustowe
zdemontowaé tak, aby nie uszkodzié gzymsu znajdujgcego sie pod okapem
dachu.

3.2.2. Oczyszczenie elewacii :
Elewacja zostanie poddane pracom renowacyjnym wg wytycznych
konserwatorskich.
Elewacje nalezy oczy$cié strumieniem wody pod ci$nieniem tak, aby nie
uszkodzi¢ detali architektonicznych - oczyszczenie detali nalezy przeprowadzic¢
metoda chemiczng lub mechanicznie.

3.2.3. Wzmochienie i naprawa ubytkéw oraz detali :
Nalezy wykonaé wzmocnienie i naprawe tynkow:

o Ostabione, osypujgce sie obszary cegiet, ktére maja by¢é podtozem dla
nowego tynku, po oczyszczeniu z catkowicie luznych fragmentow (odpyleniu)
nalezy gruntowaé preparatem wzmacniajacym podtoze dla uzyskania lepszej
przyczepnosci np. Special-Fixativ firmy Keim lub StoPrimGrundex

o Uzupetnienie ubytkbw w pozostatej czesci tynku uniwersalna zaprawa
cementowo-wapienng , zbrojong wioknem szklanym.

o Wypetnienie peknie¢ i szczelin w murze mineralng zaprawa iniekcyjng ,
nalezy rowniez wykona¢ wzmocnienie pekniec¢ i szczelin w murze systemem
HELFIX i otynkowaé tynkiem renowacyjnym.

* \Wykonac rekonstrukcje poszczegdlnych detali na wzoér zachowanych.

o Poczatkowo nalezy wykona¢ wstepny obrzut- podktad. Mozna uzyé zaprawy
wapienno- trasowej o zwigkszonej wytrzymatosci i paroprzepuszczalnosci |,
nadajagcej sie do stosowania w wiekszych grubosciach- Tras Werkstein-
Mortel TWM

¢ Odtworzenie gzymsu poddachowego nalezy wykonaé tradycyjng metodg
ciggniong , przy uzyciu szablonu. Najpierw wykonac¢ obrzut np. zaprawa Trass
Werkstein Mortel TWM (grubosé warstwy max 4cm) na zbrojeniu z
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wystajgcych z lica muru cegtach lub zbrojeniu ze stali nierdzewnej. Warstwa
wykanczajgca z mikrowtéknami — UniversalPutz Fein firmy Keim.

e Do napraw ( uzupetnien) profili sztukatorskich nadaje sie takze zaprawa
mineralna Funcosil Feinzugmortel prod. Remmers. Ostatnie warstwy wykonac
mozna natomiast z drobnoziarnistej zaprawy Funcosil Feinzugmortel firmy
Remmers ( uziarnienie do 5mm).

e Miejsca mocno narazone na oddziatywanie opadow atmosferycznych oraz wody
rozbryzgowej ( w obrebie cokolu — do wysokosci okoto 1m) , a takze miejsca
zaatakowane wczesniej przez mikroorganizmy zaleca sie zagruntowac srodkiem
hydrofobowym KEIM Silangrund ok. 4 godzin przed malowaniem.Do
hydrofobizacji oryginalnego gzymsu na szczycie elewacji frontowej mozna
zastosowaé zamiennie: Funcosil SL — preparat ptynny do impregnacji prod. Firmy
Remmers lub Funcosil SN- preparat w postaci kremu zalecany do impregnacji
materiatow porowatych, podwieszonych ( zapraw a takze cegiq_l)mu MIASTA ULSLTYNA

Wydziat Urbanistyki i Architektury
3.2.4. Schody wejéciowe podda¢ pracom renowacyjnym Plac Jana Pawta il 1
10-101 Olsztyn
3.2.5. Stolarka okienna do wymiany w budynku istniejagcym- wykonaé jako drewniang
jednoramowa, ksztalt i podzialy jak istniejace

3.2.6. Drzwi weijsciowe od ulicy Partyzantow: drewniane plycinowe , ksztalt i
wykonczenie jak istniejace

3.2.7. Montaz obrébek blacharskich:
Pokrycie istniejgce gzymsu miedzykondygnacyjnego stanowig pasy blachy |,
stanowigce zarazem fartuchy zewnetrzne dla sptywu wody.
Nowe nalezy wykona¢ jak istniejgce z blachy tytanowo- cynkowej. Nalezy utozy¢
pasy blachy z wywinieciem na elewacje wraz z wykonaniem uszczelnier styku
obrobki z elewacjg. Parapety j.w.

3.2.8. Malowanie elewacii :
Zgodnie z zapisami w pkt: "5. Badania konserwatorskie)" (str.12) kolory wg
wzornika NCS - kolor tynku NCS - S 2005 Y20R, cokdét zas walorowo
ciemniejszy; kolor detali architektonicznych: NCS S 0500-N, podobnie jak
elementy drewniane podokapowe (wréblownica).

= Bezwarunkowo nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecanych przez producenta
odstepéw technologicznych pomiedzy gruntowaniem i naktadaniem pierwszej
warstwy farby, jak i aplikacjg kolejnej warstwy.

= Dla uzyskania jak najlepszego efektu estetycznego , powtoki malarskie
naktadaé cato powierzchniowo — tzn. od naroznika do naroznika. Szczegdinie
dotyczy to warstwy wierzchniej (ostatecznej).Nalezy rowniez zadbac¢ o
jednakowe warunki zacienienia podczas malowania Najlepszym sposobem
jest zastosowanie siatek ochronnych na rusztowania lub malowanie , gdy
elewacja nie jest narazona na oddziatywanie storica. Jest to rowniez
szczegolnie istotne w odniesieniu do drugiej warstwy farby (nawierzchniowej).

* Gruntowanie oraz naktadanie pierwszej warstwy farby zaleca sig
przeprowadzi¢ pedzlem. Druga (wierzchnig ) warstwe farby mozna naktadac
watkiem.

UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MALOWANIA NALEZY:

1. Dokonaé ostatecznego doboru rodzaju farb po prébach kolorystycznych w
zestawieniu z oryginalnymi warstwami wymalowania tta elewacji i detali.
2. Nalezy wykonaé probe kolorystyczng na Scianie o wym min. 1,0x1,0m |
uzgodnic z inwestorem i osobg wykonujgcg nadzor konserwatorski
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3. Do prob kolorystycznych nalezy przygotowac reprezentatywne odkrywki na
detalach i gtadkiej powierzchni $ciany

4. Zamowi¢ dostateczng ilos¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w celu
unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach powfoki malarskiej. Jezeli
zostang zastosowane farby z roznych partii produkcyjnych, nalezy je
doktadnie ze soba wymieszac¢ przed przystgpieniem do malowania.

3.3. Prace uzupetniajace i porzadkowe:

Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych i odbiorze robét zdemontowac
rusztowania zachowujac nalezyta ostrozno$¢ i przywroci¢é stan budowy do stanu
pierwotnego zwalniaé zajmowany teren robét — chodnik. Po zakonczeniu remontu
budynek nalezy zaopatrzy¢ w nowe numery porzgdkowe oraz uchwyty na flage
panstwowg. Pomalowa¢ skrzynki zigcza kablowego oraz kurka gtéwnego przytacza
gazowego w kolorze elewaciji.

- URLAL MIASTA ULS'L_'l'Y NA
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROVWEdziat Urbanistyki i Architektury

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Plac Jana Pawla i

Przeznaczenie obiektu: 10-101 Olsztyn
Budynek bedzie petnit funkcje budynku biurowego , czesé garazowa w budynku
istniejgcym garazowym poddanym pracom remontowym - inwestycja przy ulicy
Partyzantéw 82 w Olsztynie.

Powierzchnia :

powierzchnia zabudowy 381,42 m?

powierzchnia uzytkowa - 881,95 m’

Wysoko$é budynku:

Obiekt niepodpiwniczony, o wysokosci w kalenicy 13,07m i wysokos$ci gornej
powierzchni przegrody izolacji termicznej poddasza o parametrach EI60
+11,60m- budynek zaliczony do kategorii budynkow niskich (N) — ZLIII.

Liczba kondygnacji budynku :

- nadziemnych — 3, w tym poddasze

Kategoria zagrozenia ludzi:, obciazenie strefy pozarowej, klasyfikacje
pozarowe:

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku, budynek biurowy

zalicza sie go do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w mys| § 209 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1065 z pézniejszymi zmianami).Natomiast budynek garazowo-magazynowy
do kategorii PM.

Warunki usytuowania:

Budynek to obiekt wolnostojgcy, jednobrytowy, odlegtosci pomiedzy budynkami

sasiednimi istniejgce

Od strony zachodniej w odlegto$ci 14,30m istniejgcy budynek liceum od strony

wschodniej w odlegtosci 4,80m istniejacy budynek mieszkalny

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W projektowanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o

ktérych mowa w § 2 ust 1 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i

terenow (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 zm. Dz.U. z 2019r., poz. 67).

Parametry wystepujacych substanciji palnych:

1. Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i mebli.
Temperatura zapalenia od 250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku

materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze
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Wydz

13.8.

13.9.

temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a ptyty drewnopochodne
wyzsze. Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementow oraz
od dostepu do nich powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami
przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.

2. Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, meblach tapicerowanych, itp.
Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220 °C, tkanin Inianych i
jedwabnych 300 °C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego ( sztuczne ),
zapalaja sie powyzej 200 °C.

3. Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach
sprzetu elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha
sie od 200 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru
wiekszo$¢ z nich topi sie, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w
wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujgce, badz draznigce. Czesc¢ z nich
jest bezbarwna. Szybko$¢ palenia sig tworzyw jest stosunkowo duza,
poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. palg sie
réowniez ich palne pary. Spadajgce lub ptyngce krople przyczyniajg sie do
szybkiego rozwoju pozaru.

4. Papier - uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp.

Temperatura zapalenia waha sie od 230 °C ( np.: papier gazetowy ) do 300 oF |
tektura ). Rozwdj ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.

Zaklada sie, ze w pomieszczeniach technicznych gestosé obcigzenia ogniowego nie
bedzie przekraczaé 500MJ/m>,

Dla pomieszczenia garazu przyjeto gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i
dla takiego obcigzenia przewidziano rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne
obiektu. Jest to warto$é szacowana.UWAGA: w gestii uzytkownika jest pilnowanie
aby faczne obcigzenie ogniowe pojazdami oraz ew. skfadowanymi elementami w
pomieszczeniu garazu nie przekroczylo 500MJ/m’.

Zasilanie kotlowni gazem ziemnym z sieci miejskiej- Kkottownia stanowi
pomieszczenie wydzielone pozarowo przegrodami REIG0.

Zagrozenie wybuchem pom. oraz przestrzeni zewnetrznych:

Wedtug o$wiadczenia Inwestora w budynku oraz na terenach przylegtych nie
bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatow mogacych
wytworzyé mieszaniny wybuchowe. W obiekcie nie bedg wystepowac strefy
(pomieszczenia) zagrozone wybuchem w mysl rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

W zwigzku z powyzszym Inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia
wybuchem (wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia

w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref
zagrozenia wybuchem).

Klasa odpornosci pozarowej:

Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,C"
Wymagania dla klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych :
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku'*’ 3
odpornosci | giéwna T Sciana $ciana AR
pozarowe] | konstrukcj ] Strop” | zewnetrzna" | wewnetrzna B o }:y 3)

budynku | anoéna | 2 dachu 2) 1) achu
dla projektowanego budynku
D R 60 R 15 REI 60 | EIl 30 (0«i) El15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacy zasad ustalania

klas odpornoéci

ogniowe]j elementow budynku, URZAU MIASTA ULSZTYNA
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., Wydziat Urbanistyki i Architektury
| - izolacyjnoéé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., Plac Jana Pawtall 1

1)

2)

3)

4)

Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiad akgé kigledasnosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 | 3 dla danej klasy odporno$ci
pozarowej budynku.

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotyczag naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218 WT), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Z analizy opisu konstrukcji budynku wynika, ze niektore elementy przedmiotowego budynku
posiadaja wyzszg klase odpornosci ogniowej od wymaganej klasy

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace strefe PM i pomieszczenie techniczne
posiadajg klase odpornosci ogniowe;j:

Sciany — REIB0/REI20

Strop — REI60/REI120

Drzwi — EI30/EIB0

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego posiadajg przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Dla projektowanego budynku wszystkie elementy budowlane powinny byc

nierozprzestrzeniajace ognia ( NRO ).

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

1. wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-
s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

2. stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-
83,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E;

3. posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien:
Bi-s1; Bg-52; Cq-s1; Cq-52 lub Aly; A2¢-51; A2q-52;

4. przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (11).

Oktadziny sufitdw nalezy wykonywaé¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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13.10.

W strefach pozarowych kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykorczenia
wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie posiadata klase odpornosci
ogniowej nie mniejsza niz EI15.

URLAD MIASTA ULSZTYNA

Drzwi kottowni posiadajg zamek antypaniczny L etk i Architeki
Dach nad kottownig o konstrukcji lekkie;j. Wydz:l*al.ir?:[rlzlial&i:]; 1 "
10-101 Olsztyn

Podzial na strefy pozarowe:
Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegdlnych pomieszczen, w

projektowanym budynku, wystepowac bedg strefy pozarowe kwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi (KZL).

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w [
Kategoria zagrozenia ludzi . % m* ] ]
w jednokondygnacyjnym budynku (bez okreslenia
wysokosci)
ZL Il 10.000

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM, okresla ponizsza tabela:

Gestosé Dopuszczalna powierzchnia
Rodeai shief pozarayiych obc'lqzema .strefgf pozarowej w budy'rnku o.
ogniowego jednej kondygnacji nadziemnej
[ MJ/m?] bez ograniczenia wysokosci
SUSHFC e do 500 20.000 m?
zagrozenia wybuchem

13.11.

W projektowanym budynku biurowym wydzielone zostaty 3 strefy pozarowe:

» strefe pozarowa KZL ZL Il nr | stanowi¢ bedg pozostate pomieszczenia o
tacznej powierzchni 808,00 m?

o strefe pozarowa PM, Q = 500MJ/m? nr Il stanowié¢ bedzie pomieszczenie
techniczne w poziomie parteru pom. nr 15 o powierzchni 5,76 m?,

« strefe pozarowa PM, Q £ 500MJ/m? nr Ill stanowi¢ bedzie pomieszczenie
magazynowe (archiwum) w poziomie pietra pom. nr 8 o powierzchni 44,84
m?,

o strefe pozarowa PM, Q < 500MJ/m? nr IV stanowi¢ bedzie pomieszczenie
techniczne (kottownia) w poziomie poddasza pom. nr 7 o powierzchni 23,35

m?,

Klatka schodowa jest wydzielona pozarowo drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30.

Warunki ewakuacji:
Ewakuacja: przewidziano gtéwne wejscie do budynku od elewacji potudniowe;j.
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13.12.

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi — w strefie ZL — przy
jednym dojsciu 30m przy czym 20m w drodze poziome;.

Droga ewakuacyjna z klatki schodowej do wyjscia z budynku o scianach REIGO0 i
stolarce drzwiowej Rei30

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych — minimum 1,4 m,

Wszystkie drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych s3g otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg jedno nie blokowane skrzydio o szerokosci co
najmniej 0,9m.

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne posiadajg wymagang szeroko$¢ w
stosunku do liczby oséb mogacych przebywac na danej kondygnacji .

Drzwi wyj$ciowe z budynku posiadajg szeroko$¢ co najmniej 1,2m.

Wysokos¢ poziomych ciggéw komunikacji ogélnej w projektowanym budynku
wynosi wiecej niz min. 2,20 m (zaprojektowano 2,70m).

Wszystkie drzwi pozarowe wyposazone zostang w samozamykacze.

Do wykonczenia wnetrz bedg zastosowane materiaty niepalne i trudno zapalne,
nie toksyczne i nie intensywnie dymiace.

Wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wigksza od
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego
wyjscia

Drogi ewakuacyjne bedg opisane znakami ewakuacyjnymi i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z PN-92/N-01256/02 i PN EN — 1SO7010/2012.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Obiekt wyposazono w nastepujgce instalacje — wg. projektéw branzowych :
- odgromowa o zwodach niskich;
- elektryczng z zabezpieczeniami réoznicowo-pradowymi;
- wylacznik przeciwpozarowy pradu
- o$wietlenie ewakuacyjne ciggdéw komunikacyjnych 24 V o natezeniu co
najmniej 1 Ix.

STA OLSZTYNA
ki 1 Architektury

Plac Jana Pawta ll 1

Wydziat Urbanisty

URZALU MIA

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci:

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego ($ciana

ppoz., wydzielenie pomiedzy strefami pozarowymi) zostang zabezpieczone do

klasy odpornosci ogniowej oddzielenia. W zwiazku z powyzszym:

« w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane beda
odcinajgce klapy przeciwpozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa
w miejscach przejscia przez strefe, ktdrej instalacja nie obstuguje.

+ w przypadku rur miekkich — masy peczniejace.

« w przypadku rur metalowych — masy wypetniajgce.

« w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci
wypetnien i farb przeciwpozarowych.

Instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Dopuszcza sie w czesci PM,
wykonanie przewodéw wentylacyjnych nierozprzestrzeniajacych ognia, pod
warunkiem ze nie sg one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie
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UNRLAU MIASTA OLSZTYNA

Wydzial Urbanistyki i Architektury

Plac Jana Pawta Il 1

10-101 Olsztym

przeptywa nimi powietrze o temperaturze powyzej 85°C lub zanieczyszczenia
mogace sie odktadac.

Odlegtosé nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potfgczenia sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny byé wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,
posiadaé dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos¢
nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

> przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na
elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposoéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

» zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé
wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

> w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié innych instalacji,

> filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czastek,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelno$é¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnosé
(EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny miec
klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelno$é¢ (E | S), lub powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

instalacji ogrzewczej:

Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknietego z grzejnikami zasilana bedzie
z projektowanej kottowni

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego musza by¢é wykonane w
klasie tej $ciany z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i
dymoszczelnosé (E 1 S)
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Nierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wentylacyjnym,
wodociagowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja :

- przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien zgodnie z
Polska Norma PN-EN 13501-1-1: A1y; A2-s1, dO; A2,-s2, d0; A2,-s3, d0; B-s1,
d0: B,-s2, d0 oraz B,-s3, d0;

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien zgodnie z Polskg
Norma PN-EN 13501-1-1: A1y; A2.-s1, dO; A2,-s2, d0; A2,-s3, d0; B.-s1, dO; B,-
s2, d0 oraz B,-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E. UKZAL MIAYTA ULSLTYNA

Wydzia! Urbanistyki i Architektury
Plac Jana Pawtall 1l

Instalacji gazowe;j: 10-101 Olsztyn
Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z przewoddw
metalowych powinna byé zabezpieczona przed wplywem praddw btgdzacych
przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.

Instalacja gazowa budynku =zasilanego z sieci gazowej powinna mie¢
zainstalowany na przytgczu kurek gtéwny, umozliwiajacy odciecie doptywu gazu.
Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sig¢ ponize]
poziomu terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

instalacji elektroenergetycznej:

Instalacje elektryczne, zasilajgce urzadzenia elekiryczne, wymagajgce ciggtej
dostawy energii elektrycznej o parametrach gwarantujgcych ich prace przy
parametrach znamionowych oraz skuteczna ochrone przeciwporazeniowg w
warunkach wysokiej temperatury przez wymagany czas ich pracy musza
spetniaé wymagania normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-
005:2013 Dobér przewodéw elektrycznych do  zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
Gtéwne ciagi instalacji elektrycznej w projektowanym budynku prowadzone begda
zgodnie z Polska Norma dotyczacg wymagan w tym zakresie, w tym zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N
SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,zespotami kablowymi’, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewniaé ciggto$é dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotow
kablowych w zakresie ciagto$ci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podifoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna byé wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi
w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu
wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskie]
Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.
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13.13.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w
wymaganym czasie, o ktérym mowa wyzej nie nastgpita przerwa w dostawie
energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowanego oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddéw ogélnego
przeznaczenia zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych w
projektowanym budynku, wg. normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N
SEP-E-007:2017-09: Dg,-s2, d1, a3 —dla ZL lll, Eca — garaze.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogodlnego
przeznaczenia zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych, wg. normy
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-007:2017-09: B2,-s1b, d1, a1.
Instalacji teletechnicznej:

Instalacje teletechniczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z
warunkami technicznymi oraz wytycznymi Polskich Norm.

Przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi beda zabezpieczone
przepustami instalacyjnymi w danej klasie pozarowej odpowiedniej do
klasy $ciany oddzielenia pozarowego. URLAU MIASTA ULSETY NA

Wydziat Urbanistyki i Architektury

ji i falll
Instalacji odgromowej: Hii)ﬁr{l)il:)al:z;n

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje chronigca od wytadowan
atmosferycznych. Ochrona odgromowa przebudowywanego budynku bedzie
zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 62305-1:2011 Ochrona
odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogoélne. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona
odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem oraz PN-EN 62305-3:2011 Ochrona
odgromowa. Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

Urzadzenia p.pozarowe:

1. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa
Stosowanie punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci
hydrantow wewnetrznych HP25 w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni do 1000m? w budynku niskim nie
jest wymagane.

2. Zewnetrzne zaopatrzenie wody do gaszenia pozaru.
Pobor wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych hydrantéw w
ciggu ul. Partyzantéw. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru powinna/bedzie wynosi¢ 10 dm?/s.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Projektowany budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem
obwodéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu
gtéwnego wejécia do obiektu lub ztgcza. Przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu powinien byé zamontowany na $cianie zewnetrznej przy
kazdym wyjsciu ewakuacyjnym z przedmiotowego budynku. Przycisk
przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie oznakowany znakiem
informacyjnym posiadajgcym napis ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU".

4. Oswietlenie awaryjne:
Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje oswietlenia
awaryjnego - ewakuacyjnego.
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13.14.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne bedzie zaprojektowane w oparciu o
Polskie Normy: PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ nie mniej niz 1 godzine od zaniku
zasilania podstawowego. W projektowanym budynku wymagane natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego co najmniej 1 Ix. W migjscu montazu gasnic,
centralki SSP itp. nalezy zapewni¢ natezenie 5 Ix.

Przy wyjéciu ewakuacyjnym od wewnatrz projektowanego budynku
zamontowana bedzie oprawa o$wietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) z
piktogramem wiasciwym dla oznakowania ostatecznego wyjscia
ewakuacyjnego z budynku (wg PN — EN ISO 7010:2012). Natomiast przy
wyjéciu ewakuacyjnym na zewnatrz przedmiotowego budynku zamontowana
bedzie oprawa oswietlenia awaryjnego.

Ponadto w projektowanym budynku zostang zamontowane pod$wietlane
znaki ewakuacyjne oraz fotoluminescencyjne wskazujgce kierunek
ewakuacji i wyjécia ewakuacyjne, rozmieszczone zgodnie z Polskg Norma:
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

. W klatce schodowej nalezy zainstalowa¢ samoczynne urzadzenia

oddymiajace UKZAD MIANTA ULSZTYNA
Wydziat Urbanistyki i Architektury
Powierzchnia klatki schodowej — 20,66m? Plac Jana Pawtall 1

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania —Acz= 1,03 m? 10103 Disagym

(5% powierzchni klatki schodowej)

Przyjeto powierzchnie geometryczng Ag= 1,0x1,80= 1,8m?
Przyjeta powierzchnia czynna oddymiania Acz= 1,12m?

Klapy nie gorsze niz Mercor - klapa oddymiajaca z funkcjg wytazu
dachowego np. f MERCOr mcr ULTRA THERM e100/180 na
podstawieh=300mm z owiewkami - sztuk 1.

Obliczenie minimalnej powierzchni otworéw napowietrzajacych
AGdop = Ag + 30%
AGdop = 1,8+30% = 2,34m?

Projekt zaktada wykonanie instalacji mechanicznego nawiewu
kompensacyjnego oddymiania klatki schodowej, w systemowej obudowie
ognioochronnej przewodow wentylacyjnych o klasie odpornosci ogniowej
EIS60

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:

Projektowany budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN )
dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia n/w grup pozarow:
A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi

z tworzeniem zarzgcych sie wegli.

B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;
C — gazow.
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Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gaéniczego 2 kg lub 3decm® powinna
przypada¢ w strefach pozarowych — na kazde 100 m* powierzchni w strefie.

UWAGA:

Odleglosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czfowiek, do
najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m. Lokalizacje gasnic przedstawiono na
rzutach w czesci graficznej projektu.

13.15. Drogi pozarowe:
Nie wymagana. Dostep samochodow Strazy Pozarnej do budynku bezposredni z
ul. Partyzantéw
13.16. Inne zalecenia:
1. Do wystroju wnetrz zastosowano materialy co najmniej niepalne — stopien
palnosci powinien by¢ potwierdzony atestami.
2. Obiekt oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacyjnymi zgodnie z
wymogami norm:
- PN EN - 1SO7010/2012.
-PN-92/N-01256/02.
3. Opracowac dla obiektu Instrukcje bezpieczenstwa pozarowe O MIAWIA OLEETYNA

’ Wvdzml Urbanistyki i Architekiury
ST e Plac Jana Pawtall 1

14.1. Zatrudnienie 10-101 Olsztyn
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano-konstrukcyjnych, oprécz
koniecznych kwalifikacji zawodowych (np. uprawnienia spawalnicze) powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiada¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej.

14.2. Atesty
Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane musza posiadac¢ aktualne
atesty lub swiadectwa dopuszczajace do uzytku w budownictwie, wydane przez
uprawnione do tego organy. Materiaty muszg posiadaé znak ,C€" lub ,B” zgodnie z
USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. z 2020r.
poz. 215, 471 z pozniejszymi zmianami.

14.3. Kierowanie pracami

- prace wykonywac pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych
- prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang

—. - prace prowadzié zgodnie z przepisami BHP
- droge dojazdowa i montazowa nalezy uzgodnic z inwestorem

o

Uwaga: Architekture rozpatrywad facznie z innymi branzami

mgr inz. aciej Powazka
up;, bﬁcfiﬂ;‘ﬂIOL

S
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15. rO_SWIADCZENlE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEJ WRAZ Z
ZASWIADCZENIAMI Z 1ZB | UPRAWNIENIAMI

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla rozbudowy i przebudowy budynku
biurowego oraz remontem budynku garazowego w Olsztynie, na dziatkach o nr ewidencyjnych

65/1 i 65/2, obreb nr 72 miasta Olsztyn przy ulicy Partyzantéw 82 zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

4L MIATTA ULDET FYNA
Wydziul Urbanistyki | Architektury
Plac Jana Pawtalll
10-101 Olsztyn

BRANZA: ARCHITEKTURA e
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maciej Powazka

upr. bud. 02/01/OL -
SPRAWDZILA: mgrinz. arch: Katarzyna Boguszewska
upr. bud Kl -1-7342-78/98

listopad 2023
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UKZAD MIABTA OLSZTYNA
Wydziat Urbanistyki i Architektury
Plac Jana Pawta il 1
10-101 Olsztyn

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warmifsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Maciej Remigiusz Powazka
posiadajacy kwalifikacje zawadowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresle posladanych uprawnied nr 02/01/0L,

jest wpisany na liste cztonkéw Warmirfisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0110.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2023 r, Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenla:

WM-0110-2B19-4C56-D21C-DCBB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. -

27




UR&AU MIARTA uLaeTYNA

RaA
Wydzlal Urbanistyki 1 Architektury
yaal Plac Jana Pawta il 1
10-101 Olsztyn

AL Nar :“p Ndkisas T/ Olsztyn, 9 stycznia 2001 1.

\5-\:{(’11“"‘- A \

|
L\

GPBK.IL7131/2/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 112, art 14 ust.1 pkt 1 ustawy 2 ¢nia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane Aekst jednolity Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126/ craz § 4 ust. 1,2, 3i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministrn Gospodarki Przestrzennej i Budosnictwa 2 dnin 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych fomlai

techuicznych w budownictwic /Dz.U, z 1995 r. Nr 8 poz.38/, dokumentow st\amrctaamch posiadanic
wymaganego przygolowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan MACIEJ POWAZKA
magister inZynier architekt
ur. 3 pazdziernika 1968 r. w Olsztynic

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 02/01/0L

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramiczen w specjalnoici architekionicznej
stanowig rowniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalmedci objetej tymi
uprawnicniami oraz do sporzadzania projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu,

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi bez  ograniczen
w specjalnoéel architektenicznej stanowiy  podstaw¢ do kierowamia calodcig budowy obicktu
budowlanego, z zastreezenicm art. 42 ust. 4 w/w ustawy Prawo budowlane,

Od decyzji niniejezaj shuzy odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadroru Budowlancgo w termini¢ 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warmirisko ~ Mazurskicgo.

Otrzymuije .
Z up. WO oDY
1. Pan Maciej Powsazka i ~
10-437 Olsztyn L AN B AL

fannaj. Archiekiury,
Vot | Kemunikocit

ul. Dworcowa 71/33

1. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancge
3. afa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

——
m MACIEJ POWAZKA

/' upr. bud. 02/01/0L
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz.arch. Katarzyna Jadwiga Boguszewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr K-II-7342-78/98,

jest wpisana na liste czlonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0168.

Czionek czynny od: 07-12-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-11-2023 r. Olsztyn.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0168-C18C-28BY-FF69-C5FF

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
radwiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.

29



UHAAD MiAEtA oLE%F¥NA

Wydzlal Urbanistyki 1 Architektury
Plac Jana Pawta Il 1
10-101 Olsztyn

Bydgoszcz, dnia 1998 - 12 -31

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. KI-11-7342-78/98

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisfa Egzaminacyina, dzialajgea w oparelu o zarzgdzenie Nr 46/98 Wq;awudyﬂydaunkiegu
» dnin 7 maja 1998 r. w sprawie powolania komisji do oceny os6b ubiegajgeych sig o stwierdzenie
preygotowania zawodowego do petnienin samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
uprammhuﬁuwlanydunﬁaluﬂadiaﬂmxmhmm dzintanin- stwierdziln posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wyksztaleenia oraz praktyki zawodowsj konieczng do uzyslania
wmmﬁhﬂwhwﬁmmwmm

Po uzyskaniu pozytywnago wyniku egzaminu - arzeklem jak w sentengji.

WMQMWWM&MMMMmBumm
7a moim posrednictwem, w terminis 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

.

<5
mi:‘f_fz ,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

grinz.arch. IEJ POWAZKA
upr. bud. 02/01/0L



