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1. INFORMACJE OGOLNE:
1:1. Obiekty: 1.Budynek biurowy -istniejacy, Kamienica zabytkowa
2. Budynek garazowy- istniejacy
1.2. Adres: Olsztyn, ulica Partyzantow 82, obreb nr 72
dziatka nr 65/1, 65/2
1.3. Inwestor: Warminsko-Mazurska Okregowa |zba Inzynieréw Budownictwa
ul. Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
1.4. Podstawy formalne
opracowania: a. Umowa z Inwestorem
b. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa dcp
¢. Koncepcja uzgodniona z Inwestorem
d. Opinia geotechniczna GEOP listopad 2023
e. Decyzja wz nr 124/2023 Prezydenta Olsztyna
f.  Dokumentacja konserwatorska - autor "BA-ZA" mgr
Barbara Zalewska
g. Zalecenia konserwatorskie W_M WKZ w Olsztynie
1.5. Stadium
opracowania: Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
1.6. Branza: Architektura
T Skala opracowania: 1:100, 1:500
1:8. Data opracowania: listopad 2023
1.9. Autor opracowania: mgr inz. arch. Maciej Powazka
upr. bud. 02/01/0L
1.10. Sprawdzajgca: magr inz. arch. Katarzyna Boguszewska

upr. bud. KI-1-7342-78/98

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU:

21

2.2

; Lokalizacja:

Kamienica znajduje sie na dziatce przy ulicy Partyzantéw, jest wpisana do
ewidenciji zabytkéw jako "Dom".

Rodzaj budownictwa:

Wykonanie rozbudowy z przebudowa.

3. INFORMACJA BIOZ:
Specyfika prac budowlanych przy realizacji zamierzenia nie wykracza poza
standardowe czynnoéci; wystgpowac bedg prace rozbiérkowe oraz prace w wykopach; przy ich
oznakowaniu oraz zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych ( odziez ochronna,

zabezpieczenia wykopow poprzez zastosowanie szalunkow zabezpieczajgcych lub odpowiedniej
szeroko&ci rozkopy — alternatywa rozwigzania zabezpieczen wykopéw na ile pozwolg warunki
terenowe — mozliwosci rozkopdw w terenie) nie bedg one stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa |
zdrowia ludzi;

Rodzaje rob6t wystepujgcych na budowie, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
oraz sposoby zapobiegania powstajacym zagrozeniom:

Prace na wysokosci

Upadek pracownika z rusztowania

Upadek przedmiotu z rusztowania

Zdarzenie podczas pionowego transportu materiatow

Porazenie pradem

Wejscie oséb postronnych na rusztowanie

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

o przed przystapieniem do robot budowlanych teren prowadzonych robdt nalezy wygrodzic i
oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,

« na budowie winien znajdowa¢ sie pojemnik (kontener) na odpady, ktére winny by¢ sortowane i
usuwane przez uprawniong firme,

o pracownikom nalezy zapewni¢ pomieszczenie socjalne, umywalnie i w.c. (np. barakowdz
socjalny i TOI-TOI),

s budowe wyposazy¢ w apteczke zawierajacg niezbedne $rodki pierwszej pomocy.
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3.2. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

« na stanowisku roboczym nalezy utrzymywaé czystosé i porzadek, materiaty skladowa¢ tak, by
nie przeszkadzaty w pracy

o zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na swiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otworéw i innych niestabilnych elementach,

« zabrania sie wykonywania robét murowych z drabin przystawnych,

e roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostow; poziom pomostu powinien
znajdowaé sie zawsze ponizej muru min. 0,30 m i max. 1,50 m,

e zabrania sie zrzucania materiatow, narzedzi i gruzu z wysoko$ci.

3.3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU NARZEDZI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiada¢ ogélnie uznanym
wymaganiom odno$nie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i musza by¢ w trwaty
i widoczny sposéb oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji (no$nos¢, udzwig,
cisnienie robocze itp.). Pracownicy pracujgce przy ich obstudze powinni bycC odpowiednio
przeszkoleni. Ruchome czgsci mechanizmow powinny byé wyposazone w odpowiednie ostony
bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne musza mie¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i
przed wilgocig. State urzadzenia elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg by¢
uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzgdzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi
gniazdami. Skrzynki elektryczne muszg by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem do gniazd i bezpiecznikow.

3.4. WYMAGANIA ODNOSNIE DROG PRZEJSC | OSLON

Drogi i przejécia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowanych na nich $rodkow
transportowych przewidywanych materialéow do przewozenia po nich. Niedopuszczalne jest
sktadowanie na nich jakichkolwiek materialow, sprzgtow i innych przedmiotow.

Przejscia w poblizu zagtebier nalezy zabezpiecza¢ barierg z deski kraweznikowej szer. 15 cm i
poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymag ten dotyczy rowniez zabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otworéw w $cianach zewnetrznych.

Miejsca zagrozone spadaniem z géry materialow |ub przedmiotow nalezy oznakowac, wygrodzi¢
poreczami lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spadaé przedmioty - nie mniej niz 6m. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokoéci min. 2,40m ze spadkiem w kierunku zagrozenia. Szeroko$¢ przejécia pod daszkiem
powinna wynosi¢ co najmniej 1m.

3.5. WYMAGANIA ODNOSNIE SKLADOWANIA MATERIALOW

3.6.

Miejsca sktadowania materiatow musza by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drég i przejé¢
na placu budowy. Skiadowanie wykonywaé w sposob uniemozliwiajacy wywrécenie, zsunigcie
lub rozsuniecie sie sktadowanych materiatéw na podtozu wyrownanym do poziomu. - Materiaty
sypkie skladowa¢ w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego.

Materialy drobnicowe skiadowa¢ w stosach o wysokosci nieprzekraczajgcej 2 m. Materiaty
workowane skiadowaé w stosach nieprzekraczajgcych 10 warstw. Elementy gotowe i
prefabrykaty sktadowa¢ zgodnie z instrukejg producenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw pod przemieszczanymi materiatami nie moga
znajdowac sie ludzie.

Zabronione jest wycigganie materiatéw z dolnych warstw i podkopywanie materiatéw sypkich.
Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejécia o
szerokosci co najmniej 1 m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

ROBOTY NA RUSZTOWANIACH | WYSOKOSCI

« na stanowisku roboczym nalezy utrzymywa¢ czystos¢ i porzadek, materiaty skladowa¢ tak,
by nie przeszkadzaty w pracy,

e otwory w $cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,80m od
poziomu stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczy¢,

e zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na $wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otworéw i innych niestabilnych elementach,

e roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostow; poziom pomostu powinien
znajdowaé sie zawsze ponizej muru min. 0,30m i max. 1,50m - zabrania sie wykonywania
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« zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i gruzu z wysokosci.

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentaciji
producenta albo projektem indywidualnym.

e Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

e Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem wdzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

o Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.

« Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sig¢ na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

o Drabina bez palgkoéw, ktérej dlugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajacg zatozenie
urzadzenia samohamujacego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

3.7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRACOWNIKOW

e kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw bhp na
stanowisku roboczym,

e pracownicy muszga by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezp.)
dostosowang do rodzaju pracy,

« musza posiadaé wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich urzadzen,

» pracownicy majg obowigzek powiadomi¢ brygadziste, majstra lub kierownika budowy o
niesprawnos$ciach sprzetu, narzedzi, urzgdzen i zabezpieczen, a w szczegoélnosci natychmiast
informowaé o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

3.8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH:

o bezwzglednie ogrodzi¢ strefe niebezpieczng wokdt budynku tak, by
uniemozliwi¢ dostep oséb nieupowaznionych;

» w przypadku powstania zagrozenia nalezy niezwtocznie opuscic teren
niebezpieczny, zabezpieczyé go przed dostepem 0sob niepowotanych oraz w zaleznosci od
rodzaju zagrozenia powiadomi¢ odpowiednie stuzby (Straz
Pozarna, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Ratunkowe, Jednostki
Ratownictwa Chemicznego);
nad wszystkimi pracami budowlanymi muszg petni¢ nadzér osoby uprawnione;
pracownicy przebywajacy na placu budowy powinni bezwzglednie
przestrzegaé obowiazku uzywania $rodkéw ochrony osobistej, odpowiednich do specyfiki
wykonywanej pracy;

o nalezy przestrzega¢ zasad postepowania ze wszystkimi substancjami,
surowcami, wyrobami wystepujgcymi na terenie budowy , tj. stosowaé sie do wytycznych
zamieszczonych na ich fabrycznych opakowaniach;

o zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w niezbedny sprzet ratunkowy, np. Srodki
opatrunkowe, telefon ze spisem numeréw alarmowych;

e plac budowy powinien mieé¢ zlokalizowany w widocznym miejscu normatywny sprzet ochrony
p- poz.;

e nalezy zabezpieczy¢ ciggty dojazd do placu budowy, nie blokowac go np.
materiatami budowlanymi;

o zaleca sie prowadzenie catodobowego nadzoru w celu zabezpieczenia placu budowy przed
wejéciem osob niepowotanych;

o dokumentacja budowy powinna znajdowac sie na terenie budowy , np. w
pomieszczeniu kierownika budowy i i winna by¢ udostepniana na zadanie osob uprawnionych.

Opracowat: wﬂﬁi.—:ﬁghé MaciMka

_~“upr. bud. nr 101/0L
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