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URZAD MIABTA ULDLTYNA
Wydzlat Urbanistyki i Architektury
Plac Jana Pawta 1l 1

10-101 Olsztyn
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POW. m?
1 HOL 49,05
2 POKOJ 62,51
3 POKOJ 20,27
4 POKOJ 34,02
5 KOMUNIKACJA 9,60
6 POKOJ 17,09
7 POKOJ 22,85
8  MAGAZYN/ARCHIWUM 44,84
9  |[WC DAMSKIE 5,12
10 KOMUNIKACJA 10,34
11 WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 6,81
12 |WC MESKIE 5,76
KS KLATKA SCHODOWA 20,66
RAZEM 308.92
LEGENDA
SCIANY ISTNIEJACE
CEGLA CERAMICZNA
7] SCIANY PROJEKTOWANE GR. 24cm:
77| BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY gr.24cm

SCIANY DZIALOWE:
BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY gr.12
PLYTA GK NA RUSZCIE STALOWYM

IZOLACJA TERMICZNA POWYZEJ) COKOLU
WELNA MINERALNA gr. 20cm

ZOLACJA TERMICZNA COKOLU
CZESCI PODZIENE, - PLYTY XPS gr. 18cm

ELEMENTY ZBROJONE
WG. BRANZY KONSTRUKCYNEJ

.

.

ELEMENTY ODDZIELNIA POZAROWEGO

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
ZOSTANIE OPRACOWANY | UZGODNIONY NA ETAPIE
PRZYGOTOWANIA PROJEKTU TECHNICZNEGO

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANZOWE ROZPATRYWAC JAKO
CALOSCI W PRZYPADKU WATPLIWOSCI NALEZY SKONTAKTOWAG
SIE Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY LUB POZOSTALYCH
BRANZ.

2. POZYCJE | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKGYJNYGH
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

o
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dzlat
o Plac Jana Pawtall 1

10-101 Olsztyn @

U MIABTA OLBETYNA

Urbanistyki i Architekiury

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POW. m?
1_HOL 50,40
2 |SALA WIELOFUNKCYJNA 138,74
3 _|POM.GOSPODARCZE 13,08
4 _|WC DAMSKIE 8,20
5 |WCMESKIE 10,34
6 MAGAZYN 3,84
7__POM TECHNICZNE 23,35
8 WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,50
KS KLATKA SCHODOWA 20,66
RAZEM 273.11
LEGENDA
SCIANY ISTNIEJACE
CEGLA CERAMICZNA
7/ +7/] SCIANY PROJEKTOWANE GR. 24cm:
77 77| BLOCZEK WAPIENNO-PUSKOWY gr.24cm

SCIANY DZIALOWE:
BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY gr.12
PLYTA GK NA RUSZCIE STALOWYM

IZOLACJA TERMICZNA POWYZEJ COKOLU
WELNA MINERALNA gr. 20cm

{858

ZOLACJA TERMICZNA COKOLU
CZESCI PODZIENE. - PLYTY XPS gr. 18cm

77| ELEMENTY ZBROJONE
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANZOWE ROZPATRYWAC JAKO
CALOSC! W PRZYPADKU WATPLIWOSCI NALEZY SKONTAKTOWAL
SIE Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY LUB POZOSTALYCH
BRANZ,

2. POZYCJE | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
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|A) pacH

PANEL BLACHA TYTANOWO CYNKOWA

LATY DREWNIANE 40x60MM

KONTREATY DREWNIANE 40x60MM

PAPA |ZOLACJI P.WODNEJ

DESKI 25MM

KONSTRUKCJA STALOWA WIEZBY

IZOLACJA TERMICZNA 30CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA

OBUDOWA PLYTA GK EIGD

PUSTKA POWIETRZNA

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY

IB) pacH

DACHOWKA CERAMICZNA "ESOWKA"

LATY DREWNIANE 40x60MM

KONTREATY DREWNIANE 40x60MM

PAPA IZOLACJI P.WODNEJ

DESKI| 25MM
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KONSTRUKCJA ZELBET. STROPU 18CM

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY
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_ _ m._ Parapety zewnetrzne tytanow cynkowe o gr. min. o.Nsi_ parapety wewnetrzne z xa:w_osma_z ar. w.oﬂ_xa i drewniane. Dopuszcza sig inng
wyscko$c do gory parapetu niz wskazano w dokumentacji projeklowej. Wysokosé zalezna od kilku czynni Ow jak: rodzaj ;_am__ okiennych, czy
Zostanie zastosowany profil podparapetowy czy termoparapet itp. ,

3. Na granicy stref pozarowych nalezy stosowaé przejscia pozarowe EIS odpowiednio dobrane do klasy przegrody. PrzejScia wg. projektow
branzowych. Wszelkie inne uszczelnienia w obrebie oddzieler pozarowych nalezy wykonywat z uzyciem materialéw ognioodpornych.

4. Wszystkie piony kanalizacyjne na obiekcie nalezy obudowac piytami 2x plyta impregnowana (GKBI) 12,5mm, na stelazu lub z zastosowaniem
systeméw szachtowych. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wygtuszy¢ od Srodka wetna mineralna,

5. Przed przystapieniem do wykonywania otworéw drzwiowych (m.in. osadzenie nadprozy) nalezy wybraé dostawce stolarki | zweryfikowat
wymiary otworéw. W zaleznoscl od producenta, zastosowanej oscieznicy (ceowa, kalowa czy okalajaca), wymiary otworow mogaq sie rdznic od
przyjetych w dokumentacji projektowej. Przed zaméwieniem sprawdzi¢ stan otwor6w | dokonaé niezbednych pomiaréw w celu zaméwienia

PODEOGA NA GRUNCIE prawidtowo dobrane; stolarki, .
I iy 6. Przed wykonaniem nowych wykoriczen 4cian i stropow nalezy rozmiescié niezbedne instalacje, ktére ulegng zakryciu. _
7. Posadzke obwodowo dylatowaé styropianem np. EPS T gr. min 1,5cm . Konstrukgja posaczek wg. opisu architketury oraz branzy

WYKEADZINA PCV/GRES konstrukeyjnej. W
POSADZKA NA WYLEWCE BET. 5CM : ! ’ N ; L Tl ; e
IZOLACJA WODOSZCZELNA POZIOMA 8. v_wmn nsw__me_ﬁ _woﬂma.mmx :_m_m& roziozy¢ peszle pod okablowanie i inne instalacje podposadzkowe wynikajgce z projektéw branzy sanitarnej,
STYROPIAN 15CM elekirycznej i teletec :.m.q..:m_. ) ) . : ’ s ; Fp—
IZOLACJA WODOSZCZELAN POZIOMA 9. Ostateczne wykoriczenie: kolor écian, rodzaj E_m.x - sqr_m_.au_: (faktura, é,_.m_m,a___ itp. nalezy :ﬂm__m na roboczo z uzytkownikiem (inwestorem)
PODKEAD BETONOWY B15 - 10CM podezas rob6t budowianych oraz przed zaméwieniem materiatow wykoriczeniowych. W dokumentacji wskazano przykladowa kolorystyke.
PIASEK ZAGESZCZANY MECHAN. 25CM 10. Konstrukeja wg. projektu branzy konstrukcyjne;.
GRUNT RODZIMY 1. Wszystkie instalacje wewneirzne | zewnetrzne wg. projekiéw branzowych.

Architekture rozpatrywaé facznie z wszystkimi projektami branzowymi.
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LEGENDA 10-101 Olsztym

SCIANY ISTNIEJACE
CEGLA CERAMICZNA

7 7 SCIANY PROJEKTOWANE GR. 24cm:
BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY gr.24cm

2] SCIANY PROJEKTOWANE GR. 24cm:
BLOCZEK BETONOWY GR. 24cm Z BETONU C16/20
4 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10

SCIANY DZIALOWE:
BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY gr.12
PLYTA GK NA RUSZCIE STALOWYM

IZOLACJA TERMICZNA POWYZEJ COKOLU
WELNA MINERALNA gr. 20cm

[ZOLACJA TERMICZNA COKOLU
| CZESCI PODZIENEJ - PLYTY XPS gr. 18cm

e

e atan

W IZOLACJA TERMICZNA POSADZKI

ELEMENTY ZBROJONE
| WG. BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

ELEMENTY BETONOWE:
wylewki nie zbrojone, chudy betan G810 itp.

235227025227

.+ ZASYPKL: np. pospdlka plukana

GRUNT RODZIMY

| ELEMENTY ODDZIELNIA POZAROWEGO

[T~ 7 7] ELEMENTY WENTYLACY.NE,
! | GRZEWCZO-WENTYLACY.JNE ITP
L _| WG. BRANZY SANITARNEJ

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANZOWE ROZPATRYWAC JAKO
CALOSC! W PRZYPADKU WATPLIWOSCI NALEZY SKONTAKTOWAG
SIE Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY LUB POZOSTALYCH
BRANZ.

2. POZYCJE | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYNYCH
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

i
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@ DACH

PANEL BLACHA TYTANOWO CYNKOWA

EATY DREWNIANE 40x60MM

KONTREATY DREWNIANE 40x60MM

PAPA 1ZOLACJI P.WODNE.J

| DESKI 25MM

KONSTRUKCJA STALOWA WIEZBY

IZOLACJA TERMICZNA 30CM

FOLIA PAROIZOLACY JNA

OBUDOWA PLYTA GK EI60

PUSTKA POWIETRZNA

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY

@ STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

WYKLADZINA PCV/GRES

POSADZKA NA WYLEWCE BET, 5CM

IZOLACJA WODOSZCZELNA POZIOMA

WELNA MINERALNA TWARDA 6CM

KONSTRUKCJA ZELBET, STROPU 18CM

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY

PODLOGA NA GRUNCIE

WYKELADZINA PCV/GRES

POSADZKA NA WYLEWCE BET. 5CM

IZOLACJA WODOSZCZELNA POZIOMA

STYROPIAN 15CM

IZOLACJA WODOSZCZELAN POZIOMA

PODKLAD BETONOWY B15 - 10CM

PIASEK ZAGESZCZANY MECHAN. 25CM

S 1) SCIANA ZEWNETRZNA NAD COKOLEM
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OLSZTYN UL. PARTYZANTOW 82

MALOWANIE FARBA LATEKSOWA

WYKONANIE TYNKU CEM-WAP. KAT. [l GR. 1,5CM

SCIANA PROJEKTOWANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

PLYTY STYROPIANOWE EPS 038 GR. 20CM (A=0,038 W/MK)

ZAPARAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA 7 ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

IMPREGNAT POD TYNKI SILIKATOWE

TYNK SILIKATOWY "KAMYCZEK 2MM" BARWIONY W MASIE

@ SCIANA ZEWNETRZNA

MALOWANIE FARBA LATEKSOWA,

WYKONANIE TYNKU CEM-WAP. KAT. Ill GR. 1,5CM

SCIANA PROJEKTOWANA 7 BLOCZKOW BETONOWYCH

IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA

PELYTY XPS GR. 18 (A=0,035 W/MK)

ZAPARAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

IMPREGNAT POD TYNKI SILIKATOWE

TYNK SILIKATOWY "KAMYCZEK 2MM" BARWIONY W MASIE W CZESCI COKOLOWEJ

UWAGI:
1. Wymiary elementow podano w stanie surowym, powierzchnie w stanie wykariczonym.

2. Parapely zewnglrzne tytanow cynkowe o gr. min. 0,7mm, parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3,0cm i drewniane. Do

+12,61

+11,30
+10,68

+10,04
+9.54

+3,52

+2.70

+/-0,00=128,00mnpm
s e

puszcza mﬁ inng,

wysokos¢ do gory parapetu niz wskazano w dokumentaji projektowe]. Wysckos¢ zalezna od kilku czynnikaw jak: rodzaj profil oamzaﬁ? czy

zoslanie zastosowany profil podparapetowy czy termoparapet itp.

3. Na granicy stref pozarowych nalezy stosowaé przejscia pozarowe EIS odpowiednio dobrane do Klasy przegrody. Przejscia wg. carxss
branzowych. Wszelkie inne uszezelnienia w obrebie oddzielen pozarowych nalezy wykenywac z uzyciem materiatow ognioodpornych,

4. Wszystkie piony kanalizacyjne na obiekcie nalezy obudowaé plytami 2x plyta impregnowana (GKBI)

systemow szachtowych, Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wygluszy¢ od $rodka weina mineralna.
5. Przed przystapieniem do wykonywania ctworow drzwiowych (m.in. osadzenie nadprozy) nalezy wybraé dostawce stolarki i Emivﬁsma
wymiary otworéw. W zaleznoéci od producenta, zastosowane oscieZnicy (ceowa, kalowa czy okalajaca), wymiary otworéw mogq sie roznic od
przyjelych w dokumentadji projektowe. Przed zamdwieniem sprawdzi¢ stan otwordw i dokonaé niezbednych pomiaréw w celu zamdwienia

prawidlowo dobrane] stolarki.

6. Przed wykonaniem nowych wykoriczen §cian i slropow nalezy rozmiescic niezbedne instalacje, ktdre ulegna, zakryciu,

>

konstrukcyjnej.

12,5mm. na stelazu lub z zastosowaniem

Posadzke obwodowo dylalowaé styropianem np. EPS T gr. min 1,5cm . Konstrukeja posadzek wg. opisu architketury oraz ?m_&

8. Przed wylaniem posadzek nalezy roziozyé peszle pod okablowanie | inne instalacje podposadzkowe wynikajgce z projektdw branzy sanitarnej,

elekirycznej i teletechnicznej.

9. Ostateczne wykoriczenie: kolor §cian, rodzaj plytek - wyktadzin (faktura, wyglad) itp. nalezy ustalié na roboczo z uzytkownikiem (inwestorem)
podezas robdt budowlanych oraz przed zamowieniem materialow wykoniczeniowych. W dokumentacii wskazano przykladowa kolorystyke.

10.  Konstrukeja wg. projektu branzy konstrukcyjnej.
1. Wszystkie instalacie wewngtrzne i zewnetrzne wa. projektow branzowych.
12. Architekturg rozpatrywaé: tacznie z wszystkimi projektami branzowymi.
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SCIANY PROJEKTOWANE GR. 24cm:
BLOCZEK BETONOWY GR. 24cm Z BETONU C16/20
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10

SN

SCIANY DZIALOWE:
BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY gr.12
PLYTA GK NA RUSZCIE STALOWYM

IZOLACJA TERMICZNA POWYZEJ COKOLU
WELNA MINERALNA gr. 20cm

IZOLACJA TERMICZNA COKOLU
| GZESCI PODZIENE - PLYTY XPS gr. 18cm

IZOLACJA TERMICZNA POSADZKI

T,
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4 ELEMENTY ZBROJONE
WG. BRANZY KONSTRUKCYJNE

ELEMENTY BETONOWE:
wylewki nie zbrojone, chudy betan C8/10 itp.

.| ZASYPKI: np. pospdlka plukana

N ///A GRUNT RODZIMY

ELEMENTY ODDZIELNIA POZAROWEGO

[T 7" "] ELEMENTY WENTYLACY.INE,
| | GRZEWCZO-WENTYLACYJNE (TP
L — — | WG. BRANZY SANITARNE.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANZOWE ROZPATRYWAC JAKO
CALOSC! W PRZYPADKU WATPLIWOSCI NALEZY SKONTAKTOWAG
SIE Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY LUB POZOSTALYCH
BRANZ.

2 POZYC.JE | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

AN\
VAT 1A

MACIE) PORAZEA | ARCHTERT

10:124 OLEZTYN, L. GRUNWALDZKA 4NZ4  NIP 7301452482
104, 502180951 o-amued ok oWz K (Rpocets iy

ROZBUDOWA | PRZEEUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z REMCNTEM BUDYNKU

=

_%FMN.J.ZH 10-532 Olsztyn Plac Konsulau Polskiego 1 i
WESTOR ™ 1]
\PROJEKT. KTONICZNO BUDOWLANY JARCHITEKTURA

A TR AL = L

RZEKROJ B-B L

TIR v K

grin. arch. Maciej Powgzka \Ur\.\ i o b 10,0 NS

il s Ly ' __,._,mmuﬁ_ 2023
I uszewska i
- = —roe— Fos—— >..m

L e ...




IB) pacH

OLSZTYN UL. PARTYZANTOW 82 I

UWAGI:

15

_ _ _ [ _ _
T f | “ | o +12 61
‘_ O L i s i o 5 H = —h f m i Sk
Wi ES i I e e [ S TR e R e e ATl ey ey i
__ __ ____ __ _ z __ __ I Il &H\EHH\!HM#!H:H_//__ _ I I __ _ : ___ _ +11,30 |
w I [ ! .\\ﬁ\\. e e T I : _ i AE )
17 g 17 B i S R T 9 _
ENEE | SRS W
g il i o S 74 |
IR . | | WOy
Fw, “ _ “ __ “ _ _ _—.l lllll —— __ i e “\ — __ tﬂll (
| | Ll | Il |
| VIl ! | Al |
| Il ‘ _ £ U |
= I“ _ _ _ _ e ot A ,,
= | _ 7,04
: | _ | k- — 52
e i o it r N |
| “ __._..h_. I[.@ |
_mc._u ___ . | _ m
s | 1 Bl _ |
7 \.\.\‘.‘ T
sl | I3 | |
m_.\Vz... | 7
m, . m-‘\..u.\ : h— “_“ —_ __— _ +ume |
K B 5
wm_. _“ +2.70
T Al i :_ _
: 5% | | |
Z & > |
| 0 | -
| Il | W_,-@_ook_mmuooasﬁa
A _
ik 90
| _ e N _ Bl _
T B S| ] g foai) A
| _ _ _ _ _
_ PRZEKROJ lo-c 1:160 _ | _

Wymiary eleméntow podano w stanie surowym, powierzchnid w stanie wykoriczonym, I
Parapety zewnelrzne tylanow cynkowe o gr. min. 0,7mm, parapety wewneirzne z konglomeratu gr. 3,0cm i drewniane. Dopuszcza sie inng
wysokos$c do gory parapetu niz wskazano w dokumentacji projektowej. Wysokosé zalezna od kilku czynnikéw jak: radzaj profili okiennych, czy

Na granicy siref pozarowych nalezy stosowat przejscia pozarowe EIS odpowiednio debrane do klasy przegrody. Przejécia wg. projektow
branzowych. Wszelkie inne uszczelnienia w obrebie addzieler pozarowych nalezy wykonywaé z uzyciem materiatéw ognicodpomych.

Wszystkie piony kanalizacyine na cbiekcie nalezy obudowad ptytami 2x plyla impregnowana (GKBI) 12,5mm, na stelazu Iub z zastosowaniem
systemow szachtowych. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wygtuszy¢ od rodka welng mineralng.

Przed przystapieniem do wykonywania otworéw drzwiowych (m.in. osadzenie nadprozy) nalezy wybra¢ dostawce stolarki i zweryfikowaé
wymiary otworéw. W zaleznosci od producenta, zastosowanej oscieznicy (ceowa, katowa czy okalajaca), wymiary olwordw moga sie roznic od
przyjetych w dokumentacji projektowej. Przed zaméwieniem sprawdzi¢ stan otworow | dokona¢ niezbgdnych pomiarow w celu zamowienia

Przed wykonaniem nowych wykoriczen §cian i stropow nalezy rozmiescic niezbedne instalacje, ktore ulegna zakryciu.

Posadzke obwodowo dylalowaé styropianem np. EPS T gr. min 1,5¢m . Konstrukeja posadzek wg. opisu architketury oraz branzy
konstrukcyjnej. ,

Przed wylaniem posadzek nalezy roziozyé peszle pod okablowanie i inne instalacje pedposadzkowe wynikajace z projekiéw branzy sanitarnej,

Ostateczne wykoriczenie: kolor $cian, rodzaj plytek - wyktadzin (faktura, wyglad) itp. nalezy ustali¢ na roboczo z uzytkownikiem (inwestorem)
podczas robét budowlanych oraz przed zamowieniem materiatow wykoriczeniowych. W dokumentacji wskazano przykladowg kolorystyke.

] 2.
DACHOWKA CERAMICZNA "ESOWKA"
LATY DREWNIANE 40x60MM zostanie zastosowany profil podparapetowy czy termoparapet ilp.
KONTREATY DREWNIANE 40x60MM 3 e i siohis
PAPA IZOLACJI P.WODNEJ i
DESKI 25MM
KONSTRUKCJA WIEZBY &
IZOLACJA TERMICZNA 30CM
FOLIA PARCIZOLACY.JNA 5
| OBUDOWA PEYTA GK EI60
PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY I |) PODLOGA NA GRUNCIE prawidtowo dobranej stolarki.
6.
|| ) STROP MIEDZYKONDYGNACYINY T.
WYKEADZINA PCV/IGRES
POSADZKA NA WYLEWCE BET, 5CM
WYKLADZINA PCVIGRES IZOLACJA WODOSZCZELNA POZIOMA e s sy
POSADZKA NA WYLEWCE BET. 5CM STYROPIAN 15CM elektryczne] | telefechnicznej
IZOLACIA WODQSZCZELNA POZIOMA IZOLACJA WODOSZCZELAN POZIOMA 9.
WELNA MINERALNA TWARDA 6CM PODKEAD BETONOWY B15 - 10CM
KONSTRUKCJA ZELBET. STROPU 18CM PIASEK ZAGESZCZANY MECHAN. 25CM 10 Konstrukcja wg. projekiu branzy konsirukeyjnej.
SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY GRUNT RODZIMY 1. Wszystkie instalacie wewnelrzne i zewngirzne wg. projekiow branzowych.
12, Architekturg rozpalrywaé facznie z wszystkimi projektami branzowymi,
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Wydziat Urbanistyki i Architektury
Plac Jana Pawta Il 1
LEGENDA  10-101 Olsztyn

SCIANY ISTNIEJACE
CEGLA CERAMICZNA

SCIANY PROJEKTOWANE GR. 24em:
BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY gr.2dcm

BLOCZEK BETONOWY GR. 2dcm Z BETONU C16120
NA ZAPRAWIE CEMENTOWE. M10

SCIANY DZIALOWE:
BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY gr.12
PLYTA GK NA RUSZCIE STALOWYM

IZOLACJA TERMICZNA POWYZEJ COKOLU
WEENA MINERALNA gr, 20cm

IZOLACJA TERMICZNA COKOLU
| CZESCI PODZIENE - PLYTY XPS or. 18em
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ELEMENTY ZBROJONE
WG. BRANZY KONSTRUKCY.NE.

ELEMENTY BETONOWE:
wylewki nie zbrojone, chudy beton C8/10 itp.

*«| ZASYPKL: np. pospotka plukana

\
\/\\ﬂ// | GRUNT RODZIMY

. ELEMENTY ODDZIELNIA POZAROWEGO

[T 77" 7] ELEMENTY WENTYLACY.JNE,
| | GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ITP
L — — — | WG. BRANZY SANITARNE.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANZOWE ROZPATRYWAC JAKO
CALOSC! W PRZYPADKU WATPLIWOSCI NALEZY SKONTAKTOWAG
SIE Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY LUB POZOSTALYCH
BRANZ.

2. POZYCJE | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
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UKLAN MIAS'TA ULYZTYNA
Wydzial Urbanisiyki i Architektury
Plad Juona Pawta (L1
KOLORYSTYKA: 10-101 Otszeyn

ELEWACJA COKOL: tynk mineralny strukturze drobnozioarnistsj
KOLOR: NCS § 3005 Y20R

ELEWACJA: tynk sawi:m struklurze drobnozioamiste]

+13,07 KOLOR: NCS'S 2005 Y20
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