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Zatacznik nr 3 do
Zaproszenia do ztozenia oferty

Szczegbétowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia

»Zakup drona antysmogowego wyposazonego w kamere i system teledetekcyjny
badajgce sktad dymu z kominéw
(wraz z certyfikowanym przeszkoleniem personelu pilotujacego) ”

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa drona antysmogowego wyposazonego w:

e kamere FPV,

e 2 komplety akumulatoréw drona,

e zestaw fadowarek do réwnoczesnego tadowania 2 sztuk akumulatoréw drona,

e walizke transportowg,

e instrukcje obstugi w jezyku polskim,

e mobilng wielogazowg gtowice pomiarowa do badania poziomu pytdéw oraz substancji

wskazujgcych na spalanie odpaddw - mocowana do drona,

e 2 komplety Smigiet wraz z narzedziami umozliwiajagcymi montaz i demontaz Smigiet.
W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia 4 pracownikéw
Zamawiajgcego w petnym zakresie oraz zapewnienia wymaganej kalibracji zainstalowanych
czujnikéw drona w trakcie obowigzywania gwarancji.

2. Bezzatogowy statek powietrzny (dron) — wymagania minimalne
1.Sprzet powinien byé fabrycznie nowy.

2. Sprzet powinien byé wyposazony w kamere FPV osadzong w kadtubie drona, przy czym:
e rozdzielczos$¢ video: min. 960p,
o kat widzenia kamery 145 stopni z podglagdem online dla operatora, z szyfrowanym torem
transmisji zabezpieczonym przed podgladem.

3. Sprzet powinien spetnia¢ minimum norme IP43 (lot podczas lekkiego deszczu oraz przy lekkim
zapyleniu).

4. Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

5. Istotne parametry eksploatacyjne:
e praca w zakresach temperaturowych nie mniej niz -20°C do +50°C oraz w warunkach duzej
wilgotnosci powietrza,
e |ot i pomiar przez co najmniej 20 minut wraz z dotgczonym wyposazeniem dodatkowym,
e dron powinien mie¢ mozliwos¢ wykonywania lotdw oraz zawiséw w niewielkich
odlegtosciach od komindw i innych Zrddet ciepta,
« praca w zawisie przy wietrze nieprzekraczajgcym 12 m/s z poprawng stabilizacjg obrazu z
kamery.
6. Istotne parametry konstrukcyjne:
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konstrukcja skorupowa,

dron powinien by¢ wyposazony w urzadzenie sterujgce z wbudowanym na state monitorem
oraz kamere dla operatora (tzw. FPV) i urzgdzeniem pomiarowym wraz z wysiegnikiem,
urzagdzenie musi by¢ wyposazone w silniki bezszczotkowe elektryczne o uktadzie
zapewniajgcym zawis przez ponad 3 minuty,

historia czasu lotu urzadzenia oraz liczba jego startéw i lgdowan powinna by¢ rejestrowana
W pamieci urzadzenia,

rama urzgdzenia wykonana w sposéb umozliwiajacy transportowanie jej w skrzyni,

rama powinna posiada¢ mozliwos¢ montazu wyposazenia takiego jak: dodatkowa kamera
wizyjna z szerokokatnym obiektywem, kamera z zoomem, radiometryczna kamera
termowizyjna, dalmierz laserowy, czujnik pomiarowy,

kamera dla operatora (tzw. FPV) stanowi integralng czesc¢ platformy latajacej,

urzadzenie powinno by¢ wyposazone w dostosowany do potrzeb producentéw rozwigzan
rozdzielacz napiecia/sygnatow zapewniajgcy prawidtowa prace platformy latajgcej oraz
wyposazenia,

urzadzenie powinno by¢ wyposazone w Swiatta ostrzegawcze i sygnalizacyjne wymagane
przepisami do lotéw nocnych,

ciezar urzadzenia wraz z dodatkowym wyposazeniem w maksymalnej konfiguracji (masa
startowa) nie moze przekraczaé 6,14 kilogramoéw, zas ze skrzynig tadunkowg 20 kg,
tabliczka znamionowa urzgdzenia (zamontowana na state do konstrukcji w miejscu
widocznym) z danymi, m.in. z informacjg o wtascicielu, adresie i telefonie kontaktowym.

7. Parametry lotu:

funkcjonalnosé¢ automatycznej stabilizacji lotu,

funkcjonalnos$¢ zawisu,

funkcjonalnos¢ automatycznej kompensacji zawisu (wywazenie drona) niezaleznie od
konfiguracji wyposazenia dodatkowego (stabilizacja zyroskopowa),

funkcjonalnos¢ GPS pozwalajgca na doktadng geolokalizacje oraz mierzenie wysokosci,
mozliwos$é przesytania danych (online) GPS do operatora,

funkcjonalnos$¢ automatycznego lgdowania,

funkcjonalnos¢ samoczynnego powrotu w miejsce startu na zadanie lub w przypadku utraty
zasiegu z radia lub niskiego napiecia na akumulatorze, mechanizmy zabezpieczajgce po
awaryjnym ladowaniu, tj. btyskanie swiattem (co 10 sekund, do momentu wyczerpania
akumulatorow),

oswietlacz ($wiatta lgdowania),

modut planowania lotu na podstawie mapy.

3. Urzadzenie pomiarowe do badania jakos$ci powietrza — wymagania minimalne

Parametry techniczne gtowicy:

1.

oukswWwN

PM10, PM2.5 — czujniki optyczne, pomiar ciggty, zakres pomiarowy od 0-2000 pg/mS3,

rozdzielczosé: 1 g,
Sprzet fabrycznie nowy,
Temperatura powietrza i wilgotnos¢ — pomiar ciggty,

Formaldehyd — czujnik elektrochemiczny, zywotnos¢ nie krécej niz 2 lata,

Cyjanowodér — czujnik elektrochemiczny, zywotnosé nie krdcej niz 2 lata,
Chlorowodér — czujnik elektrochemiczny, zywotnos¢ nie krécej niz 2 lata,



L

Norway
grants
7. Lotne zwigzki organiczne VOC/LZO,
8. Amoniak — czujnik elektrochemiczny, zywotnos¢ nie krécej niz 2 lata,
9. Siarkowodér — czujnik elektrochemiczny zywotno$é nie krécej niz 2 lata,
10. Instrukcja obstugi w jezyku polskim,
11. Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ urzadzenia pomiarowego z wymaganiami dyrektywy

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

RED,

. Sensory gazowe powinny posiada¢ dokument potwierdzajacy ich fabryczng kalibracje

wykonang przez producenta czujnikéw pomiarowych,

Sensor pytu powinien posiada¢ dokument potwierdzajagcy zgodnos¢ jego wskazan
(wspdtczynnik determinacji/korelacji) z instrumentem pomiarowym wyzszej klasy,
Urzadzenie powinno posiadaé, wystawiony w oparciu o badanie w komorze klimatycznej,
certyfikat potwierdzajacy odpornosé do pracy ciggtej w temperaturach otoczenia od -20 do
+ 50 stopni Celsjusza,

Wzorcowanie sensoréw powinien przeprowadzi¢ producent bedacy jednostkg posiadajaca
w swoim zakresie prowadzenie dziatalnosci techniczno — badawcze;j,

Dane z gtowicy pomiarowej muszg by¢ transmitowane radiowo, bezposrednio do urzadzenia
wyswietlajgcego w pasmie telemetrycznym, odpornym na zaktécenia dedykowanym dla
drondéw tj. ISM 868MHz,

Sprzet musi zasysaC probke powietrza pompa oraz posiadaé wysiegnik o dtugosci nie
mniejszej niz 1,20 metra, umozliwiajgcej wykonanie badania, spoza wptywu strumienia
powietrza tworzonego przez Smigta drona,

Wysiegnik musi by¢ wykonany z wtékna weglowego,

Dane z gtowicy powinny by¢ prezentowane w formie wartosci liczbowych, wykresow,
histogramoéw zgodnie z pozycjg drona na mapie,

Histogram liczby zliczern powinien by¢ ztozony z przedziatdw odpowiadajacych zakresem
kanatom pomiarowym pytomierza aktualizowany w czasie rzeczywistym,

Maksymalny ciezar urzadzenia pomiarowego nie moze przekraczaé¢: 1300 g,

Aplikacja pracujgca na stacji naziemnej, w zestawie instalator na nosniku USB mozliwy do
uruchomienia w systemie operacyjnym Microsoft Windows 11 Pro 64-bit w polskiej wersji
jezykowej z licencja bezterminowg lub réwnowazny, zapewnianiajagcy wspotprace
z systemem operacyjnym, ze S$rodowiskiem sieciowym oraz ustugg katalogowa Active
Dicrectory i aplikacjami funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie w tym zakresie
licencji pochodzacych z rynku wtérnego (klucz licencyjny nie moze by¢ wczesniej aktywowany
na zadnym innym sprzecie), mozliwo$¢ uruchomienia na innym urzadzeniu / laptopie dla
nielimitowanej liczby stanowisk. Aplikacja powinna byé zainstalowana na tablecie, z ekranem
o przekatnej min. 10 cali, stanowigcym integralng cze$¢ zestawu gtowicy pomiarowej,
Dostep do podgladu biezagcych danych pomiarowych musi byé niezalezny od dostepu do
Internetu tzn. dziataé rowniez w trybie offline,

Aplikacja powinna posiada¢ mozliwos¢ generowania raportdw po zakonczeniu lotéw,
Wygenerowany raport w formie pliku *.docx zawiera mape trasy przelotu z naniesiong
numeracjg administracyjng nieruchomosci, wykresy zarejestrowanych stezen, zdjecia
z przeprowadzonych badan oraz heatmap,

Obudowa czujnikdw musi by¢ odporna na wptyw temperatury gazéw spalinowych z komina
o temperaturze do 80 stopni Celsjusza,

Urzadzenie pomiarowe ma by¢ zdolne do wspétpracy z dronem jak i do samodzielnej pracy
bez utraty swoich cech funkcjonalnych,

Mozliwos¢ zasilania napieciem 230V / 12V,
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3. Gwarancja i serwis urzadzen z instalacjg — wymagania minimalne

1.

10.

11.

Okres gwarancji na przedmiot oferty powinien obejmowaé min. 24 miesigce bez limitu pracy
kompletnego urzadzenia (zgodnie ze wskazaniem w ofercie).

Okres gwarancji na akumulatory wymienne do drona oraz aparatury sterujgcej, powinien
wynosi¢ min. 6 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji bedzie liczony od daty podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron umowy protokotu odbioru koncowego urzadzenia bez zastrzezen, po wczesniejszym
potwierdzeniu zgodnos$ci zamdwienia.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wszelkich
wad ujawnionych po odbiorze zestawu w ramach gwarancji.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy ewentualne awarie sprzetu w formie elektronicznej na
adres poczty e-mail. Osoby uprawnione do zgtaszania i obstugi awarii, ich telefony
kontaktowe i adresy poczty e-mail, muszg wczesniej zostaé okreslone w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania przegladdéw gwarancyjnych nie rzadziej niz raz
na 12 miesiecy.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 48 godzin od chwili zgtoszenia wady przedmiotu
Umowy podjac¢ dziatania zmierzajgce do usuniecia wady. Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade przedmiotu Umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia
jej zgtoszenia.

W przypadku, gdy wady przedmiotu Umowy z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, nie da
sie usung¢ w terminie okreslonym powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
Zamawiajgcemu sprzet zastepczy o parametrach nie gorszych niz bedgcy w naprawie element
przedmiotu Umowy.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usuniecia
wad lub szkdd nimi spowodowanych lub zapewnienia urzadzen zastepczych osobom trzecim,
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od
Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 1
lub 2, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Wymagania w zakresie dokumentacji

1. Wymagania w zakresie dokumentacji - Wykonawca dostarczy komplet dokumentéw w postaci:

certyfikatdw, atestow na dopuszczenie urzadzenia do uzytkowania na terenie Polski,

o certyfikatow, atestow, kalibracji, licencji i autoryzacji na dodatkowe wyposazenie drona,

e kompletu gwarancji na dostarczone urzgdzenia wraz z akcesoriami,

e instrukcji obstugi w jezyku polskim w formie papierowej i elektronicznej (CD/pendrive),

e instrukcji oprogramowania do wszystkich urzgdzen w jezyku polskim,

o certyfikatow, licencji, kalibracji, autoryzacji i oprogramowania do urzadzen rejestrujgcych
obraz,

o certyfikatow, deklaracji zgodnosci na dopuszczenie urzadzenia do uzytkowania na terenie

UE,
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e dokument potwierdzajacy zgodnos$¢ urzadzenia pomiarowego z wymaganiami dyrektywy
RED,

e sensory gazowe posiadajg dokument potwierdzajgcy ich fabryczng kalibracje wykonang
przez producenta czujnikdw pomiarowych

5. Wymagania w zakresie szkolen

1.

v

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia z obstugi drona wraz

Z wyposazeniem.

Adresatami szkolenia bedg 4 pracownicy Zamawiajgcego.

Szkolenie bedzie obejmowato nastepujace zagadnienia:

e droniosprzet — prezentacja urzadzen,

e zasady sktadania urzgdzen, montowanie w réznych konfiguracjach (dron — kamery),

e przygotowanie do pracy: bezpieczne wigczenie urzadzen, sprawdzenie poprawnosci
potaczen, podstawowe odczyty, zrédta zasilania,

e podstawowe zasady bhp zwigzane z obstugg urzadzen,

e podstawy prawa lotniczego,

e doskonalenie umiejetnosci z wykorzystaniem symulator lotéw.

Szkolenie odbedzie sie w miejscu dostawy i ma charakter stacjonarny.

Szkolenie odbedzie sie z wykorzystaniem dostarczonego w ramach zamowienia sprzetu.

Szkolenie musi by¢ przeprowadzone przez osobe posiadajgca uprawnienia do wykonywania

lotéw tj. podmiot posiadajacy certyfikat instruktora UAVO, w stopniu odpowiednim do

uzyskania certyfikatu na obstuge urzadzen typu DRON (uprawnienia UAVO do 25 kg).

Przeprowadzone szkolenie winno by¢ zakoniczone przystgpieniem do egzaminu

panstwowego pozwalajgcego na uzyskanie swiadectwa kwalifikacji UAVO (VLOS).

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w toku realizacji szkolenia, w tym

w szczegdlnosci za uszkodzenia sprzetu, z wykorzystaniem ktérego prowadzone jest

szkolenie.

Szkolenie musi odby¢ sie najpdiniej w ciggu 7 dni od daty dostarczenia sprzetu do miejsca

dostawy.

6. Wsparcie techniczne

1.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ wsparcia technicznego w zakresie obstugi urzadzen i
oprogramowania przez okres gwarancji, liczac od daty podpisania przez Strony protokotfu
odbioru koncowego. Zakres wsparcia technicznego obejmuje pomoc w przypadku probleméw
z obstugg urzadzen i konfiguracjg oprogramowania Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest swiadczyé pomoc telefonicznie, zdalnie lub za pomocga poczty

elektronicznej, a w uzasadnionych przypadkach — udziela¢ pomocy w miejscu uzytkowania
urzadzen.

. Do realizacji wsparcia technicznego Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowanych

oraz posiadajgcych uprawnienia pracownikow, porozumiewajgcych sie w jezyku polskim.

. W przypadku awarii sprzetu lub oprogramowania wykonawca podejmie dziatania

w terminie 48 godzin od daty (godziny) powiadomienia telefonicznego lub za posrednictwem
poczty elektroniczne;j.



