Zalacznik 2 (strona 2/3) do certyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych

0786-CPR-21402

16.12.2014

Tabela wlasciwosci uzytkowych

Trwato$é niezawodnosci dziatania,
odporno$¢ na wilgoé

- Wilgotne goraco, cykliczne (odpornosc¢) 511
spetnia -

- Wilgotne gorgco, state (wytrzymatosc) spetnia 512
Trwato$é niezawodnosci dziatania,
odporno$¢ na korozje

- Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki spetnia 5.13

(S02) (wytrzymatos¢)

Trwato$é niezawodno$ci dziatania, stabilno$¢ elektryczna

- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC), badania spetnia 518

odpornosci (odpornos$é)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Rozdziat
Wiasciwosci uzytkowe w warunkach pozarowych
- Odtwarzalno$¢ spetnia 5.2
Niezawodno$¢ dziatania
- Wymagania spetnia 4
Trwato$é niezawodnosci dziatania, odporno$é na dziatanie
temperatury
- Suche gorgco (odpornosc) spetnia 54
- Zimno (odpornosc) spetnia 5.5
Trwato$é niezawodnosci dziatania, odporno$é na wibracje
- Udary (odpornos¢) spetnia 59
- Uderzenie (odpornosc) spetnia 5.10
- Wibracje, sinusoidalne (odpornosc) spetnia 511
- Wibracje, sinusoidalne (wytrzymatosc) spetnia 542
Trwato$é niezawodnosci dziatania, odporno$¢ na wilgo¢
- Wilgotne gorgco, cykliczne (odpornosc¢) spelnia 5.6
- Wilgotne gorgco, state (wytrzymatosc) spetnia L
Trwatosé niezawodnosci dziatania, odporno$é na korozje
- Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki spetnia 5.8
(S02) (wytrzymatosc)
Trwato$é niezawodnosci dziatania, stabilnos¢ elektryczna
- Zmiany parametréw zasilania spetnia 53
- Testy kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC), spetnia 5.13

badania odpornosci (odpornos¢)
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Krzysztof Gora
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VdS Schadenverhiitung GmbH + Amsterdamer Straie 172-174 » D-50735 Kéin

Notifizierte Produktzertifizierungsstelle fir Bauprodukte + Kenn-Nummer 0786
Notified Product Certification Body for Construction Products « Registration No. 0786

Zertlfikat der Leistungsbestandigkeit

'Certlf‘ cate of constancy of performance
| 0786 — CPR - 21403

GemaR der VeMnng (Ela 30612011 9(iez: Ewopaisgo?? mm b Mekm gos& 1125011 (zfmme European
ammmcpaygmmmw Products Regulation or CPR), this ceriificate appuaswme
&wpmm construction product
Streulichtrauchmelder Optical smoke detector scattered light type
FAP-425-DO-R FAP-425-DO-R
erkmale siehe Anlage 1) | (Product parameters see annex 1)
{Leistung siehe Anlage 2} {Performance see annex 2)
in Verkehr gebracht durch placed on the market by
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
DE 70839 Gerlingen
und erzeugt im Hersteliwerk and produced in the manufacturing plant
Produktionsstatte 1

zmbmmgz,mmvmmuw&e This cerlificate aftests that all provisions conceming the
WW eistungsbestindigkeit und die  assessment and verification of constancy of performance and the
Ldatmg?n im Anhang ZA dar harmonisierten performances described in Annex ZA of the standard(s)
Norm(en

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-17:2005 + AC:2007
Wm1wmmmmm under system 1 are applied and that the product fulfils ail the
alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfulit. prescribed requirements set out above. 4
Dieses Zedifikat wurde erstmals am 16.12.2014 ausgateﬁt und  This certificate was first issued on 16.12.2014 and will remain valid
WWM&@MG@M Norm  as as the test methods and/or factory production control

und zur Bewertung der Mwmmm irements included in the harmonised standard, used to assess
verwendeten  Prifverfahren Anforderungen anpwmnmofumdmdmmctm do not change, and
werkseigenen Produktionskontrolle nicht andem,mddewtt ﬁmagmptmm.mdmema conditions in the plant are not

,w«xmmmxwmwmmmw

 Kdin, 16.12.2014

; " Leiter der Zerﬂﬂz#emngssteﬂe
; * Head of Certification Body



Anlage 1 (Seite 1/1) zu Zertifikat der Leistungsbestindigkeit
Annex 1 (page 1/1) to Certificate of constancy of performance

0786 — CPR ~ 21403
16.12.2014

Produktmerkmale / Product parameters

Punktférmiger Rauchmelder (Streulicht) mit integriertem Kurzschiussisolator
Verwendungszweck: in Brandmeldeanlagen

Ausfiihrung: Typ FAP-425-DO-R
Rauchmelder:

Melder mit mehr als einem Rauchsensor: ja
Anschluss von Hilfsvorrichtungen: ja
Abnehmbarer Melder: ja
Einsteliung des Ansprechverhaltens vor Ort:  ja
Einrichtung einer ,Driftkompensation®; ja
Eingebaute Zustandsanzeige: nein
Anschluss von Hilfsvorrichtungen: nein
abnehmbarer Kurzschlussisolator: nein
Einsteliung vor Ort: nein

Softwaregesteuerter Kurzschlussisolator: ja

Sockel zur Verwendung mit benanntem Bauprodukt:
Typen MS 400, MS 400 B, MS 420, MSF 400, FAA-MSR 420

Point type smoke detector (scattered light) with integrated short-circuit isolator

Intended use: in fire detection and fire alarm systems
Realisation: Type FAP-425-DO-R
Smoke detector;

Detector with more than one smoke sensor:  yes
Connection of ancillary devices: yes
Detachable detector: yes
On-site adjustment of response behavior: yes
Provision of “drift compensation”: yes
Integral status indication: no
Connection of ancillary devices: no
Detachable short-circuit isolator: no
On-site adjustments: no
Software controlled short-circuit isolator: yes

Bases for use with named construction product:
Types MS 400, MS 400 B, MS 420, MSF 400, FAA-MSR 420
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Anlage 2 (Seite 1/4) zu Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
Annex 2 (page 1/4) to Certificate of constancy of performance

0786 - CPR - 21403
16.12.2014

Leistungstabelle / Table of Performance

Wesentliche Merkmale Leistung Abschnitt
Essential Characteristics Performance Clause
Nennansprechbedingungen / Nominal activation conditions /
Empfindlichkeit / sensitivity / response delay
Anspr ’ {response time) and performance
Al ) und under fire conditions
Leistungsfahigkeit im Brandfall
- Ansprechen bei sich langsam | - Response to slowly bestanden 48
entwickelnden Branden developing fires pass
- Wiederholbarkeit - Repeatability bestanden 52
pass
- Richtungsabhangigkeit - Directional dependence bestanden o
pass
- Exemplarstreuung - Reproducibility bestanden 54
pass
- Luftbewegung - Air movement bestanden 5.6
pass
- Blendung - Dazzling bestanden &7
pass
- Brandempfindlichkeit ~ Fire sensitivity bestanden 518
i pass
Betriebszuverlassigkeit Operational reliability
- Individuelle Alarmanzeige - Individual alarm indication bestanden 42
pass
- Anschiuss von - Connection of ancillary bestanden 43
Hilfsvorrichtungen devices pass
- Uberwachung abnehmbarer - Monitoring of detachable bestanden 4.4
Melder detectors pass
- Herstellerabgleiche - Manufacturer's adjustments |bestanden 45
pass
- Einsteliung des Ansprech- - On-site adjustment of bestanden 4.6
verhaltens vor Ort response behaviour pass
- Schutz gegen das Eindringen | - Protection against the ingress| bestanden 4.7
von Fremdk&rpern of foreign bodies pass
- Kennzeichnung - Marking bestanden 4.9
pass
- Technische Dokumentation -~ Data bestanden 4.10
pass




Anlage 2 (Seite 2/4) zu Zertifikat der Leistungsbestindigkeit
Annex 2 (page 2/4) to Certificate of constancy of performance

0786 — CPR - 21403

16.12.2014
Leistungstabelle / Table of Performance
- Zusétzliche Anforderungen - Additional requirements for | bestanden 4.11
fir softwaregesteuerte software controlled detectors |pass
Meilder
Toleranz gegentiber der Tolerance to supply voltage
Versorgungsspannung
- Schwankungen der - Variation in supply bestanden 85
Versorgungsparameter parameters pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational reliability
Betriebszuverldssigkeit und and response delay,
Ansprechverzogerung, temperature resistance
Temperaturbestandigkeit
- Trockene Warme = Dry heat bestanden 58
(in Betrieb) (operational) pass
- Kaite - Cold bestanden 5.9
(in Betrieb) (operational) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuverldssigkeit, reliability,
Schwingungsfestigkeit vibration resistance
- StoR} - Shock bestanden 513
(in Betrieb) {operational) pass
- Schlag - Impact bestanden 514
(in Betrieb) (operational) pass
- Schwingen, sinusformig - Vibration, sinuscidal bestanden 515
{in Betrieb) (operational) pass
- Schwingen, sinusférmig - Vibration, sinusoidal bestanden 5186
(Dauerpriifung) (endurance) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuverlassigkeit, reliability,
Feuchtebesténdigkeit humidity resistance
- Feuchte Wéarme, konstant - Damp heat, steady state bestanden 5.10
{in Betrieb) {operational) pass
- Feuchte Wérme, konstant - Damp heat, steady state bestanden 511
{Dauerpriifung) (endurance) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuverlédssigkeit, reliability,
Korrosionsbestandigkeit corrosion resistance
- Schwefeldioxid-(S02-) - Sulphur dioxide (SO2) bestanden 5.12
Korrosion (Dauerpriifung) corrosion (endurance) pass
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Anlage 2 (Seite 3/4) zu Zertifikat der Leistungsbestindigkeit
Annex 2 (page 3/4) to Certificate of constancy of performance
0786 - CPR - 21403
16.12.2014
Leistungstabelie / Table of Performance
ey PR ot
Betriebszuverlassigkeit, reliability,
Elektrische Stabilitat electrical stability
- Elektromagnetische - Electromagnetic compatibility | bestanden 5.17
Vamégﬁchkeit (EMV), (EMC), immunity pass
Stérfestigkeitspriifungen (operational)

Wesentliche Merkmale Leistung Abschnitt
Essential Characteristics Performance Clause
Leistungsfahigkeit im Brandfall | Performance under fire
conditions
- Exemplarstreuung - Reproducibility bestanden 82
pass
Betriebszuverldssigkeit Operational reliability
« Anforderungen - Requirements bestanden 4
pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuverissigkeit, reliability,
Temperaturbesténdigkeit temperature resistance
= Trockene Wérme - heat bestanden 5.4
(in Betrieb) {operational) pass
- Kéite - Cold (operational) bestanden 55
(in Betrieb) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of /
Betriebszuveridssigkeit, roliabilrg So—
Schwingungsfestigkeit vibration resistance
- StoR - Shock bestanden 5.9
(in Betrieb) (operational) pass
- Schiag - Impact bestanden 5.10
(in Betrieb) (operational) pass
- Schwingen, sinusférmig - Vibration, sinusoidal bestanden 511
(in Betrieb) (operational) pass
- Schwingen, sinusférmi = Vibration, sinusoidal bestanden 512
(Dauerpriifung) = (endurance) pass :




Anlage 2 (Seite 4/4) zu Zertifikat der Leistungsbestindigkeit
Annex 2 (page 4/4) to Certificate of constancy of performance

0786 — CPR - 21403

16.12.2014
Leistungstabelle / Table of Performance
Dauerhattigkeit der Durability of operational
Betriebszuverlassigkeit, reliability,
Feuchtebestandigkeit humidity resistance
- Feuchte Wérme, zyklisch - Damp heat, cyclic bestanden 56
(in Betrieb) (operational) pass
- Feuchte Warme, konstant - Damp heat, steady state bestanden 5.7
(Dauerpriifung) {endurance) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuverlassigkeit, reliability,
Korrosionsbesténdigkeit corrosion resistance
- Schwefeldioxid-(S02-) - Sulphur dioxide (SO2) bestanden 58
Korrosion (Dauerpriifung) corrosion (endurance) pass
Dauerhaftigkeit der Durability of operational
Betriebszuverléssigkeit, reliability, electrical stability
Elektrische Stabilitat
- Schwankungen der - Vaariation in supply bestanden 5.3
Versorgungsspannung parameters pass
- Elektromagnetische - Electromagnetic compatibility | bestanden 5.13
Vertraglichkeit (EMV), (EMC), immunity tests pass
Storfestigkeitspriffungen (operational)

(in Betrieb)




Niniejszy dokument nie jest certyfikatem stalosci wilasciwosci uzytkowych produktu je§t
tlumaczeniem tresci certyfikatu europejskiego o numerze 0786-CPR-21403 wykonanym na zlgceme
Robert Bosch Sp. z o.0. dzial Security Systems. Zwracamy uwage, iz jedynym oficjalnym
dokumentem potwierdzajacym zgodnosé produktu z wymaganiami norm EN 54-7:2000 + A1:2002
+ A2:2006, EN 54-17:2005 +AC:2007 jest certyfikat o numerze 0786-CPR-21403

Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (rozporzgdzenia W sprawie
wyrobéw budowlanych lub CPR) niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego

Optyczna czujka dymu wykorzystujgca swiatto rozproszone
FAP-425-DO-R

(ktérego parametry sg podane w zataczniku 1)
(Wiasciwosci uzytkowe zawarte sa w zatgczniku 2)

wprowadzony na rynek przez
Bosch Sicherheilssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
DE 70839 Gerlingen

i produkowany w zaktadzie

Produktionsstatte 1

Jest przez producenta poddawany fabrycznej kontroli produkcyjnej oraz testom prébek pobieranych w zakiadzie zgodnie z okreslonym
planem testéw, a takie ze notyfikowany organ VdS Schadenverhutung GmbH przeprowadzit testy homologacyjne istotnych cech tego
wyrobu, dokonat wstepnej inspekcji zaktadu i systemu fabrycznej kontroli produkcyjnej, a ponadto prowadzi staly nadzér nad tym systemem
oraz jego ocene | zatwierdzanie.

Niniejszy dokument potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace badania zgodnosci i dziatari opisanych w Aneksie ZA do
standardu

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-17:2005 +AC:2007

zostaty wykonane oraz ze wyréb spefnia wszystkie opisane wymagania.

Niniejszy pertyﬁkat gostal wydany po raz pierwszy w dn. 16.12.2014 i pozostaje w mocy dopdki nie nastgpi istotna zmiana postanowien
powotanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunkéw produkcji w zaktadzie bgdz samego FPC.

Krzysztof Gora

SD/SEP Dyrektor




Zatacznik 1 (strona 1/1) do certyfikatu statosci wlasciwosci uzytkowych

0786-CPR-21403

16.12.2014
Parametry wyrobu

Parametry wyrobu
Punktowa czujka dymu (§wiatto rozproszone) ze zintegrowanym izolatorem zwaré

Przeznaczenie: w systemach wykrywania pozaru i alarmu przeciwpozarowego

Wykonanle: Typ FAP-425-DO-R

Czujka dymu:

Czujka z wiecej niz jednym czujnikiem dymu: tak
Podtgczenie urzadzen pomocniczych: tak
Odtgczalna czujka: tak
Regulacja reakcji w miejscu zainstalowania: tak
Zapewnienie ,kompensacji wahan”: tak

Zintegrowany izolator zwar¢:

Zintegrowany wskaznik stanu: nie
Podtgczenie urzgdzen pomocniczych: nie
QOdtgczalny izolator zwaré¢: nie
Regulacja w miejscu zainstalowania: nie

Izolator zwar¢ regulowany przez oprogramowanie: tak

Do uzytku z wyrobem budowlanym:
Typy MS 400, MS 400 B, MS 420, MSF 400, FAA-MSR 420

Krzysztof Gora

SD/SEP Dyrektor



Zatacznik 2 (strona 1/2) do certyfikatu statosci wlasciwosci uzytkowych

0786-CPR-21403

16.12.2014

Tabela wiasciwosci uzytkowych

Wiasciwosci Rozdziat
Zasadnicze charakterystyki uzytkowe
Nominalne warunki uruchomienia / czuto$¢ / opéznienie
reakcji (czas reakcji) i wtasciwosci uzytkowe w warunkach
pozarowych
- Reakcja na wolno rozwijajgce sie pozary spetnia 4.8
- Powtarzalnosé spetnia 5.2
- Zaleznos$¢ kierunkowa speinia 53
- Odtwarzalnosé spetnia 54
- Ruch powietrza spetnia 5.6
- Olsnienie spetnia 5.7
- Czuto$¢ pozarowa spelnia 5.18
Niezawodnos¢ dziatania
- Indywidualny wskaznik alarmu spetnia 4.2
- Podtgczenie urzadzen pomocniczych spetnia 4.3
- Monitorowanie czujek odtgczalnych spetnia 4.4
- Nastawy fabryczne spetnia 4.5
- Regulacja reakcji w miejscu zainstalowania spetnia 4.6
- Ochrona przed wnikaniem ciat obcych spelnia 4.7
- Znakowanie spelnia 4.9
- Dokumentacja techniczna spelnia 4.10
- Wymagania dodatkowe dla czujek regulowanych przez |speinia 411
oprogramowanie
Tolerancja napigcia zasilania
- Zmiany parametréow zasilania spetnia 55
Trwatos¢ niezawodnosci dziatania i opéznienie reakgii,
odpornos¢ na dziatanie temperatury
- Suche gorgco (odpornosc) spetnia 5.8
- Zimno (odpornosc) spetnia 5.9
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania,
odpornos¢ na wibracje
- Udary (odpornosc) spetnia 5.13
- Uderzenie (odpornosc¢) spetnia 5.14
- Wibracje, sinusoidalne (odpornosé) spetnia 5.15
- Wibracje, sinusoidalne (wytrzymato$c¢) spetnia 5.16
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, odporno$éé na wilgoé
- Wilgotne gorgco, state (odpornosgé) spetnia 5.10
- Wilgotne gorgco, state (wytrzymato$é) spetnia 5.1




Zatacznik 2 (strona 2/2) do certyfikatu statosci wlasciwosci uzytkowych

0786-CPR-21403
16.12.2014

Tabela wiasciwosci uzytkowych

Trwato$é niezawodnosci dziatania, odpornos¢ na korozje

- Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki spetnia 5.12
(S02) (wytrzymatos¢)

Trwato$é niezawodnos$ci dziatania, stabilnos¢ elektryczna

- Kompatybilno$é elektromagnetyczna (EMC), badania spetnia 5.17
odpornosci (odpornosc)

Wiasciwosci Rozdziat

Zasadnicze charakterystyki uzytkowe
Wiasciwosci uzytkowe w warunkach pozarowych

- Odtwarzalnos¢ spetnia 5.2
Niezawodnos¢ dziatania

- Wymagania spetnia 4
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, odporno$¢ na dziatanie
temperatury

- Suche gorgco (odpornosc) spetnia 54

- Zimno (odpornos¢) spetnia 5.5
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, odpornos¢ na wibracje

- Udary (odpornosc¢) spetnia 5.9

- Uderzenie (odpornosc¢) spetnia 5.10

- Wibracje, sinusoidalne (odpornosc) spetnia 5.1

- Wibracje, sinusoidalne (wytrzymato$c) spetnia 512
Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania, odpornosé na wilgoé

- Wilgotne gorgco, cykliczne (odpornosc) spetnia 5.6

- Wilgotne gorgco, state (wytrzymatosc) spetnia 5.7
Trwatos¢ niezawodnosci dziatania, odpornosé na korozje

- Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki spetnia 5.8

(S0O2) (wytrzymatosc) '

Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, stabilnos¢ elektryczna

- Zmiany parametrow zasilania spetnia 5.3

- Testy kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC), spetnia 5.13

badania odpornosci (odpornosc)
Krzysztof Géra

SD/SEP Dyrektor



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jézefdéw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3508/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochronv Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego s awczy na wniosek:

stwierdza, ze wyrob:
‘produkowany przez:
w zakiadzie produkcyjnym
~ spefnia wymagania: Wewnetrznych
, wyrobdw stuigcych
lub ochronie zdrowia i 2ycia
‘ Nr85,poz.553512018r,
Dokumentacja:

1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszcz 2018 z dnia 0%%7,2018 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 1148/BA/18 z dnia 02.11. 018 r., nr 409/BA/17 z dnia 31:10.2017 r., nr 4085/8A/08
zdnia 17.09.2008 r. inr 2082/BN04 2 dma 31.03.2005 r. wykonanyda w Zespa!e Laboratonow Sygnalizacji Alarmu
Potaru | Automatyki Pgtarmi ¢ 4

 Swiadectwo jest wagne
wumomemasoslbcl BOPPIR

Okres waznosci Swiadectwa:

agan  zawartych

do 04.03.2024 r.
DYREKTOR CNBOP-PIB

oty

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

e ’ ' vy Strona 1/2
Zastcpu]e swiadectwo dopuszczenia nr 3508/2019 z dnig 14.01.2019 r.
- DC/MD-21/21.08.2018



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow kiOtwocka, ul. Nadwislanska 213

; .
BOP-PIB  Aco0e3

$WIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3508/2019
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Odmiana:

Napiecie zasilania [V OCJ:
Prad dozorowania (A]:
Prad alarmowania [A]:
Poziom diwieku (1m) [dB]:

R
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznyc mamstracjx z dnia Zaaéma 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewmeniu bezpieczeﬁstwa puhlicmega lub ochronie zdrowia i iyda oraz miema

DYREKTOR CNBOP-PIB

Josnll

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

xémfxfw dma 30 sierpnia 2019 .

Strona 2/2
| Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 3508/2019 z dnia 14.01.2013 r.
i DC/D-21/21.08.2018



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

i im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefdw kiOtwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4838/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, ze wyréb:

produkowany przez:

.10.2022 .
nr BMA 06077 z dnia 25.09.2006 r.
2z dnia 06.02.2018 r.,

w umowie

Okres waznosci $wiadect
DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. ar

idzefdw, dnia: 5 stycznia 2023 1.
Strona 1/2

|} oco-21724.11.2022



CENTRUM NAUKOWO-BA
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jézeféw k/Otworka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4838/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

TTTEMCZ100MHR

Odmiana:

f Rodzaj urucham;arsa
Dodutkm m:m stanu ah ‘
Szybka
Kategoria Srodowiskowa:

Prad alarmowania [A]:

| Sposob zamocowania:

| Wymiary [mm}:

Materiat obudowy
v

WARUNKI DODATKOWE | um

DYREKTOR CNBOP-PIB
I

}j);\w

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jbzefow, dria. 5 stycznia 20030
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CENTRUM NAUKOWO-BADAW
OCHRONY PRZEO?WPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY iNSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jézeféw k/Otworka, ul. Nadwislanska 213

$WIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4838/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

‘Rodzaj uruchamiania: 4

Dodatkowe wskazanie stanu ata

i Zahezpmhpm&
Kategoria Srodow!skowa.

| Prad alarmowania [A]:

| Spossb zamocowania:

Wymiary [mm}:
: Materiat omdowyéz

WARUNKI DODATKOWE | UWAGH:
Zgodnie z § 17 rmmdam Mtn

DYREKTOR CNBOP-PIB
| B ,

%\W

st. bryg. dr in. Pawet Janik

Jbzefow, dnia. 5 stycznia 20250

Strona 2/2
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
' im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jbézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4289/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, ¢e wyréb: i€ ntr; f..)(s. 1 j.typu 4 ; w‘,. 2000 2 moiliwoici: pracy w sieci

produkowany przez:
w zaktadzie produkcyjnym:

a i Zycia oraz mienia,
_ ; do uizytkowania
2010 r. nr 85, 553 oraz = 2018 r.,

2/2020 z dnia 25.11.2020 1.
. : | 0r, 2 1181133-AU04+BZA01-PBO1
06.08.2020 r., m 1&1333‘1\. 02+B2ZA02 : 3-03.07.2020 r, nr- 16 81-AU02+BZA03-PBO1
dnia 09.03.2020 r., nr 181593-&!)01432&01-?501 z dnia 1705 2019 r., nr BMA 12154 z dnia 11.12.2012 1.
BMA 05121 z dma 21.10 zms L mkonanvdt w VdS Schadenverhiitung GmbH oraz sprawozdanie 2z badan
L T 2 dni 20 r. Zespole Laboratoriow

Swiadectwo  jest watne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagaﬁ zawartych

w umowie nr 4289/DC/CNBOP-PIB/2021.
Okres waznosci $wiadectwa:

DYREKTOR CNBOP-PIB

o

st. bryg. dr inZ. Pawet Janik

do 18.03.2026 r.

Strona 1/2
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(PCL| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
g o OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
5 ' im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY iNSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jézeféw kiOtwocka, ul. NadwiSlafiska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4289/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centralasygndizacjipowowejtypu”zmoﬂlwoﬁuapracywsled

Maksymalny zasieg 1gc2s komunikacj sieciowe]:

Maksymaina iosé central pracujgeych w siec: . 0 B . : i

[ do nia 53 Tmmwﬁtm 000-PPC; LSN 0300 0008 AR mn,mmxmmn 5
mmmmxmmxmugmmgmmqatmw muimmzt Muzr PRS 0002 C, PRD Q004 A, |
mmcmm&mmgwmawmkmmammamma wmmm&mmgmm :
mmammkmmkmma.mmamm& 7 y :

WARUNKI DODATKOWE JIWAGL:

aummadmwm&pummm'mdom&omh{DaUmiﬂ poz' 02; zr U,z
nr 85, mSﬁmzzZﬂﬁr,mW}wrébpwmmbﬂmamammmM, pUs
i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa. ) e

DYREKTOR CNBOP‘PIB

Wl

st. bryg. dr inZ. Pawet Janik

Strona 2/2
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. J6zefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwidiariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4079/2020

o ochronie przeciwpozarowej

stwierdza, 2e wyréb: | ‘ | g

i speinia wymagania: : ac ka do. r Wewnetrznych

.

zawartych

do 23.07.2025 .

16zeféw, dnia: 8 wrzesnia 20201,
Strona 1/2
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow kiOtwocka, ul. Nadwidlarska 213

ENBOP-PIB ACO83

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4079/2020

WM

{wg DIN 4102-
ako element
. Odwnoéémdamwodg
{wg PN-EN 50200:2016-01 +
~dot. kabli o $rednicy n

| Klasa reakcji na ogied
{wg PN-EN 13501-6:2019-02}:

WARUNKI DODATKOWE | UWAGH:

Zgodnie z § 17 rozpol
wykmwmbéw
atakie zasad wydaw

numeremmniejs&egoéwiadec;wa

DC/D-217121.08.2018




CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jézefa mszkowskiego
mmm ul. Nadwislariska 213

N!’AIBIIZGZO
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy 2 dniz

ch typu YnTKSY,

] ,L.Wnﬁnsekammmﬁxmmummemm&umsnﬂzomzdm14072020r

mzampcaovmmds Certyfikacji | Dopi
st. bryg. dr in2. Tﬂkmoma

Strona 1/2
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Nr4102/2020

nr 85, poz 553 oraz 2 2018 r. poz. 984) w
i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

DC/D-21/21.08.2018
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 J6zeféw kiOtwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4363/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy zdnia

r.o ocmome przeciwpotamwej

*f-r na wniosek:

produkowany przez:

| w zakladzie produkcyjnym:  Zal

do 20.05.2026 1.

| DYREKTOR CNBOP-PIB

ol

W st bryg. drinz. Pawet Janik

. - Zostgpuje swiadectwo dopusicrenia nr 4363/2021 1 dnia 24.06.2021 r.
1B 0C/D-21/21.08.2018 Strona 1/2




CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05420 Jozeféw kiOtwocka, ul. Nadwidlanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4363/2021

~ WMdezmm b

fwl PN-EN 13501-6: 2019—02}.

m:mmmmmmmmmm

WARUNKI DODATKOWE | UWAGH: v g :

Zgodnie 2 § 17 rozp ’ : *W‘

btveiiiis . oo & - 3, | 2 2010 r,
B Nr 85, poz. 55322018 r,, poz. 984) wyrob owany ' i dodatkowo
# numerem niniejszego $wiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Jousy
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

ioreféw, dnia: 22 czerwea 2022 r.

¢ Zastepuje Swiadectwo dopuszczenia nr 4363/2021 2 dnia 24.06.2021 1.
§ 0C/D-21/21.08.2018 Strona 2/2




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ASX-E63-642 *

Pan Zdzistaw Mazurek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5161/07

adres zamieszkania ul. Gérnoélaska 10, 43-305 Bielsko Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

- (Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

=



DECYZJA
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