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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny systemu od-
dymiania grawitacyjnego klatki schodowej wraz z naptywem powietrza w budynku

Hotelu Milena w Miloéwce ul. Dworcowa 22, 34-360 Miléwka.

2. PODSTAWA OPARACOWANIA

Projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
1. PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyj-
ne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania oraz zmiang PN-B-
02877-4:2001/Az1.
2, Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023r. poz.
822).
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).
4. Rzuty budynku
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3. INFORMACJE OGOLNE

Urzadzeniami oddymiania i odprowadzania ciepta okresla sie te elementy
przez otwory, ktérych moga by¢ odprowadzane dymy i gazy pozarowe. Do urza-
dzen wchodzgcych w skiad systemu oddymiania zalicza sie rowniez state i rucho-
me kurtyny dymowe stuzgce do rozgraniczania stref dymowych oraz tworzenia
zbiornikbw dymu, z ktérych zgromadzony dym za pomocag otworéw w dachu
przedmiotowej strefy dymowej lub mechanicznej instalacji oddymiajgcej, moze zo-
sta¢ usuniety na zewnatrz budynku tworzgc przez to bezpieczne warunki ewakua-
cyjne dla uzytkownikéw obiektu. Na bazie praw fizyki i wigzgcych przepiséow otwo-
ry oddymiajgce muszg by¢ umieszczane w gornych czesciach dachu budynku.
Lokalizacja otworu oddymiajgcego musi by¢ tak dobrane, ze ani skrzydto klapy
dymowej, ani uwarunkowania budowlane jak np. wystepy muréw, nie utrudnig wy-
ptywania dymu.
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4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Budynek pensjonatowy powstat w latach 1969 -1970, 1989-1999 oraz mo-
dernizowany w latach 1997-1999. Budynek posiada 2 pokoje jednoosobowe, 11
pokoi 2 osobowych, 4 pokoje 3 osobowe, 2 pokoje 4 osobowe, jeden pokdj 5 oso-
bowy oraz 1 pokoj 6 osobowy.

Parametry uzytkowe budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku 364,00 m?2
Powierzchnia uzytkowa 1 078,83 m2
Powierzchnia wewnetrzna 1 206,83 m2
Wysokos$¢ budynku 13,50 m

(liczac od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku na pierw-
szej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego punktu konstrukcji

przekrycia dachu)

Liczba kondygnacji nadziemnych 5

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Grupa wysokosci $redniowysoki ,SW’
Szerokos$¢ budynku 16,84 m

Dtugo$¢ budynku 27,55 m

Kubatura 4 288,0 m3 Przewi-

dywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Instalacje uzytkowe

W budynkach bedg wystepowac nastepujgce instalacje uzytkowe:
> wodno-kanalizacyjna

> elektryczna wraz z fotowoltaika,

> wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

> piorunochronna

Do celow grzewczych obu budynkow wykorzystywana jest pompa ciepfa.
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5. OPIS SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATKI SCHODO-
WEJ WRAZ Z NAPLYWEM POWIETRZA.

Projektuje sie wyposazenie klatki schodowej przedmiotowego budynku w
instalacj¢ oddymiania grawitacyjnego wraz z naptywem powietrza. System oddy-
miania grawitacyjnego w klatek schodowych wraz z naptywem stosowany jest w
zwigzku z § 256 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Stan projektowy

Niniejszy projekt okresla rozwigzania techniczne montazu, instalacji oddy-
miania grawitacyjnego z zastosowaniem urzgdzen firmy AFG, FAKRO, ESCO i
obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:

- obliczenie czynnej powierzchni oddymiania i dobor urzgdzenia oddymiajgcego,
- montaz i dobdr centrali oddymiania grawitacyjnego,

- montaz i dobdr instalacji przewodowej,

- montaz i dobor przyciskéw oddymiajgcych,

- montaz i dobér sitownikéw do napowietrzania,

- uruchomienie i konfiguracja systemu.

W celu zapewnienia skutecznego usuwania dymoéw i gazow pozarowych
klatek schodowych K1 i K2 potaczonych ze sobg na ostatniej kondygnaciji,
przewiduje sie jedng strefe oddymiania stanowigcej sume powierzchni
przedmiotowych klatek K1 oraz K2:

- K1 o powierzchni — 10,94 m? oraz K2 o powierzchni — 9,76 m? mierzone;j
jako ich rzut poziomy na poziomie parteru. Sumaryczna obliczeniowa
powierzchnia klatek schodowych jaka jest brana pod uwage przy wyznaczeniu
czynnej powierzchni oddymiania wynosi 20,7m?. Wymagana powierzchnia czynna
oddymiania wynikajaca z rzutu poziomego klatek schodowych wynosi: 20,7 m2 x
5% = 1,035m? (zgodnie z PN). W zwigzku z powyzszym do celéw oddymiajgcych
projektuje sie strefie oddymiania klatki schodowej - 2 szt. klap
oddymiajgcych/okien oddymiajacych 78x140cm, Acz=0,53m? jednej klapy

oddymiajgcej, co sumarycznie daje powierzchnie oddymiania Acz=1,06m2. W
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przedmiotowe]j strefie oddymiania zastosowano urzgdzenia oddymiajgce o
powierzchni czynnej Acz wiekszej niz 1m2. Zaprojektowana klapa oddymiajgca
wyposazona jest w sitowniki elektryczne 24V/1,8A, zasilane z centrali oddymiania
AFG 4024/16A 1L/2G firmy AFG zlokalizowanej na poziomie przyziemia
przedmiotowej klatki schodowe;j.

Z analizy zasady zachowania si¢ gorgcych dymoéw i gazéw pozarowych

wynika, ze otwory instalacji oddymiania i odprowadzania ciepta winny byé
umieszczane W najwyzszym miejscu pomieszczenia. Z uwagi na powyzsze
zastosowane klapy dymowe/okna oddymiajgce zamieszczono w najwyzszym
miejscu dachu nad potgczonymi klatkami schodowymi. Do celu uzupetnienia
powietrza w nalezy zastosowa¢ otwory o powierzchni o 30% wiekszy od
powierzchni geometrycznej klapy dymowej/okien oddymiajgcych w przedmiotowej
klatce schodowej. W zwigzku z powyzszym wymagana powierzchnia do naptywu
powietrza w klatce schodowej wynosi min. 2,84m?2. Do celow napowietrzajgcych
wykorzystano 1szt. drzwi wejsciowych do budynku (skrzydio czynne),
rozwieranych na poziomie przyziemia w klatce K2 - o wymiarach w $wietle
o$cieznicy o wymiarach 1,15m x 2,25m=2,58m? otwierane automatycznie za
pomocg sitownika ramieniowego drzwiowego typu BS firmy ESCO zasilonego z
centrali oddymiania. Dodatkowo automatycznie otwierane zostang drzwi
transferowe do klatki K1, ktére wyposazone zostang w sitownik ramieniowy
drzwiowy typu BS firmy ESCO.
Dodatkowo do celéw napowietrzania wykorzystane zostanie okno na poziomie
parteru o wymiarach min.1,35x0,60m=0,81m?2. Centrala oddymiania zlokalizowana
jest w przedmiotowej klatce na poziomie przyziemia, obok wejscia do budynku.
Sumarycznie naptyw powietrza do przedmiotowe;j klatki schodowej wynosi 3,39m?2,
Drzwi wejsciowe do budynku stanowig bezposrednie wejscie do klatki schodowe;j
budynku.

Przedmiotowe urzgdzenia czyli centrala oddymiania oraz sitowniki
drzwiowe zostang potgczone przewodem min. HTKSH ekw PH 90 E90 3x1,5mm?.
Ostateczng lokalizacje centrali nalezy ustali¢ na etapie montazu, z inwestorem.

Dopuszczalne sg zmiany lokalizacji centrali oddymiania. Centrala zostanie
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zasilona z instalacji elektrycznej obiektu z obwodu z przed wytgcznika p.poz
pradu. Przedmiotowe urzadzenie zostanie zasilone za pomocg przewodéw HDGS
PH 90 E90 3x1,5mm2. Prowadzenie i montaz przewodéw zasilajgcych oraz
sterujgcych do elementéw konstrukcyjnych budynku wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej min. EQ0. Centrala oddymiajaca powoduje rozwarcie sitownikéw i finalne
otwarcie klap dymowych/okna oddymiajagce oraz skrzydta drzwiowego
napowietrzajgcego. Zamkniecie drzwi napowietrzajgcych nastepuje po zwolnieniu
zasilania sitownika a skrzydto drzwiowe zostanie zamknigte sitg samozamykacza.
Skrzydto drzwiowe zostang wyposazone w sitownik drzwiowy ramieniowy typu BS
firmy ESCO umozliwiajgcy otwarcie skrzydta w momencie uruchomienia sie
systemu oddymiania. Ponadto przez zastosowane skrzydta drzwiowe musi by¢
mozliwa ewakuacja z budynku. Dodatkowo zamkniecie drzwi musi wspétpracowaé
z planowang kontrola dostgpu. Na sitownikach drzwiowych — krotsze skrzydto
nalezy zaprogramowac realizacje op6znienienia zamykania jednego skrzydta lub
zastosowacC zewnetrzny regulator opdznienia zamknigcia skrzydta. Skrzydto klap
dymowych/okien oddymiajgcych zostanie zamknigte za pomocg sitownikéw
elektrycznych zainstalowanych w niej po resecie centrali oddymiania. Dodatkowe
okablowanie, ktore jest wymagane do realizacji funkcji kontroli dostepu nalezy
poprowadzi¢ wewnatrz os$cieznic montowanej stolarki drzwiowej na etapie

wytworzenia.
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6. ZASTOSOWANE ELEMENTY
6.1. Centrala oddymiania grawitacyjnego AFG 4024/16A 1L/2G firmy AFG

wraz z akumulatorami.

Centrala sterujgca serii AFG-4000, jest podstawowym, autonomicznym
elementem sktadowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i
dostarcza energie elektryczng 24VDC (typ: AFG-4024) lub 48VDC (typ: AFG-
4048) do:

- napedow klap i okien oddymiajacych (wyciggéw dymu),

- napeddéw drzwi napowietrzajgcych.

Centrala realizuje funkcje: oddymiania PPOZ, przewietrzania, zamykania klap w
sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem. Funkcja oddymiania PPOZ
realizowana jest w przypadku zadziatania automatycznej czujki dymu wzglednie
temperatury, wcidniecia przycisku ,Uruchomienie” w recznym przycisku
oddymiania (RPO) lub wysterowania zewnetrznym sygnatem alarmowym np.: z
centrali sygnalizacji pozaru (CSP). Funkcje przewietrzania realizuje sie przy po-
mocy recznego przycisku przewietrzania (PP).

Dane techniczne:

- napiecie zasilania: 230 VAC, 50Hz

- napiecie pracy: 20,5+28,5VDC

- obcigzalno$¢ pradowa:4A — 80A

- linie dozorowe: 3 szt.

- liczba elementdéw w linii dozorowej: 15 szt.

- wspotpraca z SSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru: AFG-com, ARGUS
RV, InPro-BMS. - akumulatory: AFG 4024/16A — 2szt. 7Ah/12V.

6.2. Przycisk oddymiania RPO-02 (kolor pomararnczowy).

Przycisk RPO-01 przeznaczony jest do recznego zatgczania alarmu. Zbicie
szybki oraz wcisnigecie przycisku "URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie przez cen-
trale wyciggow dymu. Wewnatrz wytgcznika oddymiania znajdujg sie trzy diody,
ktére wskazujg nastepujgce stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozér, uru-

chomienie.
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Dane techniczne:

- napiecie robocze, prad, moc: 24VDC +20%, 20mA, 0,5W

- obudowa: natynkowa, kolor pomarariczowy RAL 2011,

- stopien ochrony obudowy: IP 42

6.3. Sitownik drzwiowy BS firmy ESCO

Sitownik typu BS przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzajgcych w sys-
temie oddymiania i odprowadzania gorgca w razie pozaru. Ramie napedu i skrzy-
dfo drzwi nie sg ze sobg potgczone tylko pchane mechanizmem z rolkg. Otwarcie
drzwi recznie jest zawsze mozliwe. Sitownik do drzwi napowietrzajgcych jest eks-
tremalnie kompaktowym urzgdzeniem nie potrzebujgcym taricucha lub $ruby.
Ramie sitownika obraca si¢ wzgledem korpusu. Sitownik jest symetryczny i mozna
go z tatwoscig przeprogramowac z kierunku obrotu lewego na prawy, za pomoca
portu programujgcego.

Szczegoty techniczne:

- przystosowany do oddymiania,

- duzy kat otwarcia,

- skok 616 mm dla 300 N,

- czas otwarcia nie cate 60 sekund,

- przektadnia o wysokiej wydajnosci,

- elektroniczne sterowanie: elektroniczny skok, delikatne ruszenie.

W komplecie z konsolg montazowa do drzwi otwieranych na zewnatrz.

6.4. Klapa dymowal/okno oddymiajace 78x140cm FSP 07 z firmy FAKRO.
Klapa dymowa FSP jest czescig grawitacyjnego systemu oddymiania i stuzy do
odprowadzania z wnetrza budynku dymu i ciepta powstajgcego w trakcie pozaru.
Posiadajg specjalng, innowacyjng konstrukcje klapowa. Otwarte skrzydto chroni
otwdr oddymiajgcy przed bocznym wiatrem. Podczas normalnych warunkéw eks-
ploatacji klapa stuzy do przewietrzania i do$wietlenia pomieszczenia. Posiada dwa
sitowniki elektryczne (24V), ktére poprzez sygnat elektryczny podany z systemu
sterowania, podnoszg skrzydto. Podczas montazu nalezy pamieta¢, ze po otwar-
Ciu, zadna z krawedzi skrzydta nie moze znajdowac sie nad kalenicg dachu. Klapa

dymowa FSP zostata wyprodukowane i certyfikowana zgodnie z wymaganiami
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zharmonizowanej normy EN 12101-2:2003. Najczesciej stosowane jest na klat-

kach schodowych. Osiagniete klasy wg EN 12101-2: Niezawodno$¢ dziatania: RE
1000cykli, Obcigzenie $niegiem SL 800, Obcigzenie wiatrem:WL1500, Otwieranie
przy spadku temperatury pomieszczenia do T(-15), Odporno$¢ na wysoka tempe-
rature B300, Klasa reakcji na ogien ,E”. Maksymalny kat otwarcia skrzydta: 75° w
51 sekund pod petnym obcigzeniem. Wykonane z drewna sosnowego, impregno-
wanego prézniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym; zakres stoso-
wania w dachach o kacie nachylenia 20° do 60° wraz ze specjalnym Kkotnierzem
uszczelniajgcym E_S. Do dachéw ptaskich klapa montowana jest za pomocg sys-
temu ptaskich dachow EFS; Powierzchnia czynna oddymiania ok-na oddymiaja-
cego Acz = 0,53 m2.

6.5. Sitownik ramieniowy okienny FTA 600 GF S12 24V DC

Naped ramieniowy FTA to inteligentne rozwigzania do otwierania okien sg doktad-
nie dopasowane do Twoich potrzeb. Napedy ramieniowe to najlepsze rozwigzanie
dla kazdego budynku. W tym celu wszystkie istotne parametry napedu mozna za-
programowac zgodnie z konkretnym budynkiem za pomocg zintegrowanego mi-
kroprocesora i systemu wykrywania potozenia. Napedy ramieniowe firmy
AUMULLER posiadajg atrakcyjna, aluminiowg obudowe z ramieniem umieszczo-
nym na jednym korcu. Dtugo$¢ ramienia jest zblizona do dtugosci catego napedu.
Ramig w pozycji zamknietej jest umieszczone réwnolegle do napedu. Maksymalny
kat otwarcia to 93°. Czas otwarcia do tej pozycji to okoto 45 sekund. Silnik oraz
sterowany mikroprocesorem wytacznik przecigzeniowy znajdujg cie wewnatrz
obudowy. Zaréwno SOFT-START i SOFT-STOP chronig naped przed przecigze-
niem, a otwierane skrzydto wraz z mocowaniami przed przedwczesnym zuzyciem.
Zintegrowany przekaznik moze zosta¢ zaprogramowany do przekazania zestyku
zwrotnego lub przekazania informacji o pozycji napedu. Kat otwarcia skrzydta
otwieranego drzwi jest zalezny od odlegtosci osi obrotu ramienia sitownika i za-
wiasow.

Parametry techniczne:

Nazwa produktu FTAB00 GF S1224 VDC

Zastosowanie wentylacja, oddymianie, napowietrzanie, certyfikowane okna
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oddymiajace NSHEV (EN 12101-2)

Warnianty pojedynczy

Elektronika wytaczajgca S12 - zintegrowana elektronika kontrolna
Napiecie znamionowe 24V DC

Prad odciecia 14A

Kat otwarcia 0 - 93 stopni, programowalny

Moment obrotowy (otwieranie
) 215/215 Nm (~600 N); programowalny
/ zamykanie)

Czas pracy (otwieranie / za- )
) 45 s / 45 s (~2 stopnie/s); programowalny
mykanie)

Ramie aluminiowe ramie (RAL9006)

wtyczka AUMULLER-Click, bez halogenowy, szary, 5x0.5 mm?, diu-
go$¢ 3 m

Przewdd podtgczeniowy

6.6. Sitownik drzwiowy BS firmy ESCO

Sitownik typu BS przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzajgcych w
systemie oddymiania i odprowadzania gorgca w razie pozaru. Ramie napgdu i
skrzydto drzwi nie sg ze sobag potaczone tylko pchane mechanizmem z rolka.
Otwarcie drzwi recznie jest zawsze mozliwe. Sitownik do drzwi napowietrzajgcych
jest ekstremalnie kompaktowym urzadzeniem nie potrzebujgcym fancucha lub
$ruby. Ramie sitownika obraca sie wzgledem korpusu. Sitownik jest symetryczny i
mozna go z fatwoscig przeprogramowa¢ z kierunku obrotu lewego na prawy, za
po-mocg portu programujgcego.

Szczegoty techniczne:

- przystosowany do oddymiania,

- duzy kat otwarcia,

- skok 616 mm dla 300 N,

- czas otwarcia nie cate 60 sekund,

- przektadnia o wysokiej wydajnosci,

- elektroniczne sterowanie: elektroniczny skok, delikatne ruszenie.

W komplecie z konsolg montazowg do drzwi otwieranych na zewnatrz.

12




System oddymiania grawitacyjnego wraz z naptywem powietrza w Hotelu ,MILENA”
ul. Dworcowa 22, 34-360 Milowka

7. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej bedzie uruchamiany au-
tomatycznie z systemu sygnalizacji pozarowej zainstalowanego w obiekcie. Po-
nadto reczne uruchomienie odbywac¢ sie bedzie za pomocg przyciskow oddymia-
nia zainstalowanych w obrebie klatek schodowych K1 oraz K2 na kazdej kondygnacji
przedmiotowego budynku.

Centrala oddymiania grawitacyjnego, po wysterowaniu z Systemu sygnaliza-
cji pozarowej lub przycisku oddymiajgcego oraz po podaniu napigcia na zaciski
sitownikow elektrycznych powoduje finalne otwarcie klap dymowych/okien oddy-
miajgcych w zwienczeniu klatki schodowej w dachu réwnoczes$nie z otwarciem si-
townikéw skrzydet drzwiowych na poziomie przyziemia oraz skrzydta okna na po-
ziomie parteru klatki schodowej K1. Dodatkowo zostanie otwarty transfer powie-
trza do klatki schodowej K2. Skrzydta drzwiowe zostang wyposazone w sitowniki
drzwiowe ramieniowe typu BS firmy ESSCO a skrzydto okienne zostanie wyposa-
zone w sitownik FTA 600 GF firmy Aumiuller umozliwiajace otwarcie skrzydet w
momencie uruchomienia sie systemu oddymiania. Ponadto przez te drzwi ze-
wnetrzne oraz transferowe planowane jest prowadzenie ewakuacji z budynku wigc
musi posiada¢ mozliwos¢ otwarcia w przypadku zamknigcia na klucz. Dodatkowo
zamek musi wspoétpracowaé z kontrola dostepu, ktérg inwestor posiada na tych

drzwiach.
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8. UWAGI DLA WYKONAWCY

Prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami i normami zawartymi w nizej podanych publikacjach :

COB-R Elektromontaz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych — czes¢ V. Instalacje elektryczne.

Dz. U. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw 81 / 1990 tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej.

Norma BN-84/8984-10 Zaktadowe Sieci Telekomunikacyjne przewodowe instala-
cje wnetrzowe.

Norma BN-75/8984-19 Zaktadowe Sieci Telekomunikacyjne przewodowe linie ka-
blowe

Norma BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne Sieci Kablowe miejscowe.

Montaz urzgdzen wykonaé¢ w oparciu o aktualna:

- Instrukcja obstugi napeddéw ramieniowych FTA

- Instrukcjg obstugi centrali oddymiania AFG oraz recznego przycisku oddymiania.
Przed przekazaniem systemu oddymiania Uzytkownikowi, nalezy przeprowadzi¢

rozruch wstepny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania klapy dymowe;.
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9. UWAGI DLA INWESTORA

Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu oddymiania nale-
zy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw. Po przekazaniu instalacji oddymiania do eksploatacji nalezy zleci¢
w/w statg konserwacje zapewniajgcg prawidtowos¢ funkcjonowania przyjetego
systemu. Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki oddymiania powinny
by¢ przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykonac w
przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu. Odbiér instalacji powinien odby-
wac sie po wykonaniu catego systemu oddymiania zgodnie z opracowang doku-
mentacjg techniczno — ruchowg. Odbidr instalacji powinien by¢ potgczony z prze-
kazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator
systemu, ktory sprawowac bedzie nadzér nad eksploatacjg instalacji skutecznosci
dziatania. Z firmg prowadzacy stata konserwacje systemu oddymiania nalezy za-
wrze¢ umowe okre$lajgcag zasady konserwacji a w tym czas suwania usterek i
czasokres konserwowania systemu. Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy
wyznaczyé pracownika Ochrony do kontrolowania sprawnosci systemu oddymia-
nia oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwacji dokonywanej przez

firme serwisowa.
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10.UWAGI KONCOWE

Instalacje oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z :
- planami instalacji zawartymi w nin. PT.
Odbiér instalacji powinien przebiegac z udziatem :
- przedstawiciela Inwestora,
- inspektora nadzoru,
- przedstawiciela wykonawcy,
- przysztego konserwatora systemu (najlepiej wykonawcy montazu systemu),
Komisja w w/w sktadzie powinna wykonac¢ m.in. nastepujgce czynnosci :
- sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnos$ci z projektem i normami,
sprawdzenie jakosci wykonania instalacji i jej zgodno$¢ z projektem,
- wykonanie pomiaréw wzglednie zgdanie okazania protokotéw z pomiaréw,
- sprawdzenie funkcjonowania klap dymowych oraz okien oddymiajgcych poprzez
ich uruchomienie.
Wykonawca powinien przygotowac¢ do odbioru nastepujace dokumenty :
- projekt techniczny lub dokumentacje powykonawcza,
- protokoty pomiardéw instalacji (j.w),

- wazne $wiadectwa dopuszczenia urzgdzen (atesty CNBOP).
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11.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.|Nazwa Jm | llos¢
Klatka schodowa KL2
1 |HDGs PH90/EQ0 1x3x1,5mm? — zasilanie centrali oddymiania, sitow-/m |20
niki
2 |HTKSH ekw PH 90/E90 2x4x0,8mm? — przyciski oddymiajgce m |20
3 |Centrala Oddymiania firmy AFG 4024/16A 1L/2G wraz z akumulato- kpl. |1
rami 12V/7Ah — 2 szt firmy AFG
4 |Przycisk oddymiania RPO - 02 firmy AFG szt. |4
5 |Sitownik ramieniowy BS firmy ESCO wraz z puszkg instalacyjna|kpl. |1
PIP2A
6 |Sitownik ramieniowy FTA 600 GF firmy Aumuller. kpl. |1
Klatka schodowa KL2
7 |Klapa dymowa/okno oddymiajgce FSP0O9 78x140cm firmy FAKRO |kpl. |2
wraz z puszkg instalacyjna PIP2A.
HTKSH ekw PH 90/E90 2x4x0,8mm? — przyciski oddymiajgce m |20
Przycisk oddymiania RPO - 02 firmy AFG szt. |4
10 [Sitownik ramieniowy BS firmy ESCO wraz z puszkg instalacyjna|kpl. |1

PIP2A
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12.RYSUNKI WYKONAWCZE
01 — Projekt Oddymiania Grawitacyjnego — rzut przyziemia,
02 - Projekt Oddymiania Grawitacyjnego — rzut parteru
03 — Projekt Oddymiania Grawitacyjnego — rzut 1 pietra
04 - Projekt Oddymiania Grawitacyjnego — rzut 2 pietra,
05 - Projekt Oddymiania Grawitacyjnego — rzut poddasza,
SB - Projekt Oddymiania Grawitacyjnego — Schemat Blokowy.
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13.ZESTAWIENIE SWIADECTW DOPUSZCZENIA

Lp. Nazwa urzgdzenia

Nr cert. / $w.

dopuszczenia

1. Swiadectwo dopuszczenia - Centrala oddymiania AFG 4024 4592/2022
2. Swiadectwo dopuszczenia — BS firmy ESCO 4871/2023
3. Swiadectwo dopuszczenia - FTA GF firmy Aumuller 4843/2023
4. Swiadectwo dopuszczenia — Przycisk oddymiania RPO-02 4732/2022
S. Swiadectwo dopuszczenia — przewdd HDGs PH90 E30-E90 4363/2021
6. Swiadectwo dopuszczenia — przewéd HTKSH ekw 4079/2020
7.

Certyfikat — klapa dymowa/okno oddymiajgce

1396-CPR-0013

14.ROZWIAZANIE ZAMIENNE

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen, innych producentéw pod

warunkiem zastosowania rozwigzan oraz urzgdzen rownowaznych, posiadajacych

te same parametry lub wyzsze. Za rozwigzanie zamienne uznaje sie system od-

dymiania grawitacyjny klatki schodowej, posiadajacy funkcjonalno$¢ okreslona w

niniejszym projekcie. Wymagania co do parametréw technicznych i funkcjonalnych

zastosowanych urzadzen, ich okablowania okreslono w tym projekcie. Wszystkie

zastosowane urzadzenia w tym projekcie muszg mie¢ aktualny certyfikat zgodno-

§ci i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej dla

ktorych jest wymagany. Dla udokumentowania spetnienia wymagan dotyczgcych

parametrow rozwigzania rownowaznego nalezy przedstawi¢ certyfikaty, karty kata-

logowe, dane techniczno - ruchowe (DTR) oraz stosowne o$wiadczenia producen-

tow i dostawcdw urzadzen.
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15.CERTYFIKATY, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA
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