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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego w budynku Hotelu _MILENA" ul. Dworcowa 22, 34-360 Milowka

2. UWAGI OGOLNE

- Zastosowane oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

- Szczegdly montazowe urzgdzen | instalacji zawarte sg w DTR dostarczanej przy
zakupie przez producenta/dystrybutora.

- Integralng cze$cig dokumentacii projektowej sg karty katalogowe urzgdzen i ich DTR
dostarczane przy zakupie opraw o$wietlenia awaryjnego.

- Podmiot wykonujgca instalacje powinna posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie

elektrycznym i pomiarowym.
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1. Rozp. Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109, poz.719 z p6z. zm.).

2. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r. poz. 1225).

3. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

4. PN-EN 1838 : 2005 Zastosowanie Oswietlenia awaryjnego — o$wietlenie awaryjne.

5. PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

6. PN-EN 60598 — 2 — 22 - 2004 Wymagania dla opraw oswietlenia awaryjnego.

7. Wytyczne projektowania O$wietlenia Awaryjnego SITP WP-01:2020.

8. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

9. Rzuty budynku .
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Budynek pensjonatowy powstat w latach 1969 -1970, 1989-1999 oraz modernizowany
w latach 1997-1999. Budynek posiada 2 pokoje jednoosobowe, 11 pokoi 2 osobowych,
4 pokoje 3 osobowe, 2 pokoje 4 osobowe, jeden pokdj 5 osobowy oraz 1 pok¢j 6
osobowy.

Parametry uzytkowe budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku 364,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 078,83 m2
Powierzchnia wewnetrzna 1 206,83 m2
Wysoko$¢ budynku 13,50 m

(liczac od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku na pierw-szej

kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego punktu konstruk-cji

przekrycia dachu)

Liczba kondygnacji nadziemnych 5

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Grupa wysokosci $redniowysoki ,SW’
Szeroko$¢ budynku 16,84 m

Ditugo$¢ budynku 27,55 m

Kubatura 4 2880 m3 Przewi-

dywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Instalacje uzytkowe

W budynkach bedg wystepowac nastgpujgce instalacje uzytkowe:
> wodno-kanalizacyjna

> elektryczna wraz z fotowoltaika,

> wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

> piorunochronna

Do celéw grzewczych obu budynkow wykorzystywana jest pompa ciepta.
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Podstawowe zagadnienia z zakresu oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania
opraw oswietlenia podstawowego. Z tego wzgledu oprawy oswietlenia awaryjnego
muszg by¢ zasilane z niezaleznego ZzZrodta zasilania. Os$wietlenie awaryjne musi
spetnia¢ wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.
Ogolnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego
wyjScia z miejsca pobytu oséb podczas zaniku normalnego zasilania. Z powodu
obnizenia sprawnosci zrodet swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych
czynnikéw zewnetrznych zaleca sie, aby natezenie o$wietlenia awaryjnego projektowac
na poziomie nie mniejszym niz 1,25 natezenia o$wietlenia zalecanego w normach.
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Do obliczenn natezenia oswietlenia ewakuacyjnego przyjeto jedynie bezposrednie
oswietlenie powierzchni bez $wiatta odbitego od podtdg, $cian i sufitow.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej
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W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie o$wietlenia na

podtodze wzgledem Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1
Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi,
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natezenie oéwietlenia powinno stanowié, co najmniej 50% podanej wartosci. Szersze
drogi ewakuacyjne moga byc¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2m lub powinny
spetnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
minimalnego natezenia oswietlenia wzdiuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

Oswietlenie strefy otwartej

- Sy 2 SR s e R,

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobieristwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég
ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkéw widzenia umozliwiajgcych dotarcie do
miejsca, z ktorego droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Zaleca sig, aby drogi
ewakuacyjne lub strefy otwarte byly oSwietlone w wyniku padania $wiatla
bezposredniego na ptaszczyzne robocza, jak rowniez zaleca sie o$wietlenie przeszkéd
wystepujacych na wysokosci do 2m powyzej tej ptaszczyzny. Oswietlenie to jest
stosowane w strefach o nieokre$lonych drogach ewakuacyjnych pomieszczeniach o
powierzchni podiogi wigkszej niz 60 m? lub w mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe
zagrozenie wywotane obecnoscig duzej liczby os6b. Srednie natezenie os$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem wyodrebnionego
przez wyigczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

Znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa s3 rozmieszczane przy wszystkich wyjéciach awaryjnych,
wzdiuz dr6g ewakuacyjnych oraz powinny byé¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca [PN EN 1838:2005]. Wyjsciowy
lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdiuz drogi
ewakuacyjnej. Wszystkie znaki oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny byé
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réwnomierne w barwie i formacie, natomiast luminancja tych znakow powinna wynosi¢
co najmniej 2cd/m?. Poniewaz osoby przebywajace w obiekcie moga nie znaé dobrze
budynku, zaleca si¢ stosowanie znakéw bezpieczeristwa podswietlanych wewnetrznie,
zasilanych w trybie ciggtym. Nalezy zwrdci¢ uwaga na fakt, ze znaki bezpieczenstwa
o$wietlone wewnetrznie sg dostrzegane z wiekszej odleglosci, niz znaki o takich
samych wymiarach o$wietlone zewnetrznie.

d=s*p gdzie:

d [m] - odlegto$¢ widzenia (maksymalna odlegtosé, przy jakiej znak jest jeszcze
czytelny)

p [m] — wysokos$¢ znaku,

s — stata: o wartosci 100 dla znakéw oswietlonych zewnetrznie; 200 dla znakéw

oswietlonych wewnetrznie

4
y

d

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujace

funkcje:

- oSwietla¢ znaki drogi ewakuacyjne;j;

- wytwarza¢ natgzenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych, by ruch w kierunku
wyjscia ewakuacyjnego z obiektu byt bezpieczny;

- zapewniac fatwe zlokalizowanie i uzycie przyciskéw alarmu pozarowego i sprzetu
przeciwpozarowego rozmieszczonego wzdtuz drég ewakuacyjnych;

- umozliwiac¢ dziatanie zwigzane ze $rodkami bezpieczeristwa:

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamiaé nie tylko w przypadku
catkowitego uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku
lokalnego uszkodzenia takiego jak uszkodzenie obwodu koricowego. Na etapie
projektowania instalacji oéwietlenia awaryjnego nalezy uwzglednié wszystkie przypadki,
aby mie¢ pewnos$¢, ze oswietlenie awaryjne bedzie dziata¢é w razie uszkodzenia

8
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zasilania podstawowego w danej strefie. Instalacja o$wietlenia awaryjnego zawiera
wszelkie urzadzenia i komponenty w danym obiekcie, ktére sg ze sobg powigzane po
to, by realizowa¢ zadania stawiane przed o$wietleniem awaryjnym. W szczegolnosci
dotyczy to czasu dziatania, zapewnienia odpowiedniego natgzenia oswietlenia,
wykorzystania oswietlenia podstawowego lub nocnego, raportowania zdarzen oraz
bezpieczenstwa obstugi i dziatan ekip ratowniczych rowniez w przypadku pozaru.
Dziennik zdarzen i konserwacja systemu oswietlenia awaryjnego

Uzytkownik zobowigzany jest do prowadzenia dziennika w celu zapisywania
rutynowych sprawozdan, testow, uszkodzen i zmian. Zapisy te powinny by¢ dostepne
albo w formie zapisu recznego, albo wydruku uzyskanego z automatycznego
urzadzenia testujgcego. Dziennik powinien znajdowac si¢ w obrebie nieruchomosci pod
nadzorem odpowiedniej osoby wyznaczonej przez dzierzawce/ wiasciciela; powinien
byé tatwo dostgpny do kontroli przez kazdg uprawniong osobe.
Dziennik powinien stuzy¢ do zapisuj nastepujacych informaciji:
- data wprowadzenia sytemu do eksploataciji;
- data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;
- data i opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub wykonanych testow;
- data i zwiezle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz wykonanych napraw;
- data i zwiezle opisane szczegdly kazdej zmiany w instalacji oéwietlenia awaryjnego;
Wazne jest regularne serwisowanie. Wiasciciel nieruchomosci powinien wyznaczyc
kompetentng osobe do nadzoru i serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢
wystarczajgco kompetentna do prawidtowego przeprowadzenia wszelkich niezbednych
prac przy konserwacji systemu.
Jezeli stosowane jest automatyczne urzadzenie testujgce, informacje nalezy
rejestrowaé co miesigc. W przypadku wszystkich innych systeméw, testy nalezy
przeprowadza¢ wg zapiséw normy PN-EN 50172, a wyniki zapisywa¢ w dzienniku.
Testy i kontrola urzadzen oswietlenia awaryjnego
Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego w krétkim
czasie po testowaniu systemu o$wietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania
akumulatoréw, testy, ktére wymagajg sprawdzenia przewidzianej autonomii
podtrzymania, powinny by¢, o ile to mozliwe, wykonywane w okresach o niskim ryzyku
wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora.
Inng mozliwoscig jest wykonanie, do czasu ponownego natadowania akumulatorow,

testéw krotkotrwatych.
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Test codzienny
Inspekcja wzrokowa ma na celu rozpoznanie stanu gotowosci systemu centralnego
zasilania do pracy oraz rozpoznaé, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.
Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu wskaznikow systemu.
Test comiesigeczny
Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki krétkotrwatych
testéw nalezy rejestrowaé. W przypadku innych systemow, test comiesieczny polega na
sprawdzeniu systemu oswietlenia awaryjnego po wzgledem funkcjonalnosci tzn.
poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢, czy
wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa przetgczyty sie do
pracy awaryjnej oraz powrocity do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego.
Czas trwania testu powinien by¢ wystarczajgcy by skontrolowaé¢ funkcjonowanie opraw
w testowane] strefie. Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy
oswietleniowe i znaki, aby upewnic sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo
funkcjonuja.
Test coroczny
Jezeli stosowane sg automatycznie urzgdzenia testujgce, to wyniki petnych
znamionowych testow czasu podtrzymania nalezy rejestrowa¢. W przypadku wszelkich
innych systemoéw, test coroczny polega na sprawdzeniu systemu o$wietlenia
awaryjnego pod wzgledem funkcjonalno$ci tzn. poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie przewidziane oprawy
ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa przetaczyty si¢ do pracy awaryjnej oraz powrdcity
do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien by¢é
wystarczajgcy do sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania os$wietlenia
awaryjnego zgodnie z informacjg producenta. W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazdag
lampke kontrolng lub urzgdzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazania sg prawidtowe.
Oprawy oswietlenia awaryjnego

Oprawy do awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — powinny byé projektowane i
konstruowane zgodnie z normg PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe —
Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia
awaryjnego powinny by¢ dobierane stosownie do ich usytuowania. Parametry te
powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly uszkodzenia czesci stykowych

elementéw w obwodach zasilania (np. gniazd bezpiecznikowych, stykéw przekaznikow).
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6. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU AWARYJNEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO

Projekt wykonawczy opracowany zostat w celu wyposazenia w budynku hotelowym w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W zwigzku z powyzszym zostang zapewnione nastepujgce parametry techniczno-
uzytkowe:

- czas pojawienia sig o$wietlenia ewakuacyjnego, nie dtuzszy niz 2 sek.,

- czas dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego,

- érednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii, drég ewakuacyjnych
nie mniejsze niz 5 Ix (luks),

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie min..:

- uniknigcie wywotania paniki wéréd uzytkownikow obiektu,

- umozliwienie uzytkownikom bezpiecznego wyjécia z miejsc ich przebywania, przez
stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drég
ewakuacyjnych,

- latwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczeristwa.
Dodatkowo instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-
EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, obowigzujacej w
Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantowaé, aby awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne spetniato nastepujgce wymagania:

- o$wietlato znaki ewakuacyjne,

- zapewniato o$wietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa),

- zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc ze sprzgtem przeciwpozarowym,

- posiadato mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego,

-wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego.
Gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie
pracowaé w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.

- zabezpieczato przed ciemnos$cig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjnej.

- powinno wytwarza¢ natgzenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz dréog
ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia

ewakuacyjnego. Zaleca sie, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte byty oswietione w

1"
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wyniku padania $wiatta bezposredniego na ptaszczyzne roboczg, jak réwniez zaleca si¢
o$wietlenie przeszkéd wystgpujacych na wysokosci do 2m powyzej tej ptaszczyzny.
Rézne osoby majg rézng zdolnos¢ widzenia ze wzgledu na ilos¢ swiatta niezbedna do
sprawnego widzenia, jak rdwniez ze wzgledu na réznice czasu adaptacji do zmian w
o$wietleniu. Ogdlnie, ludzie starsi potrzebujg wigcej Swiatta i wigcej czasu, aby
przystosowaé sie do niskiego poziomu o$wietlenia podczas zagrozenia lub na drodze
ewakuacyjnej. Dzieki strategicznemu rozmieszczeniu znakéw wskazujgcych droge

ewakuacji mozna unikng¢ strachu i zamieszania.

Definicje i pojecia

Oswietlenie Awaryjne: Oswietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii
zasilania urzgdzen do o$wietlenia podstawowego,

Droga ewakuacyjna: Droga wyznaczona do ewakuacji w czasie awarii,

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne: Cze$¢ oswietlenia awaryjnego zapewniajgca
bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podjecie
préby zakornczenia potencjalnie nie bezpiecznego procesu,

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej: Cze$¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
umozliwiajgca skuteczne rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie $rodkéw ewakuacji
przez osoby opuszczajgce miejsce przebywania,

Oswietlenie strefy otwartej: Czes$¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego stosowana
w celu unikniecia paniki oraz umozliwienia dotarcia do miejsca, z ktérego droga
ewakuacyjna moze by¢ rozpoznawana,

Wysoko$é montazowa: Pionowa odlegtos¢é miedzy oprawg oswietleniowa i podtoga,
Oprawa awaryjna z wiasny zasilaniem: Oprawa zasilana ciggle lub nieciggle, ktorej
elementy takie jak akumulator, modut sterujgcy oraz urzgdzenia kontrolne i
monitorujgce (jesli wystepujg) sg umieszczone w oprawie oswietleniowej lub w jej
bezposrednim sgsiedztwie (tj. w odlegtosci do 1m dtugosci przewodu elektrycznego),
Modut sterujgcy: Czes¢, lub czesci, zawierajgca system przetgczajgcy zasilanie,
urzadzenie tadujgce akumulator i, jesli mato zastosowanie, srodki do testowania,
Awaria zasilania podstawowego: Stan, w kiorym oswietlenie podstawowe nie moze
juz zapewnia¢ minimalnego natgzenia oswietlenia potrzebnego do ewakuacji i gdy
oswietlenie awaryjne powinno dziatac,

Znamionowy czas pracy awaryjnej: Czas zadeklarowany przez producenta, w ktorym

jest wytwarzany znamionowy awaryjny strumien swietiny,
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AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Hotelu ,MILENA” ul. Dworcowa 22, 34-360 Miléwka

Tryb Awaryjny: Stan oprawy awaryjnej z wtasnym zasilaniem, w ktérym, majgc
uszkodzone zasilanie podstawowe, zapewnia ona oswietlenie pobierajgc energie ze
swojego wewnetrznego zrodta zasilania.

Zastosowane oprawy oraz ich rozmieszczenie

Oprawy os$wietlenia awaryjnego zostaty rozmieszczone przede wszystkim w
klatce schodowej, korytarzach, pomieszczeniach na parterze budynku. Z
doswietlajgcych opraw  oswietlenia awaryjnego przewidziano zapewnienie
odpowiedniego natezenia oswietlenia nad urzadzeniami przeciwpozarowymi tj.
hydrantami, miejscami pierwszej pomocy oraz gasnicami.

W przedmiotowym budynku projektuje sie oprawy doswietlajgce drogi
ewakuacyjne typu ONTEC R M1 60 NM AT W, ONTEC R C1 060 NM AT IP20 oraz
ONTEC S W1 302 M IP 20 bialy a wskazujgce kierunek ewakuacji oprawy ONTEC S M1
firmy TM TECHNOLOGIE - PRACA OPRAWY W TRYBIE NA JASNO. Bezposrednio
nad wyjsciem na zewnatrz budynku zastosowano oprawe typu ONTEC S W1 COLD
firmy TM TECHNOLOGIE o stopniu ochrony IP65.

Dodatkowo os$wietlenie awaryjne zostalo zamontowane w kottowni oraz w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na parterze i pietra budynku gdzie
zastosowano oprawe ITECH M1 060 NM AT IP65 firmy TM TECHNOLOGIE o stopniu
ochrony IP65. Rozmieszczenie wszystkich opraw awaryjnych pokazano na rzucie
parteru i pietra przedmiotowego budynku. Projektowe rozmieszczenie zostato poparte
obliczeniami w programie Diallux. Rozmieszczenie opraw zostanie zweryfikowane
poprzez pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego a wyniki pomiaréw zostang
opracowane w protokole z pomiaréw natezenia oswietlenia oraz zatgczone do
dokumentacji powykonawczej. W zaprojektowanych oprawach oswietlenia awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zostat zabudowany przez producenta modut sterujgcy wraz
z baterig bez centralki monitorujgcej pracy systemu. Oprawa awaryjna wyposazona jest
w urzgdzenie testujgce — Auto Test. Zastosowane oprawy posiadajg wazne Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania do celéw ochrony przeciwpozarowej w Polsce.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zostaty tak rozmieszczone, aby zachowac
minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomych drogach ewakuacyjnych.
Oprawy oswietlenia awaryjnego podigczone zostang do istniejgcych obwodow
elektrycznych obiektu. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego przylgczono za
pomocg przewodu YdY 3x1,5 mm? do istniejgcych obwodoéw elektrycznych obiektu

(utozonych w korytkach lub pod tynkiem), stuzgcego do sygnalizacji braku zasilania
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AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Hotelu ,MILENA” ul. Dworcowa 22, 34-360 Miléwka

podstawowego do bezpiecznika znajdujgcego sie w tablicy bezpiecznikowej. Oprawy
oswietlenia awaryjnego zostato zasilone z istniejgcych obwodoéw rozdzielnicy, ktére sg
zabezpieczone istniejgcym bezpiecznikiem nadprgdowym min. B10. Tablica
bezpiecznikowa oraz obwody zasilajgce obwody oswietlenia awaryjnego zostang
odpowiednio opisane. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych
powoduje wigczenie oswietlenia awaryjnego na tych drogach. Oprawy oswietlenia
awaryjnego z wiasnym zrédtem zasilania zostaty wyposazone w wewnetrzny uktad
testujgcy. Celem stosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
oswietlenia okreslonej strefy, dostarczonego niezwlocznie, automatycznie i na
wystarczajgcy czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢é uruchamiane nie tylko w przypadku
catkowitego uszkodzenia oswietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku
lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu koricowego. Praca oprawy
awaryjnej z wiasnym zasilaniem w trybie awaryjnym nie powinna by¢ zakiécona
zwarciem, zetknieciem z uziemieniem lub przerwaniem w przewodach zasilania

podstawowego.

7. ROZMIESZCZENIE OPRAW

Przyjeto charakterystyki Swietine zastosowanych opraw, tak aby:
- czas pojawienia sig oswietlenia ewakuacyjnego, nie dtuzszy niz 2 sek.,
- czas dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego,
- Srednie natgzenie oswietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowe;j linii, drég ewakuacyjnych
niespetniajgcych wymagan WT, nie mniejsze niz 5 Ix (luks),
- Srednie natgzenie o$wietlenia na podiodze, wzdtuz srodkowe;j linii, pozostatych drog
ewakuacyjnych o szer. do 2 m, nie mniejsze niz 1 Ix (luks),
- srednie natgzenie o$wietlenia na powierzchni centralnego pasa drogi, obejmujgcego
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, nie mniejsze niz 50 % podanej wyzej wartosci.
Nalezy rowniez wzig¢ pod uwage réwnomierno$¢ o$wietlenia drogi ewakuacyjnej, ktéra
okresla sie ze wzoru:

G= Emin/Emax > 0.025
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga:
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- W poblizu kazdej zmiany poziomu,
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Hotelu ,MILENA" ul. Dworcowa 22, 34-360 Mildwka

- obowiazkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpisczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

- W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych zostang tak
doswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Czas $wiecenia opraw w trybie awaryjnym min. 1h.

Zatem oprawy ewakuacyjne powinny by¢ umieszczane:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych w poblizu schodéw, tak aby w poblizu kazdego urzadzenia
przeznaczonych do wyjscia kazdy stopien byt oswietlony przeciwpozarowego i przycisku
ewakuacyjnego bezposrednio alarmowego

przy kazdej w poblizu kazdej przy kazdym skrzyzowaniu
zmianie kierunku zZmiany poziomu korytarzy

na zewnatrz i w poblizu w poblizu kazdego obowigzkowo przy wyjsciach
ka'zdego punktu pierwszej pomocy ewakuacyjnych
wyjscia koricowego i znakach bezpieczeristwa
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AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Hotelu ,MILENA” ul. Dworcowa 22, 34-360 Miléwka
Urzadzenia przeciwpozarowe jakim jest system awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢é poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach dotyczacych
urzadzen przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi (Dz. U. nr 109, poz. 719, z dnia 07.06 2010 r.).
Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz
w roku i powinny by¢ przeprowadzone w sposéb zgodny z instrukcja ustalona przez
producenta (Dz. U. nr 109, poz. 719, z dnia 07.06. 2010 r.).

Dodatkowo _akumulatory znajdujace sie w__oprawach awaryjnych nalezy

wymieniaé nie rzadziej niz 4 lata.

9. SERWIS | TESTOWANIE AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
W OBIEKTACH (WEDLUG PN-EN 50172:2005)

Zastosowane awaryjne oprawy ewakuacyjne z wiasnym zasilaniem zostaty
dostarczone z integralnym urzadzeniem testujgcym w celu mozliwosci symulowania
awarii zasilania podstawowego. taczniki testujace uruchamiane sg recznie, sg
samopowrotne w postaci przycisku.

W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow
powinny by¢ wykonywane w nastepujgcy sposob:

- Comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe i kazdy wewnetrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania oswietlenie
podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda oprawa Swieci. W
tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw o$wietlenia
awaryjnego i pod$wietlanych znakow.

- Corocznie - wykona¢ ten sam test co comiesigcznie, a takze test petno okresowy,

potgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

10.ZAKRES | METODYKA POMIAROW

Pomiary natezenia o$wietlenia wykonac nalezy zgodnie z Polska Norma PN —83/E —

04040.03 ,Pomiary Fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natgzenia os$wietlenia”.
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11.SPIS RYSUNKOW

Projekt wykonawczy zawiera nastgpujace rysunki:

01 Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne — rzut przyziemia,
02 Awaryjne Os$wietlenie Ewakuacyjne — rzut parteru,

03 Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne — rzut | pigtra,

04 Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne — rzut Il pietra,

05 Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne — rzut poddasza.

12. ZESTAWIENIE URZADZEN

Oprawa (AW1) o$wietlenia awaryjnego ITECH M1 060 NM AT, IP65 biaty -7 szt.
Oprawa (AW2) o$wietlenia awaryjnego ONTEC R M1 60 NM AT W, IP 20 biaty — 28szt.
Oprawa (AW3) o$wietlenia awaryjnego ONTEC R C1 060 NM AT 1P20 — 4 szt.

Oprawa (AW4) oswietlenia awaryjnego ONTEC C M1 060 NM AT W, IP 20 biaty — 5 szt.
Oprawa (AW5) o$wietlenia awaryjnego ONTEC S W1 302 M IP 20 biaty — 14 szt.
Oprawa (EW1) o$wietlenia kierunkowa jednostronna ONTEC S M1 M AT — 19 szt.
Oprawa (EW2) o$wietlenia kierunkowa dwustronna ONTEC S M1 MAT — 1 szt.
Oprawa (AW3c) o$wietlenia awaryjnego ONTEC S W1 COLD 302 M IP 65 biaty — 4 szt.
Przewdd YDY 1x3x1,5mm?2 — 500mb
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AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Hotelu ,MILENA” ul. Dworcowa 22, 34-360 Miléwka

13.SWIADECTWA DOPUSZCZENIA.

Nr swiadectwa
Lp. Nazwa urzadzenia '
dopuszczenia
1. | Swiadectwo dopuszczenia — ONTEC R 4410/2021
Swiadectwo dopuszczenia— ONTEC S 4662/2022
Swiadectwo dopuszczenia — iTECH 4570/2022
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AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Hotelu ,MILENA" ul. Dworcowa 22, 34-360 Milowka

OSWIADCZENIE

Dotyczy: opracowania projektu technicznego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w
budynku Hotelu Milena ul. Dworcowa 22 34-360 Miléwka

Ryszard Somerlik
o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

19

rauro Uah LA AR
aro U8 ¥R
A celik
Cyseurd 17t
TR Ay
ek e 1 1, £i99



‘pCA)|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
rerwe|  OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Agntoviac

l-\./- im. Jozefa Tuliszkowskiego
!NV PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB  Aco083 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4662/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego — Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

™ Techhologie Sp. z0.0.
Morawica 355
32-084 Morawica

q stwierdza, ze wyrob: Oprawa oswietleniowa do o$wietlenia awaryjnego typu TM.ONTEC $
Odmiany oprawy podane zostaty na 2 stronie niniejszego Swiadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: TM Technologie Sp. z 0.0.
Morawica 355
32-084 Morawica

w zakladzie produkcyjnym: _TM Technologie Sp. z 0.0.

Momaﬂm 355
32-084 Morawica

% spetnia wymagania: pkt. 13.2 zafacznika do rozponadzenia ‘Ministra Spraw Wewnetrznych

] "i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r, w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego Iub ochronie zdrowia | zycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 6389/2021 z dnia 29.12.2021 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 3421196.50 z dnia 14.01.2022 r. wykonanych w DEKRA Testing and Certification GmbH,
sprawozdanie z badan nr 2236226.51 z dnia 09.04.2019 r. wykonanych w DEKRA Certification B.V. oraz
sprawozdanie z badan nr 690/8A/20 7 dnia 16,04.2021 r. i nr 81/BA/22 z dnia 13.05.2022 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriow Sygnahzaqu Alarmu Pozaru :Automatvkn Pozarniczej (BA] CNBOP-PIB.

{ Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4662/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres waznosci swiadectwa: do 02.06.2027 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

s 7

st. bryg. dr inz, Pawet Janik

Jozefdw, dnia: 3 czerwca 2022 ¢
Strona 1/3
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislafhska 213

”'Pcb. f

] Pessag Lmu e
Aengoviec

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4662/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa o$wietleniowa do o$wietlenia awaryjnego typu TM.ONTEC S w odmianach:

Typ Model Wersja (w)
M1U 180 M w
M1U 180 NMw
C1U (W1U, F1U) 180 M w st
- C1U (W1y, F1U) 180NM w q
M1U 101 NMw.
_M1U 301 NM w
M1101Mw B
M1301Mw ST
( M2 102 M w AT
M2302Mw
| M1X 60/180 M/NM w e
M1 60 M/NM w ‘ST
| M1 180 M/NM w AT
CIX(WIX, F1X) 60/180 M/NM w DATA2
’ C1(W1,F1) 60 M/NM w DATA2 RADIO
CLHW1,F1) 180 M/NM w
M2 302 M{NM)} w
M2 102 M{NM) w COLD
M2 302 M(NM) w COLD
TM.ONTEC S C1{W1,F1) 302 M(NM) w
C1{W1,£1) 102 M{NM) w COLD ST
- C1(W1,F1) 302 M(NM) w COLD AT
- M5(C2,W2,F2) 105 M(NM) w DATA
© MS(C2,W2,F2) 305 M{NM) w DATA2
M5(C2,W2,F2) 105 M(NM) w COLD DATA2 RADIO
MS(C2,W2,F2) 205 M(NM) w COLD DALI
E1P 101 M(NM) w
E1P 301 M{NM) w
E£1P 101 M{NM) w COLD
E1P 301 M(NM) w COLD
M2 02w i
- CLWLFL) 02w
M5 OS w : B
C2{W2,F2)05 w Pyl
EIPO1w
c8

OYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. drinz. ﬁa Janik

DC/D-21/21.08.2018

Jozefow, dnia: 3 czerwca 2022 r.

Strona 2/3



‘pce|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

% OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
N B

AXRERYIALH

im. Jozefa Tuliszkowskiego

M PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB  Acos3 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4662/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa os$wietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu TM.ONTEC S
Odmiony oprawy podane zostaly na 2 stronie niniejszego swindectwa dopuszczenia.

| Tvp 5 TM.ONTEC S
‘ i Z - rasilana centralnie ' Ko WSS Ryon EhsESRiom
: (wykonania: CB, CBA) g (wykonanio: ST, AT, DATA, DATA2,
| i ’ DATA2 RADIO, DALI)
Tryb pracy 0 - zasilana nieciggle i 0 - zasilana nieciggie
1 - zasilana ciagle 1 - zasilana ciggle
Urzadzenia : ‘ A - zawiera urzadzenie testujgce

{wykonania: AT, DATA, DATAZ,
. DATAZ RADIO, DALI)

trznie podswietlany 2nak

a (opcjonalnie)

60 - 1 godzina

120 - 2 godziny

G- wewnetrznlepodiwnm: 2na
zpieczeistw

Znamionowy €zas pracy awaryjnej

(pawm svsxemm sﬂamai

Znamionowe napigcie zasifania -~ | 210250V AC smsouz 186:254V OC i SR
19+27V AC, 20, SMW DC (wykonanie: M1 24V) | 2104250V AC 50+60H2
4 38:55V Ag;&nv DC (wykonanie: M1 48V) :
Klasa ochrony przed porazeniem i
pradem elektrycznym e , It (wykononio: M1 24V, M1 «m
Stopien zabezpieczenia przed P44 |
wnikaniem pytu, ciat statych i wody P65 - po zastosowaniu uszczelki pomigdzy korpusem a kioszem |
S IP67 - po zastosoweniu akcesorium 0510
2rédio swiatla ‘ modut LED :
Czas tadowania akumulatora nie dotyczy
{ {parametr systemow zasilania) PHEE PECHEMTRNEY T
Sygnalizacja tadowania : nie dotyczy e
akumulatora W : (fmm; syslemdwzbs@tgnia) Al JAak 5 dipda LED
Przystosowana do piktogramow 4 tak
Sposob zamocowania i n;budowywana my pomocy. m:.sorium 0504, 0510, 0512, 0513, 0514

_whbudowywana - przy pomocy mm um 0507, 0510
MWW 0503 2 linkg lub rurkq

powaem:imle normalnie palne

Powierzchnia montazowa

{zgodnie 2 norma PN-EN 60598-1)

Warunki stosowania

__{zgodnie z norma PN-EN 60598-1)

Materiat obudowy tworzywo sztuczne
Odmiony w wykononiu AT, DATA, DATA2, DATAZ RADIO, DALI (wlasne 2asilanie) 5q przeznaczone do systemow automatycznego testowania

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI ‘- z,;;‘

Zgodnie z § 17 mzporzadzenia Ministra Spraw Wanetrznych i Administrac;u 2 dnia 20 czerwca 2007 t w sprawue wykazu

wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

“ido namahego HOIWI

W procesie dopuszczenia zostosowano nastepujqce
PN-EN 60588-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC.
PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02+A1:201888."

DYREKTOR CNBOP-PIB

LN
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 3 czerwca 2022r.
Strona 3/3
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislarska 213

PCA

Potaxit CENTRUM
ANBEBYIALH

CNBOP-PIB  AC083

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4410/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Par Badawczy na wniosek:

4 TM.ONTECR

stwierdza, ze wyréb: :
iejszego swiadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

w zakiadzie produkcyjnir

Wewnetrznych

awie wykazu wvrobéw stuzgcych
zdrowia i 2Zycia

spetnia wymagania:

Dokumentacja:
1. Wniosek 0 przeprowadzenie pro 30
2. Sprawozdanie z badah nr B/2015/362/1 z wraz z aneksem z dnia 22.12.2015 r.
i 23.05.2016 r.) i nr B/2015/362/2 z dnia 3 ! dnia 22,4.{’2,2015 r. i 23.05.2016 .}
wykonanych w Laboratorium Badawczy fadu Badad“. i Atestacji ,ZETOM”,
sprawozdanie z badan nr 8523178-1/Rev 2 z dnia 20.02.2018 r. wykonanych w laboratorium BSI,
a takze sprawozdanie z badan nr 1839/BA/16 z dnia 29.07.2016 r., nr 2198/BA/16 z dnia 24.03.2017 r,,

nr 404/BA/20 z dnia 4% A/Z}gﬂ“” d&;a 09 7,2021 r. wykonanyg le Laboratoriow
: r&ze@& N CNBOP- Og “21{:%& “@g

Sygnalizacji Alarmu P2 J
. przez wnioskodawce wymagan zawartych

ol

Swiadectwo jest wafne . pod wamnki‘emmr

w umowie nr 4410/DC/CNBOP-PIB/2021.
Okres wainoéci swiadectwa: do 04.09.2026 r.

DYREKTOR/CN OP PiB

Jywe |

Z-ca Dyrektora sds Certyfikacji i Dopuszc
st. bryg. dr inz. Q\}acek Zboina

jozetow, dma, 4 sierpnia 2021 1.
Strona 1/3
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
i PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB Acoe3 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

PCA

4 Poraure CENTRUM
ARREOYTACH

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4410/2021
DANE TECHNICZNE !DENTYFSKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do 0§ ONTECR w odmianach:
Typ Wersja (w)
ST
T/DATA/
DATA2 /
_ ; ADIO / DAL
| TM.ONTECR |
¥ ; __________________________
ST/AT/DATA 2/
DATA 2 RADIO
M2 (C1/
M5 (C2 / W2 /S2 / F2) 05 (CB / CB1),
M1(C1/W1/S81/F (CBA / CB3)
E101lw

DYREKTQR CQ -PIB

&\ L4 B

|
Z-ca Dyrektora ds iCertyﬁkacji i DopuszczenA 2RI
st. bryg. dr inz. Jagek Zboina
Jdzefow, dnia. 4 sierpnia 2021 ¢,
Strona 2/3
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB ac 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislarska 213

PCA

Pousxig Canraus
AXREBYYALI

YYROBEY

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4410/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu TM.ONTECR
Odmiany oprawy podane zostaly na 2 stronie niniejszego swiadectwa dopuszczenio.

Typ TM.ONTECR
Z - zasilana centralnie AmE \'wtasnym FRsilea
fvvkiaa {wykonania: ST, AT, DATA, DATAZ2,
DATAZ RADIO, DALY}
Tryb pracy 0 - zasilana nieciaggle
{odmiany w trybie NM);
PN 1 - zasilana ciggle
{odmiony w trybie M);
Urzgdzenia iwiera urzadzenie testujgce;
G - wewnetrznie podéwiatlany znak
I bezpieczenstwa {opcjonainie);

Znamionowy CZas pracy awary, * pfe dotyczy , |~ L godzina czasu trwania; {
! tr systemow 2asl y Czasu trwania; i
' Znamionowe napiecie zasilania . o " |
; 1864254 V DC. 210+250 V AC 50+60 Hz; i
| Kiasa ochrony przed poraze
| elektrycznym
i Stopien zabezpieczenia prze
| ciat statych i wody

Zrodio $wiatta

Czas tadowania akumulatora : AR i

c2a3jacy 24 h

Sygnalizacja tadowania akumulatora dioda

Przystosowana do piktogramow

Sposéb zamocowania przy pomocy akcesoriow OR01, OR03+OR10

oznaczeniem na etykiecie N;
m dodatkowym oznaczeniem
N -

i Powierzchnia montazowa

{zgodnie z normg PN-EN 60598-1}
| Warunki stosowania

{zgodnie z normg PN-EN 60598- 1) i
Materiat obudowy i tworzywo sztuczne |
Odmiany w wykonaniu AT, DATA, DATA2, DATA2 RADIO, DALl sq przeznaczone do systemow automatycznego testowanio rgodnie z normg
PN-EN 62034. ]
WARUNK! DODATKOWE ! \C E % i p

Zgodnie z § 17 rozporz
wyrobow stuzacych zapew
dopuszczenia tych wyrobow dowwud ;
wyrdh powinien by¢ oznakowany znakiem jedno.

sprawie wykazu
zasad wydawania
Z 2018 r. poz. 984)
dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.

- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-024AF

DYREKTOR CMﬁP-P!B
L
wa\g

Z-ca Dyrektora

st. bryg. dr inz. Jacek Zboina
; jozefow, dnia: 4 sierpnia 2021 r
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB  Acoes 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislaniska 213

PCA

Porsnr Crivavuw
ARREBYIACY

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4570/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoizarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Pa Badawczy na wniosek:

iTECH, iTECH Z

stwierdza, ze wyrdb: i
niefszego swiodectwo dopuszczenia.

produkowany przez:
w zaktadzie produkcyjn

spetnia wymagania:

lub ochronie zdrowia 1 2zycia

tych wyrobdéw
r. nr 85, poz. 553

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie pr

2. Sprawozdanie z badar nr 2183385.50 z dnia 2
w DEKRA Certification B.V., a takie sprawozdanle
16.04.2021 r. oraz nr 1530/BA/21 z dnia 04:02.20;
Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-P!B s

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagari  zawartych
w umowie nr 4570/DC/CNBOP-P

Okres waznosci $wiadectWa:

17 z dnia 17.03.2017 r., nr 664/BA/20 z dnia
le Labpr?{riéw Sygnalizacji Alarmu

DYREKTOR CNBOP-PIB

s}
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Strona 1/3
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jézefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 J6zeféw kiOtwocka, ul. Nadwislafiska 213

$SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4570/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oéwietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu iTECH, iTECH Z w odmianach:

Typ Model Wersja Temperatura
M1
¢l
w1l
St

iTECH

iTECH

iTECHZ

iTECH

CB (CB1)

ey CBA (CB3)

02

SEB (CB1) s,

HE I CBA (CB3)

| cB (CB1)
iTECH Z E2 i 0z : ; CBA (C83)
b‘i‘f'w Wo 5

e
%
b
u

»

DYREKTOR CNBOP-PIB

anir,

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

i Strona 2/3
| oc/D-21/21.08.2018




CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwidlariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4570/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oéwietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu iTECH, iITECHZ
Odmiany oprawy podane zostaly no 2 stronie ninie{szego Swiadectwa dopuszczenio.

ITECH, iITECH Z

X - z wiasnym zasilaniem
{wykonania: ST, AT, DATA, DATA2,
DATA2 RADID, DALY)
0 - zasilana nieciggle
{odmiany w trybie NM);
1 - zasilana ciggle
dmiany w trybie M);
A - zawiera urzadzenie testujce;
G - wewnetrznie podswietlany znak
a {dot. iTECH 2); |}
odzina; §
180 - 3 godziny;

50+60 Hz;

Urzadzenia

Znamionowy €zas pracy awaryj

' Znamionowe napiecie usitania”

. Klasa ochrony przed porazed
:‘_atekx yCInym
Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pyh,
ciat statych i wody

| Zrodlo $wiatla
Czas fadowania akumulatora i )
H nie przekraczajgcy 24 h
| Sygnalizacja tadowania akumu ie d;tyczy diod
fun mo -
Przystosowana do piktograméw ke 4 imiany iTECH Z)
Sposob zamocowania i , 1T0B, IT14,
whu - um UNOO;
Z! um 1104 2 linkg fub rurkq;
Powierzchnia montazowa .
_{zgodnie z norma PN-EN 60598-1) e g ”{:‘:“ \
Warunki stosowania LA}
 (zgodnie z norma PN-EN 60598-1) Mg ‘“’“’*‘"X ‘
Materiat obudowy tworzywo sztuczne
Odmiany w wykonaniu AT, DATA, DATA2, DATA2 RADIO, DAL (whasne zasilanie) sq przeznaczone do systemow automatycznego testowania
m« — ‘”‘3%‘" : 5_” v'-, N £ P R g R

WARUNKI DODATKOWE | U\

sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu.b fwa publicanego 't hronké ja, 8 zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. 2 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)
wyr6b powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej | dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.
W procesie dopuszczenia zastosowano nastgpujqce wydania norm:
PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11+A1:2020-08,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02+A1:2018-04.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Qa2

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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POLSKA
I Z B A
L INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ASX-E63-642 *

Pan Zdzistaw Mazurek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5161/07

adres zamieszkania ul. Gérnoslaska 10, 43-305 Bielsko Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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