WYMOGI MININALNE W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ

llekro¢ w tresci niniejszego wymogu przedmiot zamdwienia zostat opisany przez wskazanie norm,
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédfa lub szczegélnego procesu, Zamawiajgcy
dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania réwnowaznego

OPIS STOLARKI:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALUFIRE (System ppoz. ALUFIRE)

losé pozycji: 3. lloséé konstrukeji: 4

Catkowita powierzchnia: 9,1 m2.

Kolor profili: RAL:9016 - profile RAL:7016 - panele

Catkowity obwod: 26,2 m.

Kolor okué: RAL:9016

Szyby: Szkto El 30 wewn,; Panel EI 30 BL/GK/GK/BL 4 RAL-7016 J




Fea L0

4 L, SEPe O LA
1

Konstrukcja:
Poz. 1 Drewi EIS30 z naswietlem EI30

Swiatlo pracjicia 76261972

(B=1 020, H=2 552,Bs = 807 mm.Hs <2055 f‘"," .';': | =z
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mpow. 2,603 m2. —
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Wypelnienle: [ B

Szklo EI 30 wewn,, | /= A

Pancl E1 30 BLGK/GK/BL 4 7016 |/ ¥ Rz

Kolor: w/g zapytania = 1 %

dodatkowo: | 1

Stplarka aluminiows wewnetring |

Widok od zewnatrz l e 11| |3

Drowi otwierane na zewngirs r ,‘, ==

Brak progu

Samozamykacs ramieniowy.

Kilamka obustronna

Opadajgea nszezelka dymoszczeing
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Konstrukcja: ”

Poz.2 Drzwi EIS30

(B=975, H=2 040) pow =~ 1,989 m2, 1
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Wypelnienic: »> %

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL 4 7016; f‘ = £

Seklo E1 30 wews, .

Kolor: w'g zapytania g E i ‘

dodatkowo: > 3 i

Stolarka aluminiowa wewnetring 1L | ’ ‘
!' ‘. "Thy

Widok od zewnatrz * - |l 3

Drzwi otwierane na Zewnatr: a7 {‘

Brak progu AR T '

Samozampkacs ramicniowy ¥

KlamAa obustronna

Opadajgea uszczelka dymoszczelna




3

Konstrukeja:

Poz. 3 Drewi EIS30

(B=905, H=2 050) pow,~1,K55 m2,
Hosé:

|
Wypelnienie:

Panel El 30 BLIGK/GK/BL 4 7016
S#klo EL 30 wewn.,

Kolor: w/g zapytania
dodutkowo:

Stolarka aluminiowy wewngtrona

Widok od zewnatrz
Drowl otwierane na sewngtr:




